Burmistrz Miasta Milanowka PROTOKOL NR 150489W - P1/2017/01
Nazwa zarzgdcy / Zarzadu drogi ODCINEK EWIDENCYJNY DROGI NR G1504891405011
DATA PRZEGLADU 14.10.2017 r.

PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.)
PRZEGLAD PODSTAWOWY (ROCZNY)

czesci "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

Przebieg drogi :
2 553 3554477 3554657 . .
Wojska Polskiego
Dtugos$¢ drogi [m] Wezet poczatkowy Wezet kohcowy
od do
Ocena wynikowa dla drogi (czes$¢ techniczna) : 3,36 pkt

mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI

nrupr. bud. St 12/86

nr ewid. MAZ/BO/0314/01

Sporzadzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z 0.0.



Burmistrz Miasta Milanowka

Nazwa zarzadcy / Zarzadu drogi

PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR

zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.)

OCENA WYNIKOWA - czes$¢ "A" - czgs¢ "F"

Wynik dla czesci "A"

Wynik dla czesci "A" - "F" :

Sporzadzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.0.

PRZEGLAD PODSTAWOWY (ROCZNY)

3,36

3,36

3,63

czesci "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

pkt

pkt

pkt

150489W



PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
A JEZDNIE f jny / kil z lokal objetych
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne, dfugosc
place, krawezniki, catkowita 2 553,0
parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
1 2,00 Droga o nawierzchni gruntowej, lokalnie wzmocnionej warstwa kruszywa lub 0,0 490,0 0,0 490,0
zuzla, na catym odcinku zapadniecia i wyboje, nieréwnosci, brak statej
szerokosci, niejednorodny przekrdj poprzeczny - nie spetniajgca wiekszosci
wymagan stawianych dla drogi publicznej. Stan dopuszczalny.
W ramach biezgcego utrzymania wykonywac réwnanie i profilowanie drogi 3554477 3554475
gruntowej oraz uzupetniac ubytki kruszywem drogowym. Docelowo w trybie
planowym zaleca sie utwardzenie nawierzchni drogi np. wykonanie
wzmocnienia destruktem bitumicznym wraz z powierzchniowym utrwaleniem
lub wykonanie naktadki asfaltowej o grubosci dostosowanej do kategorii
ruchu.
1 5,00 Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej, pojedyncze spekania kostki i 490,0 548,0 490,0 548,0
nieréwnosci. Stan rozwigzania bardzo dobry. Wzdtuz nawierzchni jezdni,
obustronnie kraweznik betonowy, pojedyncze ubytki i spekania, miejscowo
pozarastany trawa. Na odcinku zatoka postojowa o nawierzchni z kostki
betonowej w stanie dobrym.
Brak istotnych uwag i zalecen do istniejgcego rozwigzania. 3554477 3554475
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
A JEZDNIE — abjstyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne, dfugosc
place, krawezniki, catkowita 2 553,0
parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
2 5,00 Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej, pojedyncze spekania kostki i 0,0 69,0 548,0 617,0
nieréwnosci. Stan rozwigzania bardzo dobry. Wzdtuz nawierzchni jezdni,
obustronnie kraweznik betonowy, pojedyncze ubytki i spekania, miejscowo
pozarastany trawa.
Brak istotnych uwag i zalecen do istniejgcego rozwigzania. 3554475 3554474
3 5,00 Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej, pojedyncze spekania kostki i 0,0 42,0 617,0 659,0
nieréwnosci. Stan rozwigzania bardzo dobry. Wzdtuz nawierzchni jezdni,
obustronnie krawgznik betonowy, pojedyncze ubytki i spekania, miejscowo
pozarastany trawa.
Brak istotnych uwag i zalecen do istniejgcego rozwigzania. 3554474 3554478
4 5,00 Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej, pojedyncze spekania kostki i 0,0 43,0 659,0 702,0
nieréwnosci. Stan rozwigzania bardzo dobry. Wzdtuz nawierzchni jezdni,
obustronnie kraweznik betonowy, pojedyncze ubytki i spekania, miejscowo
pozarastany trawa.
Brak istotnych uwag i zalecen do istniejgcego rozwigzania. 3554478 3554471
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
A JEZDNIE f jny / kil z lokal objetych
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne, dfugosc
place, krawezniki, catkowita 2 553,0
parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
5 5,00 Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej, pojedyncze spekania kostki i 0,0 52,0 702,0 754,0
nieréwnosci. Stan rozwigzania bardzo dobry. Wzdtuz nawierzchni jezdni,
obustronnie kraweznik betonowy, pojedyncze ubytki i spekania, miejscowo
pozarastany trawa.
Brak istotnych uwag i zalecen do istniejgcego rozwigzania. 3554471 3554469
6 5,00 Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej, pojedyncze spekania kostki i 0,0 140,0 754,0 894,0
nieréwnosci. Stan rozwigzania bardzo dobry. Wzdtuz nawierzchni jezdni,
obustronnie krawgznik betonowy, pojedyncze ubytki i spekania, miejscowo
pozarastany trawa.
Brak istotnych uwag i zalecen do istniejgcego rozwigzania. 3554469 3554481
7 3,00 Jezdnia o nawierzchni asfaltowej, spekania, faty, ubytki nawierzchni, wzdtuz 0,0 77,0 894,0 971,0
catego odcinka nieréwnosci nawierzchni. Stan rozwigzania dostateczny.
Wzdtuz nawierzchni jezdni, obustronnie kraweznik betonowy, ubytki i
spekania, lokalnie pozarastany trawa, w stanie dostatecznym. Na odcinku
zatoka postojowa o nawierzchni asfaltowej w stanie dostatecznym.
W trybie planowym zaleca sie remont nawierzchni jezdni. Doraznie zaleca 3554481 3554464
sie prace naprawcze spekan emulsjg bitumiczng, powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni oraz remonty czgstkowe.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
A JEZDNIE f jny / kil z lokal objetych
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne, dfugosc
place, krawezniki, catkowita 2 553,0
parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
8 3,00 Jezdnia o nawierzchni asfaltowej, spekania, taty, ubytki nawierzchni, wzdtuz 0,0 50,0 971,0 1021,0
catego odcinka nieréwnosci nawierzchni. Stan rozwigzania dostateczny.
Wzdtuz nawierzchni jezdni, obustronnie kraweznik betonowy, ubytki i
spekania, lokalnie pozarastany trawg, w stanie dostatecznym.
W trybie planowym zaleca sie remont nawierzchni jezdni. Doraznie zaleca 3554464 3554462
sie prace naprawcze spekarn emulsjg bitumiczng, powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni oraz remonty czgstkowe.
9 3,00 Jezdnia o nawierzchni asfaltowej, spekania, taty, ubytki nawierzchni, wzdtuz 0,0 64,0 1021,0 1085,0
catego odcinka nieréwnosci nawierzchni. Stan rozwigzania dostateczny.
Wzdtuz nawierzchni jezdni, obustronnie kraweznik betonowy, ubytki i
spekania, lokalnie pozarastany trawa, w stanie dostatecznym.
W trybie planowym zaleca sie remont nawierzchni jezdni. DoraZznie zaleca 3554462 3554460
sig prace naprawcze spekan emulsjg bitumiczng, powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni oraz remonty czgstkowe.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
A JEZDNIE f jny / kil z lokal objetych
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne, dfugosc
place, krawezniki, catkowita 2 553,0
parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
10 3,00 Jezdnia o nawierzchni asfaltowej, spekania, faty, ubytki nawierzchni, wzdtuz 0,0 70,0 1 085,0 1 155,0
catego odcinka nieréwnosci nawierzchni. Stan rozwigzania dostateczny.
Wzdtuz nawierzchni jezdni, obustronnie kraweznik betonowy, ubytki i
spekania, lokalnie pozarastany trawg, w stanie dostatecznym.
W trybie planowym zaleca sie remont nawierzchni jezdni. Doraznie zaleca 3554460 3554459
sie prace naprawcze spekarn emulsjg bitumiczng, powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni oraz remonty czgstkowe.
11 3,00 Jezdnia o nawierzchni asfaltowej, spekania, faty, ubytki nawierzchni, wzdtuz 0,0 16,0 1155,0 1171,0
catego odcinka nieréwnosci nawierzchni. Stan rozwigzania dostateczny.
Wzdtuz nawierzchni jezdni, obustronnie kraweznik betonowy, ubytki i
spekania, lokalnie pozarastany trawa, w stanie dostatecznym.
W trybie planowym zaleca sie remont nawierzchni jezdni. DoraZznie zaleca 3554459 3554483
sig prace naprawcze spekan emulsjg bitumiczng, powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni oraz remonty czgstkowe.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
A JEZDNIE f jny / kil z lokal objetych
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne, dfugosc
place, krawezniki, catkowita 2 553,0
parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
12 3,00 Jezdnia o nawierzchni asfaltowej, spekania, faty, ubytki nawierzchni, wzdtuz 0,0 19,0 1171,0 1 190,0
catego odcinka nieréwnosci nawierzchni. Stan rozwigzania dostateczny.
Wzdtuz nawierzchni jezdni, obustronnie kraweznik betonowy, ubytki i
spekania, lokalnie pozarastany trawg, w stanie dostatecznym.
W trybie planowym zaleca sie remont nawierzchni jezdni. Doraznie zaleca 3554483 3554456
sie prace naprawcze spekarn emulsjg bitumiczng, powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni oraz remonty czgstkowe.
13 3,00 Jezdnia o nawierzchni asfaltowej, spekania, faty, ubytki nawierzchni, wzdtuz 0,0 61,0 1190,0 1251,0
catego odcinka nieréwnosci nawierzchni. Stan rozwigzania dostateczny.
Wzdtuz nawierzchni jezdni, obustronnie kraweznik betonowy, ubytki i
spekania, lokalnie pozarastany trawa, w stanie dostatecznym.
W trybie planowym zaleca sie remont nawierzchni jezdni. DoraZznie zaleca 3554456 3554454
sig prace naprawcze spekan emulsjg bitumiczng, powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni oraz remonty czgstkowe.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
A JEZDNIE f jny / kil z lokal objetych
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne, dfugosc
place, krawezniki, catkowita 2 553,0
parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
14 3,00 Jezdnia o nawierzchni asfaltowej, spekania, taty, ubytki nawierzchni, wzdtuz 0,0 44,0 1251,0 1295,0
catego odcinka nieréwnosci nawierzchni. Stan rozwigzania dostateczny.
Wzdtuz nawierzchni jezdni, obustronnie kraweznik betonowy, ubytki i
spekania, lokalnie pozarastany trawg, w stanie dostatecznym.
W trybie planowym zaleca sie remont nawierzchni jezdni. Doraznie zaleca 3554454 3554451
sie prace naprawcze spekarn emulsjg bitumiczng, powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni oraz remonty czgstkowe.
15 3,00 Jezdnia o nawierzchni asfaltowej, spekania, faty, ubytki nawierzchni, wzdtuz 0,0 137,0 1295,0 1432,0
catego odcinka nieréwnosci nawierzchni. Stan rozwigzania dostateczny.
Wzdtuz nawierzchni jezdni, obustronnie kraweznik betonowy, ubytki i
spekania, lokalnie pozarastany trawa, w stanie dostatecznym.
W trybie planowym zaleca sie remont nawierzchni jezdni. DoraZznie zaleca 3554451 3554387
sig prace naprawcze spekan emulsjg bitumiczng, powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni oraz remonty czgstkowe.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
A JEZDNIE f jny / kil z lokal objetych
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne, dfugosc
place, krawezniki, catkowita 2 553,0
parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
16 3,00 Jezdnia o nawierzchni asfaltowej, spekania, faty, ubytki nawierzchni, wzdtuz 0,0 126,0 1432,0 1 558,0
catego odcinka nieréwnosci nawierzchni. Stan rozwigzania dostateczny.
Wzdtuz nawierzchni jezdni, obustronnie kraweznik betonowy, ubytki i
spekania, lokalnie pozarastany trawg, w stanie dostatecznym.
W trybie planowym zaleca sie remont nawierzchni jezdni. Doraznie zaleca 3554387 3554446
sie prace naprawcze spekarn emulsjg bitumiczng, powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni oraz remonty czgstkowe.
17 3,00 Jezdnia o nawierzchni asfaltowej, spekania, faty, ubytki nawierzchni, wzdtuz 0,0 49,0 1 558,0 1607,0
catego odcinka nieréwnosci nawierzchni. Stan rozwigzania dostateczny.
Wzdtuz nawierzchni jezdni, obustronnie kraweznik betonowy, ubytki i
spekania, lokalnie pozarastany trawa, w stanie dostatecznym.
W trybie planowym zaleca sie remont nawierzchni jezdni. DoraZznie zaleca 3554446 3554444
sig prace naprawcze spekan emulsjg bitumiczng, powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni oraz remonty czgstkowe.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
A JEZDNIE f jny / kil z lokal objetych
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne, dfugosc
place, krawezniki, catkowita 2 553,0
parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
18 3,00 Jezdnia o nawierzchni asfaltowej, spekania, taty, ubytki nawierzchni, wzdtuz 0,0 35,0 1607,0 1642,0
catego odcinka nieréwnosci nawierzchni. Stan rozwigzania dostateczny.
Wzdtuz nawierzchni jezdni, obustronnie kraweznik betonowy, ubytki i
spekania, lokalnie pozarastany trawg, w stanie dostatecznym.
W trybie planowym zaleca sie remont nawierzchni jezdni. Doraznie zaleca 3554444 3554487
sie prace naprawcze spekarn emulsjg bitumiczng, powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni oraz remonty czgstkowe.
19 3,00 Jezdnia o nawierzchni asfaltowej, spekania, faty, ubytki nawierzchni, wzdtuz 0,0 10,0 1642,0 1652,0
catego odcinka nieréwnosci nawierzchni. Stan rozwigzania dostateczny.
Wzdtuz nawierzchni jezdni, obustronnie kraweznik betonowy, ubytki i
spekania, lokalnie pozarastany trawa, w stanie dostatecznym.
W trybie planowym zaleca sie remont nawierzchni jezdni. DoraZznie zaleca 3554487 3554442
sig prace naprawcze spekan emulsjg bitumiczng, powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni oraz remonty czgstkowe.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
A JEZDNIE f jny / kil z lokal objetych
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne, dfugosc
place, krawezniki, catkowita 2 553,0
parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
20 3,00 Jezdnia o nawierzchni asfaltowej, spekania, taty, ubytki nawierzchni, wzdtuz 0,0 46,0 1652,0 1698,0
catego odcinka nieréwnosci nawierzchni. Stan rozwigzania dostateczny.
Wzdtuz nawierzchni jezdni, obustronnie kraweznik betonowy, ubytki i
spekania, lokalnie pozarastany trawg, w stanie dostatecznym.
W trybie planowym zaleca sie remont nawierzchni jezdni. Doraznie zaleca 3554442 3554441
sie prace naprawcze spekarn emulsjg bitumiczng, powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni oraz remonty czgstkowe.
21 3,00 Jezdnia o nawierzchni asfaltowej, spekania, faty, ubytki nawierzchni, wzdtuz 0,0 24,0 1698,0 1722,0
catego odcinka nieréwnosci nawierzchni. Stan rozwigzania dostateczny.
Wzdtuz nawierzchni jezdni, obustronnie kraweznik betonowy, ubytki i
spekania, lokalnie pozarastany trawa, w stanie dostatecznym.
W trybie planowym zaleca sie remont nawierzchni jezdni. DoraZznie zaleca 3554441 3554438
sig prace naprawcze spekan emulsjg bitumiczng, powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni oraz remonty czgstkowe.

Sporzadzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z 0.0. czesc¢ - "A" strona 10




PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W
Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
A JEZDNIE f jny / kil z lokal objetych
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne, dfugosc
place, krawezniki, catkowita 2 553,0
parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
22 3,00 Jezdnia o nawierzchni asfaltowej, spekania, faty, ubytki nawierzchni, wzdtuz 0,0 69,0 1722,0 1791,0
catego odcinka nieréwnosci nawierzchni. Stan rozwigzania dostateczny.
Wzdtuz nawierzchni jezdni, obustronnie kraweznik betonowy, ubytki i
spekania, lokalnie pozarastany trawg, w stanie dostatecznym.
W trybie planowym zaleca sie remont nawierzchni jezdni. Doraznie zaleca 3554438 3554435
sie prace naprawcze spekarn emulsjg bitumiczng, powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni oraz remonty czgstkowe.
23 3,00 Jezdnia o nawierzchni asfaltowej, spekania, faty, ubytki nawierzchni, wzdtuz 0,0 42,0 1791,0 1 833,0
catego odcinka nieréwnosci nawierzchni. Stan rozwigzania dostateczny.
Wzdtuz nawierzchni jezdni, obustronnie kraweznik betonowy, ubytki i
spekania, lokalnie pozarastany trawa, w stanie dostatecznym.
W trybie planowym zaleca sie remont nawierzchni jezdni. DoraZznie zaleca 3554435 3554488
sig prace naprawcze spekan emulsjg bitumiczng, powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni oraz remonty czgstkowe.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
A JEZDNIE f jny / kil z lokal objetych
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne, dfugosc
place, krawezniki, catkowita 2 553,0
parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
24 3,00 Jezdnia o nawierzchni asfaltowej, spekania, faty, ubytki nawierzchni, wzdtuz 0,0 35,0 1 833,0 1 868,0
catego odcinka nieréwnosci nawierzchni. Stan rozwigzania dostateczny.
Wzdtuz nawierzchni jezdni, obustronnie kraweznik betonowy, ubytki i
spekania, lokalnie pozarastany trawg, w stanie dostatecznym.
W trybie planowym zaleca sie remont nawierzchni jezdni. Doraznie zaleca 3554488 3554437
sie prace naprawcze spekarn emulsjg bitumiczng, powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni oraz remonty czgstkowe.
25 3,00 Jezdnia o nawierzchni asfaltowej, spekania, faty, ubytki nawierzchni, wzdtuz 0,0 63,0 1 868,0 1931,0
catego odcinka nieréwnosci nawierzchni. Stan rozwigzania dostateczny.
Wzdtuz nawierzchni jezdni, obustronnie kraweznik betonowy, ubytki i
spekania, lokalnie pozarastany trawa, w stanie dostatecznym.
W trybie planowym zaleca sie remont nawierzchni jezdni. DoraZznie zaleca 3554437 3554433
sig prace naprawcze spekan emulsjg bitumiczng, powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni oraz remonty czgstkowe.

Sporzadzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z 0.0. czes$¢ - "A" strona 12




PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
A JEZDNIE f jny / kil z lokal objetych
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne, dfugosc
place, krawezniki, catkowita 2 553,0
parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
26 3,00 Jezdnia o nawierzchni asfaltowej, spekania, taty, ubytki nawierzchni, wzdtuz 0,0 33,0 1931,0 1964,0
catego odcinka nieréwnosci nawierzchni. Stan rozwigzania dostateczny.
Wzdtuz nawierzchni jezdni, obustronnie kraweznik betonowy, ubytki i
spekania, lokalnie pozarastany trawg, w stanie dostatecznym.
W trybie planowym zaleca sie remont nawierzchni jezdni. Doraznie zaleca 3554433 3554431
sie prace naprawcze spekarn emulsjg bitumiczng, powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni oraz remonty czgstkowe.
27 4,00 Jezdnia o nawierzchni asfaltowej, spekania, faty. Stan rozwigzania dobry. 0,0 160,0 1 964,0 2124,0
Wzdtuz nawierzchni jezdni, obustronnie kraweznik betonowy, lokalne ubytki i
spekania, lokalnie pozarastany trawa, w stanie dobrym. Na odcinku zatoka
postojowa o nawierzchni z ptyt betonowych azurowych w stanie dobrym.
Zaleca sie monitorowanie stanu nawierzchni i podjecie prac naprawczych w 3554431 3554423
przypadku powstawania ubytkow lub spekan w nawierzchni jezdni.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
A JEZDNIE f jny / kil z lokal objetych
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne, dfugosc
place, krawezniki, catkowita 2 553,0
parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
28 4,00 Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej, pojedyncze spekania kostki i 0,0 136,0 2124,0 2 260,0
nieréwnosci. Stan rozwigzania dobry. Wzdtuz nawierzchni jezdni,
obustronnie kraweznik betonowy, pojedyncze ubytki i spekania, miejscowo
pozarastany trawa.
Zaleca sie monitorowanie stanu nawierzchni i podjecie prac naprawczych w 3554423 3554422
przypadku powstawania ubytkow kostki lub nierébwnosci w nawierzchni
Jezadni.
29 4,00 Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej, pojedyncze spekania kostki i 0,0 44.0 2 260,0 2 304,0
nierébwnosci. Stan rozwigzania dobry. Wzdtuz nawierzchni jezdni,
obustronnie kraweznik betonowy, pojedyncze ubytki i spekania, miejscowo
pozarastany trawg.
Zaleca sie monitorowanie stanu nawierzchni i podjecie prac naprawczych w 3554422 3554421
przypadku powstawania ubytkéw kostki lub nieréwnosci w nawierzchni
Jezdni.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
A JEZDNIE f jny / kil z lokal objetych
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne, dfugosc
place, krawezniki, catkowita 2 553,0
parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe drogi
1/ 1/
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
30 4,00 Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej, pojedyncze spekania kostki i 0,0 249,0 2 304,0 2 553,0
nieréwnosci. Stan rozwigzania dobry. Wzdtuz nawierzchni jezdni,
obustronnie kraweznik betonowy, pojedyncze ubytki i spekania, miejscowo
pozarastany trawa.
Zaleca sie monitorowanie stanu nawierzchni i podjecie prac naprawczych w 3554421 3554657
przypadku powstawania ubytkow kostki lub nierébwnosci w nawierzchni
Jezadni.
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Droga Nr: 150489W

Zdjecia dla czesci A

Pikietaz lokalny: [ 0 : 490 ]

Nieréwno$ci nawierzchni drogi.

Odcinek: 3554477 - 3554475 Pikietaz lokalny: [ 0 : 490 ]

)

Nieréwno$ci nawierzchni drogi.

Sporzadzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z 0.0.

Odcinek: 3554477 - 3554475 Pikietaz lokalny: [ 0: 490 ]

Odcinek: 3554477 - 3554475 Pikietaz lokalny: [ 0: 490 ]

W,
3

Nieréwnosci nawierzchni drogi. Nieréwno$ci nawierzchni drogi.

Odcinek: 3554477 - 3554475 Pikietaz lokalny: [ 0: 490 ] Odcinek: 3554481 - 3554464 Pikietaz lokalny: [0 : 77 ]

Nieréwnosci nawierzchni drogi. Spekania i nierownosci nawierzchni jezdni.
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Droga Nr: 150489W Zdjecia dla czesci A

Odcinek: 3554481 - 3554464 Pikietaz lokalny: [ 0 : 77 ] Odcinek: 3554464 - 3554462 Pikietaz lokalny: [ 0 : 50 ] Odcinek: 3554462 - 3554460 Pikietaz lokalny: [ 0 : 64 ]

Spekania i nierébwno$ci nawierzchni jezdni. Spekania i nierébwnosci nawierzchni jezdni. Spekania i nierowno$ci nawierzchni jezdni.

Odcinek: 3554460 - 3554459 Pikietaz lokalny: [0 : 70 ] Odcinek: 3554459 - 3554483 Pikietaz lokalny: [0 : 16 ] Odcinek: 3554483 - 3554456 Pikietaz lokalny: [0 : 19 ]

_*

Spekania i nieréwnosci nawierzchni jezdni. Spekania i nieréwnosci nawierzchni jezdni. Spekania i nieréwnosci nawierzchni jezdni.
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Droga Nr: 150489W

Zdjecia dla czesci A

Odcinek: 3554454 - 3554451 Pikietaz lokalny: [ 0 : 44 ]

A

Spekania i nierébwno$ci nawierzchni jezdni. Spekania i nierébwnosci nawierzchni jezdni.

Odcinek: 3554387 - 3554446 Pikietaz lokalny: [0 : 126 ]

Odcinek: 3554446 - 3554444 Pikietaz lokalny: [0 : 49 ]

l'*.

Spekania i nieréwnosci nawierzchni jezdni. Spekania i nieréwnosci nawierzchni jezdni.

Sporzadzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z 0.0.

Odcinek: 3554451 - 3554387 Pikietaz lokalny: [0 : 137 ]

3

Spekania i nierowno$ci nawierzchni jezdni.

Odcinek: 3554444 - 3554487 Pikietaz lokalny: [0 : 35 ]

Spekania i nieréwnosci nawierzchni jezdni.
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Droga Nr: 150489W Zdjecia dla czesci A

Odcinek: 3554487 - 3554442 Pikietaz lokalny: [ 0 : 10 ] Odcinek: 3554442 - 3554441 Pikietaz lokalny: [ 0 : 46 ] Odcinek: 3554441 - 3554438 Pikietaz lokalny: [ 0 : 24 ]
Y s.‘g_:_..ﬂs-:,)_ ;ia : 5 'y F N [ e

"

Spekania i nierébwno$ci nawierzchni jezdni. Spekania i nierébwnosci nawierzchni jezdni. Spekania i nierowno$ci nawierzchni jezdni.

Odcinek: 3554438 - 3554435 Pikietaz lokalny: [0 : 69 ] Odcinek: 3554435 - 3554488 Pikietaz lokalny: [ 0: 42 ] Odcinek: 3554488 - 3554437 Pikietaz lokalny: [0 : 35]

-

Spekania i nieréwnosci nawierzchni jezdni. Spekania i nieréwnosci nawierzchni jezdni. Spekania i nieréwnosci nawierzchni jezdni.
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Droga Nr: 150489W Zdjecia dla czesci A

Odcinek: 3554437 - 3554433 Pikietaz lokalny: [0 : 63 ] Odcinek: 3554433 - 3554431 Pikietaz lokalny: [ 0 : 33 ]

Spekania i nierébwno$ci nawierzchni jezdni. Spekania i nierébwnosci nawierzchni jezdni.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W
Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
A . odcinkéw drogi
B CHODNIKI, SCIEZKI ROWEROWE obiotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
chodniki, ciggi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki, catkowita 2 553,0
$ciezki rowerowe, wydzielone pasy dla roweréw drogi
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz.“ km kor’1c.1 ! km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
1 Element nie wystepuje. 0,0 548,0 0,0 548,0
3554477 3554475
2 Element nie wystepuje. 0,0 69,0 548,0 617,0
3554475 3554474
3 Element nie wystepuje. 0,0 42,0 617,0 659,0
3554474 3554478
4 Element nie wystepuje. 0,0 43,0 659,0 702,0
3554478 3554471
5 Element nie wystepuje. 0,0 52,0 702,0 754,0
3554471 3554469

Sporzadzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z 0.0.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
A . odcinkéw drogi
B CHODNIKI, SCIEZKI ROWEROWE objetych
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
chodniki, ciggi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki, catkowita 2 553,0
$ciezki rowerowe, wydzielone pasy dla roweréw drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
6 4,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z kostki betonowej, 0,0 140,0 754,0 894,0
pojedyncze ubytki materiatu oraz nieréwnosci, lokalnie pozarastany trawa,
stan rozwigzania dobry.
Zaleca sie monitorowanie stanu chodnika i podjecie prac naprawczych w 3554469 3554481
przypadku powstawania ubytkow lub nieréwnos$ci w nawierzchni.
7 4,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z kostki betonowej, od pik. 0,0 77,0 894,0 971,0
0+050 z ptyt betonowych 50 x 50, pojedyncze ubytki materiatu oraz
nieréwnosci, lokalnie pozarastany trawa, stan rozwigzania dobry. Strona
lewa wykonany z ptyt betonowych 50 x 50, spekania, ubytki i nieréwnosci,
stan dostateczny.
Zaleca sie monitorowanie stanu chodnika i podjecie prac naprawczych w 3554481 3554464
przypadku powstawania ubytkéw lub nieréwnosci w nawierzchni.
8 3,00 Chodnik obustronny, wykonany z ptyt betonowych 50/50 cm ubytki, spekania 0,0 50,0 971,0 1021,0
ptyt, miejscowe zapadnigcia, nieréwnosci, pozarastany trawg, stan
rozwigzania dostateczny.
W trybie planowym zaleca sig remont chodnika. DorazZnie zaleca sig biezgce 3554464 3554462
naprawy poprzez wymiane uszkodzonych ptyt lub w przypadku nieréwnosci
ich przetozenia oraz usunigcie wrastajgcej trawy.

Sporzadzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z 0.0. cze$c¢ - "B" strona 2



PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
A . odcinkéw drogi
B CHODNIKI, $CIEZKI ROWEROWE abjstyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
chodniki, ciggi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki, catkowita 2 553,0
$ciezki rowerowe, wydzielone pasy dla roweréw drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
9 3,00 Chodnik obustronny, wykonany z ptyt betonowych 50/50 cm ubytki, spekania 0,0 64,0 1021,0 1085,0
ptyt, miejscowe zapadniecia, nieréwnosci, pozarastany trawg, stan
rozwigzania dostateczny.
W trybie planowym zaleca sie remont chodnika. Doraznie zaleca sie biezgce 3554462 3554460
naprawy poprzez wymiane uszkodzonych ptyt lub w przypadku nieréwnosci
ich przetozenia oraz usuniecie wrastajgcej trawy.
10 3,00 Chodnik jednostronny (strona lewa), wykonany z ptyt betonowych 50/50 cm 0,0 70,0 1085,0 1155,0
ubytki, spekania ptyt, miejscowe zapadniecia, nieréwnosci, pozarastany
trawa, stan rozwigzania dostateczny.
W trybie planowym zaleca sie remont chodnika. Doraznie zaleca sie biezgce 3554460 3554459
naprawy poprzez wymiane uszkodzonych ptyt lub w przypadku nieréwnosci
ich przetozenia oraz usuniecie wrastajgcej trawy.
11 3,00 Chodnik jednostronny (strona lewa), wykonany z ptyt betonowych 50/50 cm 0,0 16,0 1155,0 1171,0
ubytki, spekania ptyt, miejscowe zapadnigcia, nieréwnosci, pozarastany
trawa, stan rozwigzania dostateczny.
W trybie planowym zaleca sie remont chodnika. DoraZnie zaleca sie biezgce 3554459 3554483
naprawy poprzez wymiane uszkodzonych ptyt lub w przypadku nieréwnosci
ich przetozenia oraz usunigcie wrastajgcej trawy.

Sporzadzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z 0.0. cze$¢ - "B" strona 3



PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W
Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
A . odcinkéw drogi
B CHODNIKI, SCIEZKI ROWEROWE objetych
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
chodniki, ciggi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki, catkowita 2 553,0
$ciezki rowerowe, wydzielone pasy dla roweréw drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
12 3,00 Chodnik jednostronny (strona lewa), wykonany z ptyt betonowych 50/50 cm 0,0 19,0 1171,0 1 190,0
ubytki, spekania ptyt, miejscowe zapadnigcia, nieréwnosci, pozarastany
trawg, stan rozwigzania dostateczny.
W trybie planowym zaleca sie remont chodnika. Doraznie zaleca sie biezgce 3554483 3554456
naprawy poprzez wymiane uszkodzonych ptyt lub w przypadku nieréwnosci
ich przetozenia oraz usuniecie wrastajgcej trawy.
13 3,00 Chodnik jednostronny (strona lewa), wykonany z ptyt betonowych 50/50 cm 0,0 61,0 1190,0 1251,0
ubytki, spekania ptyt, miejscowe zapadniecia, nieréwnosci, pozarastany
trawa, stan rozwigzania dostateczny.
W trybie planowym zaleca sie remont chodnika. Doraznie zaleca sie biezgce 3554456 3554454
naprawy poprzez wymiane uszkodzonych ptyt lub w przypadku nieréwnosci
ich przetozenia oraz usuniecie wrastajgcej trawy.
14 3,00 Chodnik jednostronny (strona lewa), wykonany z ptyt betonowych 50/50 cm 0,0 44.0 1251,0 1295,0
ubytki, spekania ptyt, miejscowe zapadnigcia, nieréwnosci, pozarastany
trawa, stan rozwigzania dostateczny.
W trybie planowym zaleca sie remont chodnika. DoraZnie zaleca sie biezgce 3554454 3554451
naprawy poprzez wymiane uszkodzonych ptyt lub w przypadku nieréwnosci
ich przetozenia oraz usunigcie wrastajgcej trawy.

Sporzadzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z 0.0.

cze$c¢ - "B" strona 4



PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W
Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
A . odcinkéw drogi
B CHODNIKI, $CIEZKI ROWEROWE abjstyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
chodniki, ciggi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki, catkowita 2 553,0
$ciezki rowerowe, wydzielone pasy dla roweréw drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
15 3,00 Chodnik jednostronny (strona lewa), wykonany z ptyt betonowych 50/50 cm 0,0 137,0 1295,0 1432,0
ubytki, spekania ptyt, miejscowe zapadnigcia, nieréwnosci, pozarastany
trawg, stan rozwigzania dostateczny.
W trybie planowym zaleca sie remont chodnika. Doraznie zaleca sie biezgce 3554451 3554387
naprawy poprzez wymiane uszkodzonych ptyt lub w przypadku nieréwnosci
ich przetozenia oraz usuniecie wrastajgcej trawy.
16 3,00 Chodnik jednostronny (strona lewa), od pik. 0+060 obustronny, wykonany z 0,0 126,0 1432,0 1 558,0
ptyt betonowych 50/50 cm ubytki, spekania ptyt, miejscowe zapadniecia,
nierébwnosci, pozarastany trawa, stan rozwigzania dostateczny.
W trybie planowym zaleca sie remont chodnika. Doraznie zaleca sie biezgce 3554387 3554446
naprawy poprzez wymiane uszkodzonych ptyt lub w przypadku nieréwnosci
ich przetozenia oraz usuniecie wrastajgcej trawy.
17 3,00 Chodnik jednostronny (strona prawa), wykonany z ptyt betonowych 50/50 cm 0,0 49,0 1558,0 1607,0
ubytki, spekania ptyt, miejscowe zapadnigcia, nieréwnosci, pozarastany
trawa, stan rozwigzania dostateczny.
W trybie planowym zaleca sie remont chodnika. DoraZnie zaleca sie biezgce 3554446 3554444
naprawy poprzez wymiane uszkodzonych ptyt lub w przypadku nieréwnosci
ich przetozenia oraz usunigcie wrastajgcej trawy.

Sporzadzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z 0.0.

cze$c¢ - "B" strona 5



PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W
Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
A . odcinkéw drogi
B CHODNIKI, SCIEZKI ROWEROWE objetych
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
chodniki, ciggi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki, catkowita 2 553,0
$ciezki rowerowe, wydzielone pasy dla roweréw drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
18 3,00 Chodnik jednostronny (strona prawa), wykonany z ptyt betonowych 50/50 cm 0,0 35,0 1607,0 1642,0
ubytki, spekania ptyt, miejscowe zapadnigcia, nieréwnosci, pozarastany
trawg, stan rozwigzania dostateczny.
W trybie planowym zaleca sie remont chodnika. Doraznie zaleca sie biezgce 3554444 3554487
naprawy poprzez wymiane uszkodzonych ptyt lub w przypadku nieréwnosci
ich przetozenia oraz usuniecie wrastajgcej trawy.
19 3,00 Chodnik jednostronny (strona prawa), wykonany z ptyt betonowych 50/50 cm 0,0 10,0 1642,0 1652,0
ubytki, spekania ptyt, miejscowe zapadnigcia, nierébwnosci, pozarastany
trawa, stan rozwigzania dostateczny.
W trybie planowym zaleca sie remont chodnika. Doraznie zaleca sie biezgce 3554487 3554442
naprawy poprzez wymiane uszkodzonych ptyt lub w przypadku nieréwnosci
ich przetozenia oraz usuniecie wrastajgcej trawy.
20 3,00 Chodnik jednostronny (strona prawa), wykonany z ptyt betonowych 50/50 cm 0,0 46,0 1652,0 1 698,0
ubytki, spekania ptyt, miejscowe zapadnigcia, nieréwnosci, pozarastany
trawa, stan rozwigzania dostateczny.
W trybie planowym zaleca sie remont chodnika. DoraZnie zaleca sie biezgce 3554442 3554441
naprawy poprzez wymiane uszkodzonych ptyt lub w przypadku nieréwnosci
ich przetozenia oraz usunigcie wrastajgcej trawy.
Sporzadzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z 0.0. cze$¢ - "B" strona 6



PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
A . odcinkéw drogi
B CHODNIKI, $CIEZKI ROWEROWE abjstyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
chodniki, ciggi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki, catkowita 2 553,0
$ciezki rowerowe, wydzielone pasy dla roweréw drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
21 3,00 Chodnik jednostronny (strona prawa), wykonany z ptyt betonowych 50/50 cm 0,0 24,0 1698,0 1722,0
ubytki, spekania ptyt, miejscowe zapadnigcia, nieréwnosci, pozarastany
trawg, stan rozwigzania dostateczny.
W trybie planowym zaleca sie remont chodnika. Doraznie zaleca sie biezgce 3554441 3554438
naprawy poprzez wymiane uszkodzonych ptyt lub w przypadku nieréwnosci
ich przetozenia oraz usuniecie wrastajgcej trawy.
22 3,00 Chodnik jednostronny (strona prawa), wykonany z ptyt betonowych 50/50 cm 0,0 69,0 1722,0 1791,0
ubytki, spekania ptyt, miejscowe zapadnigcia, nierébwnosci, pozarastany
trawa, stan rozwigzania dostateczny.
W trybie planowym zaleca sie remont chodnika. Doraznie zaleca sie biezgce 3554438 3554435
naprawy poprzez wymiane uszkodzonych ptyt lub w przypadku nieréwnosci
ich przetozenia oraz usuniecie wrastajgcej trawy.
23 3,00 Chodnik jednostronny (strona prawa), wykonany z ptyt betonowych 50/50 cm 0,0 42.0 1791,0 1833,0
ubytki, spekania ptyt, miejscowe zapadnigcia, nieréwnosci, pozarastany
trawa, stan rozwigzania dostateczny.
W trybie planowym zaleca sie remont chodnika. DoraZnie zaleca sie biezgce 3554435 3554488
naprawy poprzez wymiane uszkodzonych ptyt lub w przypadku nieréwnosci
ich przetozenia oraz usunigcie wrastajgcej trawy.

Sporzadzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z 0.0. cze$¢ - "B" strona 7



PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
A . odcinkéw drogi
B CHODNIKI, $CIEZKI ROWEROWE abjstyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
chodniki, ciggi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki, catkowita 2 553,0
$ciezki rowerowe, wydzielone pasy dla roweréw drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
24 3,00 Chodnik jednostronny (strona prawa), wykonany z ptyt betonowych 50/50 cm 0,0 35,0 1 833,0 1 868,0
ubytki, spekania ptyt, miejscowe zapadnigcia, nieréwnosci, pozarastany
trawg, stan rozwigzania dostateczny.
W trybie planowym zaleca sie remont chodnika. Doraznie zaleca sie biezgce 3554488 3554437
naprawy poprzez wymiane uszkodzonych ptyt lub w przypadku nieréwnosci
ich przetozenia oraz usuniecie wrastajgcej trawy.
25 3,00 Chodnik jednostronny (strona prawa), wykonany z ptyt betonowych 50/50 cm 0,0 63,0 1 868,0 1931,0
ubytki, spekania ptyt, miejscowe zapadnigcia, nierébwnosci, pozarastany
trawa, stan rozwigzania dostateczny.
W trybie planowym zaleca sie remont chodnika. Doraznie zaleca sie biezgce 3554437 3554433
naprawy poprzez wymiane uszkodzonych ptyt lub w przypadku nieréwnosci
ich przetozenia oraz usuniecie wrastajgcej trawy.
26 3,00 Chodnik jednostronny (strona prawa), wykonany z ptyt betonowych 50/50 cm 0,0 33,0 1931,0 1964,0
ubytki, spekania ptyt, miejscowe zapadnigcia, nieréwnosci, pozarastany
trawa, stan rozwigzania dostateczny.
W trybie planowym zaleca sie remont chodnika. DoraZnie zaleca sie biezgce 3554433 3554431
naprawy poprzez wymiane uszkodzonych ptyt lub w przypadku nieréwnosci
ich przetozenia oraz usunigcie wrastajgcej trawy.

Sporzadzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z 0.0. cze$c¢ - "B" strona 8



PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W
Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
A . odcinkéw drogi
B CHODNIKI, SCIEZKI ROWEROWE objetych
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
chodniki, ciggi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki, catkowita 2 553,0
$ciezki rowerowe, wydzielone pasy dla roweréw drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
27 3,00 Chodnik jednostronny (strona prawa), wykonany z ptyt betonowych 50/50 cm 0,0 160,0 1964,0 2124,0
ubytki, spekania ptyt, miejscowe zapadnigcia, nieréwnosci, pozarastany
trawg, stan rozwigzania dostateczny.
W trybie planowym zaleca sie remont chodnika. Doraznie zaleca sie biezgce 3554431 3554423
naprawy poprzez wymiane uszkodzonych ptyt lub w przypadku nieréwnosci
ich przetozenia oraz usuniecie wrastajgcej trawy.
28 4,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z kostki betonowej, 0,0 136,0 2124,0 2 260,0
pojedyncze ubytki materiatu oraz nieréwnosci, lokalnie pozarastany trawa,
stan rozwigzania dobry.
Zaleca sie monitorowanie stanu chodnika i podjecie prac naprawczych w 3554423 3554422
przypadku powstawania ubytkéw lub nieréwno$ci w nawierzchni.
29 4,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z kostki betonowej, 0,0 44,0 2 260,0 2 304,0
pojedyncze ubytki materiatu oraz nieréwnosci, lokalnie pozarastany trawg,
stan rozwigzania dobry.
Zaleca sie monitorowanie stanu chodnika i podjecie prac naprawczych w 3554422 3554421
przypadku powstawania ubytkow lub nieréwno$ci w nawierzchni.

Sporzadzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z 0.0.

cze$¢ - "B" strona 9



PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
A . odcinkéw drogi
B CHODNIKI, SCIEZKI ROWEROWE abjotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
chodniki, ciggi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki, catkowita 2 553,0
$ciezki rowerowe, wydzielone pasy dla roweréw drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.

1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)

B Cc D E F G H |

30 4,00 Chodnik jednostronny (strona prawa) wykonany z kostki betonowej, 0,0 249,0 23040 25530

pojedyncze ubytki materiatu oraz nieréwnosci, lokalnie pozarastany trawa,
stan rozwigzania dobry.

Zaleca sie monitorowanie stanu chodnika i podjecie prac naprawczych w 3554421 3554657
przypadku powstawania ubytkow lub nieréwnos$ci w nawierzchni.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W
Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
c POBOCZA, SKARPY, NASYPY abjotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
pobocza drogi, catkowita 2 553,0
skarpy, nasypy drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
1 2,00 Cze$ciowe pobocze obustronne gruntowe, nieregularne, lokalnie wyniesione 0,0 490,0 0,0 490,0
w stosunku do drogi, miejscowo nieréwnosci oraz ubytki w ich nawierzchni,
zaro$niete trawa.
W trybie planowym zaleca sie Sciecie i profilowanie poboczy w miejscach 3554477 3554475
wyniesienia ponad poziom drogi i nieréwnosci oraz ich koszenie.
1 Element nie wystepuje. 490,0 548,0 490,0 548,0
3554477 3554475
2 Element nie wystepuje. 0,0 69,0 548,0 617,0
3554475 3554474
3 Element nie wystepuje. 0,0 42,0 617,0 659,0
3554474 3554478
4 Element nie wystepuije. 0,0 43,0 659,0 702,0
3554478 3554471
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
c POBOCZA, SKARPY, NASYPY obiotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
pobocza drogi, catkowita 2 553,0
skarpy, nasypy drogi
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz.“ km kor’1c.1 ! km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B Cc D E F G H |
5 Element nie wystepuije. 0,0 52,0 702,0 754,0
3554471 3554469
6 Element nie wystepuje. 0,0 140,0 754,0 894,0
3554469 3554481
7 Element nie wystepuje. 0,0 77,0 894,0 971,0
3554481 3554464
8 Element nie wystepuje. 0,0 50,0 971,0 1021,0
3554464 3554462
9 Element nie wystepuje. 0,0 64,0 1021,0 1085,0
3554462 3554460
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
c POBOCZA, SKARPY, NASYPY abjotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
pobocza drogi, catkowita 2 553,0
skarpy, nasypy drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
10 3,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nieréwnosci oraz ubytki w jego 0,0 70,0 1 085,0 1155,0
nawierzchni, pozarastane trawa.
W trybie planowym zaleca sie Sciecie i profilowanie poboczy, uzupetnienie 3554460 3554459
ubytkéw oraz ich koszenie.
11 3,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nieréwnosci oraz ubytki w jego 0,0 16,0 1155,0 1171,0
nawierzchni, pozarastane trawa.
W trybie planowym zaleca sie Scigcie i profilowanie poboczy, uzupetnienie 3554459 3554483
ubytkéw oraz ich koszenie.
12 3,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nieréwnosci oraz ubytki w jego 0,0 19,0 1171,0 1190,0
nawierzchni, pozarastane trawa.
W trybie planowym zaleca sie Scigcie i profilowanie poboczy, uzupetnienie 3554483 3554456
ubytkéw oraz ich koszenie.
13 3,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nieréwnosci oraz ubytki w jego 0,0 61,0 1190,0 1251,0
nawierzchni, pozarastane trawg.
W trybie planowym zaleca sig Sciecie i profilowanie poboczy, uzupetnienie 3554456 3554454
ubytkoéw oraz ich koszenie.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
c POBOCZA, SKARPY, NASYPY abjotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
pobocza drogi, catkowita 2 553,0
skarpy, nasypy drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
14 3,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nieréwnosci oraz ubytki w jego 0,0 44,0 1251,0 1295,0
nawierzchni, pozarastane trawa.
W trybie planowym zaleca sie Sciecie i profilowanie poboczy, uzupetnienie 3554454 3554451
ubytkéw oraz ich koszenie.
15 3,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nieréwnosci oraz ubytki w jego 0,0 137,0 1295,0 1432,0
nawierzchni, pozarastane trawa.
W trybie planowym zaleca sie Scigcie i profilowanie poboczy, uzupetnienie 3554451 3554387
ubytkéw oraz ich koszenie.
16 3,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nieréwnosci oraz ubytki w jego 0,0 126,0 1432,0 1558,0
nawierzchni, pozarastane trawa.
W trybie planowym zaleca sie Scigcie i profilowanie poboczy, uzupetnienie 3554387 3554446
ubytkéw oraz ich koszenie.
17 3,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nieréwnosci oraz ubytki w jego 0,0 49,0 1558,0 1607,0
nawierzchni, pozarastane trawg.
W trybie planowym zaleca sig Sciecie i profilowanie poboczy, uzupetnienie 3554446 3554444
ubytkoéw oraz ich koszenie.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
c POBOCZA, SKARPY, NASYPY abjotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
pobocza drogi, catkowita 2 553,0
skarpy, nasypy drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
18 3,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nieréwnosci oraz ubytki w jego 0,0 35,0 1607,0 1642,0
nawierzchni, pozarastane trawa.
W trybie planowym zaleca sie Sciecie i profilowanie poboczy, uzupetnienie 3554444 3554487
ubytkéw oraz ich koszenie.
19 3,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nieréwnosci oraz ubytki w jego 0,0 10,0 1642,0 1652,0
nawierzchni, pozarastane trawa.
W trybie planowym zaleca sie Scigcie i profilowanie poboczy, uzupetnienie 3554487 3554442
ubytkéw oraz ich koszenie.
20 3,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nieréwnosci oraz ubytki w jego 0,0 46,0 1652,0 1698,0
nawierzchni, pozarastane trawa.
W trybie planowym zaleca sie Scigcie i profilowanie poboczy, uzupetnienie 3554442 3554441
ubytkéw oraz ich koszenie.
21 3,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nieréwnosci oraz ubytki w jego 0,0 24,0 1698,0 17220
nawierzchni, pozarastane trawg.
W trybie planowym zaleca sig Sciecie i profilowanie poboczy, uzupetnienie 3554441 3554438
ubytkoéw oraz ich koszenie.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
c POBOCZA, SKARPY, NASYPY abjotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
pobocza drogi, catkowita 2 553,0
skarpy, nasypy drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
22 3,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nieréwnosci oraz ubytki w jego 0,0 69,0 1722,0 1791,0
nawierzchni, pozarastane trawa.
W trybie planowym zaleca sie Sciecie i profilowanie poboczy, uzupetnienie 3554438 3554435
ubytkéw oraz ich koszenie.
23 3,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nieréwnosci oraz ubytki w jego 0,0 42,0 1791,0 1833,0
nawierzchni, pozarastane trawa.
W trybie planowym zaleca sie Scigcie i profilowanie poboczy, uzupetnienie 3554435 3554488
ubytkéw oraz ich koszenie.
24 Element nie wystepuje. 0,0 35,0 1833,0 1 868,0
3554488 3554437
25 Element nie wystepuje. 0,0 63,0 1 868,0 1931,0
3554437 3554433
26 Element nie wystepuje. 0,0 33,0 1931,0 1964,0
3554433 3554431
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
c POBOCZA, SKARPY, NASYPY abjotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
pobocza drogi, catkowita 2 553,0
skarpy, nasypy drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
27 Element nie wystepuije. 0,0 160,0 1964,0 2124,0
3554431 3554423
28 3,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nieréwnosci oraz ubytki w jego 0,0 136,0 2124,0 2 260,0
nawierzchni, pozarastane trawa.
W trybie planowym zaleca sie Scigcie i profilowanie poboczy, uzupetnienie 3554423 3554422
ubytkéw oraz ich koszenie.
29 3,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nieréwnosci oraz ubytki w jego 0,0 440 2 260,0 2 304,0
nawierzchni, pozarastane trawg.
W trybie planowym zaleca sie Scigcie i profilowanie poboczy, uzupetnienie 3554422 3554421
ubytkéw oraz ich koszenie.
30 3,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nieréwnosci oraz ubytki w jego 0,0 249,0 2 304,0 2 553,0
nawierzchni, pozarastane trawg.
W trybie planowym zaleca sig Scigcie i profilowanie poboczy, uzupetnienie 3554421 3554657
ubytkoéw oraz ich koszenie.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
n ODWODNIENIE DROGI abjotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
Scieki przykraweznikowe, wpusty (kratki) i wtazy sieci odwodnienia, catkowita 2 553,0
rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
1 2,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza droge. 0,0 490,0 0,0 490,0
Niewtasciwy profil drogi oraz nieutwardzona nawierzchnia powoduje
utrudniony odptyw wody.
W ramach réwnania nadac wtasciwy profil drodze powodujgc polepszenie 3554477 3554475
warunkow do odptywu wody z drogi. Zaleca sig rowniez Sciecie i obnizenie
poboczy w miejscach wyniesienia ponad poziom drogi celem poprawy
odptywu wody.
1 5,00 Odwodnienie jezdni z odprowadzeniem wody wzdtuz linii kraweznikéw, 490,0 548,0 490,0 548,0
ciekéw z kostki betonowej do kratek kanalizacji deszczowej, lokalne
zapiaszczenia ciekow.
Oczyscic€ cieki i kratki z naniesionego piachu i innych zanieczyszczen. 3554477 3554475
2 5,00 Odwodnienie jezdni z odprowadzeniem wody wzdtuz linii kraweznikow, 0,0 69,0 548,0 617,0
ciekow z kostki betonowej do kratek kanalizacji deszczowej, lokalne
zapiaszczenia ciekow.
Oczyscic cieki i kratki z naniesionego piachu i innych zanieczyszczen. 3554475 3554474
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
n ODWODNIENIE DROGI abjotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
Scieki przykraweznikowe, wpusty (kratki) i wtazy sieci odwodnienia, catkowita 2 553,0
rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
3 5,00 Odwodnienie jezdni z odprowadzeniem wody wzdtuz linii kraweznikéw, 0,0 42,0 617,0 659,0
ciekow z kostki betonowej do kratek kanalizacji deszczowej, lokalne
zapiaszczenia ciekow.
Oczyscic cieki i kratki z naniesionego piachu i innych zanieczyszczen. 3554474 3554478
4 5,00 Odwodnienie jezdni z odprowadzeniem wody wzdtuz linii kraweznikéw, 0,0 43,0 659,0 702,0
ciekow z kostki betonowej do kratek kanalizacji deszczowej, lokalne
zapiaszczenia ciekow.
Oczyscic cieki i kratki z naniesionego piachu i innych zanieczyszczen. 3554478 3554471
5 5,00 Odwodnienie jezdni z odprowadzeniem wody wzdtuz linii kraweznikéw, 0,0 52,0 702,0 754,0
ciekow z kostki betonowej do kratek kanalizacji deszczowej, lokalne
zapiaszczenia ciekow.
Oczyscic cieki i kratki z naniesionego piachu i innych zanieczyszczen. 3554471 3554469
6 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnig w strefe 0,0 140,0 754,0 894,0
ulic poprzecznych i na tereny przylegte.
Monitorowac na biezgco stan poszczegdlnych elementéw sktadowych 3554469 3554481
istniejgcego systemu odwodnienia.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
n ODWODNIENIE DROGI objetych
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
Scieki przykraweznikowe, wpusty (kratki) i wtazy sieci odwodnienia, catkowita 2 553,0
rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
7 3,00 Odwodnienie jezdni powierzchniowe z odprowadzeniem wody w strefe ulic 0,0 77,0 894,0 971,0
poprzecznych i na tereny przylegte. Nieréwnosci nawierzchni powodujg brak
wiasciwego odptywu co doprowadzi do powstawania zniszczen w obrebie
jezdni i tworzenie sig zastoisk wody.
Monitorowac na biezgco stan odwodnienia. W trybie planowym wraz z 3554481 3554464
remontem jezdni zaleca sie budowe wtasciwego systemu odwonienia.
8 3,00 Odwodnienie jezdni powierzchniowe z odprowadzeniem wody w strefe ulic 0,0 50,0 971,0 1021,0
poprzecznych i na tereny przylegte. Nieréwnosci nawierzchni powodujg brak
wtasciwego odptywu co doprowadzi do powstawania zniszczen w obrebie
jezdni i tworzenie sie zastoisk wody.
Monitorowac na biezgco stan odwodnienia. W trybie planowym wraz z 3554464 3554462
remontem jezdni zaleca sie budowe wtasciwego systemu odwonienia.
9 3,00 Odwodnienie jezdni powierzchniowe z odprowadzeniem wody w strefe ulic 0,0 64,0 1021,0 1 085,0
poprzecznych i na tereny przylegte. Nieréwnosci nawierzchni powodujg brak
wiasciwego odptywu co doprowadzi do powstawania zniszczen w obrebie
jezdni i tworzenie sie zastoisk wody.
Monitorowac na biezgco stan odwodnienia. W trybie planowym wraz z 3554462 3554460
remontem jezdni zaleca sie budowe wtasciwego systemu odwonienia.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
n ODWODNIENIE DROGI objetych
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
Scieki przykraweznikowe, wpusty (kratki) i wtazy sieci odwodnienia, catkowita 2 553,0
rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
10 3,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnig w strefe 0,0 70,0 1085,0 1155,0
poboczy, miejscowo wystepuje wyniesienie linii poboczy ponad poziom
jezdni powodujace zastoiska wody przy krawedzi lub jej utrudniony odptyw.
W trybie planowym zaleca sig $ciecie i obnizenie poboczy w miejscach 3554460 3554459
wyniesienia ponad poziom jezdni celem poprawy odptywu wody. Zaleca sie
réwniez koszenie poboczy.
1 3,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnie w strefe 0,0 16,0 1155,0 1171,0
poboczy, miejscowo wystepuje wyniesienie linii poboczy ponad poziom
jezdni powodujace zastoiska wody przy krawedzi lub jej utrudniony odptyw.
W trybie planowym zaleca sie $ciecie i obnizenie poboczy w miejscach 3554459 3554483
wyniesienia ponad poziom jezdni celem poprawy odptywu wody. Zaleca sie
réwniez koszenie poboczy.
12 3,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnig w strefe 0,0 19,0 1171,0 1190,0
poboczy, miejscowo wystepuje wyniesienie linii poboczy ponad poziom
jezdni powodujace zastoiska wody przy krawedzi lub jej utrudniony odptyw.
W trybie planowym zaleca sig Sciecie i obnizenie poboczy w miejscach 3554483 3554456
wyniesienia ponad poziom jezdni celem poprawy odptywu wody. Zaleca sie
réwniez koszenie poboczy.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
n ODWODNIENIE DROGI objetych
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
Scieki przykraweznikowe, wpusty (kratki) i wtazy sieci odwodnienia, catkowita 2 553,0
rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
13 3,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnie w strefe 0,0 61,0 1190,0 1251,0
poboczy, miejscowo wystepuje wyniesienie linii poboczy ponad poziom
jezdni powodujace zastoiska wody przy krawedzi lub jej utrudniony odptyw.
W trybie planowym zaleca sig $ciecie i obnizenie poboczy w miejscach 3554456 3554454
wyniesienia ponad poziom jezdni celem poprawy odptywu wody. Zaleca sie
réwniez koszenie poboczy.
14 3,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnie w strefe 0,0 44,0 1251,0 1295,0
poboczy, miejscowo wystepuje wyniesienie linii poboczy ponad poziom
jezdni powodujace zastoiska wody przy krawedzi lub jej utrudniony odptyw.
W trybie planowym zaleca sie $ciecie i obnizenie poboczy w miejscach 3554454 3554451
wyniesienia ponad poziom jezdni celem poprawy odptywu wody. Zaleca sie
réwniez koszenie poboczy.
15 3,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnig w strefe 0,0 137,0 1295,0 1432,0
poboczy, miejscowo wystepuje wyniesienie linii poboczy ponad poziom
jezdni powodujace zastoiska wody przy krawedzi lub jej utrudniony odptyw.
W trybie planowym zaleca sig Sciecie i obnizenie poboczy w miejscach 3554451 3554387
wyniesienia ponad poziom jezdni celem poprawy odptywu wody. Zaleca sie
réwniez koszenie poboczy.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
n ODWODNIENIE DROGI objetych
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
Scieki przykraweznikowe, wpusty (kratki) i wtazy sieci odwodnienia, catkowita 2 553,0
rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
16 3,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnie w strefe 0,0 126,0 1432,0 1 558,0
poboczy, miejscowo wystepuje wyniesienie linii poboczy ponad poziom
jezdni powodujace zastoiska wody przy krawedzi lub jej utrudniony odptyw.
W trybie planowym zaleca sig $ciecie i obnizenie poboczy w miejscach 3554387 3554446
wyniesienia ponad poziom jezdni celem poprawy odptywu wody. Zaleca sie
réwniez koszenie poboczy.
17 3,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnie w strefe 0,0 49,0 1 558,0 1607,0
poboczy, miejscowo wystepuje wyniesienie linii poboczy ponad poziom
jezdni powodujace zastoiska wody przy krawedzi lub jej utrudniony odptyw.
W trybie planowym zaleca sie $ciecie i obnizenie poboczy w miejscach 3554446 3554444
wyniesienia ponad poziom jezdni celem poprawy odptywu wody. Zaleca sie
réwniez koszenie poboczy.
18 3,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnig w strefe 0,0 35,0 1607,0 1642,0
poboczy, miejscowo wystepuje wyniesienie linii poboczy ponad poziom
jezdni powodujace zastoiska wody przy krawedzi lub jej utrudniony odptyw.
W trybie planowym zaleca sig Sciecie i obnizenie poboczy w miejscach 3554444 3554487
wyniesienia ponad poziom jezdni celem poprawy odptywu wody. Zaleca sie
réwniez koszenie poboczy.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
n ODWODNIENIE DROGI objetych
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
Scieki przykraweznikowe, wpusty (kratki) i wtazy sieci odwodnienia, catkowita 2 553,0
rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
19 3,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnie w strefe 0,0 10,0 1642,0 1652,0
poboczy, miejscowo wystepuje wyniesienie linii poboczy ponad poziom
jezdni powodujace zastoiska wody przy krawedzi lub jej utrudniony odptyw.
W trybie planowym zaleca sig $ciecie i obnizenie poboczy w miejscach 3554487 3554442
wyniesienia ponad poziom jezdni celem poprawy odptywu wody. Zaleca sie
réwniez koszenie poboczy.
20 3,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnig w strefe 0,0 46,0 1652,0| 16980
poboczy, miejscowo wystepuje wyniesienie linii poboczy ponad poziom
jezdni powodujace zastoiska wody przy krawedzi lub jej utrudniony odptyw.
W trybie planowym zaleca sie $ciecie i obnizenie poboczy w miejscach 3554442 3554441
wyniesienia ponad poziom jezdni celem poprawy odptywu wody. Zaleca sie
réwniez koszenie poboczy.
21 3,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnig w strefe 0,0 24,0 1698,0 17220
poboczy, miejscowo wystepuje wyniesienie linii poboczy ponad poziom
jezdni powodujace zastoiska wody przy krawedzi lub jej utrudniony odptyw.
W trybie planowym zaleca sig Sciecie i obnizenie poboczy w miejscach 3554441 3554438
wyniesienia ponad poziom jezdni celem poprawy odptywu wody. Zaleca sie
réwniez koszenie poboczy.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
n ODWODNIENIE DROGI objetych
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
Scieki przykraweznikowe, wpusty (kratki) i wtazy sieci odwodnienia, catkowita 2 553,0
rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
22 3,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnie w strefe 0,0 69,0 1722,0 1791,0
poboczy, miejscowo wystepuje wyniesienie linii poboczy ponad poziom
jezdni powodujace zastoiska wody przy krawedzi lub jej utrudniony odptyw.
W trybie planowym zaleca sig $ciecie i obnizenie poboczy w miejscach 3554438 3554435
wyniesienia ponad poziom jezdni celem poprawy odptywu wody. Zaleca sie
réwniez koszenie poboczy.
23 3,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnig w strefe 0,0 42,0 1791,0| 18330
poboczy, miejscowo wystepuje wyniesienie linii poboczy ponad poziom
jezdni powodujace zastoiska wody przy krawedzi lub jej utrudniony odptyw.
W trybie planowym zaleca sie $ciecie i obnizenie poboczy w miejscach 3554435 3554488
wyniesienia ponad poziom jezdni celem poprawy odptywu wody. Zaleca sie
réwniez koszenie poboczy.
24 3,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnig w strefe 0,0 35,0 1833,0 1 868,0
poboczy, miejscowo wystepuje wyniesienie linii poboczy ponad poziom
jezdni powodujace zastoiska wody przy krawedzi lub jej utrudniony odptyw.
W trybie planowym zaleca sig Sciecie i obnizenie poboczy w miejscach 3554488 3554437
wyniesienia ponad poziom jezdni celem poprawy odptywu wody. Zaleca sie
réwniez koszenie poboczy.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
n ODWODNIENIE DROGI objetych
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
Scieki przykraweznikowe, wpusty (kratki) i wtazy sieci odwodnienia, catkowita 2 553,0
rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
25 3,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnig w strefe 0,0 63,0 18680 19310
poboczy, miejscowo wystepuje wyniesienie linii poboczy ponad poziom
jezdni powodujace zastoiska wody przy krawedzi lub jej utrudniony odptyw.
W trybie planowym zaleca sie $ciecie i obnizenie poboczy w miejscach 3554437 3554433
wyniesienia ponad poziom jezdni celem poprawy odptywu wody. Zaleca sie
réwniez koszenie poboczy.
26 3,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnig w strefe 0,0 33,0 1931,0| 19640
poboczy, miejscowo wystepuje wyniesienie linii poboczy ponad poziom
jezdni powodujace zastoiska wody przy krawedzi lub jej utrudniony odptyw.
W trybie planowym zaleca sie $ciecie i obnizenie poboczy w miejscach 3554433 3554431
wyniesienia ponad poziom jezdni celem poprawy odptywu wody. Zaleca sie
réwniez koszenie poboczy.
27 5,00 Odwodnienie jezdni z odprowadzeniem wody wzdtuz linii kraweznikéw do 0,0 160,0 1964,0| 2124,0
kratek kanalizacji deszczowej, lokalne zanieczyszczenia krawedzi jezdni i
kratek.
Oczyscic¢ krawedzie jezdni i kratki z naniesionych zanieczyszczen. 3554431 3554423
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
n ODWODNIENIE DROGI objetych
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
Scieki przykraweznikowe, wpusty (kratki) i wtazy sieci odwodnienia, catkowita 2 553,0
rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
28 3,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnie w strefe 0,0 136,0 2124,0| 22600
poboczy, miejscowo wystepuje wyniesienie linii poboczy ponad poziom
jezdni powodujace zastoiska wody przy krawedzi lub jej utrudniony odptyw.
W trybie planowym zaleca sig $ciecie i obnizenie poboczy w miejscach 3554423 3554422
wyniesienia ponad poziom jezdni celem poprawy odptywu wody. Zaleca sie
réwniez koszenie poboczy.
29 3,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnig w strefe 0,0 44,0 | 2260,0| 23040
poboczy, miejscowo wystepuje wyniesienie linii poboczy ponad poziom
jezdni powodujace zastoiska wody przy krawedzi lub jej utrudniony odptyw.
W trybie planowym zaleca sie $ciecie i obnizenie poboczy w miejscach 3554422 3554421
wyniesienia ponad poziom jezdni celem poprawy odptywu wody. Zaleca sie
réwniez koszenie poboczy.
30 3,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnig w strefe 0,0 249,0 23040 25530
poboczy, miejscowo wystepuje wyniesienie linii poboczy ponad poziom
jezdni powodujace zastoiska wody przy krawedzi lub jej utrudniony odptyw.
W trybie planowym zaleca sig Sciecie i obnizenie poboczy w miejscach 3554421 3554657
wyniesienia ponad poziom jezdni celem poprawy odptywu wody. Zaleca sie
réwniez koszenie poboczy.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W
Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
E ORGANIZACJA RUCHU abjotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stata organizacja ruchu), informacja drogowskazowa, catkowita 2 553,0
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, drogi
1/ 1/
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
1 4,00 Istniejgce elementy oznakowania pionowego w dobrym stanie technicznym, 0,0 548,0 0,0 548,0
braki w oznakowaniu pionowym.
Zaleca sie ustawienie znaku A-30 z tabliczkg "Koniec nawierzchni 3554477 3554475
utwardzonej"
2 4,00 Istniejgce urzadzenia bezpieczenstwa ruchu w dobrym stanie technicznym. 0,0 69,0 548,0 617,0
Brak istotnych uwag i zalecen do istniejgcego rozwigzania. 3554475 3554474
3 Element nie wystepuje. 0,0 42,0 617,0 659,0
3554474 3554478
4 4’00 Istniejace urzadzenia bezpieczenstwa ruchu w dobrym stanie technicznym. 0,0 43,0 659,0 702,0
Brak istotnych uwag i zaleceri do istniejgcego rozwigzania. 3554478 3554471
5 4’00 Istniejgce elementy oznakowania pionowego w dobrym stanie technicznym. 0,0 52,0 702,0 754,0
Brak istotnych uwag i zalecen do istniejgcego rozwigzania. 3554471 3554469
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
E ORGANIZACJA RUCHU abjotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stata organizacja ruchu), informacja drogowskazowa, catkowita 2 553,0
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, drogi
1/ 1/
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
6 4,00 Istniejgce elementy oznakowania pionowego w dobrym stanie technicznym, 0,0 140,0 754,0 894,0
braki w oznakowaniu pionowym i poziomym.
Dla poprawy poziomu bezpieczenstwa zaleca sie oznakowanie skrzyzowania 3554469 3554481
- znaki A-5 i p-14.
7 4,00 Istniejgce elementy oznakowania pionowego w dobrym stanie technicznym. 0,0 77,0 894,0 971,0
Brak istotnych uwag i zaleceni do istniejgcego rozwigzania. 3554481 3554464
8 Element nie wystepuje. 0,0 50,0 971,0 1021,0
3554464 3554462
9 4,00 Element nie wystepuje. Braki w oznakowaniu pionowym i poziomym. 0,0 64,0 1021,0 1085,0
Dla poprawy poziomu bezpieczenstwa zaleca sie oznakowanie skrzyzowania 3554462 3554460
- znaki A-5 i p-14.
10 Element nie wystepuje. 0,0 70,0 1085,0 1155,0
3554460 3554459
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
E ORGANIZACJA RUCHU abjotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stata organizacja ruchu), informacja drogowskazowa, catkowita 2 553,0
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, drogi
1/ 1/
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
1 Element nie wystepuije. 0,0 16,0 1155,0 1171,0
3554459 3554483
12 Element nie wystepuije. 0,0 19,0 1171,0 1190,0
3554483 3554456
13 Element nie wystepuije. 0,0 61,0 1190,0 1251,0
3554456 3554454
14 4,00 Istniejgce elementy oznakowania pionowego w dobrym stanie technicznym, 0,0 440 1251,0 1295,0
braki w oznakowaniu poziomym.
Zaleca sie oznakowanie skrzyzowania - znaki p-4 i p-1e. 3554454 3554451
15 4,00 Istniejgce elementy oznakowania pionowego w dobrym stanie technicznym. 0,0 137,0 1295,0 1432,0
Brak istotnych uwag i zalecen do istniejgcego rozwigzania. 3554451 3554387
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W
Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
E ORGANIZACJA RUCHU abjotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stata organizacja ruchu), informacja drogowskazowa, catkowita 2 553,0
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, drogi
1/ 1/
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
16 4,00 Istniejace elementy oznakowania pionowego w dobrym stanie technicznym. 0,0 126,0 1432,0 1 558,0
Brak istotnych uwag i zalecen do istniejgcego rozwigzania. 3554387 3554446
17 Element nie wystepuije. 0,0 49,0 1 558,0 1607,0
3554446 3554444
18 Element nie wystepuije. 0,0 35,0 1607,0 1642,0
3554444 3554487
19 4,00 Istniejgce urzadzenia bezpieczenstwa ruchu w dobrym stanie technicznym. 0,0 10,0 1642,0 1652,0
Brak istotnych uwag i zaleceri do istniejgcego rozwigzania. 3554487 3554442
20 3,00 Zbedny znak A-6b. 0,0 46,0 1652,0 1698,0
Usna¢ znak. 3554442 3554441
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
E ORGANIZACJA RUCHU abjotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stata organizacja ruchu), informacja drogowskazowa, catkowita 2 553,0
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, drogi
1/ 1/
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
21 Element nie wystepuije. 0,0 24,0 1698,0 1722,0
3554441 3554438
22 4,00 Istniejace elementy oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa 0,0 69,0 1722,0 1791,0
ruchu (progi zwalniajgce z kostki betonowej) w dobrym stanie technicznym,
jeden ze znakow przekrzywiony. Braki w oznakowaniu pionowym i
poziomym.
Wyprostowac przekrzywiony znak A-11a/B-33. Dla poprawy poziomu 3554438 3554435
bezpieczenstwa zaleca sie oznakowanie skrzyzowania - znaki A-5 i p-14.
23 4,00 Istniejgce urzadzenia bezpieczenstwa ruchu w dobrym stanie technicznym, 0,0 420 1791,0 1833,0
braki oznakowaniu pionowym i poziomym.
Dla poprawy poziomu bezpieczenstwa zaleca sie oznakowanie skrzyzowania 3554435 3554488
- znaki A-5 i p-14.
24 3’00 Element nie wystepuje. Braki w oznakowaniu pionowym i poziomym. 0,0 35,0 1833,0 1 868,0
Uzupetni¢ oznakowanie skrzyzowania - znaki D-1 (z drugiej strony znak 3554488 3554437
istnieje) oraz p-4 i p-1e.

Sporzadzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z 0.0. cze$¢ - "E" strona 5



PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W
Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
E ORGANIZACJA RUCHU abjotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stata organizacja ruchu), informacja drogowskazowa, catkowita 2 553,0
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
25 4,00 Istniejgce elementy oznakowania pionowego w dobrym stanie technicznym. 0,0 63,0 1 868,0 1931,0
Brak istotnych uwag i zalecen do istniejgcego rozwigzania. 3554437 3554433
26 4,00 Istniejace elementy oznakowania pionowego w dobrym stanie technicznym. 0,0 33,0 1931,0 1 964,0
Brak istotnych uwag i zalecen do istniejgcego rozwigzania. 3554433 3554431
27 4,00 Istniejgce elementy oznakowania pionowego w dobrym stanie technicznym, 0,0 160,0 1964,0 2124,0
lokalnie zatarte oznakowanie poziome.
W ramach biezgcego utrzymania odnowi¢ oznakowanie poziome. Wykonac 3554431 3554423
oznakowanie p-12 na skrzyzowaniu. Uzupetic¢ znak B-6 przed przejsciem
dla pieszych.
28 4,00 Istniejace elementy oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa 0,0 136,0 2124,0 2 260,0
ruchu (progi zwalniajgce z kostki betonowej) w dobrym stanie technicznym,
lokalnie zatarte oznakowanie poziome.
W ramach biezgcego utrzymania odnowic¢ oznakowanie poziome na odcinku. 3554423 3554422
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
E ORGANIZACJA RUCHU abjotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stata organizacja ruchu), informacja drogowskazowa, catkowita 2 553,0
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, drogi
1/ 1/
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
29 4,00 Element nie wystgpuje. Braki w oznakowaniu pionowym i poziomym. 0,0 440 2 260,0 2 304,0
Dla poprawy poziomu bezpieczenstwa zaleca sie oznakowanie skrzyzowania 3554422 3554421
- znaki A-5 i p-14.
30 4,00 Istniejgce elementy oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa 0,0 249,0 2 304,0 2 553,0
ruchu (progi zwalniajgce z kostki betonowej) w dobrym stanie technicznym,
lokalnie zatarte oznakowanie poziome. Braki w oznakowaniu poziomym i
urzadzeniach bezpieczenstwa ruchu.
Stupy w skrajni - oznakowac znakami U-9a i U9b. Zaleca sie oznakowanie 3554421 3554657
skrzyzowania - znak p-13.
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Droga Nr: 150489W Zdjecia dla czesci E

Odcinek: 3554477 - 3554475 Pikietaz lokalny: [ 530 ] Odcinek: 3554469 - 3554481 Pikietaz lokalny: [ 140 ] Odcinek: 3554462 - 3554460 Pikietaz lokalny: [ 64 ]

Koniec nawierzchni twardej - rak oznakowania. Skrzyzowanie - brak oznakowania pionowego i poziomego. Skrzyzowanie - brak oznakowania pionowego i poziomego.

Odcinek: 3554454 - 3554451 Pikietaz lokalny: [ 44 ] Odcinek: 3554442 - 3554441

T

Pikietaz lokalny: [ 17 ] Odcinek: 3554438 - 3554435 Pikietaz lokalny: [0 ]

Skrzyzowanie - braki w oznakowaniu poziomym. Zbedne oznakowanie. Przekrzywiony znak A-11a/B-33.
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150489W

Droga Nr:

Zdjecia dla czesci E

Skrzyzowanie - brak oznakowania pionowego i poziomego.

Skrzyzowanie - brak oznakowania poziomego. Brak znaku
przed przej$ciem dla pieszych.

Sporzadzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z 0.0.

Odcinek: 3554435 - 3554488 Pikietaz lokalny: [ 42 ]
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Skrzyzowanie - brak oznakowania pionowego i poziomego.

Pikietaz lokalny: [ 44 ]

Skrzyzowanie - brak oznakowania pionowego i poziomego.

Odcinek: 3554488 - 3554437

Skrzyzowanie - bak oznakowania pionowego i poziomego.

Odcinek: 3554421 - 3554657 Pikietaz lokalny: [ 45 ]
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Stup w skrajni - brak urzadzen bezpieczenstwa ruchu.
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Droga Nr: 150489W

Zdjecia dla czesci E

Odcinek: 3554421 - 3554657 Pikietaz lokalny: [ 80 ]

Stup w skrajni - brak urzgdzen bezpieczenstwa ruchu.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W
Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.ilokn’wetr:z .
4 odcinkéw drogi
F OSWIETLENIE DROGI —— obiotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc

warunki o$wietlenia jezdni i chodnikéw, stupy oswietlenia

catkowita 2 553,0
drogi

1/ 1/
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
1 Element nie wystepuije. 0,0 320,0 0,0 320,0
3554477 3554475
1 5,00 Oswietlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 320,0 548,0 320,0 548,0
stanie, mocowane na stupach energetycznych.
Brak uwag. 3554477 3554475
2 5,00 Oswietlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 0,0 69,0 548,0 617,0
stanie, mocowane na stupach energetycznych.
Brak uwag. 3554475 3554474
3 5,00 Oswietlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 0,0 42,0 617,0 659,0
stanie, mocowane na stupach energetycznych.
Brak uwag. 3554474 3554478
4 5,00 Oswietlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 0,0 43,0 659,0 702,0
stanie, mocowane na stupach energetycznych.
Brak uwag. 3554478 3554471
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
A odcinkéw drogi
F OSWIETLENIE DROGI abjotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
warunki o$wietlenia jezdni i chodnikéw, stupy oswietlenia catkowita 2 553,0
drogi
1/ 1/
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
5 5,00 Oswietlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 0,0 52,0 702,0 754,0
stanie, mocowane na stupach energetycznych.
Brak uwag. 3554471 3554469
6 5,00 Oswietlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 0,0 140,0 754,0 894,0
stanie, mocowane na stupach energetycznych.
Brak uwag. 3554469 3554481
7 5,00 Oswietlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 0,0 77,0 894,0 971,0
stanie, mocowane na stupach energetycznych.
Brak uwag. 3554481 3554464
8 5,00 Oswietlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 0,0 50,0 971,0 1021,0
stanie, mocowane na stupach energetycznych.
Brak uwag. 3554464 3554462
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W
Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
A odcinkéw drogi
F OSWIETLENIE DROGI abjotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
warunki o$wietlenia jezdni i chodnikéw, stupy oswietlenia catkowita 2 553,0
drogi
1/ 1/
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
9 5,00 Oswietlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 0,0 64,0 1021,0 1085,0
stanie, mocowane na stupach energetycznych.
Brak uwag. 3554462 3554460
10 5,00 Oswietlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 0,0 70,0 1 085,0 1155,0
stanie, mocowane na stupach energetycznych.
Brak uwag. 3554460 3554459
11 5,00 Oswietlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 0,0 16,0 1155,0 1171,0
stanie, mocowane na stupach energetycznych.
Brak uwag. 3554459 3554483
12 5,00 Oswietlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 0,0 19,0 1171,0 1190,0
stanie, mocowane na stupach energetycznych.
Brak uwag. 3554483 3554456
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W
Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
A odcinkéw drogi
F OSWIETLENIE DROGI abjotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
warunki o$wietlenia jezdni i chodnikéw, stupy oswietlenia catkowita 2 553,0
drogi
1/ 1/
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
13 5,00 Oswietlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 0,0 61,0 1190,0 1251,0
stanie, mocowane na stupach energetycznych.
Brak uwag. 3554456 3554454
14 5,00 Oswietlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 0,0 440 1251,0 1295,0
stanie, mocowane na stupach energetycznych.
Brak uwag. 3554454 3554451
15 5,00 Oswietlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 0,0 137,0 1295,0 1432,0
stanie, mocowane na stupach energetycznych.
Brak uwag. 3554451 3554387
16 5,00 Oswietlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 0,0 126,0 1432,0 1 558,0
stanie, mocowane na stupach energetycznych.
Brak uwag. 3554387 3554446
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W
Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
A odcinkéw drogi
F OSWIETLENIE DROGI abjotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
warunki o$wietlenia jezdni i chodnikéw, stupy oswietlenia catkowita 2 553,0
drogi
1/ 1/
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
17 5,00 Oswietlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 0,0 49,0 1 558,0 1 607,0
stanie, mocowane na stupach energetycznych.
Brak uwag. 3554446 3554444
18 5,00 Oswietlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 0,0 35,0 1 607,0 1642,0
stanie, mocowane na stupach energetycznych.
Brak uwag. 3554444 3554487
19 5,00 Oswietlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 0,0 10,0 1642,0 1652,0
stanie, mocowane na stupach energetycznych.
Brak uwag. 3554487 3554442
20 5,00 Oswietlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 0,0 46,0 1652,0 1 698,0
stanie, mocowane na stupach energetycznych.
Brak uwag. 3554442 3554441

Sporzadzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z 0.0.

czesé - "F" strona 5



PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W
Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
A odcinkéw drogi
F OSWIETLENIE DROGI abjotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
warunki o$wietlenia jezdni i chodnikéw, stupy oswietlenia catkowita 2 553,0
drogi
1/ 1/
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
21 5,00 Oswietlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 0,0 24,0 1698,0 1722,0
stanie, mocowane na stupach energetycznych.
Brak uwag. 3554441 3554438
22 5,00 Oswietlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 0,0 69,0 1722,0 1791,0
stanie, mocowane na stupach energetycznych.
Brak uwag. 3554438 3554435
23 5,00 Oswietlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 0,0 420 1791,0 1833,0
stanie, mocowane na stupach energetycznych.
Brak uwag. 3554435 3554488
24 5,00 Oswietlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 0,0 35,0 1833,0 1 868,0
stanie, mocowane na stupach energetycznych.
Brak uwag. 3554488 3554437

Sporzadzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z 0.0.

czesé - "F" strona 6



PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W
Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
A odcinkéw drogi
F OSWIETLENIE DROGI abjotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
warunki o$wietlenia jezdni i chodnikéw, stupy oswietlenia catkowita 2 553,0
drogi
1/ 1/
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
25 5,00 Oswietlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 0,0 63,0 1 868,0 1931,0
stanie, mocowane na stupach energetycznych.
Brak uwag. 3554437 3554433
26 5,00 Oswietlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 0,0 33,0 1931,0 1 964,0
stanie, mocowane na stupach energetycznych.
Brak uwag. 3554433 3554431
27 5,00 Oswietlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 0,0 160,0 1 964,0 2124,0
stanie, mocowane na stupach energetycznych.
Brak uwag. 3554431 3554423
28 5,00 Oswietlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 0,0 136,0 2124,0 2 260,0
stanie, mocowane na stupach energetycznych.
Brak uwag. 3554423 3554422
Sporzadzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z 0.0. czesé - "F" strona 7



PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR

150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
A odcinkéw drogi
F OSWIETLENIE DROGI abjotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
warunki o$wietlenia jezdni i chodnikéw, stupy oswietlenia catkowita 2 553,0
drogi
1/ 1/
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
29 5,00 Oswietlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 0,0 440 2 260,0 2 304,0
stanie, mocowane na stupach energetycznych.
Brak uwag. 3554422 3554421
30 5,00 Oswietlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym 0,0 249,0 2 304,0 2 553,0
stanie, mocowane na stupach energetycznych.
Brak uwag. 3554421 3554657

Sporzadzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z 0.0.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W
Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
- odcinkéw drogi
G STAN REALIZACJI ZALECEN objetych
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
realizacja zalecen pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej catkowita 2 553,0
oraz realizacja zalecen pokontrolnych w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogi
1/ 1/
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
1 2,00 Realizacja zalecen z poprzedniego przegladu wykonana czes$ciowo w 0,0 490,0 0,0 490,0
zakresie biezgcego utrzymania drogi.
Zaleca sie w ramach biezgcego utrzymania réwnanie i profilowanie oraz 3554477 3554475
uzupetnianie nawierzchni drogi kruszywem tamanym.
1 5,00 Bez uwag. 490,0 548,0 490,0 548,0
Brak zalecen. 3554477 3554475
2 5,00 Bez uwag. 0,0 69,0 548,0 617,0
Brak zalecen. 3554475 3554474
3 5,00 Bez uwag. 0,0 42,0 617,0 659,0
Brak zalecen. 3554474 3554478
4 5,00 Bez uwag. 0,0 43,0 659,0 702,0
Brak zalecen. 3554478 3554471

Sporzadzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z 0.0.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W
Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
’ odcinkéw drogi
G STAN REALIZACJI ZALECEN abjotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
realizacja zalecen pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej catkowita 2 553,0
oraz realizacja zalecen pokontrolnych w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
5 5,00 Bez uwag. 0,0 52,0 702,0 754,0
Brak zalecen. 3554471 3554469
6 5,00 Bez uwag. 0,0 140,0 754,0 894,0
Brak zalecen. 3554469 3554481
7 3,00 Zalecenia dotyczgce usuniecia ubytkéw w nawierzchni jezdni zostaty 0,0 77,0 894,0 971,0
wykonane czgs$ciowo w ramach biezgcego utrzymania.
Podja¢ dziatania w aktualnie sformutowanym trybie i zakresie. 3554481 3554464
8 3,00 Zalecenia dotyczagce usuniecia ubytkéw w nawierzchni jezdni zostaty 0,0 50,0 971,0 1021,0
wykonane czg$ciowo w ramach biezgcego utrzymania.
Podjg¢ dziatania w aktualnie sformutowanym trybie i zakresie. 3554464 3554462
9 3,00 Zalecenia dotyczace usuniecia ubytkéw w nawierzchni jezdni zostaty 0,0 64,0 1021,0 1085,0
wykonane czg$ciowo w ramach biezgcego utrzymania.
Podjg¢ dziatania w aktualnie sformutowanym trybie i zakresie. 3554462 3554460

Sporzadzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z 0.0.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
- odcinkéw drogi
G STAN REALIZACJI ZALECEN abjotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
realizacja zalecen pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej catkowita 2 553,0
oraz realizacja zalecen pokontrolnych w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogi
1/ 1/
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
10 3,00 Zalecenia dotyczace usuniecia ubytkdw w nawierzchni jezdni zostaty 0,0 70,0 1 085,0 1 155,0
wykonane cze$ciowo w ramach biezgcego utrzymania.
Podja¢ dziatania w aktualnie sformutowanym trybie i zakresie. 3554460 3554459
11 3,00 Zalecenia dotyczace usuniecia ubytkdw w nawierzchni jezdni zostaty 0,0 16,0 1155,0 1171,0
wykonane czes$ciowo w ramach biezgcego utrzymania.
Podja¢ dziatania w aktualnie sformutowanym trybie i zakresie. 3554459 3554483
12 3,00 Zalecenia dotyczgce usunigcia ubytkéw w nawierzchni jezdni zostaty 0,0 19,0 1171,0 1 190,0
wykonane czgs$ciowo w ramach biezgcego utrzymania.
Podjg¢ dziatania w aktualnie sformutowanym trybie i zakresie. 3554483 3554456
13 3,00 Zalecenia dotyczgce usunigcia ubytkow w nawierzchni jezdni zostaty 0,0 61,0 1190,0 1251,0
wykonane czg$ciowo w ramach biezgcego utrzymania.
Podjg¢ dziatania w aktualnie sformutowanym trybie i zakresie. 3554456 3554454

Sporzadzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z 0.0. czesé - "G" strona 3



PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
- odcinkéw drogi
G STAN REALIZACJI ZALECEN abjotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
realizacja zalecen pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej catkowita 2 553,0
oraz realizacja zalecen pokontrolnych w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogi
1/ 1/
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
14 3,00 Zalecenia dotyczgce usunigcia ubytkéw w nawierzchni jezdni zostaty 0,0 44,0 1251,0 1295,0
wykonane cze$ciowo w ramach biezgcego utrzymania.
Podja¢ dziatania w aktualnie sformutowanym trybie i zakresie. 3554454 3554451
15 3,00 Zalecenia dotyczace usuniecia ubytkdw w nawierzchni jezdni zostaty 0,0 137,0 1295,0 1432,0
wykonane czes$ciowo w ramach biezgcego utrzymania.
Podja¢ dziatania w aktualnie sformutowanym trybie i zakresie. 3554451 3554387
16 3,00 Zalecenia dotyczgce usunigcia ubytkéw w nawierzchni jezdni zostaty 0,0 126,0 1432,0 1 558,0
wykonane czgs$ciowo w ramach biezgcego utrzymania.
Podjg¢ dziatania w aktualnie sformutowanym trybie i zakresie. 3554387 3554446
17 3,00 Zalecenia dotyczgce usunigcia ubytkow w nawierzchni jezdni zostaty 0,0 49,0 1 558,0 1 607,0
wykonane czg$ciowo w ramach biezgcego utrzymania.
Podjg¢ dziatania w aktualnie sformutowanym trybie i zakresie. 3554446 3554444

Sporzadzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z 0.0. czesé - "G" strona 4



PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
- odcinkéw drogi
G STAN REALIZACJI ZALECEN abjotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
realizacja zalecen pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej catkowita 2 553,0
oraz realizacja zalecen pokontrolnych w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogi
1/ 1/
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
18 3,00 Zalecenia dotyczace usuniecia ubytkdw w nawierzchni jezdni zostaty 0,0 35,0 1607,0 1642,0
wykonane cze$ciowo w ramach biezgcego utrzymania.
Podja¢ dziatania w aktualnie sformutowanym trybie i zakresie. 3554444 3554487
19 3,00 Zalecenia dotyczace usuniecia ubytkdw w nawierzchni jezdni zostaty 0,0 10,0 1642,0 1652,0
wykonane czes$ciowo w ramach biezgcego utrzymania.
Podja¢ dziatania w aktualnie sformutowanym trybie i zakresie. 3554487 3554442
20 3,00 Zalecenia dotyczgce usunigcia ubytkéw w nawierzchni jezdni zostaty 0,0 46,0 1652,0 1698,0
wykonane czgs$ciowo w ramach biezgcego utrzymania.
Podjg¢ dziatania w aktualnie sformutowanym trybie i zakresie. 3554442 3554441
21 3,00 Zalecenia dotyczgce usunigcia ubytkow w nawierzchni jezdni zostaty 0,0 24,0 1 698,0 1722,0
wykonane czg$ciowo w ramach biezgcego utrzymania.
Podjg¢ dziatania w aktualnie sformutowanym trybie i zakresie. 3554441 3554438

Sporzadzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z 0.0. czesé - "G" strona 5



PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
- odcinkéw drogi
G STAN REALIZACJI ZALECEN abjotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
realizacja zalecen pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej catkowita 2 553,0
oraz realizacja zalecen pokontrolnych w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogi
1/ 1/
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
22 3,00 Zalecenia dotyczace usuniecia ubytkdw w nawierzchni jezdni zostaty 0,0 69,0 1722,0 1791,0
wykonane cze$ciowo w ramach biezgcego utrzymania.
Podja¢ dziatania w aktualnie sformutowanym trybie i zakresie. 3554438 3554435
23 3,00 Zalecenia dotyczace usuniecia ubytkdw w nawierzchni jezdni zostaty 0,0 42,0 1791,0 1 833,0
wykonane czes$ciowo w ramach biezgcego utrzymania.
Podja¢ dziatania w aktualnie sformutowanym trybie i zakresie. 3554435 3554488
24 3,00 Zalecenia dotyczgce usunigcia ubytkéw w nawierzchni jezdni zostaty 0,0 35,0 1 833,0 1 868,0
wykonane czgs$ciowo w ramach biezgcego utrzymania.
Podjg¢ dziatania w aktualnie sformutowanym trybie i zakresie. 3554488 3554437
25 3,00 Zalecenia dotyczgce usunigcia ubytkow w nawierzchni jezdni zostaty 0,0 63,0 1 868,0 1931,0
wykonane czg$ciowo w ramach biezgcego utrzymania.
Podjg¢ dziatania w aktualnie sformutowanym trybie i zakresie. 3554437 3554433
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W
Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
- odcinkéw drogi
G STAN REALIZACJI ZALECEN abjotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
realizacja zalecen pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej catkowita 2 553,0
oraz realizacja zalecen pokontrolnych w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogi
1/ 1/
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
26 3,00 Zalecenia dotyczace usuniecia ubytkdw w nawierzchni jezdni zostaty 0,0 33,0 1931,0 1 964,0
wykonane cze$ciowo w ramach biezgcego utrzymania.
Podja¢ dziatania w aktualnie sformutowanym trybie i zakresie. 3554433 3554431
27 5,00 Bez uwag - zalecenia z poprzedniego przegladu dotyczyty monitorowania 0,0 160,0 1 964,0 2124,0
stanu drogi.
Kontynuowac realizacje zalecen w trybie planowym. 3554431 3554423
28 5,00 Bez uwag - zalecenia z poprzedniego przeglagdu dotyczyly monitorowania 0,0 136,0 2124,0 2 260,0
stanu drogi.
Kontynuowac realizacje zalecen w trybie planowym. 3554423 3554422
29 5,00 Bez uwag - zalecenia z poprzedniego przeglagdu dotyczyly monitorowania 0,0 440 2 260,0 2 304,0
stanu drogi.
Kontynuowac realizacje zalecen w trybie planowym. 3554422 3554421
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 150489W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
14.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
’ odcinkéw drogi
G STAN REALIZACJI ZALECEN abjotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
realizacja zalecen pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej catkowita 2 553,0
oraz realizacja zalecen pokontrolnych w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
30 5,00 Bez uwag - zalecenia z poprzedniego przegladu dotyczyty monitorowania 0,0 249,0 2304,0| 25530
stanu drogi.
Kontynuowag realizacje zalecen w trybie planowym. 3554421 3554657
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Burmistrz Miasta Milanowka

Nazwa Zarzadcy / Zarzadu Drogi

V. WYKAZ PROTOKOLOW KONTROLI OKRESOWYCH STANU TECHNICZNEGO WARTOSCI UZYTKOWEJ ODCINKA DROGI

(PRZEGLADY PODSTAWOWE)

przeprowadzanych co najmniej raz w roku, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.)

Tabela 5a

Data
Lp. kontroli

Nr protokotu */

Opis oceny stanu technicznego i wartosci uzytkowej odcinka drogi
(ocena wynikowa odcinka drogi)

1 14.10.2017

150489W - P1/2017/01

Ocena drogi w czesci technicznej | 3,36 /5,00 pkt

Ocena wynikowa drogi:

JEZDNIE

Pierwszy odcinek stanowi droga o nawierzchni gruntowej, lokalnie wzmocnionej warstwg kruszywa lub zuzla, na catym odcinku zapadniecia i wyboje,
nieréwnosci, brak statej szerokosci, niejednorodny przekréj poprzeczny - nie spetniajgca wigkszosci wymagan stawianych dla drogi publicznej. Stan
dopuszczalny. W dalszej czgsci jezdnia o nawierzchni asfaltowej lub z kostki betonowej, w stanie od dostatecznego do bardzo dobrego. Charakterystyka w
opisie poszczegolnych odcinkéw.

CHODNIKI, SCIEZKI ROWEROWE

Chodnik obustronny lub jednostronny (strona lewa/prawa) wykonany z kostki betonowej lub z ptyt betonowych 50 x 50, stan rozwigzania dobry lub
dostateczny. Charakterystyka zawarta w opisie poszczegdlnych odcinkdw.

POBOCZA, SKARPY, NASYPY

Na pierwszym odcinku cze$ciowe pobocze obustronne gruntowe, nieregularne, lokalnie wyniesione w stosunku do drogi, miejscowo nieréwnosci oraz
ubytki w ich nawierzchni, zaro$nigte trawa. W dalszej czesci pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nieréwnosci oraz ubytki w jego nawierzchni,
pozarastane trawg.

ODWODNIENIE DROGI

Na pierwszym odcinku odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza droge. Niewtasciwy profil drogi oraz nieutwardzona nawierzchnia
powoduje utrudniony odptyw wody. Na pozostatych odcinkach jezdni z odprowadzeniem wody wzdtuz linii kraweznikéw, ciekéw z kostki betonowej do
kratek kanalizacji deszczowej lub powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza jezdnig w strefe poboczy lub terenéw przylegtych.

ORGANIZACJA RUCHU

Istniejgce elementy oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu (progi zwalniajgce z kostki betonowej) w dobrym stanie technicznym,
zbedne znaki i przekrzywione znaki, lokalnie zatarte oznakowanie poziome. Braki w oznakowaniu pionowym i poziomym.

OSWIETLENIE DROGI

Oswietlenie podstawowe drogi w strefie zabudowy, kompletne, w dobrym stanie, mocowane na stupach energetycznych.

STAN REALIZACJI ZALECEN

Na pierwszym odcinku realizacja zalecen z poprzedniego przegladu wykonana czeéciowo w zakresie biezgcego utrzymania drogi. W dalszej cze$ci
zalecenia dotyczgce usunigcia ubytkéw w nawierzchni jezdni zostaty wykonane czegs$ciowo w ramach biezgcego utrzymania. Na pozostatych odcinkach bez
uwag.

Whioski:

*/ protokot okresowych kontroli dotgczy¢ do ksigzki drogi
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Burmistrz Miasta Milanowka

Nazwa Zarzadcy / Zarzadu Drogi

V. WYKAZ PROTOKOLOW KONTROLI OKRESOWYCH STANU TECHNICZNEGO WARTOSCI UZYTKOWEJ ODCINKA DROGI

(PRZEGLADY PODSTAWOWE)

przeprowadzanych co najmniej raz w roku, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.)

Tabela 5a

Lp.

Data
kontroli

Nr protokotu */

Opis oceny stanu technicznego i wartosci uzytkowej odcinka drogi
(ocena wynikowa odcinka drogi)

JEZDNIE

Na odcinku nieutwardzonym w ramach biezgcego utrzymania wykonywaé réwnanie i profilowanie drogi gruntowej oraz uzupetnia¢ ubytki kruszywem
drogowym. Docelowo w trybie planowym zaleca sie utwardzenie nawierzchni drogi np. wykonanie wzmocnienia destruktem bitumicznym wraz z
powierzchniowym utrwaleniem lub wykonanie naktadki asfaltowej o grubosci dostosowanej do kategorii ruchu. W dalszej czesci w trybie planowym zaleca
sig remont nawierzchni jezdni lub monitorowanie jej stanu. Doraznie zaleca sig prace naprawcze.

CHODNIKI, SCIEZKI ROWEROWE

Zaleca sie monitorowanie stanu chodnika i podjecie prac naprawczych w przypadku powstawania ubytkéw lub nieréwnosci w nawierzchni lub remont
chodnika. Doraznie zaleca si¢ biezgce naprawy poprzez wymiang uszkodzonych ptyt lub w przypadku nieréwnosci ich przetozenia oraz usunigcie
wrastajgcej trawy.

POBOCZA, SKARPY, NASYPY

W trybie planowym zaleca sig $cigcie i profilowanie poboczy w miejscach wyniesienia ponad poziom drogi i nieréwnosci oraz ich koszenie.
ODWODNIENIE DROGI

Na odcinku nieutwardzonym w ramach réwnania nada¢ wtasciwy profil drodze powodujgc polepszenie warunkéw do odptywu wody z drogi. Zaleca sie
réwniez $ciecie i obnizenie poboczy w miejscach wyniesienia ponad poziom drogi celem poprawy odptywu wody. Na pozostatych odcinkach oczysci¢ cieki,
krawedzie jezdni i kratki z naniesionego piachu i innych zanieczyszczen lub w trybie planowym zaleca sie $cigcie i obnizenie poboczy w miejscach
wyniesienia ponad poziom jezdni celem poprawy odptywu wody. Zaleca sie réowniez koszenie poboczy.

ORGANIZACJA RUCHU

W ramach biezacego utrzymania odnowi¢ oznakowanie poziome. Dla poprawy poziomu bezpieczenstwa zaleca sig oznakowanie skrzyzowan - znaki A-5 i
p-14. Zaleca sie oznakowanie skrzyzowania - znaki D-1 oraz p-4 i p-1e. Usuna¢ zbedny znak A-6b. Wyprostowa¢ przekrzywione znaki. Zaleca sig
oznakowanie skrzyzowania - znak p-13.

OSWIETLENIE DROGI

Brak uwag.

STAN REALIZACJI ZALECEN

Na odcinku nieutwardzonym zaleca sie w ramach biezgcego utrzymania réwnanie i profilowanie oraz uzupetnianie nawierzchni drogi kruszywem tamanym.
W dalszej czgsci podjaé dziatania w aktualnie sformutowanym trybie i zakresie lub kontynuowac¢ realizacje zalecen w trybie planowym.

*/ protokot okresowych kontroli dotgczy¢ do ksigzki drogi
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