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Dziatajac na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 Pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91
ust. 4 pkt 4, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
22017 r. poz. 2187, ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257, ze zm.)

- po rozpatrzeniu wniosku z 22.01.2018r. (data wptywu do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow) wniesionego  przez Miasto Milandwek w sprawie  wydania pozwolenia na
prowadzenie robot budowlanych polegajgcych na rozbidrce budynku Milanowskiego Centrum
Kultury w Milanéwku przy ul. Koscielnej 3 (dz. nr. ew. 6 obreb 05-15):

1. nie pozwalam Miastu Milandwek, ze stanowiska konserwatorskiego, na
przeprowadzenie robdt budowlanych polegajacych na rozbiérce  budynku
Milanowskiego Centrum Kultury w Milanéwku przy ul. Koscielnej 3 (dz. nr. ew. 6 obreb
05-15), zgodnie z zataczonym planem rozbiérki autorstwa Huberta Walkiewicza.

Uzasadnienie:

Whnioskowane prace dotyczg budynku potozonego na terenie objetym ochrong
konserwatorska na mocy wpisu do rejestru pod nr 1319-A zespotu urbanistyczno-
krajobrazowego miasta Milandwka. Stosownie zatem do art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 poz. 2187) Mazowiecki
Wojewddzki Konserwator Zabytkéw (MWKZ) jest uprawniony do wydawania pozwolenia na
prowadzenie robot budowlanych na ww. obszarze.

Planowane prace przewidujg rozbiérke budynku Milanowskiego Centrum Kultury w
Milanéwku, znanego réwniez jako Teatr Letni. Zamierzenie umotywowane zostato ztym stanem
technicznym obiektu, przedstawionym w zatgczonej ,Ekspertyzie Stanu Technicznego Budynku
Teatru Letniego w Milanéwku” opracowanej w grudniu 2015 r. przez mgr inz. W. Bochenskiego
oraz mgr inz. M. Kowalskiego. W odpowiedzi na wniosek, 27.02.2018 r. przedstawiciele
tutejszego urzedu przeprowadzili wizje lokalng przedmiotowego obiektu, zapoznajac sie z jego
stanem zachowania oraz obecnym wygladem. Ponadto, MWKZ zwrdcit sie do Narodowego
Instytutu Dziedzictwa (NIDu) o opinie w celu okreélenia wartoci zabytkowych obiektu. Dnia
14.05.2018 r. przeprowadzone zostaty kolejne ogledziny budynku, tym razem 7 uczestnictwem
NIDu, w nastgpstwie ktorych do tutejszego organu konserwatorskiego wptyneta opinia
oznajmiajaca, iz przedmiotowy obiekt posiada zabytkowe wartoéci (data wptywu: 29.06.2018
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Omawiany budynek — zgodnie z ustaleniami zatgczonej ekspertyzy technicznej - powstat
w na poczatku XX w. jako lekki, drewniany budynek szkieletowy o ukfadzie halowym i
symetrycznej bryle. Jednakze liczne przeksztatcenia zdeformowaty jego oryginalng postaé.
Sciany zewnetrzne obiektu, wykonane pierwotnie w konstrukcji drewnianej ryglowej
obudowanej obustronnie szaldwka, w latach powojennych zostaty obudowane obustronnie
ptytami widrkowo-cementowymi i otynkowane. Niemniej jednak, zachowana oryginalna
substancja zabytkowa znajdujgca sig¢ pod obudowa stanowi materialny dokument rozwoju
zabudowy Milandwka. Forma zabudowy drewnianej Milanéwka odwotywata sie przewaznie do
tzw. ,stylu szwajcarskiego”, czy tez wyodrebnionego z niego ,,Swidermajeru”. Budynki te
charakteryzowata drewniana konstrukcja szkieletowa o $cianach obtozonych po obu stronach
deskami oraz obficie zdobionym detalem. Teatr Letni w swojej skromnej formie nalezat do
budynkéw tego typu. Jako relikt grupy typowych i powszechnych dla XIX w. i pocz. XX w.
drewnianych teatréw letnich, Teatr Letni posiada niepodwazalne wartoéci naukowe i

artystyczne.

Z informacji zawartych w opinii NIDu wynika, iz historia Teatru Letniego rozpoczeta sie w
1908 r., kiedy to wybudowano go zgodnie z uchwaftami podjetymi przez Milanowskie
Towarzystwo Letnicze. Byt to pierwszy w Milanowku osrodek dziatalnosci kulturalnej.
Przesledzenie bogatej historii budynku pozwala stwierdzi¢, ze byt on stale obecny w zyciu
spotecznym, kulturalnym i sportowym mieszkanicow miejscowosci niemal od poczatku jej
istnienia jako letniska. Wynikajace z tego wartoéci historyczne obiektu uzasadniajg jego
zachowanie.

Zabytkiem jest nieruchomos¢ lub rzecz ruchoma, ich czesci lub zespoty, bedace dzietem
cztowieka lub zwigzane z jego dziatalnoscig i stanowigce $wiadectwo minionej epoki badz
zdarzenia, ktérych zachowanie lezy w interesie spotecznym ze wzgledu na posiadang warto$é
historyczng, artystyczng lub naukowg (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami). Teatr Letni jest zatem zabytkiem zgodnie z treécig ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami i nie powinien zostaé
rozebrany.

Tutejszy urzad akceptuje przedstawiong ,Ekspertyze Stanu Technicznego Budynku
Teatru Letniego w Milandéwku” opracowang w grudniu 2015 r. przez mgr inz. W. Bocheriskiego
oraz mgr inz. M. Kowalskiego oraz wyprowadzone z niej wnioski. Faktem jest, iz obiekt Teatru
Letniego znajduje sie w zlym stanie technicznym, jednak naprawa budynku jest mozliwa.
Konieczna jest wiec troska o stan obiektu. Tutejszy urzad zaleca naprawe oraz przywrdcenie
budynku do pierwotnego wygladu.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa za posrednictwem Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw; ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.
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2. W terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania. Oswiadczenie nalezy ztozy¢ Mazowieckiemu Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkow.

3. Z dniem dorgczenia Mazowieckiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi zabytkow
o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

4. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli
jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do
whiesienia odwotania.

5. Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych pozwolen i zgtoszen
wymaganych przepisami prawa.

6. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a
nastepnie pozwolenie moze byc cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23
lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

7. Wiasciciel lub uzytkownik obiektu zobowigzany jest do zawiadomienia
Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o wszystkich okolicznoéciach
ujawnionych w toku robdt, ktére moga mie¢ ujemny wptyw na stan zachowania zabytku oraz
zmienic¢ zakres prac okreslonych w zezwoleniu.
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Zatgcznik:
1.  Plan rozbiérki autorstwa Huberta Walkiewicza — 1 egz.

Otrzymuja:
@ Urzad Miasta Milandwek: ul. Kosciuszki 45; 05-822 Milanéwek
2. WUOZa/a NAO

Do wiadomosci:
1.  Starosta Grodziski; ul. Kosciuszki 30; 05-825 Grodzisk Mazowiecki
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Opis zakresu i sposobu prowadzenia robdét rozbiérkewych oraz
zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Budynek Teatru Letniego przy ul. Koscielnej 3 w Milanéwku

. Budynek jednokondygnacyjny, lekki drewniano szkieletowy, zaadaptowany na
sezonowy sale teatru letniego, budynek potozony jest w Milandwku ul. Koscielna 3
(dziatka geodezyjna nr 6 w obrebie 0015-05-15).

. Konstrukcja budynku: obiekt jednokondygnacyjny, podpiwniczony - tylko jedno
pomieszczenie - kotlownia, konstrukcji mieszanej  (murowo - drewnianej),
posadowiony bezpodrednio na betonowych $cianach fundamentowych. Dach
dwuspadowy konstrukcji drewnianej kryty papg bitumiczng, elementy okapu dachu
wykonane z blachy.

. Roboty rozbiérkowe przewiduje si¢ prowadzi¢ z uzyciem sprzetu mechanicznego.
Kolejnos¢ robot obiektéw budynkowych : rozbiérka dachu, $cian zewnetrznych i
dziatowych do poziomu terenu, a po ich usunieciu rozbiérka fundamentow. Zasypanie
miejsca po budynku do wyréwnania z poziomem przyleglego terenu.
Zagospodarowanie odpadow porozbiérkowych nastapi w sposob przewidziany w
przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z
pozn. zm.). Powierzchnia terenu w po rozbidrce obiektéw zostanie uporzadkowana i
wyréwnana.

. Sposob zapewnienia bezpieczefistwa ludzi i mienia podczas robdt rozbiérkowych
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny
pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).
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