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Wtaz zeliwny A15—D400 Ilub z wypefnieniem betonowym

B125 lub D400 z podstawqg okrggfg
wlazy kI.D400 mogq byé z zamknigciem
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Zamawiajgcy

Burmistrz Miasta Milanéwka

ul. KoSciuszki 45
05-822 Milandwek

Wykonawca

Kineta Tegra 600 z PP

*wybor zalezy od Srednicy korpusu wfazu:
z kofnierzem #//0 dla wtazéw z korpusem do #/60
z kofnierzem @805 dla wtazéw z korpusem > @/60

AMDRO
Andrzej Malinowski
ul. Olecka 23 ’ O
04-980 Warszawa !
tel. 601 533 578
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
‘ ) ‘ MAZ/0171/POOSI05
Projektant inz Jerzy Sokolowski specjalnos¢ instalacyjno-nzynieryjna
w zakresie sieci sani
QOpracowal inz. tukasz Dabrowa
Tytut Opracowania Data
Projekt budowy kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei 11.2016
z odprowadzeniem nadmiaru wody do rowu R-4 w Skala
ul. Wysockiego w Milanéwku 1:100/500
Stadium
PB+PW
Tytut Rysunku Branza
Schemat studni inspekcyjnej DN600mm PP sanitarna
Nr Rysunku
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