UWAGI:
1. Wigczenie kanatdw do studzienek powyzej dna kinety przy réznicy rzgdnych kanatéw >0,5 m
nalezy wykona¢ kaskadowo. Srednica podfqczenia kaskadowego dia kanatu 8<400 = 8200;
$>400 = 9250

fqcznik od ul. Wysockiego do Dembowskiej — POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA ul. Wysockiego 2. [[\lie wyklucz<(1j sig istgi('enio whterkir%ie inpycl?,{nie rlykozonygh na pIJ:mie quﬁs?dqﬁgumﬁ bk
row istn. kanalizacja deszczowa (nawierzchnia: grunt) row ) istn. kanalizajo deszczowa (nawierzchnia: chodnik) — POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA réw R—4 — do umocnienia ptytami azurowymi j:sr:nilrl]fgrrrznqqé_le w%zsiﬁrl?:jzz h, brqrrgocvl)?ch.y y zgloszone do inwentaryzacji b 0 ktoryeh bra

‘ 3. Przy skrzyzowaniu rurociggu kandlizacji deszczowej z innym uzbrojeniem podziemnym

wigczenie projektowanej sieci do istn. kanalizaji deszczowej zachowaé odlegfosé w pionie min. 0,2 m. Podane gfebokosci posadowienia istniejgcego

uzbrojenia podziemnego zostafy okreslone na podstawie mapy do celéw projektowych oraz

ogdinych wytycznych posadowienia poszczegdlnych medidw i sq jedynie szacunkowe. Aby

ustali¢ faktyczne rzedne nalezy przed wykonaniem robdt dokonaé ich odkrywek. W przypadku

stwierdzenia kolizji projektowanej kandalizacji deszczowej z istniejgcq infrastrukturq techniczng
nalezy wykona¢ przebudowe kolildujgcego z projektowang kanalizacjg przewodu w

- i it R = porozumieniu i pod nadzorem jego wiasciciela.
A 4. Wszystkie prace w poblizu istniejgcej infrastruktury technicznej nalezy wykonywaé recznie z

NN[102.20 ' zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
5.

Ze wzgledu na konieczno$¢ wykorzystania istniejgcych rowdw odwadniajgcych i umozliwienie

r:-— T ’ E] LT == == grawitacyjnego odptywu wdéd deszczowych ze zlewni rowu R—4 w miejscach, gdzie
r T %%.P %@% projgktowclny rurociqg_ kunu!izucji dfeszczowej nie ma zachowanego przykrycia min. 1,20 m,
N . nalezy zastosowa¢ ocieplenie rurociggu.
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