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INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PRZY WYKONYWANIU ODWODNIENIA JEZDNI UL. PRZYSZEOSCI W

MILANOWKU.

Podstawa prawna:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. W sprawie bhp podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. W sprawie bhp podczas eks-
ploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

I.  Uwagi ogblne

1. Za

przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy, przepisOw bhp oraz organizacj¢ pracy i

wspotpracy migdzy pracownikami , odpowiada bezposrednio nadzorujacy roboty.

2. Nadzorujacy roboty w razie zaistnienia wypadku, obowigzany jest zorganizowaé pierw-
szg pomoc oraz powiadomi¢ o wypadku odpowiednie stuzby.

3. Pracownicy nadzoru (kierownicy i mistrzowie) a takze pracownicy wykonujacy bezpo-
srednio roboty przy realizacji kanatu sciekowego powinni posiadac certyfikat szkolenia
bhp.

II. Przepisy szczegdtowe

1. Wykonywanie rob6t wykopowych.
Roboty wykopowe naleza do prac niebezpiecznych. Niebezpieczenstwo powodowane

jest

najczesciej:
niewtasciwym sktadowaniem urobku np. zbyt blisko krawedzi wykopu
niewtasciwg obudowg wykopu lub jej brakiem
stosowaniem niewtasciwych rozpor,
brakiem stosowania sprze¢tu ochronnego tj. kaskéw
wykorzystywaniem rozpoér jako drabin wejsciowych
nie stosowaniem barier wygradzajacych miejsce robét i zabezpieczen wykopu przy-
kryciami.

2. Podstawowe wyposazenie brygady wykonujacej roboty wykopowe powinny stanowic:

znaki drogowe

drabina o dtugosci wigkszej od gtebokosci wykopu o min. 0,75 m
kaski ochronne, rekawice i kamizelki koloru pomaranczowego
barierki o wysokosci 1,1 m

apteczka pierwszej pomocy

3. Przy wykonywaniu robdt wykopowych nalezy przestrzegac niniejszych postanowien:

a)

b)

c)

przy prowadzeniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie sieci gazowej nadzoruja-
cy prace obowigzany jest okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ w jakiej moga by¢ wyko-
nywane te roboty i sprawowac bezposredni nadzér

Roboty wykopowe w poblizu sieci podziemnych, a takze giebienie wykopéw kon-
trolnych nalezy prowadzi¢ recznie

Przy wykonywaniu wykopéw w ulicach dostgpnych dla 0s6b postronnych, nalezy
wokot wykopéw ustawic barierki ochronne o wysokosci 1,1 m w odlegto$ci mini-
mum 1,0 m od krawedzi wykopu i zaopatrzy¢ w tablice o tresci ,,Uwaga wykopy —



d)

g)

niezatrudnionym wst¢p zabroniony”, a w nocy zaopatrzy¢ je w czerwone Swiatla
ostrzegawcze.
Wykop o scianach pionowych bez obudowy, gdy teren nie jest nawodniony i nie
jest obcigzony nasypem w pasie co najmniej rownym giebokosci wykopu mozna
wykonywac:

— Do giebokosci 2m w gruntach bardzo spoistych i zwartych

— Do giebokosci 1 m w gruntach pozostatych
Rodzaj obudowy 1 rozpor okresla kazdorazowo bezposrednio nadzorujacy roboty z
inspektorem nadzoru. Do obowigzkéw prowadzacego roboty nalezy sprawdzanie
stanu obudowy wykopu przed kazdym zejSciem pracownikéw do wykopu i po
dtuzszych przerwach w pracy i opadach deszczu. Rozpory powinny by¢ tak zamo-
cowane aby nie zaistniato ich samoczynne wypadanie. Obudowa wykopu powinna
wystawa¢ ponad teren co najmniej 10 cm dla ochrony przed wpadnigciem gruntu
lub przedmiotéw do wykopu.
W waskich, uzbrojonych ulicach wykonywanie wykopu przy glebokosci ponizej 4
m dopuszcza si¢ wykonywanie wykopu o $cianach pionowych z zastosowaniem
petnej obudowy z wyporami.
Transport urzadzen 1 materiatéw do wykopow 1 z wykopéw powinien odbywac si¢
w zaleznosci od gtebokosci i cigzaru przedmiotu:

— w wykopie do glebokosci 1,5 m transport przedmiotéw lekkich sposobem

recznym przez kontakt bezposredni miedzy pracownikami
— przy wykopach ponizej 1,5 m transport sposobem recznym za pomocy linki,
— transport przedmiotéw ciezkich przy pomocy urzadzen dzwigowych.

Bloczki, wielokrazki, liny uzywane do transportu pionowego materialéw muszg by¢
przed kazdym uzyciem sprawdzane przez prowadzgcego roboty

4.  Wykonywanie rob6t przy uzyciu maszyn

a)

b)

d)

e)

dokumentacja techniczno-ruchowa maszyny okresla wymagania jakie nalezy za-
chowac¢ podczas wykonywania robot ziemnych 1 przemieszczania maszynami robo-
czymi na pochyltosciach.
podczas wykonywania rob6t ziemnych niedopuszczalne jest:
— wilaczanie mechanizmu obrotu maszyny w trakcie napetniania gruntem
— przemieszczania maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych do-
puszczalny stopien, okreslony w DTR maszyny
— przebywania os6b w zasiggu dziatania naczynia roboczego maszyny
— przebywanie oséb miedzy Sciang wykopu, a elementem koparki nawet w cza-
sie postoju
— ustawienie koparki w odlegtosci od wykopu mniejszej niz 0,6m poza granicg
klina odtamu gruntu
— tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopow
podczas wykonywania wykopéw waskoprzestrzennych osoby wspdlpracujace z
operatorem mogg znajdowac si¢ wylacznie w zabezpieczonej czgsci wykopu
w miejscu wykonywania wykopu niedopuszczalne jest :
— prowadzenie jednocze$nie innych robot np. monterskich
— przebywania osob niezatrudnionych
kazdorazowo przed uzyciem elektronarz¢dzi nalezy oceni¢ ich stan techniczny, a w
szczegblnosci stan izolacji oraz nie stosowac prowizorycznych przedluzaczy.
Roboty wykopowe maszynami roboczymi w poblizu czynnych napowietrznych li-
nii energetycznych nalezy prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz:



— 3 mdla linii o napi¢ciu znamionowym do 1 Kv

— 5 mdla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV do 15 kV

— 10 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15kV do 30 kV

— 15 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV do 110 kV

— 30 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV

g) przy wykonywaniu rob6t przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,

bezposrednio pod linig wysokiego napigcia , nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki
pracy z jej uzytkownikiem

Informacje dotyczace rob6t ziemnych sg zawarte w nastepujacych normach:

— PN-B-10736 — ,,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanaliza-
cyjnych”. Warunki techniczne

— PN-B-06050 — Roboty ziemne, ,,Wymagania ogélne”

Wykonat:

inz. Jerzy Sokotowski



