chodnik zakonczony na granicy ogrodzenia

Zho

Y F

| S

granica istniejacego ogrodzenia

I H ]

!

i
-
7

Szczeq0t jezani  chodnikow ziokalizowanych za pasem zielgni
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chodnik zakoriczony obrzezem
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kraweznik betonowy 15 x 30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, Behaton, szara

tawa betonowa C8/10

obrzeze betonowe 8 x 30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

chodnik zakonczony na granicy ogrodzenia
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granica istniejgcego ogrodzenia
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podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 gr. 25 cm

warstwa z pospolki gr. 10 cm

Szczeqot jezani i chodnikow ziokal
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grunt G1, Is=1,0
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warstwa humusu gr. 10 cm wraz z obsiewem mieszankg fraw

chodnik zakohczony obrzezem
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kraweznik betonowy 15 x 30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, Behaton, szara

fawa betonowa C8/10
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podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

grunt G1, Is=1,0

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 6 cm, Holland, czerwona

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

warstwa podbudowy z pospétki gr. 10 cm

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 6 cm, Holland, czerwona

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

warstwa podbudowy z pospotki gr. 10 cm

warsfwa humusu gr. 10 cm wraz z obsiewem mieszankg traw

obrzeze betonowe 8 x 30 cm

obrzeze betonowe 8 x 30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 25 cm

warstwa z pospolki gr. 10 cm

Szczeg0t jezdni w rejonie obnizonego chodnika oraz zjazdu indywidualnego
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
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kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

grunt G1, 1s=1,0

tawa betonowa C8/10

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, Behaton, szara

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 25 cm

warstwa z pospdtki gr. 10 cm
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granica |stn|ejaTej bramy/
nawierzchni na terenie posesji prywatnej

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, Behaton, szara

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 gr. 15 cm
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