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A | 940[ 940[1140] 940]1140| 940{1140| 940{1140| 940/ 940] 790
B | 800[ 800({1000| 800|1000| 800{1000| 800{1000{ 800| 800| 800
C | 880| 880[ 880| 880| 830| 880| 880| 880| 830| 830| 880[1030

Podstawa osadnika 500x800

Krgg betonowy 500x800(1000) z otworem
Piersciefi odcigzajgcy 1000x650x200

Ptyta pokrywowa 1000x500x15

0

Wpust sciekowy uliczny kotnierzowy

zeliwny klasy D400 — z koszem osadowym

Uszczelnienie kitem bitumicznym

Wymiarowanie w milimetrach

Zamawiajacy
Gmina Milanéwek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanowek

Wykonawca

AMDRO

Andrzej Malinowski
ul. Olecka 23
04-980 Warszawa
tel. 601 533 578

Av€iro

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant inz. Jerzy Sokotowski MAZ/0171/PO0OS/05
Opracowat inz. tukasz Dabrowa
Tytut Opracowania Data
Wielobranzowa dokumentacja projektowa 06.02.2014
budowlano - wykonawcza Skala
dla ulicy Przysziosci w Milandwku. 1:20

. L . Stadium

Projekt odwodnienia jezdni. PB+PW
Tytut Rysunku Branza
Wopust uliczny z osadnikiem DN500 sanitarna

Nr Rysunku
7




