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INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZE�STWA I OCHRONY ZDROWIA 
PRZY WYKONYWANIU ODWODNIENIA JEZDNI UL. PRZYSZŁO�CI W 

MILANÓWKU. 
 

Podstawa prawna: 

− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. W sprawie bhp podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 

− Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. W sprawie bhp podczas eks-

ploatacji maszyn i innych urz�dze� technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). 

 

I. Uwagi ogólne 

1. Za przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy, przepisów bhp oraz organizacj� pracy i 

współpracy mi�dzy pracownikami , odpowiada bezpo�rednio nadzoruj�cy roboty. 

2. Nadzoruj�cy roboty w razie zaistnienia wypadku, obowi�zany jest zorganizowa� pierw-

sz� pomoc oraz powiadomi� o wypadku odpowiednie słu�by.  

3. Pracownicy nadzoru (kierownicy i mistrzowie) a tak�e pracownicy wykonuj�cy bezpo-

�rednio roboty przy realizacji kanału �ciekowego powinni posiada� certyfikat szkolenia 

bhp. 

 

II. Przepisy szczegółowe 

1. Wykonywanie robót wykopowych. 

Roboty wykopowe nale�� do prac niebezpiecznych. Niebezpiecze�stwo powodowane 

jest najcz��ciej: 

− niewła�ciwym składowaniem urobku np. zbyt blisko kraw�dzi wykopu 

− niewła�ciw� obudow� wykopu lub jej brakiem 

− stosowaniem niewła�ciwych rozpór, 

− brakiem stosowania sprz�tu ochronnego tj. kasków  

− wykorzystywaniem rozpór jako drabin wej�ciowych 

− nie stosowaniem barier wygradzaj�cych miejsce robót i zabezpiecze� wykopu przy-

kryciami. 

 

2. Podstawowe wyposa�enie brygady wykonuj�cej roboty wykopowe powinny stanowi�: 

− znaki drogowe 

− drabina o długo�ci wi�kszej od gł�boko�ci wykopu o min. 0,75 m 

− kaski ochronne, r�kawice i kamizelki koloru pomara�czowego 

− barierki o wysoko�ci 1,1 m 

− apteczka pierwszej pomocy 

 

3. Przy wykonywaniu robót wykopowych nale�y przestrzega� niniejszych postanowie�: 

a) przy prowadzeniu wykopów w bezpo�rednim s�siedztwie sieci gazowej nadzoruj�-

cy prace obowi�zany jest okre�li� bezpieczn� odległo�� w jakiej mog� by� wyko-

nywane te roboty i sprawowa� bezpo�redni nadzór 

b) Roboty wykopowe w pobli�u sieci podziemnych, a tak�e gł�bienie wykopów kon-

trolnych nale�y prowadzi� r�cznie 

c) Przy wykonywaniu wykopów w ulicach dost�pnych dla osób postronnych, nale�y 

wokół wykopów ustawi� barierki ochronne o wysoko�ci 1,1 m w odległo�ci mini-

mum 1,0 m od kraw�dzi wykopu i zaopatrzy� w tablic� o tre�ci „Uwaga wykopy – 



 

niezatrudnionym wst�p zabroniony”, a w nocy zaopatrzy� je w czerwone �wiatła 

ostrzegawcze. 

d) Wykop o �cianach pionowych bez obudowy, gdy teren nie jest nawodniony i nie 

jest obci��ony nasypem w pasie co najmniej równym gł�boko�ci wykopu mo�na 

wykonywa�:  

− Do gł�boko�ci 2m w gruntach bardzo spoistych i zwartych 

− Do gł�boko�ci 1 m w gruntach pozostałych 

e) Rodzaj obudowy i rozpór okre�la ka�dorazowo bezpo�rednio nadzoruj�cy roboty z 

inspektorem nadzoru. Do obowi�zków prowadz�cego roboty nale�y sprawdzanie 

stanu obudowy wykopu przed ka�dym zej�ciem pracowników do wykopu i po 

dłu�szych przerwach w pracy i opadach deszczu. Rozpory powinny by� tak zamo-

cowane aby nie zaistniało ich samoczynne wypadanie. Obudowa wykopu powinna 

wystawa� ponad teren co najmniej 10 cm dla ochrony przed wpadni�ciem gruntu 

lub przedmiotów do wykopu.  

f) W w�skich, uzbrojonych ulicach wykonywanie wykopu przy gł�boko�ci poni�ej 4 

m dopuszcza si� wykonywanie wykopu o �cianach pionowych z zastosowaniem 

pełnej obudowy z wyporami.  

g) Transport urz�dze� i materiałów do wykopów i z wykopów powinien odbywa� si� 

w zale�no�ci od gł�boko�ci i ci��aru przedmiotu: 

− w wykopie do gł�boko�ci 1,5 m transport przedmiotów lekkich sposobem 

r�cznym przez kontakt bezpo�redni mi�dzy pracownikami 

− przy wykopach poni�ej 1,5 m transport sposobem r�cznym za pomoc� linki,  

− transport przedmiotów ci��kich przy pomocy urz�dze� d�wigowych. 

Bloczki, wielokr��ki, liny u�ywane do transportu pionowego materiałów musz� by� 

przed ka�dym u�yciem sprawdzane przez prowadz�cego roboty 

 

4. Wykonywanie robót przy u�yciu maszyn 

a) dokumentacja techniczno-ruchowa maszyny okre�la wymagania jakie nale�y za-

chowa� podczas wykonywania robót ziemnych i przemieszczania maszynami robo-

czymi na pochyło�ciach. 

b) podczas wykonywania robót ziemnych niedopuszczalne jest: 

− wł�czanie mechanizmu obrotu maszyny w trakcie napełniania gruntem 

− przemieszczania maszyny roboczej po pochyleniach przekraczaj�cych do-

puszczalny stopie�, okre�lony w DTR maszyny 

− przebywania osób w zasi�gu działania naczynia roboczego maszyny 

− przebywanie osób miedzy �cian� wykopu, a elementem koparki nawet w cza-

sie postoju 

− ustawienie koparki w odległo�ci od wykopu mniejszej ni� 0,6m  poza granic� 

klina odłamu gruntu 

− tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów 

c) podczas wykonywania wykopów w�skoprzestrzennych osoby współpracuj�ce z 

operatorem mog� znajdowa� si� wył�cznie w zabezpieczonej cz��ci wykopu 

d) w miejscu wykonywania wykopu niedopuszczalne jest : 

− prowadzenie jednocze�nie innych robót np. monterskich 

− przebywania osób niezatrudnionych 

e) ka�dorazowo przed u�yciem elektronarz�dzi nale�y oceni� ich stan techniczny, a w 

szczególno�ci stan izolacji oraz nie stosowa� prowizorycznych przedłu�aczy. 

f) Roboty wykopowe maszynami roboczymi w pobli�u czynnych napowietrznych li-

nii energetycznych nale�y prowadzi� w odległo�ci nie mniejszej ni�: 



 

− 3 m dla linii o napi�ciu znamionowym do 1 Kv 

− 5 m dla linii o napi�ciu znamionowym powy�ej 1 kV  do 15 kV 

− 10 m dla linii o napi�ciu znamionowym powy�ej 15kV do 30 kV 

− 15 m dla linii o napi�ciu znamionowym powy�ej 30 kV do 110 kV 

− 30 m dla linii o napi�ciu znamionowym powy�ej 110 kV 

g)  przy wykonywaniu robót przy u�yciu maszyn lub innych urz�dze� technicznych, 

bezpo�rednio pod lini� wysokiego napi�cia , nale�y uzgodni� bezpieczne warunki 

pracy z jej u�ytkownikiem 

 

 Informacje dotycz�ce robót ziemnych s� zawarte w nast�puj�cych normach: 

− PN-B-10736 – „Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych i kanaliza-

cyjnych”.  Warunki techniczne 

− PN-B-06050 – Roboty ziemne, „Wymagania ogólne”  
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