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Wielobranzowa dokumentacja projektowa budowlano - wykonawcza dla przebudowy ulicy Przysztosci w Milanéwku

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10

lipca 2003r.

2. Zakres robot

Zakres robot budowlanych, ktdre zostang wykonane w zwigzku z przebudowsg ul.
Przysztosci w Milanéwku:

roboty przygotowawcze: pomiary geodezyjne, urzgdzenie placu budowy,
wycinka drzew i krzewow

roboty rozbiérkowe warstw nawierzchni istniejgcych, podbuddéw i elementow
drogowych

roboty ziemne: korytowanie pod nawierzchnie

wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni ulic, oraz chodnikow

roboty wykonczeniowe: humusowanie, obsiew trawg poboczy, wykonanie
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu w tym docelowego oznakowania.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

jezdnie ulic,

linie o$wietlenia ulicznego,
linie elektroenergetyczne,
linie telekomunikacyjne,
przewody gazociggowe,
przewody wodociggowe,
przewody kanalizacyjne.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wystepujaca infrastruktura techniczna.

5. Przewidywane zagrozenia

zwigzane z pracg przy uzyciu ciezkiego sprzetu specjalistycznego,
ciezki ruch technologiczny,
zwigzane z obstugg maszyn i urzadzen:
o mozliwos¢  porazenia prgdem  elektrycznym w  zwigzku
z wykonywaniem robét w poblizu kabli energetycznych,
o mozliwos¢ wybuchu gazu w zwigzku z wykonywaniem robdét w poblizu
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istniejgcego gazociggu.

6. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach budowlanych
(»pod ruchem”)

Zabezpieczenie ioznakowanie robdt drogowych powinno by¢ dostosowane do
utrudnien wystepujacych na drodze lub innej przeszkodzie terenowej, a takze, przez okres
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robodt, powinno zapewniac
bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujacym te roboty.

W tym celu niezbedne jest:

e zabezpieczenie robdt w okresie trwania budowy w oparciu o zatwierdzony z
odpowiednim zarzagdem drogi iorganem zarzadzajagcym ruchem projekt
czasowej organizacji ruchu,

e zapewnienie obstugi wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych
takich jak zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow ipieszych oraz zapewnienie statych
warunkow widocznosci w dzien i w nocy tych urzadzen dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa,

e publiczne obwieszczenie przez Wykonawce faktu przystgpienia do robot
przed ich rozpoczeciem.

7. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robét, uprawniona osoba z kierownictwa budowy
winna przeszkoli¢ robotnikdw ioperatoréw sprzetu pod wzgledem BHP, ze szczegdlnym
zwréceniem uwagi na:

e zasady wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych,

e zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia,
e koniecznosci stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej,

e zabezpieczenia przed skutkami zagrozen.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom

8.1.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Zaleca sie stosowanie w czasie prowadzenia robét wszelkich przepiséw dotyczgcych
ochrony srodowiska naturalnego w okresie trwania budowy i wdrazania robot, w tym:
e utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojgcej,
e podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie
sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy,
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unikanie uszkodzen Ilub ucigzliwosci w stosunku do oséb trzecich lub
wiasnosci spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie sposobu dziatania.

8.2.Nalezy zwrocic¢ szczegdlng uwage na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ustepdéw idrog
dojazdowych,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikdw iciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
O zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru,
wtasciwe przygotowanie pomieszczen socjalnych.

8.3.0chrona przeciwpozarowa:

przestrzeganie przepisdw ochrony przeciwpozarowej,

utrzymanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego, wymaganego przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach,

sktadowanie materiatow tfatwopalnych w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami z zabezpieczeniem przed dostepem osdb trzecich.

8.4.0chrona wlasnosci publiczne i prywatnej:

ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, takich jak
rurociagi, kable itp.,

zapewnienie odpowiedniego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w trakcie trwania budowy.

8.5.Bezpieczenstwo i higiena pracy:

przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy,

przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznaé sie zkompletng
dokumentacja projektows,

w miejscach zblizen do istniejgcej sieci uzbrojenia, nalezy wykonac
rozpoznawcze przekopy kontrolne. Przekopy wykonywaé recznie
z zachowaniem nalezytej ostroznosci,

personel nie powinien wykonywac¢ pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych,
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e zapewnienie iutrzymanie wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych
oraz sprzetu iodpowiedniej odziezy dla ochrony Zzycia izdrowia osob,
zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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