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O�WIADCZENIE 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pó�niejszymi zmianami) 
o�wiadczam, �e niniejszy projekt budowlany został sporz�dzony zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami, Polskimi Normami,  zasadami wiedzy technicznej 
oraz wszelkimi obowi�zuj�cymi przepisami prawa.  
Dokumentacja projektowa jest wykonana w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma słu�y�.   
 
 
 
 
 
    Projektant: 
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OPIS TECHNICZNY 
 

 Do projektu budowlano-wykonawczego budowy odwodnienia ulicy Przyszło�ci w 
Milanówku. 

  
1. Podstawa opracowania 

1.1 Zlecenie Inwestora 
1.2 Protokół ZUD nr              z dnia                    wraz z zał�cznikiem mapowym. 
1.3 Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem 
1.4 Aktualna mapa sytuacyjno wysoko�ciowa terenu w skali 1:500 
1.5 Obowi�zuj�ce normy i przepisy 
 
2. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest budowa systemu odwodnienia jezdni ul. Przyszło�ci w 
Milanówku, powiat grodziski. 

Celem inwestycji jest zagospodarowanie uj�tych z powierzchni jezdni wód opadowych i 
roztopowych.  

 
3. Warunki gruntowo-wodne 

Budow� geologiczn� na obszarze inwestycji okre�lono w dokumentacji firmy „ZamGeo” 
z pa�dziernika 2013r na podstawie trzech otworów badawczych, wykonanych do gł�boko�ci 
3,0m p.p.t.. Przypowierzchniow� warstw� o mi��szo�ci dochodz�ce do 0,8m stanowi� grunty 
nasypowe oraz oraniczne. Poni�ej wyst�uje ci�gła warstwa gruntów niespoistych – głównie 
piasków drobnoziarnistych.  

W trakcie wykonywania wierce� stwierdzono wyst�powanie wód gruntowych na 
gł�boko�ciach 1,7 – 2,7m p.p.t. 

Jako warstwy chłonne w omawianym rejonie mo�na traktowa� grunty piaszczyste. Do 
projektowania urz�dze� chłonnych mo�na przyj�� współczynnik filtracji piasków : 

k=0,5*10-4 m/s 
W oparciu o dane z wierce� przyj�to proste warunki gruntowe, a obszar zaliczono do I 

kategorii geotechnicznej.  
 
 

4. Cz��� technologiczna 

Opis stanu istniej�cego 
 

Ulica Przyszło�ci posiada nieuregulowan� jezdni� o nawierzchni ziemnej.  
W granicach obszaru inwestycji jest uzbrojona w: sie� wodoci�gow�, kanalizacj� 

sanitarn�, sie� gazow�, sie� telekomunikacyjn� , podziemn� i napowietrzn� sie� 
elektroenergetyczn�. 

 
Opis rozwi�za� projektowanych 

 Przyj�to spływ wód deszczowych do �eliwnych wpustów deszczowych z osadnikiem 
betonowym DN500mm, nast�pnie przez studnie osadowe do systemu drena�u rozs�czaj�cego 
w którym nast�pi wchłanianie wód opadowych do gruntu.  
 Długo�� drena�u podyktowana jest wielko�ci� zlewni oraz warunkami terenowymi . 
 Zastosowany osadnik wychwytuje znaczn� cz��� zawiesiny dopływaj�cej wraz z 
wodami deszczowymi do drena�u rozs�czaj�cego. Nast�puje w nim sedymentacja zawiesiny 
zawartej w �ciekach dzi�ki zwi�kszeniu powierzchni przepływu oraz ukształtowaniu wlotu do 
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osadnika za pomoc� trójnika oraz wlotu do drena�u za pomoc� wymiennego filtra z 
geowłókniny typu GEON 250 mocowanego na rurach obejmami stalowymi typu cybant. 

Odcinki kanalizacji deszczowej od wpustów do studni osadowych nale�y wykona� z 
rur PVC-U litych Ø160x4,7mm SN8 . 

Drena� nale�y wykona� z rur karbowanych, dwu�ciennych z PP SN8 Ø315 i 200, ze 
szczelinami wykonanymi na 220˚ obwodu, o sumarycznej powierzchni szczelin >50cm2/mb. 

Projektowana kanalizacja b�dzie realizowana metod� wykopu otwartego. 
  
Eksploatacja osadnika. 
 Osadniki nale�y regularnie kontrolowa� oraz czy�ci� nie dopuszczaj�c do ich 
całkowitego wypełnienia. Kontrola osadnika polega na: 
- wizualnej ocenie stanu technicznego 
- usuni�ciu zgromadzonych zanieczyszcze� pływaj�cych mog�cych zatka� odpływ 
- kontroli ilo�ci osadu i ewentualnym czyszczeniu. 
- kontroli stopnia zanieczyszczenia filtrów na ko�cach rur i ewentualnej wymianie. 
Zaleca si� czyszczenie urz�dzenia po wypełnieniu przez osad 1/3 do 1/2 pojemno�ci. 
Minimaln� cz�stotliwo�� czyszczenia (minimum dwa razy w roku, ostatnie czyszczenie pó�n� 
jesieni�  po opadni�ciu li�ci) nale�y okre�li� na podstawie obserwacji prowadzonych podczas 
pierwszych miesi�cy eksploatacji. Raz w roku drena� nale�y wypłuka� ci�nieniowo, a 
powstały osad usun��. Usuni�cie i utylizacja osadu powinno by� wykonane przez 
koncesjonowan� firm�. Ustawa o odpadach narzuca obowi�zek rejestracji ilo�ci 
zanieczyszcze� oraz bezpiecznego transportu i utylizacji. 
 
 
Opis elementów projektowanych 

• Rury drenarskie z PP SN8 

• Ø315   - 166,15mb 

• Ø200   -   31,00mb 

• Rury PVC-U lite SN8 Ø160x4,7mm  - 37,40mb  

• wpust uliczny DN500 mm z osadnikiem  przykryty rusztem �eliwnym - szt. 12 

• studnia betonowa osadowa DN1000mm – szt. 13 
 

Studnie osadowe ustawia�  na płycie z chudego betonu grubo�ci 10cm. Komory 
robocze wykona� z typowych elementów betonowych tj. z podstawy studni tzw. dennicy oraz 
kr�gów DN1000mm. 

Przykrycie studni  stanowi płyta pokrywowa zbrojona prefabrykowana DN1000x600 
w komplecie z pier�cieniem odci��aj�cym jako rozwi�zanie systemowe. Wszystkie elementy 
betonowe powinny by� wykonane  z betonu wibrowanego zgodnie z norm� PN-EN-
1917:2004. Elementy studzienki s� wyposa�one w stopnie włazowe. Na studni nale�y 
zamontowa� właz �eliwny DN600mm klasy D400 wg. PN-EN 124:2000. Regulacj� 
wysoko�ci włazu wykona� z wykorzystaniem prefabrykowanych pier�cieni wyrównawczych. 
Zewn�trzn� płaszczyzn� studzienek pomalowa� dwukrotnie bitizolem R+Pg.  

Kr�gi powinny mie� fabrycznie owiercone otwory zgodnie z rysunkami 
szczegółowymi. Nale�y w nich zamontowa� tuleje ochronne z uszczelk� odpowiednie dla 
�rednicy rury i zabetonowa�. Zestawienie wymiarów i elementów studni zgodnie z 
rys. nr 4 i 5. 

Wpusty uliczne z osadnikiem wykona� zgodnie z rys. nr 7. 
 

5. Podło�a 

Kanały nale�y układa� na 20 cm warstwie piasku. 
Studnie osadowe ustawia� na 15 cm warstwie �wiru lub grysu. 
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6. Wykopy i zasypka wykopów 

Ruroci�gi nale�y układa� w wykopach w�skoprzestrzennych o �cianach pionowych 
umocnionych wypraskami stalowymi układanymi poziomo zgodnie z PN-B-10736:1999. 
Szeroko�� wykopu 100 cm, gł�boko�� wykopu wg profili.  

Studzienki kanalizacyjne betonowe na kanale projektowanym wykona� w wykopach 
obiektowych w�skoprzestrzennych. Budow� studzienek prowadzi� tylko przy u�yciu 
elementów typowych, specjalnie przeznaczonych do tego celu, w gotowym suchym i 
umocnionym wykopie obiektowym o wymiarach 2,0×2,0 m w planie. Rury kanalizacyjne 
montowa� zgodnie z instrukcj� producenta, na podło�u z zag�szczonego piasku gr. 20 cm 
i obsypk� 30 cm nad rur�.  

Przewiduje si� i� 80% wykopów b�dzie wykonywane mechanicznie i 20% r�cznie. 
Wywóz urobku na czasowy odkład na odległo�� 1 km, nadmiar ziemi na legaln� zwałk�. Na 
uzbrojeniu nie składowa� materiałów budowlanych ani odkładu ziemi. Obowi�zek 
zagospodarowania usuwanych lub przemieszczanych mas ziemnych zgodnie z ustaw� o 
odpadach Inwestor nakłada na wykonawc�.  

Odpady powstałe przy prowadzeniu robót ziemnych tj. ziemia b�dzie bezpo�rednio 
ładowana na wywrotki i wywo�ona selektywnie na bie��co z placu budowy do miejsc 
wybranych przez wykonawc� (legalnych miejsc zwałki). Wywóz odpadów powinien by� 
realizowany przez firm� wyspecjalizowan� i upowa�nion� do wykonywania tego typu 
czynno�ci. 

Zasypk� prowadzi� warstwami co 20÷30 cm z odpowiednim zag�szczeniem do 
wska�nika PROKTORA równego 0,96. 

Zasypk� ruroci�gów wykona� po odbiorze przez inspektora nadzoru robót zanikaj�cych i 
inwentaryzacji geodezyjnej. Zasypk� wykona� r�cznie lub za pomoc� sprz�tu mechanicznego 
tam gdzie to jest mo�liwe, z jednoczesna rozbiórk� szalunków. 

Warstw� ochronn� rury tj. 30cm ponad jej wierzch wykona� z piasku sypkiego, drobno, 
�rednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Powy�ej zasypk� wykonywa� gruntem 
rodzimym przywiezionym z odkładu. Wykona� zgodnie z rys. nr 6. 

Drena� wykona� ze �wiru lub tłucznia sortowanego 32/63mm w otulinie z geowłókniny 
separacyjno-filtracyjnej typu TYPAR SF49. Zasypk� powy�ej wykonywa� gruntem 
rodzimym bez grud i kamieni przywiezionym z odkładu. 

Dla zapewnienia dojazdów do posesji nale�y wykona� pomosty typu ci��kiego o 
wymiarach 4,0×2,5 m. 

Odsłoni�te odcinki uzbrojenia przewodów gazowych zabezpieczy� przez podwieszenie 

do belek poprzecznych drewnianych φ 20cm o długo�ci 2,5m + szeroko�� wykopu. W trakcie 
układania warstw drena�u rozs�czajacego odsłoni�t� rur� gazow� i przewód 
elektroenergetyczny zabezpieczy� rur� dwudzieln� typu AROT A110 na szeroko�ci wykopu 
+0,50m na stron�. Roboty w tym rejonie wykonywa� pod nadzorem gestora uzbrojenia. 

Z uwagi na nieznan� por� roku, w której b�dzie realizowany kanał i sezonowe wahania 
poziomu wód gruntowych sposób odwodnienia wykopu i miejsce zrzutu wód pompowych 
okre�li wykonawca w porozumieniu z inspektorem nadzoru i Inwestorem. 

Po wykonaniu robót wykopowych wykonawca powinien odtworzy� nawierzchni� ulicy 
 

7. Obliczenia.  

Obliczenie spływu wód deszczowych. 
Obliczenia przeprowadzono dla deszczu miarodajnego o czasie trwania t = 10 minut, 

prawdopodobie�stwa pojawienia si� p = 100% , w oparciu o nat��enie jednostkowe 

qj=101,18 dm3/s�ha. 

Obliczenia przeprowadzono wg poni�szego wzoru, wyliczaj�c ilo�ci wód deszczowych 
równowa�ne przepływom dla powierzchni poszczególnych zlewni. Tok oblicze� 
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przedstawiono na przykładzie zleni wpustów W1 i W2. Dalsze obliczenia przedstawiono w 
tabeli. 
 
Q �c.deszcz. = qj x F x 	 (dm³/s) 

 
gdzie: 

 qj  – nat��enie jednostkowe (dm3/s�ha) 

  F – powierzchnia zlewni (ha) 
  F1 – powierzchnia odwadnianych jezdni  - 580,1m2 

F2 – powierzchnia odwadnianych chodników  - 60,4m2 
  	 – współczynnik spływu (-) 
  przyj�to dla powierzchni utwardzonej jezdni 	 = 0,90 
  przyj�to dla powierzchni chodników bet. 	 = 0,85 
 
Q=(101,18·580,1·0,9+101,18·60,4·0,85):10000=5,80 (dm3/s) 
 
Dla czasu t= 600s wielko�c opadu wynosi: 

�� = � ∙ �
1000 = 3,48
� 

  
 
Obliczenie zdolno�ci retencyjnej systemu. 
Pojemno�� systemu drena�u stanowi obj�to�� rur drenarskich oraz obj�to�� porów obsypki 
drena�u. 
Obj�to�� rur: 

�� = �� �Π ∙ �∅
2��� = 2,68
� 

Obj�to�� obsypki: 
 

��� = �� ��b ∙ h� − Π ∙ �∅
2��� ∙ 0,10 = 2,01
� 

gdzie: 
 Lr – długo�� odcinka drena�u 38,0m 
 Ø – �rednica rury drenarskiej 0,315m 
 b – szeroko�� drena�u  1,0m 
 h – wysoko�� drena�u  0,6m (dla rur Ø200 h=0,5m) 
 
Całkowita obj�to�� retencyjna 
V=4,70m3 
Pozostałe obliczenia przedstawia tabela 1 
 

Zlewnia 
F1 

[m
2
] 

F2 
[m

2
] 

Zredukow
ana 
[ha] 

Q 
[l/s] 

Vo 

[m
3
] 

Lr 
[m] 

Vr 

[m
3
] 

Vob 

[m
3
] 

V 
[m

3
] 

W1 – W2 580,1 60,4 0,0573 5,80 3,48 38,00 2,68 2,01 4,70 

W3 – W4 497,7 11,4 0,0457 4,63 2,78 36,75 2,59 1,95 4,54 

W5 – W6 440,7 110,2 0,0490 4,96 2,97 23,95 1,70 1,27 2,97 

W7 – W10 848,9 31,4 0,0791 8,00 4,80 69,00 3,66 2,89 6,55 

W11 – W12 455,6 0,0 0,0410 4,14 2,49 29,45 2,08 1,56 3,64 

Zaprojektowane systemy w cało�ci mog� zmagazynowa� wody deszczowe celem 
pó�niejszego ich wsi�kni�cia. 
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Obliczenie ilo�ci zanieczyszcze� w �ciekach deszczowych. 
 
Obliczenie ogólnej ilo�ci �mieci wg Szigorina  
C = 10000·Fu  ·  a ·  T· ( 1 – 0,1· n )          ( g ) 
 
gdzie;   
Fu  -  powierzchnia (ha),  
a   -   �rednia ilo�� gromadz�cych si� �mieci na pow. utwardzonej  [g/m2/d], przyj�to 
 5,0 g/m2/d  
T     -  okres z dodatnimi temperaturami powietrza w dniach. = 279, przyj�to według danych 

statystycznych  
n      -  procent zamiatanych �mieci, przyj�to = 95%  
 
C=10000·0,272·5·279(1-0,01·95)=189789,75g 
 
Obliczenie przeci�tnej koncentracji zawiesin wg Szigorina 

                           C 
Z =  ----------------------------            (g/m3) 
          10 x F z  x H T  x  f � r   

gdzie;  
C -  ogólna ilo�� �mieci w poszczególnych zlewniach cz�stkowych w (g) 
F z – powierzchnie zlewni cz�stkowych w przekrojach osadników w   (ha) 
H T  - wysoko�� opadów deszczu w okresie z dodatnimi temperaturami  powietrza = 470 mm, 

przyj�to według danych statystycznych 
f � r  - �redni współczynnik spływu = 0,85. 
 

                     189789,75 
Z =  ---------------------------------=174,6 (g/m3) = 174,6 (mg/dm3) 
          10 x 0,272  x 470  x  0,85   

 

 Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra 
rodowiska (Dz. U. 173 poz. 984) st��enie 
zawiesiny ogólnej w wodach odprowadzanych do gruntu wynosi 100 mg/dm3 . Wobec tego w 
osadniku nale�y zatrzyma� 74,7 mg/dm3 co oznacza sprawno�� zatrzymywania osadu na 
poziomie 43%.  Zaprojektowany układ osadników i filtrów spełnia powy�sze wymaganie. 
 
Obliczenie przeci�tnej koncentracji substancji ropopochodnych 
 
Zr=0,08·Z  (g/m3) 
Zr=0,08·174,6=13,9 (g/m3)=14 (mg/dm3) 
Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra 
rodowiska (Dz. U. 173 poz. 984) st��enie substancji 
ropopochodnych w wodach odprowadzanych do gruntu wynosi 15 mg/dm3. Obliczona 
warto�� spełnia powy�sze wymaganie. 
 
Zgodnie z §19 ust. 2 „Rozporz�dzenia Ministra 
rodowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie 
warunków, jakie nale�y spełni� przy wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi, oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla �rodowiska wodnego” wody opadowe z dróg 
gminnych klasy lokalnej mog� by� wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania. 
  
8. Uwagi ko�cowe 

7.1.Cało�� robót powinna by� wykonana zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-monta�owych cz.II”  
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7.2.Przed zasypaniem ruroci�gów nale�y zleci� inwentaryzacj� powykonawcz� 
uprawnionemu geodecie.  

7.3. Roboty ziemne wykona� zgodnie z norm� PN-B-10736:1999 – Wykopy otwarte dla 
przewodów wodoci�gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

7.4.  Kanalizacj� nale�y wykonywa� zgodnie z nast�puj�c� norm�: 
PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

 






