Inwestor:

Gmina Milanéwek
ul. KosSciuszki 45
05-822 Milanéwek

Jednostka projektowa:

AMDRO

Andrzej Malinowski

ul. Olecka 23

04-980 Warszawa
tel. 601 533578

E—
[ FN |
N
[ /2N
L N\ |
[ 1 NIy W) |
B y N |
m N |
v uw -
L — L — |
A S—
"
"
“———
|

~-

Tytut opracowania: Wielobranzowa dokumentacja projektowa
budowlano - wykonawcza
dla ulicy Przysztosci w Milanéwku
Stadium: PROJEKT BUDWOLANY ODWODNIENIA
NR OBREBU NR DZIALEK
05-09 110/9,39/14,39/1,1/3
05-08 80/1,61/10,45/5,61/8, 1
05-02 25
Funkcja Imie i nazwisko Spec. Nr upraw. Podpis
Projektant Inz. Jerzy Sokotowski sanitarna | MAZ/0171/P00S/05
Opracowat Inz. Lukasz Dgbrowa

Warszawa, luty 2014 r.




Str. 2

Nounkwn =

ISH

XN A DD =

ZAWARTOSC PROJEKTU

Oswiadczenie projektanta

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania
Przedmiot i cel opracowania
Warunki gruntowo-wodne
Cze¢s¢ technologiczna
Podtoza

Wykopy i zasypka wykopow
Obliczenia

Uwagi koncowe

SPIS RYSUNKOW

Plan sytuacyjny

Profil podtuzny kanatu odwadniajacego

Profile podtuzne podtaczenia wpustow deszczowych
Zestawienie elementéw studni

Studnia osadowa DN1000

Schemat utozenia rur w wykopie

Wpust uliczny z osadnikiem DN500mm

ZAYL.ACZNIKI

Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

nrl
nr2
nr 3
nr4
nr 5
nro6
nr 7

Opinia ZUD wraz z mapg geodezyjng w skali 1:500 z uzgodniong trasg kanatu

Warszawa, 06 luty 2014 r.



Str. 3

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzagdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz wszelkimi obowigzujacymi przepisami prawa.

Dokumentacja projektowa jest wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:

Warszawa, 06 luty 2014 r.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano-wykonawczego budowy odwodnienia ulicy Przysztosci w
Milan6éwku.

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Protokét ZUD nr z dnia wraz z zatgcznikiem mapowym.
1.3 Wizja lokalna w terenie 1 uzgodnienia z Inwestorem

1.4 Aktualna mapa sytuacyjno wysokosciowa terenu w skali 1:500

1.5 Obowiazujace normy i przepisy

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa systemu odwodnienia jezdni ul. Przysztosci w

Milan6éwku, powiat grodziski.

Celem inwestycji jest zagospodarowanie ujetych z powierzchni jezdni woéd opadowych i
roztopowych.

3. Warunki gruntowo-wodne

Budowe geologiczng na obszarze inwestycji okreslono w dokumentacji firmy ,,ZamGeo”
z pazdziernika 2013r na podstawie trzech otworéw badawczych, wykonanych do glebokosci
3,0m p.p.t.. Przypowierzchniowg warstwe o migzszosci dochodzace do 0,8m stanowig grunty
nasypowe oraz oraniczne. Ponizej wysteuje ciggta warstwa gruntéw niespoistych — gtéwnie
piaskoéw drobnoziarnistych.

W trakcie wykonywania wiercen stwierdzono wystepowanie wod gruntowych na
glebokosciach 1,7 — 2,7m p.p.t.

Jako warstwy chtonne w omawianym rejonie mozna traktowa¢ grunty piaszczyste. Do
projektowania urzadzen chtonnych mozna przyja¢ wspoétczynnik filtracji piaskow :

k=0,5%10" m/s

W oparciu o dane z wiercen przyjeto proste warunki gruntowe, a obszar zaliczono do |

kategorii geotechniczne;j.

4. Cze$é technologiczna

Opis stanu istniejacego

Ulica Przysztosci posiada nieuregulowang jezdni¢ o nawierzchni ziemne;j.

W granicach obszaru inwestycji jest uzbrojona w: sie¢ wodociggowa, kanalizacj¢
sanitarng, sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacyjng , podziemng i napowietrzng sie¢
elektroenergetyczng.

Opis rozwiazan projektowanych

Przyjeto sptyw wod deszczowych do zeliwnych wpustéw deszczowych z osadnikiem
betonowym DN500mm, nastepnie przez studnie osadowe do systemu drenazu rozsgczajacego
w ktérym nastgpi wchianianie wéd opadowych do gruntu.

Dtugo$¢ drenazu podyktowana jest wielkoscig zlewni oraz warunkami terenowymi .

Zastosowany osadnik wychwytuje znaczng cze$¢ zawiesiny doptywajacej wraz z
wodami deszczowymi do drenazu rozsaczajacego. Nastepuje w nim sedymentacja zawiesiny
zawartej w Sciekach dzigki zwiekszeniu powierzchni przeptywu oraz uksztaltowaniu wlotu do
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osadnika za pomocg tréjnika oraz wlotu do drenazu za pomocg wymiennego filtra z
geowldkniny typu GEON 250 mocowanego na rurach obejmami stalowymi typu cybant.
Odcinki kanalizacji deszczowej od wpustéw do studni osadowych nalezy wykonac z
rur PVC-U litych @160x4,7mm SN8 .
Drenaz nalezy wykona¢ z rur karbowanych, dwusciennych z PP SN8 (3315 i 200, ze
szczelinami wykonanymi na 220° obwodu, o sumarycznej powierzchni szczelin >50cm?/mb.
Projektowana kanalizacja bedzie realizowana metoda wykopu otwartego.

Eksploatacja osadnika.

Osadniki nalezy regularnie kontrolowac oraz czysci¢ nie dopuszczajac do ich
catkowitego wypelnienia. Kontrola osadnika polega na:
- wizualnej ocenie stanu technicznego
- usunieciu zgromadzonych zanieczyszczen ptywajacych mogacych zatka¢ odptyw
- kontroli ilo$ci osadu i ewentualnym czyszczeniu.
- kontroli stopnia zanieczyszczenia filtrow na koncach rur 1 ewentualnej wymianie.
Zaleca si¢ czyszczenie urzadzenia po wypetnieniu przez osad 1/3 do 1/2 pojemnosci.
Minimalng czestotliwo$¢ czyszczenia (minimum dwa razy w roku, ostatnie czyszczenie p6zng
jesienig po opadnigciu lisci) nalezy okresli¢ na podstawie obserwacji prowadzonych podczas
pierwszych miesiecy eksploatacji. Raz w roku drenaz nalezy wyptukac cisnieniowo, a
powstaly osad usung¢. Usunigcie i utylizacja osadu powinno by¢ wykonane przez
koncesjonowang firm¢. Ustawa o odpadach narzuca obowiazek rejestracji ilosci
zanieczyszczen oraz bezpiecznego transportu i utylizacji.

Opis elementéw projektowanych
® Rury drenarskie z PP SN§
e (315 -166,15mb
e (3200 - 31,00mb
eRury PVC-U lite SN8 @160x4,7mm - 37,40mb
¢ wpust uliczny DN500 mm z osadnikiem przykryty rusztem zeliwnym - szt. 12
¢ studnia betonowa osadowa DN1000mm — szt. 13

Studnie osadowe ustawia¢ na ptycie z chudego betonu grubosci 10cm. Komory
robocze wykonac z typowych elementéw betonowych tj. z podstawy studni tzw. dennicy oraz
kregéw DN1000mm.

Przykrycie studni stanowi ptyta pokrywowa zbrojona prefabrykowana DN1000x600
w komplecie z pier§cieniem odcigzajacym jako rozwigzanie systemowe. Wszystkie elementy
betonowe powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego zgodnie z normg PN-EN-
1917:2004. Elementy studzienki sg wyposazone w stopnie wlazowe. Na studni nalezy
zamontowac wiaz zeliwny DN600mm klasy D400 wg. PN-EN 124:2000. Regulacje
wysokosci wtazu wykonaé z wykorzystaniem prefabrykowanych pierscieni wyréwnawczych.
Zewngetrzng ptaszczyzne studzienek pomalowa¢ dwukrotnie bitizolem R+Pg.

Kregi powinny mie¢ fabrycznie owiercone otwory zgodnie z rysunkami
szczeg6towymi. Nalezy w nich zamontowac tuleje ochronne z uszczelka odpowiednie dla
srednicy rury i zabetonowac. Zestawienie wymiaréw i elementéw studni zgodnie z
rys.nr415.

Wpusty uliczne z osadnikiem wykonac¢ zgodnie z rys. nr 7.

5. Podloza

Kanaty nalezy uktadac¢ na 20 cm warstwie piasku.
Studnie osadowe ustawia¢ na 15 cm warstwie zwiru lub grysu.
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6. Wykopy i zasypka wykopow

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych
umocnionych wypraskami stalowymi ukladanymi poziomo zgodnie z PN-B-10736:1999.
Szerokos¢ wykopu 100 cm, giebokos¢ wykopu wg profili.

Studzienki kanalizacyjne betonowe na kanale projektowanym wykona¢ w wykopach
obiektowych waskoprzestrzennych. Budowe studzienek prowadzi¢ tylko przy uzyciu
elementéw typowych, specjalnie przeznaczonych do tego celu, w gotowym suchym i
umocnionym wykopie obiektowym o wymiarach 2,0x2,0 m w planie. Rury kanalizacyjne
montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta, na podiozu z zageszczonego piasku gr. 20 cm
i obsypka 30 cm nad rurg.

Przewiduje si¢ iz 80% wykopéw bedzie wykonywane mechanicznie 1 20% recznie.
Wywéz urobku na czasowy odktad na odlegto$¢ 1 km, nadmiar ziemi na legalng zwatke. Na
uzbrojeniu nie skladowa¢ materialéw budowlanych ani odktadu ziemi. Obowigzek
zagospodarowania usuwanych lub przemieszczanych mas ziemnych zgodnie z ustawg o
odpadach Inwestor naktada na wykonawce.

Odpady powstate przy prowadzeniu robdt ziemnych tj. ziemia bedzie bezposrednio
fadowana na wywrotki 1 wywozona selektywnie na biezaco z placu budowy do miejsc
wybranych przez wykonawce (legalnych miejsc zwatki). Wywéz odpadéw powinien byc
realizowany przez firm¢ wyspecjalizowang 1 upowazniong do wykonywania tego typu
CZynnosci.

Zasypke prowadzi¢ warstwami co 20+30 cm z odpowiednim zaggszczeniem do
wskaznika PROKTORA réwnego 0,96.

Zasypke rurociggéw wykonac¢ po odbiorze przez inspektora nadzoru robét zanikajacych i
inwentaryzacji geodezyjnej. Zasypke wykonac recznie lub za pomocg sprzetu mechanicznego
tam gdzie to jest mozliwe, z jednoczesna rozbidrka szalunkow.

Warstwe ochronng rury tj. 30cm ponad jej wierzch wykona¢ z piasku sypkiego, drobno,
srednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Powyzej zasypke wykonywa¢ gruntem
rodzimym przywiezionym z odktadu. Wykona¢ zgodnie z rys. nr 6.

Drenaz wykona¢ ze zwiru lub tlucznia sortowanego 32/63mm w otulinie z geowldkniny
separacyjno-filtracyjnej typu TYPAR SF49. Zasypke powyzej wykonywaé gruntem
rodzimym bez grud i kamieni przywiezionym z odktadu.

Dla zapewnienia dojazdéw do posesji nalezy wykona¢ pomosty typu ci¢zkiego o
wymiarach 4,0x2,5 m.

Odstonigte odcinki uzbrojenia przewodéw gazowych zabezpieczy¢ przez podwieszenie
do belek poprzecznych drewnianych ¢ 20cm o dtugosci 2,5m + szerokos¢ wykopu. W trakcie
ukladania warstw drenazu rozsaczajacego odstoni¢ta rur¢ gazowg 1 przewdd
elektroenergetyczny zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu AROT A110 na szerokosci wykopu
+0,50m na stron¢. Roboty w tym rejonie wykonywac pod nadzorem gestora uzbrojenia.

Z. uwagi na nieznang por¢ roku, w ktérej bedzie realizowany kanat i sezonowe wahania
poziomu wod gruntowych sposob odwodnienia wykopu 1 miejsce zrzutu wéd pompowych
okresli wykonawca w porozumieniu z inspektorem nadzoru i Inwestorem.

Po wykonaniu rob6t wykopowych wykonawca powinien odtworzy¢ nawierzchni¢ ulicy

7. Obliczenia.

Obliczenie sptywu wod deszczowych.
Obliczenia przeprowadzono dla deszczu miarodajnego o czasie trwania t = 10 minut,
prawdopodobienstwa pojawienia si¢ p = 100% , w oparciu o nat¢zenie jednostkowe

qj=101,18 dm3/s-ha.

Obliczenia przeprowadzono wg ponizszego wzoru, wyliczajac ilosci wéd deszczowych
rOwnowazne przeptywom dla powierzchni poszczegdlnych zlewni. Tok obliczen
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przedstawiono na przyktadzie zleni wpustow W1 1 W2. Dalsze obliczenia przedstawiono w
tabeli.

Q sc.deszez. = gj X Fx ¥ (dm¥s)

gdzie:
qj - nat¢zenie jednostkowe (dm3/s-ha)
F — powierzchnia zlewni (ha)
F, — powierzchnia odwadnianych jezdni - 580,1m?
F, — powierzchnia odwadnianych chodnikéw - 60,4m*
Y — wspotczynnik sptywu (-)
przyjeto dla powierzchni utwardzonej jezdni ¥ = 0,90
przyjeto dla powierzchni chodnikéw bet. ¥ = 0,85

Q=(101,18-580,1-0,9+101,18-60,4-0,85):10000=5,80 (dm’/s)

Dla czasu t= 600s wielkosc opadu wynosi:

_oe-t_ 3
Vo = 1555 = 348m

Obliczenie zdolnosci retencyjnej systemu.

Pojemno$¢ systemu drenazu stanowi objetos$¢ rur drenarskich oraz obj¢tos¢ poréw obsypki
drenazu.

Objetosc¢ rur:

V=L, ln : (g)zl = 2,68m?

Objetos¢ obsypki:

B2
Voo = Ly [(b ‘h)—1I- (E) l £0,10 = 2,01m®
gdzie:

L; — dlugos$¢ odcinka drenazu 38,0m

@ — srednica rury drenarskiej 0,315m

b — szeroko$¢ drenazu 1,0m
h — wysoko$¢ drenazu 0,6m (dla rur @200 h=0,5m)

Calkowita objetoS¢ retencyjna
V=4,70m’
Pozostale obliczenia przedstawia tabela 1

Zlewnia Ft F2 Zre;i::ow Q Vy L Vi Vog v,
[m”] [m°] [hal [I/s] [m”] [m] [m”] [m”] [m”]

W1 -W2 580,1 60,4 0,0573 5,80 3,48 | 38,00 | 2,68 2,01 4,70

W3 -wW4 497,7 11,4 0,0457 4,63 2,78 |36,75 | 2,59 1,95 4,54

W5 - W6 440,7 | 110,2 0,0490 4,96 2,97 | 23,95 1,70 1,27 2,97

W7 -W10 848,9 31,4 0,0791 8,00 4,80 | 69,00 | 3,66 2,89 6,55

W11 -W12 | 455,6 0,0 0,0410 4,14 249 2945 | 2,08 1,56 3,64

Zaprojektowane systemy w catosci moga zmagazynowa¢ wody deszczowe celem
pozniejszego ich wsigknigcia.
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Obliczenie ilosci zanieczyszczen w $ciekach deszczowych.

Obliczenie ogdlnej ilosci $mieci wg Szigorina
C=10000-F, -a-T-(1-0,1-n) (g)

gdzie;

F, - powierzchnia (ha),

a - ¢rednia ilo§¢ gromadzacych si¢ émieci na pow. utwardzonej [g/m?*/d], przyjeto
5,0 g/m*/d

T - okres z dodatnimi temperaturami powietrza w dniach. = 279, przyje¢to wedlug danych
statystycznych
n - procent zamiatanych $mieci, przyjeto = 95%

C=10000-0,272-5-279(1-0,01-95)=189789,75¢g

Obliczenie przecietnej koncentracji zawiesin wg Szigorina

A — (g/m’)
10xF, xHt x fg,
gdzie;
C - ogodlna ilo$¢ smieci w poszczegdlnych zlewniach czastkowych w (g)
F ,— powierzchnie zlewni czastkowych w przekrojach osadnikéw w (ha)
H 1 - wysoko$¢ opadéw deszczu w okresie z dodatnimi temperaturami powietrza = 470 mm,
przyjeto wedtug danych statystycznych
f¢; - sredni wspoétczynnik sptywu = 0,85.

189789,75
y/A S R— - -=174,6 (g/m’) = 174,6 (mg/dm")
10 x 0,272 x 470 x 0,85

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska (Dz. U. 173 poz. 984) stezenie
zawiesiny ogélnej w wodach odprowadzanych do gruntu wynosi 100 mg/dm’ . Wobec tego w
osadniku nalezy zatrzyma¢ 74,7 mg/dm’ co oznacza sprawnos¢ zatrzymywania osadu na
poziomie 43%. Zaprojektowany uktad osadnikéw i filtréw spetnia powyzsze wymaganie.

Obliczenie przecietnej koncentracji substancji ropopochodnych

7,=0,08-Z (g/m’)

7.=0,08-174,6=13,9 (g/m’)=14 (mg/dm’)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska (Dz. U. 173 poz. 984) stezenie substancji
ropopochodnych w wodach odprowadzanych do gruntu wynosi 15 mg/dm3. Obliczona
warto$¢ spetnia powyzsze wymaganie.

Zgodnie z §19 ust. 2 ,,Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego” wody opadowe z drég
gminnych klasy lokalnej moga by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi bez oczyszczania.

8. Uwagi koncowe

7.1.Cato$¢ rob6t powinna by¢ wykonana zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.1I”
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7.2.Przed zasypaniem rurociggéw nalezy zleci¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg
uprawnionemu geodecie.
7.3. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 — Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
7.4. Kanalizacje nalezy wykonywac zgodnie z nast¢pujaca norma:
PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
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sygn. akt. MAZ/7131/ 214 /05/S | Warszawa, dnia 30.06.2005 r.

samctd.:zielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z péZn. zm.), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa dzialajaca w skladzie
orzekajacym: 1/Ryszard Chaciriski, 2/ Krzysztof Latoszek, 3/ Irena Churska stwierdza, ze:

Pan Jerzy Waldemar Sokolowski
~inZynier inzynierii srodowiska
urodzony dnia 13 marca 1950 roku w Elku , Syn Seweryna

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0171 /POOS/05

do projektowania bez ograniczen _
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloci zzdania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

- POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
[zby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inZ Ryszard Chacinski
2/ mgr inz Krzysztof Latoszek
3/ mgr inZ Irena Churska
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Zaswiadczenie

o numerza weryfikacyjnym:

MAZ-CXS-BZS-R4C *

Pan JERZY WALDEMAR SOKOtOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0002/05

adres zamieszkania ul. KLEMENSIEWICZA 4 m. 6, 01-318 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-02-01 do 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-15 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.



