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. OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA,
ZASWIADCZENIE Z I1ZBY INZYNIEROW

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlano-wykonawczy pod tytutem:

»~Wielobranzowa  dokumentacja projektowa budowlano -
wykonawcza dla przebudowy ulicy Przyszto$ci w Milanowku”

obejmujacy w ramach tytulowej inwestycji, projekt zagospodarowania terenu oraz

architektoniczno - budowlany w zakresie

branzy drogowej

zostat wykonany zgodnie z normami, obowigzujacymi przepisami techniczno -

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

inz. Andrzej Malinowski

Nr upr. MAZ/0123/PO0D/08

Warszawa, luty 2014 r.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 139 /08 /D . Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdzn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364)
oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Andrzej Jerzy Malinowski
inzynier
urodzony dnia 10 listopada 1980 roku w Otwocku , syn Jozefa
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0123/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczeg6lowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
|.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
l1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss -

se




MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Warszawa, 11 czerwca 2013

Zaswiadczenie

Pan ANDRZEJ JERZY MALINOWSKI

miejsce zamieszkania:
ul. PItSUDZKIEGO 22
05-410 JOZEFOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/0590/08

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 czerwca 2013 r. do dnia: 31 maja 2014 r.

(REGOWA IZBA

Komicia Kwalifikacvina: tal 22 R7R N4 NR 22 K78 N4 N4 fax 22 RARK 3F 40

Biuro: ul.1Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 50, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10
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II. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania i materiaty Zrodtowe

Podstawg opracowania jest Umowa na wykonanie opracowania pn ,Wielobranzowa
dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza dla przebudowy ulicy Przysztosci w
Milanéwku”, umowa numer 272/256/TOM/13 zawarta dnia 21.08.2013 roku pomiedzy
Gming Milandwek, a firmg AMDRO Andrzej Malinowski.

Opracowujgc przedmiotowy projekt uwzgledniano obowigzujgce regulacje prawne,
w szczegolnosci zawarte w ustawach i rozporzadzeniach:

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89/94 z
pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80/2003 poz. 717),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 poz. 430),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220/2003 poz. 2181).

2. Przedmiot opracowania - lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w ciggu ul. Przysztosci w Milanéwku, na catej jej
dtugosci. Ulica Przysztosci przebiega pomiedzy ul. Podle$ng i ul. Lipowa. Poczatek
opracowania stanowi witgczenie ul. Przysztosci do ul. Podlesnej, a koniec opracowania
stanowi zakoniczenie na granicy pasa drogowego ul. Lipowej. Diugos¢ przebudowy stanowi
odcinek od Pik 0+000,00 do 0+360,58.

3. Charakterystyka stanu istniejgcego

Ulica Przysztosci jest drogg kategorii gminnej, klasy L (lokalna). Pas drogowy na
przedmiotowym odcinku posiada szeroko$¢ ok. 15 m. Ulica ma nawierzchnie ziemna,
miejscami utwardzong kruszywem kamiennym.

W pasie drogowym znajdujg sie urzgdzenia podziemne oraz nadziemne:
e liniai kable elektroenergetyczne,
e linia i kable teletechniczne,
e kanalizacja sanitarna,
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e przewody wodociggowej,
e przewody gazociggowe.

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Rozwigzania projektowe
4.1.Plan sytuacyjny

Projekt zaktada budowe nowej jezdni utwardzonej na catym odcinku ulicy oraz
obustronnych chodnikéw oddzielonych od jezdni pasem zieleni, a przy istniejagcym placu
zabaw chodnika usytuowanego bezposrednio przy jezdni, z uwagi na zagospodarowanie
placu zabaw.

Szerokos$¢ jezdni wynosi 6,0 m na catym odcinku, a szerokos¢ chodnikéw 1,5 m w
przypadku chodnika oddzielonego od jezdni i 2,0 m dla chodnika zlokalizowanego
bezposrednio przy jezdni.

Projekt zaktada wtaczenie ul. Przysztosci do istniejgcej nawierzchni ul. Podlesnej,
budowe czesci skrzyzowania z ul. Gospodarska, w nawigzaniu do projektu przebudowy ul.
Gospodarskiej bedgcego odrebnym opracowaniem oraz zakoniczenie nawierzchni
utwardzonej na granicy pasa drogowego ul. Lipowej. Projekt obejmuje rowniez budowe
wlotéw trzech ulic poprzecznych (ul. Wjazdowa, ul. Zatamana, ul. Przerwana). Powyisze
ulice petnig funkcje obstugi dziatek nie posiadajgcych bezposredniego dostepu do ul.
Przyszfosci.

Projekt zaktada réwniez budowe utwardzonych zjazdéw do posesji w miejscu
istniejgcych bram, w granicach pasa drogowego.

4.2.Profil podtuzny

Przebieg profilu jest odwzorowaniem istniejgcego spadku ulicy w dopasowaniu do
wysokosci istniejgcych bram i zagospodarowania terendéw przylegtych. Przy projektowaniu
profilu przyjeto zasade minimalizacji robdt ziemnych tak, aby ograniczy¢ je jedynie do
korytowania pod przyszte warstwy nawierzchni. Zastosowano spadki podtuzne od 0,4% do
1,92%.

4.3.Przekroj poprzeczny

Przyjeto spadek jezdni obustronny 2% oraz spadek chodnika 2% w kierunku jezdni.
Spadki na zjazdach zastosowano w dopasowaniu do istniejacych rzednych bram, z
zatozeniem spadku od bramy w kierunku jezdni.
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4.4.Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w nawigzaniu do wykonanej opinii
geotechnicznej, w ktdérej grunty podtoza sklasyfikowano do grupy nosnosci G1. Dla jezdni
przyjeto kategorie ruchu KR-2 zgodnie z zatozeniami z umowy z Zamawiajgcym.

Przyjeto nastepujgce warstwy nawierzchni jezdni (wraz z jezdnig drogi wewnetrznej):
e warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, Behaton, szara,
e podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 25 cm,
e warstwa z pospotki gr. 10 cm.
taczna grubos¢ konstrukcji wynosi 46 cm i spetnia warunek mrozoodpornosci.

Dla chodnika przyjeto nastepujgce warstwy nawierzchni:
e warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 6 cm, Holland, czerwona,
e podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
e warstwa podbudowy z pospodtki gr. 10 cm.

Dla zjazdow przyjeto nastepujace warstwy nawierzchni:
e warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, Behaton, szara,
e podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 15 cm.

Nawierzchnie jezdni ograniczono kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na podsypce
cementowo piaskowej 1:4, gr. 3 cm i tawie betonowej C8/10 z oporem. Zastosowano S$ciek
przy kraweznikowy obnizajgc dwa ostatnie rzedy kostki o 2 cm. Na zjazdach i w miejscach
obnizenia chodnika przy skrzyzowaniach zastosowano kraweznik betonowy najazdowy 15 x
22 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4, gr. 3 cm i tawie betonowej C8/10 z oporem.

Chodnik ograniczono obrzezem betonowym 8 x 30 cm na podsypce cementowo
piaskowej 1:4, gr. 3 cm, a w miejscach styku z istniejgcym ogrodzeniem chodnik zakonczono
na istniejgcej podmurdwce ogrodzenia.

Z uwagi na istniejgcy chodnik z ptyt betonowych na odc. od ul. Podlesnej do ul.
Gospodarskiej oraz miejscowe utwardzenia na zjazdach i dojsciach do furtek, istniejgce
nawierzchnie oraz elementy ulicy, chodnikéw nalezy rozebra¢, a materiat z rozbidrki
wywies¢ na sktadowisko. Dopuszcza sie ponowne uzycie brukowej kostki betonowej z
istniejgcych chodnikéw, zjazdéw, za zgodg Zamawiajgcego.

4.5.0dwodnienie

Przyjeto sptyw woéd deszczowych do zeliwnych wpustow deszczowych z osadnikiem
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betonowym DN500mm, nastepnie przez studnie osadowe do systemu drenazu
rozsaczajgcego, w ktérym nastgpi wchtanianie wéd opadowych do gruntu.

Planowane jest wykonanie 5 systemdw rozsgczajgcych. Kazdy system bedzie sie
sktadat z rury drenarskiej o srednicy 200 i 315 mm umieszczonej w obsypce o wymiarach 0,6
x 1,0 m. Obsypka wraz z rurg drenarska (rozsaczajgcg) bedzie umieszczona w otulinie z
geowtdkniny. Szczegoty dotyczgce systemu odwodnienia zostaty przedstawione w projekcie
odwodnienia.

4.6.Kolizje z obiektami lub urzadzeniami infrastruktury

Budowa jezdni, zjazdéw, chodnika oraz elementéw odwodnienia nie powoduje
powstania kolizji z infrastrukturg koniecznych do przebudowy. W przypadku odstoniecia w
czasie budowy istniejgcej infrastruktury utozonej poprzecznie do jezdni, przewody nalezy
wyposazy¢ w rury ostonowe dwudzielne. Z uwagi na licznie wystepujgce urzgdzenia
podziemne, prace nalezy prowadzi¢ z odpowiednig ostroznoscig, a w przypadku zblizen do
sieci metodg reczna.

4.7.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Elementy stuzace bezpieczernstwu ruchu drogowego zostaty przedstawione w
projekcie organizacji ruchu, ktéry stanowi odrebne opracowanie.

4.8.Zielen
W ramach projektu przewidziano usuniecie drzew w rodzaju i ilosci zgodnej z decyzja
starosty zezwalajgcg na wycinke. Szczegdty dotyczace drzew przeznaczonych do wycinki

znajdujg sie w Inwentaryzacji drzew, ktérg stanowi odrebne opracowanie.
Projekt przewiduje obsianie trawg i pielegnacje terenéw nieutwardzonych.

Opracowat

inz. Andrzej Malinowski
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III. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan orientacyjny skala 1:10 000

Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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IV. OPIENIEIUZGODNIENIA

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Burmistrza Miasta Miandwka

e Opinia techniczna wydana przez Burmistrza Miasta Miandwka

e Opinia techniczna wydana przez Wydziat Komunikacji Starostwa Powiatu
Grodziskiego

e Opinia do projektu konstrukcji nawierzchni wydana przez Burmistrza Miasta
Miandwka

e Opinia zespotu uzgadniania dokumentacji projektowych wydana przez
Staroste Grodziskiego

e Decyzja udzielajgca pozwolenia wodnoprawnego wydana przez Staroste
Grodziskiego

e Decyzja zezwalajgca na wycinke drzew wydana przez Staroste Grodziskiego
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