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Pruszkéw, pazdziernik 2013r.

OPINIA GEOTECHNICZNA

dotyczaca projektowanej przebudowy ulicy Zytniej

w Milanowku

1. Wstep

Projektowana przebudowe ulicy Zytniej w Milanéwku zaliczono do 1 Kkategorii
geotechnicznej a warunki gruntowe okreslono jako proste. Niniejsza opini¢ zgodnie z
rozporzadzeniem MTiGM z dnia 25.04 2012 wykonano w oparciu o normy PN-EN.

Zgodnie z rozporzadzeniem (§ 6.1 ppkt. 2) dla projektowania obiektéw I kategorii
(parametry fizyczne 1 mechaniczne gruntdow) mozna postuzy¢ si¢ lokalnymi zaleznoSciami
korelacyjnymi, wynikajacymi z normy PN/B-03020.

Opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie pracowni projektowej AMDRO Andrzej
Malinowski.

Do sporzadzenia opinii zostaty wykorzystane :

1.1.  Wyniki badania podtoza gruntowego.
1.2.  Mapa sytuacyjno-wysokosciowaz lokalizacja prac. Map¢ dostarczyt Zleceniodawca.

1.3.  Rozporzadzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz. 463).

1.4.  Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

(Dz. Ustaw Nr 43 poz. 430).

1.5. Normy:PN-EN 1997-1:2004, PN-EN 14688-1, PN/B-03020.

Celem opinii jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej
przebudowy ulicy.

2. Polozenie oraz charakterystyka inwestycji

Obszar badan administracyjnie lezy na terenie miejscowosci Milanéwek w powiecie
grodziskim. Omawiana ulica na catej dtugosci jest drogg gruntowg utwardzong ruchem kotowym,
lekko opadajaca od ulicy Podlesnej w strong ulicy Lipowe;.



3. Zakres prac

3.1. Prace terenowe

Na badanej ulicy wykonano trzy otwory badawcze (OW1-3). Gigbokos¢ kazdego z otwordéw
wyniosta 3,0 m. Zakres i lokalizacj¢ prac (patrz Zat. 1) ustalil Zleceniodawca.

3.2.  Prace dokumentacyjne

Wyniki prac zostaty przedstawione w formie tekstowej i graficznej, ktéra zawiera:
e Mape dokumentacyjng badan podtoza gruntowego
e Karty otworéw badawczych
e (Objasnienia

4. Warunki gruntowo —wodne

Budowe¢ geologiczng na obszarze badan okre$lono na podstawie trzech otworéw
badawczych, wykonanych do glgbokosci 3,0 m p. p. t. Przypowierzchniowg warstwe o migzszosci
dochodzacej do 0,5 m stanowig gleba i grunty nasypowe. Ponizej wystepuje ciggla warstwa
gruntéw niespoistych — piaskow drobnoziarnistych. Wyjatek stanowi otwér OW 2, gdzie od
glebokosci 2,0 m p.p.t. wystepuja piaski Srednioziarniste o migzszosci 0,7 m. Pod nimi
nawiercono gling w stanie twardoplastycznym.

Wystepujace w podtozu piaski o réznej granulacji sg $rednio-zagegszczone. Przyjeto dla
nich stopien zageszczenia Ip=0,50.

W trakcie wykonywania wiercenia stwierdzono poziom wdéd gruntowych wystgpujacy na
glebokosci 1,6-2,5 m p. p. t. Istnieje mozliwo$¢ podniesienia si¢ poziomu wod gruntowych o
okoto 0,5 m wzgledem stanu pomierzonego w dniu badan.

W oparciu o dane z wiercen przyjeto dobre warunki wodne, a obszar badan zaliczono do grupy
nosnosci G1 (zgodnie z ppkt 1.4). Orientacyjna warto$§¢ wskaznika nosnosci wynosi CBR~10%.
W razie koniecznos$ci doktadnego okreslenia wartosci parametru CBR wymagane sg badania
laboratoryjne.

5. Wnhnioski i zalecenia

5.1. W podlozu na badanym obszarze wystepuja gleby i nasypy o migzszosci do 0,5 m p.p.t.
Pod nimi wystepuje warstwa utworéw niespoistych — gtéwnie piaskéw drobnoziarnistych.

5.2.  Poziomu wdd gruntowych stabilizowat si¢ na gtebokosci 1,6-2,5 m p. p. t.

5.3.  Jako warstwy chlonne w omawianym rejonie mozna traktowaé grunty piaszczyste. Do
projektowania odwodnienia (studni chtonnych) mozna przyjmowac¢ wspétczynnik filtracji
piaskow:

k=0,5x 10™*[m/s]
5.4.  Obszar badan zaklasyfikowano do grupy nosnosci G1.
5.5.  Glebokos¢ przemarzania h, = 1,0 m — wartos¢ wzigta z normy PN/B-03020
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 2at. i 2.1
OW 1 o

Miejscowos¢: Milandwek Obiekt: ulica Zytnia System wiercenia: reczny

Gmina: Milanéwek Zleceniodawca: AMDRO

Powiat: grodziski Wiercenie: Rzedna: 100.80m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: Skala 1: 50 Data wiercenia: 03.10.2013r.
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Miejscowos$¢: Milanowek Obiekt: ulica Zytnia System wiercenia: reczny

Gmina: Milanéwek Zleceniodawca: AMDRO

Powiat: grodziski Wiercenie: Rzedna: 100.30m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozor geologiczny: Skala 1: 50 Data wiercenia: 03.10.2013r.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

3.0

Pd/Ps FSa/MSa

Zat. nr2.2
Miejscowos$¢: Milandwek Obiekt: ulica Zytnia System wiercenia: reczny
Gmina: Milanéwek Zleceniodawca: AMDRO
Powiat: grodziski Wiercenie: Rzedna: 98.90m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: Skala 1: 50 Data wiercenia: 03.10.2013r.
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OZNACZENIA STOSOWANE
NA PRZEKROJACH, KARTACH OTWOROW | MAPACH

Objasnienia i oznaczenia majg charakter ogdlny i moga zawiera¢ elementy, ktore nie zostaty wykorzystane w opracowaniu
W nawiasach podano niektore symbole gruntow wg PN-EN 1SO 14688-2

numer otworu

Rodzaje gruntéw — wiertniczego
7/ miejsce sondowania OWw 1

\@jﬁ Gb (Or) - gleba ijegorodzaj .

AN

ppL3 196.40~_ rzedna terenu

NN (Mg) - nasyp - poziom terenu

M
Xf( { aNMg)

poziom wody

Nm (Or) - namut ustabilizowany (1) @®i - 040 pd(FSa) granica wydzielenia
_ 080 _ _ _ _’ warstwy geotech.
T (Or) - torf zwierciadio wody e / Gp(saCl)
7110 numer warstwy
7 (siCl) - it pylasty poziom wody @./ geotechnicznej
nawiercony Pd(FSa)
. miejsce pobrania prébek gruntu: / .'3
I (Ch) - it o naturalnym uziarnieniu /NU/ . -
o nienaruszonej strukturze /NNS/ \/ e gtebokos¢ [m]
Gz (-) - glina zwiezta stan gruntu N-//
(opis ponizej) \ £ o rodzaj gruntu
Gn (saclSi) - glina pylasta o~/ /o Gr(saclSi)
sgczenie \ /
G (-) - glina Wg 7]
: b
/| Gp (saCl) - glina piaszczysta 3:50
I1 (Si) - pyt nne Stany gruntéw
-~ TIp (-) - pyt piaszczysty / - ha pograniczu & In-luzny
7 Pg (-) - piasek gliniasty // - przewarstwienia |D ® szg - $redniozageszczony
e § + - domieszki [ @ zg -zageszczony
- '] Pg (-) - piasek zagliniony
cz.org. - czesci organiczne & zw - zwarty
Pr (siSa) - piasek pylasty )
: K - kamienie O pzw - pétzwarty
Pd (FSa) - piasek drobny 3x4 - ilo$¢ wateczkowan | o tpl - twardoplastyczny
. . . L
-.’] Ps (MSa) - piasek Sredni nw - nawodniony ® pl - plastyczny
Pr (CSa) - piasek gruby m - mokry -0 mpl - miekkoplastyczny
.1 Pr+K (-) - piasek+kamienie w - wilgotny . -@ pt-plynny
Pr+Z (-) - piasek+2wir mw - mato wilgotny Symbole stratygraficzne
S - suchy -C rt d
1 Po (grSa) - pospdtka Q zwarlorze
30 - otwér badawczy Qh - Holocen
Z (Gr) - zwir Qp - Plejstocen
DPL3® - sondowanie .
Tr - Trzeciorzed
lll====1l1 - linia przekroju Cr -Kreda

J -Jura
T -Trias



