Pracownia
Geologiczna
GEOTECHNIKA

HYDROGEOLOGIA

www.geotechnika.info
tel.606 643 111

email:pracowniageologiczna@o2.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
ORAZ

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Obiekt:

Miejscowosc:

Wojewodztwo:

Zleceniodawca:

Opracowat

nawierzchnia drogowa

Milanéwek, ul. Bartosza, ul. Slepa/Projektowana
ul. Lesny Slad

mazowieckie

Biuro Inzynieryjne Marcin Ptuzynski

05-600 Grojec, ul. Laskowa 5

Kierownik Pracowni
KIEROWNIK PRACOWMI

mgr Norbert Lemanowicz

upr. nr VII - 1540

Norbart Leveawrenvice

mgr Noptjert Lemanowicz
Upr. nr{f-1492; upr. nrViI-1540

Radom, sierpien 2017 rok




SPIS TRESCI

L. Cel 1 zakres OPracoOWanIa...........ccoovvvieriiieeiiie e 3
II.  Polozenie geograficzne, morfologia i hydrografia..................... 3
III. Budowa geologiczna..............oocoooiiiiiiiiiieccee e 4
IV.  Warunki hydrogeologiczne...............cccooooeiiiiiiiiiie 4
V.  Charakterystyka geotechniczna.................ccocooooeiiiiiiiiiiiinniiennnn, 4

VI. Wnioski

SPIS ZALACZNIKOW
1. Mapy sytuacyjno- wysokosciowe w skali 1: 500
2. Profile geotechniczne
3.  Przekrdj geotechniczny
4.  Objasnienia do przekroju



L CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja powstala na zlecenie Biura Inzynierskiego Marcin Pluzyfiski z
Grojca.
Opracowanie ma na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo- wodnych pod projektowana
nawierzchni¢ drogowag w miejscowosci Milanowek w ul.  Bartosza, ul
Slepej/Projektowanej, ul. Lesny Slad. Zgodnie ze zleceniem odwiercono cztery otwory
geotechniczne do glebokosci 3,0m. W trakcie wykonywania wiercen dokonywano
analizy makroskopowej przewiercanych gruntow (rodzaju i stanu). Stopien
zageszczenia gruntow okreSlono przy pomocy sondowania sondg SL.  Wyniki
sondowan przeliczono na parametr gruntu. Prace terenowe wykonano w sierpniu 2017r
pod nadzorem mgr Norberta Lemanowicza.
Niniejsze opracowanie wyczerpuje wymagania zaréwno dla opinii geotechnicznej jak i
dokumentacji badan podloza gruntowego, gdzie jest konieczno$¢ oceny parametrow
mechanicznych gruntu za pomocg metod laboratoryjnych lub polowych.
Niniejszg dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 81 poz.
463).

1L POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA 1

HYDROGRAFIA

Obszar badan polozony jest na poludnie od Warszawy w miejscowosci Milanowek przy
ul. Bartosza, ul. Slepej/Projektowanej oraz ul. Lesny Slad.

Wg Kondrackiego obszar badan nalezy do Rowniny Warszawskiej, stanowigcej
centralna czes¢ Niziny Srodkowomazowieckiej. Rownina Warszawska  jest
zdenudowanym platem akumulacji lodowcowej potozonym 20-30 m ponad lustrem
wody Wisly z zaznaczonym stopniem erozyjnym ku wschodowi. Zachodnia krawedz
regionu stanowiaca granice z nizszymi mezoregionami jest mato widoczna w terenie.

W odleglosci okoto 1300m na SW od ul. Bartosza przeptywa rzeka Rokitnica.

W odleglosci okolo 2000m na SW od ul. Slepej/Projektowanej przeplywa rzeka
Rokitnica.

W odleglosci okoto 2000m na SW od ul. Lesny Slad przeptywa rzeka Rokitnica.
Rzedne terenu 99,3-103,8m npm.



. BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgledem geologicznym teren badan polozony jest w Niecce Mazowieckiej, ktora na
potnocy sigga na tereny Mazur, na wschodzie na Ukraing. Na potudniu opiera sic o Wal
Metakarpacki, a od zachodu opiera si¢ o Wat Srodkowopolski.

Czwartorzed obszaru badan reprezentowany jest przez nasypy oraz utwory

wodnolodowcowe w postaci piaskow drobnych i pylastych.
IV.  WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W obszarze badan woda gruntowa wystepuje w postaci swobodnego zwierciadla w

otworach badawczych nr 3 1 nr 4 na glebokosci odpowiednio 2,8m ppt oraz 1,4m ppt.

Y. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

1. Metodvyka okreslania parametrow geotechnicznych

Cechy gruntéw jako podtoza budowlanego okreslono na podstawie badan polowych ,in
situ”. W trakcie wykonywania wiercen dokonywano analizy makroskopowe;j
przewiercanych gruntow (rodzaju i stanu). Stopien zageszczenia gruntow okreslono
prze pomocy sondowania sondg SL. Wyniki sondowan przeliczono na parametr gruntu.

2. Podzial gruntow na warstwy geotechniczne.

Zespoly geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z
normg PN-81/B-03020.

Warstwa I — nasyp organiczny. Nie okreslano parametrow geotechnicznych tej
warstwy.

Warstwa II - utwory piaszczyste wodnolodowcowe w postaci Srednio zageszczonych
piaskow drobnych i pylastych Ip=0,50

Parametry geotechniczne na zalgczniku nr 4.




WNIOSKI

1. W obszarze badan projektuje si¢ budowe nawierzchni drogowe;.
2. W obszarze badan woda gruntowa wystepuje w postaci swobodnego
zwierciadla w otworach badawczych nr 3 i nr 4 na glebokosci

odpowiednio 2,8m ppt oraz 1,4m ppt.

3. Warunki gruntowe nalezy uzna¢ za proste.
4. Wedlug Katalogu Wzmocnien i Remontow nawierzchni Podatnych i

Polsztywnych $rednio zageszczone piaski drobne zaliczono do
gruntow niewysadzinowych. Piaski pylaste zaliczono do gruntow
watpliwych pod wzgledem wysadzinowosci. Piaski drobne i pylaste
nalezy zaliczy¢ do grupy nosnosci Gy.

5, Glebokos¢ strefy przemarzania h,=1,0m ppt.

mgr Norfert Lemanowicz
Upr.nr V-692; upr. nrVII-1540
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

Miejscowosé:Milanowek ul Bartosza Wojewodztwo:mazowieckie
Rodzaj wiercenia: Srednica 85mm Glebokos$¢: 3,0m
Wiercit: Nadzor geotechniczny: Rzedna terenu:103,8m npm
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Rodzaj wiercenia:
Wiercit:

PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 2

Miejscowo$é:Milanéwek ul Slepa/Projektowana

Srednica 85mm
Nadzér geotechniczny:

Wojewddziwo:mazowieckie
Glebokosé: 3,0m
Rzedna terenu:100,8m npm
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 3

Wojewddztwo:mazowieckie
Glebokos¢: 3,0m

Miejscowos$é:Milandwek ul Slepa/Projektowana
Rodzaj wiercenia:

Srednica 85mm
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 4

Wojewd6dztwo:mazowieckie
Glebokos$¢: 3,0m

Miejscowos¢:Milandwek ul Lesny Slad

Rodzaj wiercenia: Srednica 85mm

Wiercit: Nadzor geotechniczny: Rzedna terenu:99,3m npm
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Przekréj geotechniczny w skali 1: 1190—00
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