Zatgcznik nr 2
Projektowane elementy zjazdéw indywidualnych oraz doj$¢ do furtek

"Remont nawierzchni ulicy Bartosza od km 0+005,55 do km 0+086,10
w miejscowosci Milanowek™

c

© S

o = N

© = 3 3 3 S o <)

LP. Nrzazdu| Piketaz | § | BE| SE| SE| SE s |ERE B

%) ) 3 S [ s N ol

o

o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

0S - 1 (UL. BARTOSZA)
1 1 0+ 20,15| lewa 9,90 3,50 1,70 | 0,215*3,0*3,02 | 9,85 | k. bruk.
2 furtka lewa 2,00 0,90 1,10 - 0,50 k. bruk.
3 2 0+ 28,20| lewa 10,00 3,50 1,80 | 0,215*3,0*3,02 | 10,20 | k. bruk.
4 furtka lewa 2,40 1,10 1,30 . 0,75 | k. bruk.
5 furtka lewa 2,70 1,20 1,50 . 0,90 | k. bruk.
6 3 0+ 61,70| lewa 12,40 5,00 1,95 | 0,215*3,0*3,02 | 13,65 | k. bruk.
7 furtka lewa 5,20 1,40 1,90 - 2,70 k. bruk.
8 furtka prawa 3,40 1,20 1,15 - 1,40 k. bruk.
9 4 0+ 70,00 prawa | 10,30 5,00 1,10 | 0,215*3,0*3,02 | 9,40 | k. bruk.
10 5 0+ 83,95 lewa 8,20 4,00 1,20 0,215*3,0*3,0 6,75 | k. bruk.
RAZEM 50,80 | 15,70 56,10
Powierzchnia doj$¢ do furtek (naw. bet. kostka bruk.) [m?] 6,25

Powierzchnia zjazdow (naw. bet. kostka bruk.) [m*] 49,85




