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przedmiar-DRENAZ MILANÓWEK UL ZYTNIA
DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Drenaż -Milanówek

1 ODWODNIENIE ULICY 1.1.1 1.4.1
1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE NAWIERZCHNI 1.1.1 1.1.1
1.2 ROBOTY ZIEMNE 1.2.1 1.2.10
1.3 ODWODNIENIE ULICY 1.3.1 1.3.30
1.4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE  ODTWORZENIOWE 1.4.1 1.4.1
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przedmiar-DRENAZ MILANÓWEK UL ZYTNIA
PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Drenaż -Milanówek
1 45232410-9 ODWODNIENIE ULICY

1.1 45111000-8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE NAWIERZCHNI
1.1.1 S.T.-III KNR 2-31 0802-

03 0802-04
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizo-
wanego o grubości 20 cm (grunt pozostaje na poboczu
do ponownego wykorzystania)

m2

1.5*235 m2 352.50
RAZEM 352.50

1.2 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 S.T.-II/2 KNR-W 2-01

0203-07
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębierny-
mi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km-80% wykopów wykonać mecha-
nicznie

m3

"RYS S2"(KANAŁ ODWADNIAJĄCY)
S1-S2"
(1.80+1.50)*0.5*1.0*(33.8-2.0*2) 49.17
Studzienki S1,S2
2.0*2.0*(2.4+2.1) 18.00
S3-S5
(1.80+2.14)*0.5*1.0*(49.7-2.0*3) 86.09
Studzienki S3,S4,S5
2.0*2.0*(2.4+2.26+3.34) 32.00
S6-S7
(1.90+1.49)*0.5*1.0*(26.95-2.0*2) 38.90
Studzienki S6,S7
2.0*2.0*(2.50+2.09) 18.36
S8-S10
(1.70+1.38)*0.5*1.0*(22.6-2.0*3) 25.56
Studzienki S8,S9,S10
2.0*2.0*(2.30+2.06+1.98) 25.36
S11-S13
(1.50+1.25)*0.5*1.0*(19.6-2.0*3) 18.70
Studzienki S11,S12,S13
2.0*2.0*(1.60+1.47+1.35) 17.68
S14-S16
(1.35+1.29)*0.5*1.0*(17.35-2.0*3) 14.98
Studzienki S14,S15,S16
2.0*2.0*(1.45+1.43+1.39) 17.08
"RYS S3"(PODŁĄCZENIE WPUSTÓW DESZCZO-
WYCH)
S1-W1
(1.72+1.34)*0.5*0.9*2.7+1.0 4.72
S2-W2
(1.42+1.34)*0.5*0.9*3.30+1.0 5.10
S3-W3
(1.72+1.14)*0.5*0.9*17.15+1.0 23.07
S4-W4
(1.58+1.34)*0.5*0.9*2.2+1.0 3.89
S6-W5
(1.82+1.34)*0.5*0.9*3.40+1.0 5.83
S9-W6
(1.36+1.14)*0.5*0.9*2.65+1.0 3.98
S12-W7
(1.29+1.14)*0.5*0.9*1.65+1.0 2.80
S15-W8
(1.25+0.99)*0.5*0.9*1.55+1.0 2.56
-NAWIERZCHNIA JEZDNI
-1.0*205*0.2 -41.00
A  (obliczenia pomocnicze) ======

372.83
372.83*0.80 m3 298.26

RAZEM 298.26
1.2.2 S.T.-II/2 KNR 2-01 0301-

01
Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odległość do 1 km
(kat.gr.-II)-20% wykopów wykonać ręcznie

m3

372.83*0.20 m3 74.57
RAZEM 74.57

1.2.3 S.T.-II/2 KNR-W 2-01
0210-03

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5
km transportu ponad 1 km samochodami samowyła-
dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. II-wy-
wózka nadwyżek gruntu 4 km
Krotność = 8

m3

NADSYPKA +POJEMNOŚĆ RUR KANAL
9.34 m3 9.34
PODSYPKA
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6.23 m3 6.23
Obsypka filtracyjna
104.55 m3 104.55
POJEMNOŚĆ STUDZIENEK
3.14*0.6*0.6*(2.4+2.1+2.4+2.26+3.34+2.5+2.09+2.3+
2.06+1.98+1.6+1.47+1.35+1.45+1.43+1.39)

m3 36.31

Pojemność wpustów
3.14*0.25*0.25*2.0*8 m3 3.14
Studzienka Wavin 
3.14*0.2125*0.2125*2 m3 0.28

RAZEM 159.85
1.2.4 S.T.-II/2 KNR-W 2-01

0314-01
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych
o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypras-
kami) w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką
(szerokość do 1m)

m2

"RYS S2"(KANAŁ ODWADNIAJĄCY)
S1-S2"
(1.80+1.50)*(33.8-2.0*2) m2 98.34
S3-S5
(1.80+2.14)*(49.7-2.0*3) m2 172.18
S6-S7
(1.90+1.49)*(26.95-2.0*2) m2 77.80
S8-S10
(1.70+1.38)*(22.6-2.0*3) m2 51.13
S11-S13
(1.50+1.25)*(19.6-2.0*3) m2 37.40
S14-S16
(1.35+1.29)*(17.35-2.0*3) m2 29.96
"RYS S3"(PODŁĄCZENIE WPUSTÓW DESZCZO-
WYCH)
S1-W1
(1.72+1.34)*2.7 m2 8.26
S2-W2
(1.42+1.34)*3.30 m2 9.11
S3-W3
(1.72+1.14)*17.15 m2 49.05
S4-W4
(1.58+1.34)*2.2 m2 6.42
S6-W5
(1.82+1.34)*3.40 m2 10.74
S9-W6
(1.36+1.14)*2.65 m2 6.63
S12-W7
(1.29+1.14)*1.65 m2 4.01
S15-W8
(1.25+0.99)*1.55 m2 3.47

RAZEM 564.50
1.2.5 S.T.-II/2 KNR-W 2-01

0316-07
Umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3 m pod
(studzienki) na sieciach zewnętrznych w gruntach su-
chych kat. I-II palami szalunkowymi stalowymi wraz z
rozbiórką

m2

"RYS S2"(KANAŁ ODWADNIAJĄCY)
Studzienki S1,S2
2.0*(2.4+2.1)*4 m2 36.00
Studzienki S3,S4,S5
2.0*(2.4+2.26+3.34)*4 m2 64.00
Studzienki S6,S7
2.0*(2.50+2.09)*4 m2 36.72
Studzienki S8,S9,S10
2.0*(2.30+2.06+1.98)*4 m2 50.72
Studzienki S11,S12,S13
2.0*(1.60+1.47+1.35)*4 m2 35.36
Studzienki S14,S15,S16
2.0*(1.45+1.43+1.39)*4 m2 34.16

RAZEM 256.96
1.2.6 S.T.-II/3 KNR-W 2-18

0903-01
Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o
rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

1.2.7 S.T.-II/3 KNR-W 2-18
0903-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kana-
łów o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
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1.2.8 S.T.-II/8 KNR-W 2-01
0208-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębierny-
mi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowa-
nej w hałdach z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km (przywózka
gruntu z czasowego odkładu

m3

372.83-159.85 m3 212.98
RAZEM 212.98

1.2.9 S.T.-II/8 KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze-
niem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat.II

m3

372.83-159.85 m3 212.98
RAZEM 212.98

1.2.10 S.T.-II/8 KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi;
grunty sypkie kat. I-III

m3

372.83-159.85 m3 212.98
RAZEM 212.98

1.3 45232410-9 ODWODNIENIE ULICY
1.3.1 S.T.-II/4 KNNR 4 1411-03 Podsypka piaskowa o  grub. 20 cm (rury PVC-u) m3

0.9*34.6*0.2 m3 6.23
RAZEM 6.23

1.3.2 S.T.-II/4 KNNR 4 1411-04 Obsypka piaskowa o grub.30 cm (rury PVC-u) m3

0.9*34.60*0.3 m3 9.34
minus pojemność rur
-3.14*0.08*0.08*34.6 m3 -0.70

RAZEM 8.64
1.3.3 S.T.-II/6 KNNR 1 0608-02 Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z

gotowego kruszywa.(żwir)
m3

0.615*1.0*170 m3 104.55
RAZEM 104.55

1.3.4 S.T.-II/6 KNR AT-04 0101-
03

Geowłóknina separacyjno-filtracyjna typu TYPAR
SF49 (owinięcie podsypki filtracyjnej) wraz z wywinię-
ciem

m2

(0.615*170*2+1.0*170*2)*1.2 m2 658.92
RAZEM 658.92

1.3.5 S.T.-II/5 KNR 9-20 0101-
02

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościen-
nych PVC-U, lite kl. S DN160

m

34.60 m 34.60
RAZEM 34.60

1.3.6 S.T.-II/5 KNR 9-20 0201-
02

Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-
U, (trójnik 160/160)  łączonych kielichowo o śr. 160
mm (w studzienkach)

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

1.3.7 S.T.-II/6 KNR AT-04 0101-
03
analogia

Wymienny filtr z geowłókniny GEON250  mocowany na
rurach obejmami stalowymi typu  cybant

m2

3.14*(0.315/2*0.315/2)*1.1*22 m2 1.88
RAZEM 1.88

1.3.8 S.T.-II/6 KNR 9-20 0403-
05

Drenaż z rur karbowanych dwuściennych PP SN8 o
średnicy nominalnej 315 mm w odcinkach prostych łą-
czonych kielichowo na wykonanej podsypce

m

170 m 170.00
RAZEM 170.00

1.3.9 S.T.-II/7 KNR 9-22 0301-
03 0301-04 

Studnia S1 z kręgów betonowych osadnikowa w goto-
wym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości 2,1 m
przykryta włazem typu cięzkiego D400 wykonana na ła-
wie z chudego betonu grub.10 cm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.3.10 S.T.-II/7 KNR 9-22 0301-
03

Studnia S2 z kręgów betonowych osadnikowa w goto-
wym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości 1,8 m
przykryta włazem typu cięzkiego D400 wykonana na ła-
wie z chudego betonu grub.10 cm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.3.11 S.T.-II/7 KNR 9-22 0301-
03 0301-04 

Studnia S3 z kręgów betonowych osadnikowa w goto-
wym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości 2,1 m
przykryta włazem typu cięzkiego D400 wykonana na ła-
wie z chudego betonu grub.10 cm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.3.12 S.T.-II/7 KNR 9-22 0301-
03

Studnia S4 z kręgów betonowych osadnikowa w goto-
wym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości 1,96 m
przykryta włazem typu cięzkiego D400 wykonana na ła-
wie z chudego betonu grub.10 cm

szt.
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.3.13 S.T.-II/7 KNR 9-22 0301-
03 0301-04 

Studnia S5 z kręgów betonowych osadnikowa w goto-
wym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości 3,04 m
przykryta włazem typu cięzkiego D400 wykonana na ła-
wie z chudego betonu grub.10 cm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.3.14 S.T.-II/7 KNR 9-22 0301-
03 0301-04 

Studnia S6 z kręgów betonowych osadnikowa w goto-
wym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości 2,2 m
przykryta włazem typu cięzkiego D400 wykonana na ła-
wie z chudego betonu grub.10 cm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.3.15 S.T.-II/7 KNR 9-22 0301-
03

Studnia S7 z kręgów betonowych osadnikowa w goto-
wym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości 1,79 m
przykryta włazem typu cięzkiego D400 wykonana na ła-
wie z chudego betonu grub.10 cm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.3.16 S.T.-II/7 KNR 9-22 0301-
03

Studnia S8 z kręgów betonowych osadnikowa w goto-
wym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości 2,0 m
przykryta włazem typu cięzkiego D400 wykonana na ła-
wie z chudego betonu grub.10 cm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.3.17 S.T.-II/7 KNR 9-22 0301-
03

Studnia S9 z kręgów betonowych osadnikowa w goto-
wym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości 1,76 m
przykryta włazem typu cięzkiego D400 wykonana na ła-
wie z chudego betonu grub.10 cm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.3.18 S.T.-II/7 KNR 9-22 0301-
03

Studnia S10 z kręgów betonowych osadnikowa w goto-
wym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości 1,68 m
przykryta włazem typu cięzkiego D400 wykonana na ła-
wie z chudego betonu grub.10 cm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.3.19 S.T.-II/7 KNR 9-22 0301-
03

Studnia S11 z kręgów betonowych osadnikowa w goto-
wym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości 1,80 m
przykryta włazem typu cięzkiego D400 wykonana na ła-
wie z chudego betonu grub.10 cm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.3.20 S.T.-II/7 KNR 9-22 0301-
03

Studnia S12 z kręgów betonowych osadnikowa w goto-
wym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości 1,67 m
przykryta włazem typu cięzkiego D400 wykonana na ła-
wie z chudego betonu grub.10 cm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.3.21 S.T.-II/7 KNR 9-22 0301-
03

Studnia S13 z kręgów betonowych osadnikowa w goto-
wym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości 1,55 m
przykryta włazem typu cięzkiego D400 wykonana na ła-
wie z chudego betonu grub.10 cm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.3.22 S.T.-II/7 KNR 9-22 0301-
03

Studnia S14 z kręgów betonowych osadnikowa w goto-
wym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości 1,65 m
przykryta włazem typu cięzkiego D400 wykonana na ła-
wie z chudego betonu grub.10 cm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.3.23 S.T.-II/7 KNR 9-22 0301-
03

Studnia S15 z kręgów betonowych osadnikowa w goto-
wym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości 1,63 m
przykryta włazem typu cięzkiego D400 wykonana na ła-
wie z chudego betonu grub.10 cm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.3.24 S.T.-II/7 KNR 9-22 0301-
03

Studnia S16 z kręgów betonowych osadnikowa w goto-
wym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości 1,59 m
przykryta włazem typu cięzkiego D400 wykonana na ła-
wie z chudego betonu grub.10 cm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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1.3.25 S.T.-II/7 KNR-W 2-18
0517-02

Studzienka kanalizacyjna inspekcyjna"WAVIN"  Sp1 o
śr 425 mm  z PP z włazem żeliwnym D400

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.3.26 S.T.-II/7 KNR 2-18 0721-
04 z.o.2.2. 9901-
1 

Dwuwarstwowa powłoka izolacyjna (abizol ) na ścia-
nach zewnetrznych studzienek

m2

Studnie kanalizacyjne
3.14*1.2*2.0*16 m2 120.58

RAZEM 120.58
1.3.27 S.T.-II/7 KNR-W 2-18

0524-02
Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z
osadnikiem bez syfonu przykryte wpustem ulicznym
ściekowym zeliwnym klasy D400

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

1.3.28 S.T.-II/7 KNR 9-22 0302-
04

Przejście szczelne  Dn160 z PVC-u lite szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

1.3.29 S.T.-II/7 KNR 9-22 0302-
05

Przejście szczelne  Dn315 z PPP SN8 szt.

22 szt. 22.00
RAZEM 22.00

1.3.30 S.T.- IV KNR-W 2-18
0706-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nomi-
nalnej do 150 mm

odc. -
1
prób.

16 odc. -
1
prób.

16.00

RAZEM 16.00
1.4 45111291-4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE  ODTWORZENIOWE

1.4.1 S.T.-III KNR 2-31 0201-
01 0201-02

Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gli-
niastych na piaszczystym gruncie rodzimym - grubość
warstwy po zagęszczeniu 20 cm (uwaga nawierzchnia
z istniejącej ziemi)

m2

1.5*205 m2 307.50
RAZEM 307.50
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