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budowlano - wykonawcza
dla przebudowy ulicy Zytniej w Milanéwku

Wielobranzowa dokumentacja projektowa

Stadium: PRZEDMIAR ROBOT
DOT. PROJEKTU BRANZY DROGOWE]
Funkcja Imie i nazwisko Spec. Nr upraw. Podpis
Projektant inZ. Andrzej Malinowski drogowa | MAZ/0123/PO0OD/08

Warszawa, luty 2014 r.




PRZEDMIAR ROBOT

Numer
Specyfikacji
Techniczne;j

Wyszczegoblnienie elementow rozliczeniowych

Jednostka

Cena jednostkowa

Wartos¢

Nazwa

Ilos¢

71

7t

2

3

4

5

D-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

*

*

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych

*

*

- odtworzenie (wyznaczenie) osi trasy i punktow
wysokosciowych drogi

0,360

D-01.02.01

Usunigcie drzew i krzewow

- karczowanie krzakdéw przy wspotpracy sprzetu
mechanicznego z obrobieniem i odwiezieniem na odl. 10
km

60,0

- karczowanie drzew przy wspotpracy sprzetu
mechanicznego z obrobieniem i odwiezieniem na odl. 10
km z drzew o $rednicy 10-15 cm

szt.

10

- karczowanie drzew przy wspotpracy sprzetu
mechanicznego z obrobieniem i odwiezieniem na odl. 10
km z drzew o $rednicy 16-25 cm

szt.

11

- karczowanie drzew przy wspotpracy sprzetu
mechanicznego z obrobieniem i odwiezieniem na odl. 10
km z drzew o $rednicy 26-35 cm

szt.

D-01.02.04

Rozbidrka elementow drog, ogrodzen i przepustow z
odwiezieniem na odlegltosc do 10 km

- rozbiorka nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych gr. 8-15 cm

275,0

- rozbiorka nawierzchni z ptyt betonowych, kostki
betonowej

80,0

- rozbiorka kraweznikoéw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej i tawie betonowe;j

20,0




9 - wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznynl;
zatadowaniu i wyladowaniu samochodem m 35,5
samowytadowczym na odleg. 10 km
D-04.00.00 [PODBUDOWY : S N B
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza « «
oraz wywozem urobku na odl. 10 km
10 - koryto gtebokosci do 20 cm (chodnik) m’
odcinek ul. Podlesna - ul. Gospodarska, strona lewa 216,0
odcinek ul. Podlesna - ul. Gospodarska, strona prawa 197,0
odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona lewa 231,0
odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona prawa 214,0
11 - koryto glebokoéci do 30 cm (zjazdy) m’
odcinek ul. Podlesna - ul. Gospodarska, strona lewa 17,0
odcinek ul. Podlesna - ul. Gospodarska, strona prawa 57,0
odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona lewa 102,0
odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona prawa 69,0
12 - koryto glebokosci do 50 cm (jezdnia) m’
odcinek ul. Podlesna - ul. Gospodarska 735,0
odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa 1169,0
D-04.02.01 |Warstwy odsaczajace i odcinajace * *
13 - warstwa z pospotki grubos¢ warstwy 10 cm (chodnik) m’
odcinek ul. Podlesna - ul. Gospodarska, strona lewa 216,0
odcinek ul. Podlesna - ul. Gospodarska, strona prawa 197,0
odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona lewa 231,0
odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona prawa 214,0
14 - warstwa z pospoltki grubos¢ warstwy 10 cm (zjazdy) m’
odcinek ul. Podlesna - ul. Gospodarska, strona lewa 17,0
odcinek ul. Podlesna - ul. Gospodarska, strona prawa 57,0
odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona lewa 102,0
odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona prawa 69,0




D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

15

16

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie grubos¢ warstwy 15 cm

(zjazdy)

odcinek ul. Podlesna - ul. Gospodarska, strona lewa

17,0

odcinek ul. Podlesna - ul. Gospodarska, strona prawa

57,0

odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona lewa

102,0

odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona prawa

69,0

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie grubos¢ warstwy 25 cm
(jezdnia)

odcinek ul. Podlesna - ul. Gospodarska

735,0

odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa

1169,0

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j

17

18

- betonowa kostka brukowa grub. 8 cm typ behaton kolor
szary na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 grub. 3 cm
(jezdnia)

odcinek ul. Podlesna - ul. Gospodarska

735,0

odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa

1169,0

- betonowa kostka brukowa grub. 8 cm typ behaton kolor
szary na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 grub. 3 cm

(zjazdy)

odcinek ul. Podlesna - ul. Gospodarska, strona lewa

17,0

odcinek ul. Podlesna - ul. Gospodarska, strona prawa

57,0

odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona lewa

102,0

odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona prawa

69,0

D-07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

19

Wykonanie i ustawienie pionowych znakoéw drogowych ng

stupkach z rur stalowych

Szt.

13




D-08.00.00 |[ELEMENTY ULIC * * - 1 - |
D-08.01.01 |Krawezniki betonowe * *
20 - krawezniki betonowe wym. 15x30 cm na podsypce cem.
piask. 1:4 grub.3 cm na tawie bet. C8/10 z oporem mb
odcinek ul. Podlesna - ul. Gospodarska, strona lewa 133,0
odcinek ul. Podlesna - ul. Gospodarska, strona prawa 109,0
odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona lewa 206,0
odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona prawa 1230
21 - krawezniki betonowe najazdowe wym. 15x22 cm na
podsypce cem. piask. 1:4 grub.3 cm na tawie bet. C8/10 z mb
oporem
odcinek ul. Podlesna - ul. Gospodarska, strona lewa 21,0
odcinek ul. Podlesna - ul. Gospodarska, strona prawa 65,0
odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona lewa 56,0
odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona prawa 59,0
D-08.02.02 |Chodnik z brukowej kostki betonowe;j * *
22 - betonowa kostka brukowa grub. 6 cm typ holland kolor
czerwony na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 m
cm
odcinek ul. Podlesna - ul. Gospodarska, strona lewa 216,0
odcinek ul. Podlesna - ul. Gospodarska, strona prawa 197,0
odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona lewa 231,0
odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona prawa 214,0
D-08.03.01 |Betonowe obrzeza chodnikowe * *
23 - obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce mb
cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm
odcinek ul. Podlesna - ul. Gospodarska, strona lewa 12,0
odcinek ul. Podlesna - ul. Gospodarska, strona prawa 109,0
odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona lewa 143,0
odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona prawa 136,0

D.09.00.00

ZIELEN DROGOWA




D.09.01.01 [ZatozZenie i pielggnacjg trawnikow * i i
24 SR . L :
Zatozenie 1 pielegnacjg trawnikow wraz z humusowaniem 500.0
gr 10 cm, z materiatu ze zdjgcia humusu ’
RAZEM NETTO
PODATEK VAT 23%

RAZEM BRUTTO




