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REALIZACJA ROBOT

L.

a

MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione
przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz. Rury
te nalezy na budowie sktadowac¢ na oddzielnych regatach pod wiatg, a w przypadku
magazynowania przez krétki czas w oddzielnych stosach na réwnych podktadach.

Rury kanalizacyjne, kielichowe PVC-u lite SN8 @160x4,7 mm taczone na uszczelki
gumowe w odcinkach oraz rury drenarskie PP SN8 @315 i @200 powinny by¢ proste,
bez widocznego zowalizowania, zgniecen i znieksztatcen. Rury mozna skitadowac na
otwartym powietrzu zabezpieczajgc je przed opadami. Elementy uszczelniajgce nalezy
sktadowac¢ w suchym i chtodnym miejscu i chroni¢ przed swiattem.

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, tak by rura byta podparta na
catej dtugosci; wysokos$c¢ stosu rur nie moze przekraczac 2,0 m.

W celu roztadowania rur kanalizacyjnych pakowanych w ramy drewniane nalezy uzyc¢
odpowiednich urzadzen transportowych (np. samojezdny wozek widtowy podnosnikowy
z szerokimi ramionami). Rury i ksztattki o matym ciezarze, transportowane luzem,
mozna roztadowaé recznie. Zabrania sie stosowania hakéw do koncéw bosych i
kielichéw rur. Niedopuszczalne jest zsuwanie lub zrzucanie transportowanego
materiatu. Nie nalezy ciggng¢ rur po ziemi.

Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposéb
okreslony obowigzujgcymi normami.

II. WYKONAWSTWO

1.

Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy zgodnie z tomem | WTWIO wykonaé¢ prace

przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacjg rob6t, odwozenie
urobku itp., uzyskac zezwolenie na rozpoczecie rob6t i komisyjnie przyjgc teren pod budowe
wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi.

a

2.

O

Projektowang os$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i
widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢
za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkbw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na odcinkach prostych co 25 m i osiach wszystkich studzienek. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie¢ po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas
przeprowadzenia robot.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w
postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperow roboczych nalezy nawigzac do reperéw sieci
panstwowe;.

Studzienki kanalizacyjne bedgce w zasiegu rob6t a nie lezgce na trasie wymienianej
kanalizacji nalezy czesciowo zdemontowac tj, zdjg¢ ptyte pokrywowg oraz wiaz,
nastepnie zasypac ziemia

Wykopy

Wykonanie wykopdw mechanicznie w 80% i recznie w 20% nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z warunkami przyjetymi dla tej budowy.

Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych nalezy umocni¢ wypraskami
stalowymi uktadanymi poziomo zgodnie z PN-B-10736:1999.

Przyjmuje sie szerokos$é¢ wykopu dla drenazu 100 cm, dla rur PVC @160 — 90cm,
gtebokosc wykopdw wg profili.

Pod studnie wykona¢ wykopy obiektowe o $cianach pionowych o wymiarach w planie
2,0x2,0m.

Wpusty deszczowe ustawiaé w wykopach wasko przestrzennych o szerokosci 100cm.
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o W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy
celownicze, umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna.

o kawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1m, nad
powierzchnig terenu w odstepach ok. 30m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate
oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw nalezy ustawic
zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora.

o Potozenie celownikéw nalezy sprawdza¢ codziennie przed rozpoczeciem montazu
przewodow.

o Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Sposrod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5¢cm.

o Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu ustala sie na poziomie ok.
20cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

o Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach
spoistych wykopy nalezy wykonywa¢ poczgtkowo do gtebokosci mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebi¢ do witasciwej gtebokosci bezposrednio przed
uzyciem podsypki piaskowej lub elementow dennych pod kanatem lub elementéw
dennych studzienek.

o Przy wykonaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli na
gtebokosci réwnej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osadzaniem i odksztatceniem.

o Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow
zwieztych, +5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokosci wykopu wynosi +5 cm.

o Zaktada sie podsypke rur z PVC z piasku, obsypke rur piaskiem, wyzej zasypanie
wykopdw gruntem rodzimym.

o Rury drenarskie w drenazu uktada¢ na gruncie rodzimym zgodnie z rysunkiem
szczegbtowym. Zasypka ziemig z wykopOw przywieziong z odkladu

o Ziemie — urobek z wykopéw nalezy wywies¢ na czasowy odktad w miejsce uzgodnione
z inwestorem.

3. lIstniejgce instalacje i obiekty techniczne

1. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe oraz kable elektroenergetyczne i
teletechniczne lezgce poprzecznie do trasy realizowanej kanalizacji nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie do belek poprzecznych drewnianych @ 20cm o
dtugosci 25 cm + szerokos¢ wykopu.

2. O prowadzonych pracach nalezy powiadomi¢ kompetentne wtadze miejskie i instytucje
nadzorujgce instalacje techniczne. Nalezy postepowaé zgodnie z zaleceniami
kompetentnych wtadz i instytucji, odnoszacymi sie do zabezpieczenia, przenoszenia,
usuwania i wytgczania instalacji technicznych w zwigzku z prowadzonymi robotami.

4. Podtoze

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym
podtozu z warstwy piasku gr. 20 cm. Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy
dokonac¢ odbioru technicznego wykopu.

Podtoze naturalne Ilub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwiaé¢
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu.

Pod studniami osadowymi i inspekcyjnymi grunt wzmocni¢ 15cm warstwg zwiru lub

grysu.

5. Montaz przewodow rurowych
Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.
Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od jego nizszego punktu.
o Rury kanalizacyjne przed opuszczeniem do wykopu — nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢, czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania.
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Rury nalezy sktada¢ zawsze kielichami (lub tez wpustami i wgtebieniami) w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna scisle przylega¢ do podtoza
na catej swej dtugosci, na co najmniej "4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Poszczegblne rury nalezy unieruchomi¢ (przez obsypanie ziemig lub piaskiem po
Srodku dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego
potozenia

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia rury (08 i spadek) za pomoca taw
celowniczych, faty mierniczej (lub krzyza celowniczego), pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

o Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ 10 mm
o Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac

+3 mm przy pomiarze rzednych w studzienkach

o Gtebokos¢ posadowienia przewodu powinna by¢ zgodna z projektem.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw nalezy zasypac rury do takiej
wysokosci, aby masa znajdujagcego sie pod nim gruntu uniemozliwiata sptyniecie ich po
ewentualnym zalaniu wykopu.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢é dopuszczenie do stosowania w
budownictwie wydane przez COBRTI Instal.

6. Drenaz

O
O

Drenaz wykona¢ z geowtokniny separacyjno-filtracyjnej typu TYPAR SF49.
Przygotowany wykop wytozy¢ przygotowanymi uprzednio ptachtami tkaniny w
kierunku postepu robét — od najnizszego do najwyzszego punktu.

Poszczegdlne ptachty tkaniny uktada¢ z zachowaniem zakfadki nad warstwa
filtracyjngo wielkosci co najmniej 0,30m. Utozony zaktfad tkaniny przytwierdzi¢ do
gruntu szpilkami stalowymi U-8-80/300.

Dno wykopu wytozonego geowtdkning wysypac zwirem lub ttuczniem sortowanym
32/63mm na wysokos¢ 20cm. Na tak przygotowanym podtozu utozy¢ rury karbowane
dwuscienne z PP SN8, ze szczelinami wykonanymi na 220° obwodu o0 sumarycznej
powierzchni szczelin >50cm?/mb. Rury uktada¢ szczelinami sgczacymi do dotu.
Nastepnie rury zasypa¢ ww. ttuczniem lub zwirem do wysokosci 10cm ponad wierzch
rury. Po wykonaniu powierzchni gérnej, poty geowtokniny zatozy¢ na siebie z
wykonaniem zaktadki na szerokos¢ 0,3-0,4m i zapig¢ szpilkami w rozstawie co 0,6m.
Widknine wytozy¢ na Sciany studzienek i docisng¢ gruntem.

7. Studzienki

a

Komory robocze studni nalezy wykona¢ z typowych elementéw betonowych tj. z
podstawy studzienki tzw. dennicy, kregdw stanowigcych komore roboczg. Wszystkie
elementy powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego zgodnie z normg PN-EN-
1917:2004. Elementy studzienki sg wyposazone w stopnie wtazowe.

Przykrycie studzienki stanowi ptyta pokrywowa zbrojona prefabrykowana, DN1000 na
pierscien odcigzajgcy wraz z pierscieniem odcigzajgcym oraz witaz zeliwny kanatowy
kl. D400 wg. PN-EN-124:2000. Regulacje wysokosci studzienki wykonaé przy uzyciu
pierscieni wyrébwnawczych D 625mm.

Element denny studzienek osadowych powinien mie¢ fabrycznie owiercone otwory.
Nalezy w nich zamontowac przejscia szczelne typu KGF odpowiednie do srednicy rury i
zabetonowac w ten sposoéb, aby podstawa rury lezata na jednym poziomie z kinetg dna
studzienki.

Zewnetrzng ptaszczyzne studzienek pomalowac¢ dwukrotnie bitizolem 2R+Pg. Kineta w
dnie studzienki jest wylewana ,na mokro” z betonu C12/15 (B15) po zamontowaniu
rurociggoéw.

Wpusty deszczowe wykonaé z typowych prefabrykowanych elementéw betonowych
DN500mm, przykrytych rusztem sciekowym zeliwnym klasy D400.
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8. Zasypywanie wykopéw

o Zasypanie przewodow piaskiem nalezy rozpoczg¢ od réGwnomiernego obsypania rur z
bokdéw, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 0,1 do 0,3 m. Ubijanie nalezy
prowadzi¢ recznie za pomocg drewnianego miota o masie do 3 kg wzglednie
zageszczarka jedno lub dwuptytowg. Do zasypania wykopu ponad warstwe ochronng
rury nalezy uzywac gruntu rodzimego bez grud i kamieni, przywiezionego z odktadu.

o Niedopuszczalne jest uzywanie gruntéw zmarznietych, torfu, darniny, gruntéw
kamienistych i zawierajgcych substancje organiczne.

o Badania zageszczenia gruntu w przekopie powinny by¢ wykonane wytgcznie przez
firme posiadajgcy certyfikat ISO.

o Po wykonaniu robét wykopowych nawierzchnie chodnikéw nalezy odtworzyé¢ z petnych
ptyt chodnikowych .

III. ROBOTY DROGOWE
o Po wykonaniu robét wykopowych (zasypaniu wykopéw i uzyskaniu pozytywnego
wyniku zageszczenia gruntu) wykonawca powinien odbudowaé nawierzchnie zgodnie
ze stanem pierwotnym.
o Po zakonczeniu robét budowlanych teren nalezy uporzadkowac.

IV.ODBIORY ROBOT

Wykonane odcinki kanalizacji deszczowej podlegajg odbiorom czesciowym i technicznemu
odbiorowi korncowemu przed oddaniem do eksploataciji.

Odbiorowi podlegajg takze wszystkie roboty zanikajace zgodnie z PN-92/B-10735.

1. Odbioér czeSciowy obejmuje badanie:

a) zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja techniczna,

b) materiaty, z jakich zostat zmontowany kanat i studzienki

C) utozenie przewodu

w tym:
- gtebokos¢ utozenia
- podtoza i utozenie na podtozu
- odchylenie spadku i osi przewodu do projektowanego
- zabezpieczenie sgsiadujgcych elementéw uzbrojenia podziemnego
- zbadanie materiatu uzytego do podsypki i zasypki rurociggbw. Materiat ten
powinien by¢ zageszczony

- badanie szczelno$ci wykonanej kanalizacji

Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz
odlegtos¢ miedzy studzienkami.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do
dziennika budowy oraz podpisane przez nadzér techniczny i czionkédw komisji
sprawdzajgce).

2. Odbidr techniczny koncowy obejmuije:
a) sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,
b) sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,
c) sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robdt przewidzianych
dokumentacja.
Wyniki odbioru technicznego koncowego nalezy ujg¢ w protokole.

V. ROBOTY TOWARZYSZACE NALEZACE DO WYKONAWCY
o Zapewnienie obstugi geodezyjnej do wytyczenia oraz inwentaryzacji powykonawczych
robét przez uprawnionych geodetow
o Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i zatwierdzeniu w odpowiednich
instytucjach
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Wystgpienie o sprawowanie nadzoréw specjalistycznych nad urzgdzeniami
znajdujgcymi sie w pasie frontu robdt i uzyskaniem stosownych decyzji i uzgodnien na
realizacje robét oraz uiszczeniem optat z tym zwigzanych

Zabezpieczenie na czas robét urzgdzen podziemnych i nadziemnych kolidujgcych z
realizowanym kanatem

Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami BHP

Wykonanie badan wskaznika zageszczenia gruntu w zasypce

Przekazanie Zamawiajgcemu 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej i 1egz.
dokumentacji powykonawcze;j

Zorganizowanie zaplecza budowy wraz z zasilaniem w media

Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

Usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczenh wynikajgcych z robét
Odtworzenie nawierzchni terenu

Protokolarne przekazanie terenu po robotach zarzgdzajgcemu terenem

Przekazanie kanalizacji deszczowej do eksploataciji.

Wykonat:

inz. Jerzy Sokotowski
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