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1. Opis techniczny

Ulica Kochanowskiego w Milanówku  została wybudowana w latach 70-tych ubiegłego wieku i oddana do użytku na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów.
Aktualnie ulica  będzie rozbudowywana  na odcinku od km=0+000 do km=0+350  i remontowana  na odcinku od km=0+350 do km=1+053.
W zakresie rzeczowym remontu i przebudowy znajduje się odtworzenie i ochrona zieleni w pasie drogowym. Odtworzenie zieleni będzie polegało na rekultywacji i uprawie powierzchni wyznaczonych na urządzenie trawników, natomiast ochrona zieleni będzie polegała na odpowiednim prowadzeniu robót budowlanych w pobliżu istniejących drzew. 

 

2. Lokalizacja
 
Projektowana do remontu i rozbudowy ulica stanowiąca drogę gminną jest zlokalizowana w Milanówku na działkach nr  :  30/4, 55/37, 55/35, 55/3, 30/6, 55/38, 55/11, 55/25, 55/26, 55/31, 55/27, 55/28, 55/16, 55/9, 55/2, 55/20, 55/19, 55/29, 55/10, 55/33, 55/30, 55/32, 55/34, 55/21, 55/22, 55/18, 96/1 (rys. nr 1).


3. Rodzaje wykonywanych robót.

Planowany remont odbędzie się odbywał bez zmiany długości drogi tj. na odcinku 703m. Szerokość remontowanej drogi zachowa dotychczasowe wymiary i konfigurację wyznaczoną istniejącymi krawężnikami. 
Planowana rozbudowa jest związana z poszerzeniem pasów jezdnych i pasa drogowego na odcinku od km=0+000 do km=0+350.
Roboty budowlane na odcinku remontowanym będą polegały na korytowaniu pomiędzy istniejącymi krawężnikami, wykonaniu kolektorów, wpustów i  kanalizacji deszczowej, wykonaniu podbudowy i nawierzchni z kostek betonowych oraz lewostronnego chodnika.
Roboty na odcinku rozbudowanym będą polegały na korytowaniu, budowie kanalizacji deszczowej z  kolektorami rozsączajacymi, ustawieniu nowych krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych, oraz wykonaniu lewostronnego chodnika   oraz  nawierzchni jezdnych z kostek betonowych.

Utworzenie nowych trawników na odcinku remontowanym dotyczy lewostronnych i prawostronnych poboczy gruntowych: od krawędzi krawężników drogowych do obrzeży trawnikowych ustawionych w liniach  rozgraniczających pas drogowy i posesje prywatne. 
Na odcinkach rozbudowywanych zostaną utworzone nowe trawniki; od linii krawężników do granic pasów  drogowych.
Lokalizację pasów  zieleni oraz zakres rzeczowy robót zobrazowano na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2).

Ochrona istniejącej zieleni będzie polegała na odpowiednich rozwiązaniach technicznych i sposobie prowadzonych robót budowlanych w bezpośredniej bliskości istniejących drzew. 
Na potrzeby niniejszego projektu opracowano i przyjęto następujące kategorie robót ochronnych:
1. Kategoria 1. 
Dotyczy robót drogowych (korytowanie, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni) wykonywanych w strefie ryzyka korzeni, oddzielonych od terenu prowadzonych robót istniejącymi krawężnikami drogowymi których posadowienie nie będzie ulegało zmianie (rys. nr 3)
2. Kategoria 2. 
Dotyczy robót drogowych (korytowanie, kawęznikowanie, wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdnych) wykonywanych w strefie ryzyka korzeni.
Kategoria 2a.
Dotyczy robót drogowych (korytowanie, krawęznikowanie, wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdnych) jeśli odległość najbliższego elementu budowanej drogi od pnia drzewa wynosi L ≤ 1,0m (rys. nr 4)
Kategoria 2b.
Dotyczy robót drogowych (korytowanie, krawęznikowanie, wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdnych) jeśli odległość najbliższego elementu budowanej drogi od pnia drzewa wynosi L > 1,0m (rys. nr 5)
4. Kategoria 3. 
Dotyczy wykonania chodników w strefie ryzyka korzeni (rys. nr 6)




5. Zakres robót 

1. Posadowienie betonowych  obrzeży trawnikowych 20cmx6cm – około 1100m
2. Uzupełnienie ziemi urodzajnej  - 200m3
3. Siew ziaren trawy – 1400m2
4. Roboty ochronne drzew wg kategorii robót 2a: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 18
5. Roboty ochronne drzew wg kategorii 2b: 4, 8, 9, 11, 19.
6. Roboty ochronne drzew wg kategorii 3: 20.
7. Usunięcie drzew nr: 10, 15, 21, 22, 23, 24 i 25.

5  Sposób wykonania robót

Obrzeża trawnikowe powinny być posadowione w gruncie (bez ławy betonowej) z lokalnym zagęszczeniem, warstwami o grubości 10cm. 
Uzupełnienie ziemi urodzajnej należy wykonać do głębokości 15cm z zastosowaniem ziemi kompostowej o pH 5,5 – 6,5. użyźnionej długodziałającym  nawozem wieloskładnikowym.
Ze względu na mały zakres rzeczowy robót siew nasion traw należy wykonać ręcznie z zastosowaniem dawki 35-50g/m2. Po wysianiu przykryć jednocentymetrowa warstwą ziemi urodzajnej i wałować. 
Roboty ochronne drzew należy wykonać wg rys. nr 4, 5 i 6. 
Szczegółowy zakres robót jest przedstawiony w kartach przedmiarowych w projekcie wykonawczym. 
Szczegółowy sposób wykonywania robót ochronnych jest przedstawiony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)




8. Termin rozpoczęcia robót budowlanych

Planowany termin rozpoczęcia robót: kwiecień  2018r


9. Część graficzna

Rys. nr 1. Lokalizacja przedsięwzięcia
Rys. nr 2. Plan zagospodarowania terenu
Rys. nr 4. Robota ochronna kategorii 2a
Rys. nr 5. Robota ochronna kategorii 2b
Rys. nr 6. Robota ochronna kategorii 3. 
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