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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi umowa nr 272.47/2015 na wykonanie zadania pn: ,Przygotowania
kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na obszarze Podwarszawskiego
Tréjmiasta Ogrodow”, zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, tj. Urzedem Gminy Brwindw (ul. Grodziska 12,
05-805 Brwindéw), a Wykonawcg — firmg Arcadis Sp. z 0.0. (ul. Wotoska 22a, 02-675 Warszawa). Gmina
Brwindw wystepuje w charakterze lidera w imieniu gm. Podkowa Lesna i gm. Milanéwek, bedacych
partnerami projektu pn.: ,Podwarszawskie Trojmiasto Ogrodéw — poprawa spoéjnosci obszaru
Podwarszawskiego Trojmiasta Ogrodéw poprzez wspoiprace w zakresie polityki spoteczne;j,
ksztattowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”.

Ponadto podstawe opracowania stanowia:
. Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego nr 43/16 z dn. 26.04.2016 r.

. Decyzja Dyrektora RZGW w Warszawie zwalniajgca z zakazéw wymienionych w ustawie Prawo
Wodne w art. 40 ust. 3 i w art. 88l ust. 2 dla zadania 2 ,Wykonanie dokumentacji projektowo —
kosztorysowej odwodnienia zlewni ulicy Ludnej z retencjg wod przed odptywem do rzeki
Rokitnicy Starej” - decyzja nr 52/D/TC-U/16 z dn. 1.02.2016 r.

. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3CP/2016 z dn. 1.04.2016 r.
. Aktualna mapa do celoéw projektowych w skali 1:500

. Wizja lokalna w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

. Warunki techniczne pismo nr TOM.631.36.2015 z dn. 15.10.2015r.

. Uzgodnienia branzowe

. Obowiazujgce normy i przepisy

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu systemu
zagospodarowania wod deszczowych w zlewni ul. Ludnej z retencjg wod przed odptywem do rzeki
Rokitnicy Starej w gminie Milanéwek. Opracowanie to wchodzi w sktad dokumentacji projektowej
sporzadzanej dla Zadania 2 pn.: ,Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej odwodnienia
zlewni ul. Ludnej z retencjg wod przed odptywem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie Milanéwek”
realizowanego w ramach zaméwienia publicznego pn.: ,Przygotowanie kompleksowego programu
uregulowania gospodarki wodnej na obszarze Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodow”.

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie grodziskim, na
terenie miasta Milanowek, lezgcego na potudniowy zachdéd od Warszawy i wchodzgcego w sktad
aglomeracji warszawskie;.

Zakres inwestycji obejmuje budowe kanalizacji deszczowej w ulicach: Chopina — odcinek wschodni (301
m), Moniuszki (140 m + odwodnienie punktowe za pomocg studni retencyjno — rozsgczajgcych),
Kochanowskiego — odcinek zachodni (75m), Kochanowskiego — odcinek wschodni: (105 m +
odwodnienie punktowe za pomocg studni retencyjno — rozsgczajgcych), Dzierzanowskiego (73 m),
Norwida (65 m), Ludna (160 m) oraz Asnyka (334 m). W zaleznosci od warunkéw gruntowo — wodnych
oraz istniejgcego uzbrojenia podziemnego zdecydowano sie na nastepujgce rodzaje kanalizaciji
deszczowej: rurociggi szczelne, rurociggi retencyjno — rozsgczajgce (poziome), skrzynie retencyjno —
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rozsaczajgce, studnie retencyjno — rozsgczajgce (rury pionowe) oraz drenaz francuski w postaci
kolektora perforowanego w pryzmie zwirowej owinietej geowtdkning.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na analizowanym obszarze (zlewnia zamknigta ulicami: Chopina, Ludng i Wojska Polskiego wraz z
ulicg Asnyka w Milanéwku) nie obowigzujg miejscowe plany zagodpodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003,
zagospodarowanie i warunki zabudowy terenu w przypadku inwestycji celu publicznego, nieobjetego
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nastepuje w drodze decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Zakres inwestycji obejmuje 8 ulic zlokalizowanych w obrebie osiedla doméw jednorodzinnych w
Milanéwku. Dominuje strefa budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego niskiego ze znacznym
udziatem terenéw zielonych oraz komunikacyjnych. Znaczna czes¢ dziatek przylegtych jest
niezabudowana (w szczegoélnosci w ul. Asnyka, Szczepkowskiego i Moniuszki) lub przeznaczona pod
planowang zabudowe. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek, ktérych
wiascicielem lub wiadajgcym jest Urzad Miasta Milanowek.

Obecnie odbiornikiem wéd opadowych i roztopowych ze zlewni ul. Ludnej, jest rzeka Rokitnica Stara,
potozona w bezposrednim sasiedztwie obszaru odwadnianego, od strony potudniowej i zachodniej.
Stara Rokitnica (zwana Rokitnicg wg MPHP) zajmuje dlugos¢ ok. 31 km i jako lewostronny doptyw
Utraty, stanowi ciek IV rzedu. Sredni spadek podiuzny koryta rzeki wynosi 2%.. Catkowita powierzchnia
zlewni wynosi 227,22 km?2.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu, dla ktdrego projektuje sie system kanalizacji deszczowej
przedstawia sie nastepujgco:

3.1.W ulicy Asnyka

Ulica Asnyka to droga gruntowa, ktéra w obecnym stanie nie posiada kanalizacji deszczowej. Woda
opadowa sptywa zgodnie ze spadkiem terenu w kierunku potudniowym do rzeki Rokitnicy Starej. W
pasie inwestycji zinwentaryzowano nastepujgce uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowg wo110 wraz
z przytgczami, sieci gazowe: gs40 wraz z przytgczami oraz gs25, kabel elektryczny, przytgcza
kanalizacji sanitarnej ks 160.

3.2.W ulicy Ludnegj

Odcinek ulicy Ludnej mieszczgcy sie w zakresie inwestycji to ok. 175 m. Jest to droga o nawierzchni
bitumicznej z jednostronnym spadkiem poprzecznym, chodnik natomiast wykonano z kostki betonowe;j
i ptyt betonowych. Obecnie pozostata czes¢ ulicy Ludnej posiada zaprojektowang i uzgodniong (ZUD)
ale jeszcze nie wykonang kanalizacje deszczowg. Odcinek ulicy Ludnej lezgcy w pasie inwestycji nie
ma obecnie zadnego odwodnienia. Istniejgce wpusty uliczne w ilosci 10 szt. podigczone sg do
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w pasie drogowym i stanowig aktualnie jedyne punktowe
urzgdzenia odbioru woéd deszczowych. Zgodnie z koncepcjg, studzienki $ciekowe znajdujg sie w ztym
stanie technicznym i wymagajg natychmiastowej renowaciji.

Zinwentaryzowano nastepujgce uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowg woD100 wraz z przytgczami
wo50, kanalizacje sanitarng ksD300 wraz z przytgczami, sie¢ gazowg gn110 wraz z przytgczami oraz
kabel elektryczny i telekomunikacyjny.

3.3.W ulicy Chopina — odcinek wschodni

Wschodni odcinek ulicy Chopina to droga utwardzona destruktem bitumicznym, obecnie bez kanalizacji
deszczowej. Spadek terenu uktada sie w kierunku zachodnim.



W pasie inwestycji zinwentaryzowano nastepujgce uzbrojenie podziemne: kanalizacje sanitarng ks 200
wraz z przytgczami, sie¢ gazowg gsD40 wraz z przytgczami, sie¢ wodociggowg woD 100 wraz z
przytgczami oraz kabel elektryczny.

3.4.W ulicy Moniuszki

Ulica Moniuszki w catosci objeta jest zakresem inwestycji. Jest to droga gruntowa, z lokalnymi
przewezeniami. Obecnie, nie zinwentaryzowano w niej zadnego systemu odprowadzenia wdéd
deszczowych.

W pasie inwestycji zinwentaryzowano nastepujgce uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowg wo110
wraz z przytgczami, sie¢ gazowg gs 40 wraz z przylgczami, kabel elektryczny oraz telekomunikacyjny.
Przy skrzyzowaniu z ulicg tgcznik Chrzanowski zinwentaryzowano ponadto koncowy odcinek
kanalizacji sanitarnej ks 200. Niniejsze rozwigzania projektowe, zgodnie z wymogiem Inwestora,
przewidziano natomiast w taki sposéb, aby zostawi¢ miejsce na planowang do wykonania w przysztosci
kanalizacje sanitarng wzdiuz catej ulicy.

3.5.W ulicy Kochanowskiego — odcinek wschodni

Analizowany odcinek ulicy Kochanowskiego to droga gruntowa, nieutwardzona, ze spadkiem w kierunku
zachodnim, obecnie nieposiadajgca systemu odwodnienia.

W pasie inwestycji zinwentaryzowano nastepujgce uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowg wo 100
wraz z przylgczami, sie€ kanalizacji sanitarnej ks 200 wraz z przytgczami, sie¢ gazowg gsD50 wraz z
przytaczami, kabel elektryczny oraz telekomunikacyjny.

3.6.W ulicy Kochanowskiego — odcinek zachodni

Ulica Kochanowskiego nie jest w catosci objeta zakresem inwestycji. Odcinek analizowany w niniejszym
punkcie rozcigga sie na wysokosci dziatki 13/4 w zachodniej czesci ulicy i konczy sie przy skrzyzowaniu
z ulica Norwida. Jest to droga gruntowa, nieutwardzona, ze spadkiem w kierunku zachodnim. W
nieobjetym zakresie inwestycji, poczatkowym odcinku ulicy Kochanowskiego (od ulicy tgcznik
Chrzanowski) zinwentaryzowano kanalizacje deszczowg retencyjno-rozsgczajgcg KD 200.

W pasie inwestycji zinwentaryzowano nastepujgce uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowa wo 100
wraz z przylgczami, sie¢ kanalizacji sanitarnej ks 200 wraz z przytagczami, sie¢ gazowg gsD50 wraz z
przytaczami, kabel elektryczny oraz telekomunikacyjny.

3.7.W ulicy Dzierzanowskiego

Ulica Dzierzanowskiego to krotki tgcznik (75 m) tgczacy ulice Kochanowskiego i Szczepkowskiego
szerokosci ok. 9,00 m. Obecnie brak w nim jakiegokolwiek systemu zagospodarowania wadd
deszczowych.

W pasie inwestycji zinwentaryzowano sie¢ wodociggowg wo 110 wraz z przylgczami oraz kabel
elektryczny.

3.8.W ulicy Norwida
Ulica Norwida to rownolegty do ulicy Dzierzanowskiego odcinek drogi fagczgcy ulice Kochanowskiego i
Szczepkowskiego. Umownie dzieli ulice Kochanowskiego na cze$¢ wschodnig i zachodnia.

W pasie inwestycji zinwentaryzowano sie¢ wodociggowa wo110 oraz kabel telekomunikacyjny.



3.9.W ulicy Szczepkowskiego

Ulica Szczepkowskiego objeta zakresem inwestycji to odcinek od tgcznika Chrzanowskiego na
zachodzie do ulicy Norwida we wschodniej czesci drogi. Jest to droga gruntowa, nieutwardzona.
Aktualnie, woda deszczowa odbierana jest za pomocg rurociggu drenarskiego DN200. Spadek terenu
jak i spadek istniejgcej kanalizacji uktada sie w kierunku zachodnim.

Ponadto w pasie inwestycji zinwentaryzowano réwniez sie¢ wodociggowg wo 110 wraz z przytgczami,
sie¢ gazowg gs 40 wraz z przytgczami.

Planowane przedsiewziecie, poza realizacjg nowych obiektéw, nie pociggnie za sobg zmian w
aktualnym zagospodarowaniu oraz przeznaczeniu terenu. Nowe obiekty liniowe powstang gtéwnie w
pasie drogowym oraz na terenie zieleni niskiej i po wykonaniu oraz odbiorze zostang zasypane, za$
teren przywrécony zostanie do stanu pierwotnego (takze w zakresie nawierzchni drogowych) zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi. Widoczne pozostang jedynie wtazy kanalizacyjne i wpusty uliczne.
W wyniku budowy systemu zagospodarowania wéd deszczowych oraz przebudowy aktualnego
systemu odwodnienia i istniejacych urzadzeh melioracyjnych, nastgpi poprawa warunkow
funkcjonowania przylegtych obszaréw.

4. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z
ZESTAWIENIEM POWIERCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowany stan zagospodarowania terenu obejmuje budowe kanalizacji deszczowej (szczelnej oraz

retencyjno — rozsaczajgcej) w ulicach: Chopina, Moniuszki, Kochanowskiego, Ludnej, Asnyka, Norwida
i Dzierzanowskiego.

W Tabeli 1 przedstawiono zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu
dla kazdej z ulic osobno:

Tabela 1. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Obiekt Wymiary Powierzchnia

[m?]

Ulica Chopina — odcinek wschodni
Rura DN500 Srednica x dtugosc¢ 0,5mx92m 46
Rura DN250 Srednica x dtugosc¢ 0,25mx6,5m 1,6
Skrzynia rozsgczajgca | szeroko$¢ x dlugosc 0,6 mx126 m 75,6
Studnia DN1200 liczba sztuk x 1 x D%/4 1x 3,14 x 1,44%/4 1,6
Studnia DN1000 liczba sztuk x 1 x D%/4 3x3,14 x1%/4 2,4
Studnia DN600 liczba sztuk x 1 x D%/4 5x 3,14 x 0,62/4 1,4
Studnia DN500 liczba sztuk x 1 x D%/4 8x 3,14 x 0,6%/4 2,3
Rura DN200 srednica x dtugosc¢ 0,2m x 107,8 m 21,56
Catkowita powierzchnia inwestycji w ulicy Chopina — odcinek wschodni 152,46
Ulica Moniuszki
Rura DN315 Srednica x dtugo$c¢ 0,315m x 140 m 44
Studnia DN600 liczba sztuk x 1 x D%/4 6 x 3,14 x 0,6%/4 1,7
Studnia DN1000 liczba sztuk x 1 x D%/4 5x 3,14 x 1?/4 3,9
Catkowita powierzchnia inwestycji w ulicy Moniuszki 49,6




Obiekt

Ulica Kochanowskiego — odcinek zachodni

Wymiary

Powierzchnia

[m?]

Rura DN500 Srednica x dlugosc¢ 0,5mx75m 37,5
Studnia DN1200 liczba sztuk x 1 x D%/4 3x3,14 x 1,442/4 4,9
Catkowita powierzchnia inwestycji w ulicy Kochanowskiego — zachéd 42,4
Ulica Kochanowskiego — odcinek wschodni
Rura DN500 Srednica x dtugosc¢ 0,5mx 105 m 52,5
Studnia DN1200 liczba sztuk x 1 x D?/4 4 x 3,14 x 1,442/4 6,5
Studnia DN1000 liczba sztuk x 1T x D?/4 3x3,14 x 12/4 2,4
Studnia DN600 liczba sztuk x 1T x D?/4 6 x 3,14 x 0,62/4 1,7
Catkowita powierzchnia inwestycji w ulicy Kochanowskiego — wschéd 63,1
Ulica Ludna
Rura DN600 Srednica x dtugosc¢ 0,6 mx 160 m 360
Studnia DN1200 liczba sztuk x 1 x D%/4 5 x 3,14 x 1,442/4 8,1
Rura DN200 Srednica x dtugosc¢ 0,2mx 19,47 m 3,9
Studnia DN500 liczba sztuk x 1 x D%/4 5x 3,14 x 0,6%/4 1,4
Catkowita powierzchnia inwestycji w ulicy Ludnej 3734
Ulica Asnyka
Rura DN500 srednica x dtugosc¢ 0,5mx224,5m 112,3
Rura DN300 srednica x dtugosc¢ 0,3mx 109,5m 32,9
Studnia DN1200 liczba sztuk x 1T x D?/4 10 x 3,14 x 1,442%/4 16,3
Catkowita powierzchnia inwestycji w ulicy Asnyka 161,5
Ulica Dzierzanowskiego
Rura DN150 Srednica x dtugosc¢ 0,15mx 73 m 11
Studnia DN315 liczba sztuk x 1 x D%/4 2 x 3,14 x0,315%/4 0,2
Studnia DN600 liczba sztuk x 1 x D%/4 1x3,14 x 0,6%/4 0,3
Catkowita powierzchnia inwestycji w ulicy Dzierzanowskiego 115
Ulica Norwida
Rura DN150 Srednica x dtugosc¢ 0,15m x 65 m 9,8
Studnia DN315 liczba sztuk x 1 x D%/4 2 x 3,14 x 0,315%/4 0,2
Studnia DN600 liczba sztuk x 1 x D%/4 1x 3,14 x 0,6%/4 0,3
Catkowita powierzchnia inwestycji w ulicy Norwida 10,3
Catkowita powierzchnia inwestycji w zakresie opracowania 864,3

5. DANE O OCHRONIE ZABYTKOW

Na terenie gminy Milanéwek znajduje sie okoto 400 willi i budynkdéw z przetomu XIX i XX w., ktére
wpisane sg do rejestru zabytkow. Projektowana inwestycja nie koliduje jednak w Zzaden sposéb z
istniejgcymi obiektami. W przypadku odkrycia podczas prac ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje
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przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy powiadomi¢ odpowiedni organ, zas dalsze roboty nalezy
wstrzymagé, zabezpieczajgc odpowiednio przedmiot i miejsce jego znalezienia.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Na terenie zamierzenia budowlanego nie prowadzi sie robo6t zwigzanych z eksploatacjg gornicza, nie
ma wiec ona wptywu na przedmiotowg inwestycje.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH
OTOCZENIA

Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie uregulowanie gospodarki wodnej w zlewni zamknietej ulicami
Chopina, Wojska Polskiego i Ludng wraz z ulicg Asnyka na obszarze gminy Milanéwek objetej zakresem
niniejszego opracowania. Poprzez budowe systemu zagospodarowania woéd deszczowych (systemy
szczelne i retencyjno — rozsgczajagce) zapewniony zostanie odptyw wéd opadowych i roztopowych z
powierzchni chodnikéw i jezdni. Elementy systemu stanowigce odbiorniki wod deszczowych zostang

wyposazone Ww urzadzenia podczyszczajgce, ktore umozliwig zatrzymywanie wiekszosci
zanieczyszczen.

Z uwagi na stosowanie nowoczesnych materiatéw i wyrobéw oraz nalezyte przestrzeganie przez
wykonawce procesow technologicznych, po zakonczeniu robot nie przewiduje sie negatywnego
oddziatywania przedmiotowej inwestycji na $rodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU | STOPNIA  SKOMPLIKOWANIA  OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Rozwigzania techniczne oraz wszystkie inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru oraz stopnia

skomplikowania rob6t budowlanych i projektowanych obiektéw zamieszczono w projekcie
architektoniczno-budowlanym.
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[I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

1.1 Projektowane rozwigzanie

Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie uregulowanie systemu gospodarki wodnej na terenie gminy
Milanéwek poprzez budowe kanalizacji deszczowej szczelnej i retencyjno - rozsaczajgcej w ulicach:
Chopina, Kochanowskiego, Moniuszki, Ludnej, Asnyka, Dzierzanowskiego i Norwida. Projektowany
system odbioru wod deszczowych zostat tak zaprojektowany, aby umozliwiat w jak najwiekszym stopniu
zagospodarowanie wod opadowych w miejscu ich powstawania. W tym celu zastosowano rézne
systemy retencyjno — rozsgczajgce:

e Skrzynie retencyjno — rozsgczajgce (zaprojektowane w ulicy Chopina: odcinek wschodni)

e Rurociagi retencyjno — rozsgczajgce (zaprojektowane w ulicach: Chopina — odcinek wschodni,
Moniuszki, Kochanowskiego — odcinek wschodni i zachodni, Ludnej i Asnyka)

¢ Rury retencyjno — rozsgczajgce (zaprojektowane w ulicy Kochanowskiego — odcinek wschodni
oraz Moniuszki).

W pozostatych ulicach lub/i fragmentach ulic, z uwagi na niekorzystne warunki gruntowo — wodne oraz
gesty istniejacyg infrastrukture podziemng zastosowano rurociggi szczelne (ulica Asnyka), a takze
drenaz francuski w postaci kolektora perforowanego DN150 w pryzmie zwirowej owinietej geowtdkning
(ulice: Dzierzanowskiego i Norwida).

Ponizej zamieszczono szczegodtowy opis zastosowanych urzgdzen:

1.1.1. Ulica Asnyka

e Odcinek D9.9 — D9.6 zaprojektowano jako kanalizacje szczelng PVC-U SN8 DN300 o dtugosci
L=109,50 m i spadku 0,33% w kierunku pétnocnym (z uwagi na warunki gruntowo — wodne
przeciwnie do spadku terenu).

e Studnie na trasie rurociggu szczelnego DN300 (D9.9, D9.8, D9.7 i D9.6) zaprojektowano jako
studnie osadnikowe z kregéw betonowych ¢$1200 z wpustem ulicznym z zeliwa sferoidalnego
klasy D400.

e Na odcinku D9 - D9.5 oraz D9.6 - D9.5, z uwagi na korzystne warunki gruntowo - wodne
zaprojektowano rurocigg perforowany retencyjno - rozsaczajacy z PP owiniety geowidkning
o dtugosci L=224,50 m i nastepujgcych parametrach: SN 8, DN500 ufozony na odcinku D9 do
D9.5 ze spadkiem zgodnym ze spadkiem terenu, natomiast na odcinku D9.6 do D9.5 przeciwnie
do spadku terenu. Rurocigg ten odbiera wode zaréwno z kanalizacji deszczowej szczelnej jak i
z wpustdw na trasie rurociggu, a nastepnie rozsgcza w gruncie.

e Studnie na trasie rurociggu retencyjno — rozsgczajgcego (D9, D9.1, D9.2) zaprojektowano
réwniez jako studnie osadnikowe z kregéw betonowych $1200 z wpustem ulicznym z Zzeliwa
sferoidalnego klasy D400.

1.1.2. UlicaLudna

e Na odcinku D8.4 do D8 z uwagi na korzystne warunki gruntowo - wodne zaprojektowano
rurocigg perforowany retencyjno — rozsaczajacy z PP owiniety geowtékning o dtugosci L=160
m i srednicy DN600 utozony ze spadkiem 0,2% zgodnym ze spadkiem terenu. Rurocigg ten
odbiera wode dzieki studniom Sciekowym DN500 z kregdéw zelbetowych z osadnikiem i
wpustem ulicznym klasy D400.
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Na trasie rurociggu zaprojektowano 5 studni: D6, D6.2, D6.3, D6.4 i D6.5. Sg to studnie z
kregéw betonowych $1200 z wtazem klasy D400.

1.1.3. Ulica Moniuszki

Na odcinku D3 do D3.3 z uwagi na korzystne warunki gruntowo — wodne zaprojektowano
rurocigg perforowany retencyjno — rozsaczajacy z PP owiniety geowtékning o dtugosci L=140
m i Srednicy DN300. Na odcinku D3 — D3.1 rurocigg utozony ze spadkiem 0,2%, natomiast na
odcinku D3.1 — D3.3 ze spadkiem 0,1 %.

Studnie na trasie rurociggu retencyjno — rozsgczajgcego (D3, D3.1, D3.2 i D3.3)
zaprojektowano jako studnie z osadnikiem z tworzywa sztucznego DN600 z wpustem
ulicznym.

Dodatkowo w trasie ulicy zaprojektowano 7 studni w formie rur retencyjno — rozsaczajacych
z tworzywa sztucznego owinietych geowtdkning. 2 z nich (D3.4 i D3.5) to rury o srednicy
DN1000, zas 5 kolejnych (D3.6, D3.7, D3.8, D3.9i D3.10) zaprojektowano jako rury o srednicy
DN600.

1.1.4. Ulica Norwida

Odcinek D.7.3 — D7 zaprojektowano jako drenaz francuski w postaci kolektora
perforowanego z tworzywa sztucznego o $rednicy DN150 w pryzmie zwirowej owinietej
geowtdkning o dtugosci L=65,0 m i spadku 0,3% zgodnym ze spadkiem terenu. Rurocigg ten
ma za zadanie przeprowadzenie woéd opadowych i roztopowych z pasa drogowego ulicy
Norwida do istniejagcej kanalizacji drenazowej w ulicy Szczepkowskiego (DN200).

Studnie na trasie rurociggu drenarskiego zaprojektowano jako ¢315 z tworzywa
sztucznego(D7.3, D7.2) oraz $600 z tworzywa sztucznego (D7.1)

Wigczenie do istniejgcej kanalizacji w ulicy Szczepkowskiego zaprojektowano poprzez
istniejacg studnie z tworzywa sztucznego $315 (D7)

1.1.5. Ulica Dzierzanowskiego

Analogicznie, jak w ulicy Norwida, odcinek D.6.3 — D6 zaprojektowano jako drenaz francuski
w postaci kolektora perforowanego z tworzywa sztucznego o srednicy DN150 w pryzmie
zwirowej owinietej geowtokning o dtugosci L=73,0 m i spadku 0,3% zgodnym ze spadkiem
terenu. Rurocigg ten ma za zadanie przeprowadzenie woéd opadowych i roztopowych z pasa
drogowego ulicy Dzierzanowskiego do istniejgcej kanalizacji drenazowej w ulicy
Szczepkowskiego (DN200).

Studnie na trasie rurociggu drenarskiego zaprojektowano jako ¢$315 z tworzywa sztucznego
(D6.3, D6.2) oraz ¢$600 z tworzywa sztucznego (D6.1)

Wigczenie do istniejgcej kanalizacji w ulicy Szczepkowskiego zaprojektowano poprzez
istniejgca studnie z tworzywa sztucznego $315 (D6)

1.1.6. Ulica Kochanowskiego — odcinek wschodni

Na odcinku D5.17 do D5.14 z uwagi na korzystne warunki gruntowo — wodne zaprojektowano
rurociag perforowany retencyjno — rozsaczajacy z PP owiniety geowtdkning o diugosci
L=105 m i $rednicy DN500 zaprojektowany w systemie kaskadowym ze spadkiem 0,1%

Studnie na trasie rurociggu retencyjno — rozsgczajgcego (D3, D3.1, D3.2 i D3.3)
zaprojektowano jako studnie z kregéw betonowych $1200 z wiazem klasy D400

Dodatkowo, analogicznie jak w ulicy Moniuszki, w trasie ulicy Kochanowskiego — odcinek
wschodni, zaprojektowano 9 studni w formie rur retencyjno — rozsaczajacych z tworzywa
sztucznego owinietych geowtdkning. 3 z nich (D5, D5.1, D5.12) to rury o srednicy DN1000,
zas 6 kolejnych (D5.2, D5.3, D5.8, D5.9, D5.10 i D5.11) zaprojektowano jako rury o srednicy
DN600.
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1.1.7. Ulica Kochanowskiego — odcinek zachodni

Na odcinku D4.4 do D4.2 z uwagi na korzystne warunki gruntowo — wodne zaprojektowano
rurociag perforowany retencyjno — rozsaczajacy z PP owiniety geowtdkning o dtugosci L=75
m i $rednicy DN500 ze spadkiem 0,1% zgodnym ze spadkiem terenu

Studnie na trasie rurociggu retencyjno — rozsaczajgcego (D4.2, D4.3 i D4.4) zaprojektowano
jako studnie osadnikowe $1200 z wpustem ulicznym klasy D400.

1.1.8. Ulica Chopina - odcinek wschodni

Z uwagi na zmienne warunki gruntowo-wodne zaprojektowano uktad zagospodarowania woéd
deszczowych o sumarycznej diugosci 301 m ztozony z nastepujgcych odcinkéw:

Odcinek D2.1 — D2.3 zaprojektowano jako perforowany rurociag retencyjno — rozsgczajacy
z PP owiniety geowtdkning o dlugosci L=92 m i srednicy DN500 (SN8) utozony ze spadkiem
0,1% przeciwnie do istniejgcego spadku terenu

Na trasie rurociggu zaprojektowano 3 studnie: D2.1, D2.2, D2.3. Studnie D2.1 oraz D2.2 s3 to
studnie z tworzywa sztucznego 1000 z wiazem klasy D400, natomiast studnia D2.3 to
studnia kaskadowa z kregoéw betonowych $1200 z wtazem klasy D400.

Odcinek D2.3 — D2.4 zaprojektowano réwniez jako perforowany rurociag retencyjno —
rozsgczajacy z PP owiniety geowtdkning o dtugosci L=16,50 m i Srednicy DN200 (SN8) utozony
ze spadkiem 0,1% przeciwnie do istniejacego spadku terenu

Studnie D2.4 zaprojektowano jako 8600 z tworzywa sztucznego.

Kolejny odcinek D2.5 — D2.15 zaprojektowano jako system skrzynek retencyjno -
rozsaczajacych o wymiarach modutéw 1,2x0,6x0,6 (LxBxH) lub o wymiarach réwnowaznych
zapewniajgcych wymagang objetos¢ i o sumarycznych dtugosciach: L=48,00 m, 55,20 m oraz
22,9 m utozone bez spadku. Skrzynie te potgczone sg rurociggami szczelnymi: D2.7 — D2.8 o
dtugosci 3,50 m i srednicy DN250, D2.11 — D2.12 o dtugosci 2,0 m i $rednicy DN250 oraz D2.14
— D2.15 o dlugosci L=1,0 m i srednicy DN250.

Studnie na trasie skrzyh retencyjno — rozsgczajacych zaprojektowano jako rewizyjno —
inspekcyjne, kaskadowe $600 z tworzywa sztucznego z wlazem klasy D400.

Wody opadowe i roztopowe na trasie projektowanego systemu zagospodarowania woéd
deszczowych w ulicy Chopina — odcinek wschodni odbierane sg dzieki studniom sciekowym
DN500 z kregéw zelbetowych z osadnikiem i wpustem klasy D400 zlokalizowanych w ulicy
Chopina.

Ostatni odcinek D2.15 do D2.16 zaprojektowano réwniez jako perforowany rurociag
retencyjno — rozsaczajacy z PP SN8 o srednicy DN200 utozony ze spadkiem 0,1%.

Scieki opadowe przed odprowadzeniem do odbiornikéw zostang oczyszczone w sposéb zapewniajgcy
redukcje zawiesin i substanciji ropopochodnych ponizej wartosci okreslonych w ,Rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego” z dnia 18
listopada 2014 r. (Dz.U. Nr 0 poz. 1800). Zgodnie z Rozporzadzeniem, stezenie zawiesin ogdlnych nie
powinno przekroczy¢ 100 mg/dms3, zas substancji ropopochodnych 15 mg/dms.
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1.2. llo$¢ wéd opadowych

llos¢é wéd opadowych obliczono zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie” na podstawie PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég z
nastepujgcego wzoru:

Q=F*y*q [is]

gdzie:
g - miarodajne natezenie deszczu [I/s*ha]
Y- wspotczynnik sptywu, okreslany w zaleznosci od rodzaju powierzchni [-]

F - powierzchnia zlewni [ha]

Obliczenia miarodajnego natezenia deszczu q [I/s*ha] przeprowadzono w oparciu 0 metode regiondw
(wzér Bogdanowicz, Stachy):

P=e()+a(RT)-(=Inp)>** =1,428*T** + o *(~In p)>**
gdzie:
P — region opadowy
p - prawdopodobienstwo przewyzszenia
T - czas trwania opadu w min
€(T) — parametr skali; €(T) = 1,428*T0.33

a( R, T) - parametr potozenia i skali okreslany dla regionéw wodnych: o = 4,693 In(T +1)—1,249
dla T=10-60 min dla centralnej Polski

a =4,693-In(T +1)—1,249dla T=1 do 2 h dla catego kraju

a =2,223-In(T +1)+10,639 dla T=2 do 12 h dla catego kraju

Jako  miarodajny  przyjeto  opad o prawdopodobienstwie = wystapienia  p=20%
(L raz na 5 lat) i czasie trwania T=15 minut.

P=e(T)+a(RT)-(=Inp)>** =2,223-In(15+1) +10,639- (-In 0,2)°°** =19,02 [mm]
=190214 [dm® / ha]

Zatem miarodajne natezenie deszczu q [l/s*ha] wynosi:

b dm?®
__Lha] 190214 dm®
T[s]  15-60 s-ha
Wspétczynnik sptywu g [-] odpowiada poszczegdinym rodzajom pokrycia terenu oraz okresla stopien

uszczelnienia zlewni. Parametr ten uwzgledniono we wzorze na obliczenie tzw. powierzchni
zredukowanej zlewni zgodnie z ponizszym wzorem:

F=2F

dzie:
i - powierzchnia obszaru nr ,i” o jednorodnej wartosci wspdtczynnika ¥/
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V- warto$¢ wspodtczynnika i/ w obszarze nr ,i".

W zalezno$ci od pokrycia terenu w obliczeniach przyjeto nastepujgce wartosci wspoétczynnika ¥/ :
— ulice utwardzonych o nawierzchni asfaltowej ¥ = 0,9

ulice z kostki brukowej, chodniki V- 0,8

ptaskie powierzchnie bez zwiru: V- 0,75

ptaskie powierzchnie ze zwirem: V- 0,55

powierzchnia nieutwardzona: V= 0,15

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, przy obliczaniu ilosci wéd opadowych uwzgledniono obszar
zlokalizowany w granicach pasa drogowego. Powierzchnia zlewni nie obejmuje prywatnych posesji,
zgodnie z politykg Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodow, iz wody opadowe powinny byc¢
zagospodarowane w miejscu ich powstawania, co stanowi obowigzek wtascicieli prywatnych posesiji.

W zwigzku z powyzszym projektowany system obejmuje odprowadzenie wod deszczowych z
istniejgcych jezdni i drég ulic Chopina — odcinek wschodni, Moniuszki, Kochanowskiego, Norwida,
Dzierzanowskiego, Ludnej i Asnyka, z wjazdéw na teren posesji oraz terendw nieutwardzonych po
obydwu stronach jezdni pozostajgcych w granicach pasa drogowego.

Warto jednak zaznaczy¢, ze w przypadku braku zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych na
terenach posesji prywatnych, nastgpi zwiekszenie ilosci wéd ponad wartosci obliczeniowe, przyjete do
projektowania w niniejszym opracowaniu.

Ponizej przedstawiono obliczenia wéd opadowych i roztopowych obliczone dla paséw drogowych
poszczegodlnych ulic:

Ulica Chopina — odcinek wschodni

dm?3 dm?3
Q = 0,271 [ha] X 0,736 x 211 =421
s X ha

Ulica Moniuszki

dm3 dm3
Q = 0,552 [ha] x 0,4399 x 211 =513 [—
s X ha S

Ulica Kochanowskiego — odcinek wschodni

[ dm3 | dm?
Qa = 0,0723 [ha] x 0,413 x 211 =63 |—
s X ha s
[ dm? am?
Qb = 0,1446 [ha] x 0,4294 x 211 =131 |—
s X ha s
[ dm? dm?
Qc = 0,1691 [ha] x 0,4097 x 211 =14,6 [—
s X ha s

Ulica Kochanowskiego — odcinek zachodni

dm3 dm3
Q = 0,741[ha] x 0,4172 x 211 =65 |—
s X ha

Ulica Ludna

dm?3
Q =0,3002 [ha] X 0,8174 x 211 =519 [—
s X ha

Ulica Asnyka

dm?3 dm?3
Q = 0,2300 [ha] x 0,55 x 211 =267
s X ha
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1.3. Wplyw odprowadzanych wéd na odbiorniki

Wody opadowe i roztopowe ujete z pasa drogowego ulic objetych opracowaniem odprowadzane sg do
gruntu poprzez zaprojektowane urzgdzenia wodne szczegotowo opisane w punkcie 1.2.

Zatem odbiornikiem wod opadowych i roztopowych sg wody podziemne, ktérych charakterystyke
przedstawiono w oparciu o opracowang dokumentacje geotechniczng oraz ,Program Ochrony
Srodowiska dla miasta Milandéwka na lata 2012-2015 z perspektywg do roku 2019”.

Obszar, objety zamierzonym korzystaniem z wod oraz planowanym wykonaniem urzadzen wodnych
charakteryzuje sie wystepowaniem zréznicowanych warunkéw gruntowo-wodnych oraz wykazuje
znaczng zmiennos$¢ poziomu wéd gruntowych w czasie.

Zgodnie z obowigzujgcym POS na terenie miasta Milanéwka przypowierzchniowy, czwartorzedowy
poziom wodonosny wystepuje w utworach piaszczystych lezgcych na warstwie glin zwatowych.
Migzszosc¢ tego poziomu jest zréznicowana, zazwyczaj wynosi od 1 do 5 m, czesto jednak warstwa ta
zanika ze wzgledu na wysokie potozenie stropu podscielajgcego. Gtéwnym zrédiem jego zasilania jest
infiliracja wéd opadowych. Z uwagi na sposéb zasilania, wody z tego poziomu charakteryzujg sie duzg
amplitudg wahan, miejscami dochodzacg do 2 m.

Z powodu nieuregulowanej gospodarki sciekowej na wielu posesjach, sprowadzajgcej sie do zrzutu
nienalezycie oczyszczonych $ciekéw z nieszczelnych podziemnych zbiornikéw bezodptywowych prosto
do gruntu i woéd podziemnych, wody te sg silnie zanieczyszczone i praktycznie nie nadajg sie do
wykorzystania na cele spozywcze. Niemniej jednak ochrona jakosci wod tego poziomu jest istotna, ze
wzgledu na opisywane powyzej przenikanie zanieczyszczen do gtebszych warstw wodonosnych
czwartorzedu wykorzystywanych na cele uzytkowe (w tym spozywcze).

Warunki hydrogeologiczne na terenie miasta, przede wszystkim w strefie przypowierzchniowej, sg w
duzej mierze przeksztatcone w wyniku procesow urbanizacyjnych. Generalnie zwierciadto wéd poziomu
przypowierzchniowego jest sztucznie obnizone, do czego przyczynita sie:

. budowa kanalizaciji,
. prace hydrotechniczne w korytach naturalnych ciekédw powierzchniowych,
. uszczelnienie poditoza, przez wprowadzenie zwartej zabudowy.

W ostatnich latach, z uwagi na intensywne opady uwidacznia sie lokalnie podwyzszanie zalegania
najptytszego poziomu wéd podziemnych — obserwowane jest zalewanie piwnic w niektérych budynkach.
Zjawisko to nasilane jest przez zly stan systemu odwodnienia powierzchniowego i
podpowierzchniowego (zaniedbane rowy, brak ich ciggtosci, zniszczenie drenazowych urzgadzen
wodnych).

Jak podaje dokument o nazwie: ,Strategia zrownowazonego rozwoju miasta Milanéwka” stan wéd
podziemnych | poziomu wodonosnego jest naruszony pod wzgledem jako$ciowym i iloSciowym z
powodu nieuregulowanej gospodarki sSciekowej na posesjach, sprowadzajgcej sie do zrzutu
nienalezycie oczyszczonych $ciekéw z nieszczelnych podziemnych zbiornikéw bezodptywowych prosto
do gruntu i wéd podziemnych, jak réwniez z powodu obnizenia sie zwierciadta wod gruntowych w
ostatnich kilkunastu latach.

1.4. Jakosc¢ sciekow opadowych

Jakos$¢ sciekow opadowych okreslono na podstawie normy PN-S-02204 Odwodnienie drég. Ze wzgledu
na brak pomiaréw natezenia ruchu dla drég gminnych przyjeto, iz natezenie ruchu pojazdéw na drogach
lokalnych jest nie wieksze niz 1 tys. pojazdéw na dobe.

Zgodnie z pkt. 4.3.3 stezenie zawiesin ogdlnych dla czteropasmowej drogi przy natezeniu ruchu
pojazdéw do 1 tys. na dobe w terenie zabudowanym wynosi 40 mg/dm3, za$ stezenie substanc;ji
ekstrahujgcych sie eterem naftowym wynosi 0,08 * 40 = 3,2 mg/dm3. Drogi lokalne w Milanéwku, dla
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ktérych zaprojektowano odwodnienie, posiadajg 2 pasy ruchu, stad nalezy uwzgledni¢ wspotczynnik
poprawkowy 3,2/n, gdzie n oznacza liczbe paséw ruchu w obu kierunkach.

Stad po uwzglednieniu wspétczynnika poprawkowego stezenie zanieczyszczen w $ciekach opadowych
wyniesie:

. Zawiesiny ogolne — 40 * 1,6 = 64 mg/dm3
. Weglowodory ropopochodne — 3,2 * 1,6 = 5,1 mg/dm3

1.5. Jakos¢ sciekow opadowych po oczyszczeniu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. nr 0 poz. 1800) zawarto$¢ zawiesin musi by¢é mniejsza niz
100 mg/dm3, a substancji ropopochodnych mniejsza niz 15 mg/dm3.

Ze wzgledu na brak przekroczeh dopuszczalnych stezen substancji ropopochodnych w Sciekach, nie
ma potrzeby redukcji stezen tych zanieczyszczen.

Pomimo, iz wedlug wyliczen jakos¢ sciekow opadowych dla zawiesin ogdlnych nie przekroczyta
wartosci dopuszczalnych w rozporzgdzeniu, to ze wzgledoéw eksploatacyjnych oraz biorgc pod uwage
charakter Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodow, tj. zlewni o zwiekszonej ilosci substanciji
organicznych z drzew, krzewdw i terendw zielonych zaprojektowano urzadzenia w postaci studni
osadnikowych redukujgce stezenia tych zawiesin do warto$ci 50 mg/dm? (warto$¢ okreslona w normie
PN-S-02204 Odwodnienie drég).

Do projektowanych urzgdzen redukujgcych stezenia zawiesin ogéinych nalezg studnie osadnikowe,
ktérych zadaniem jest przechwytywanie czgstek ciezszych od wody takich jak np. piasek. W celu
przejecia czgstek organicznych Izejszych od wody, takich jak liscie, trawy, w studzienkach pod kratami
wpustowymi zaprojektowano wiaderka osadnikowe.

Dobér urzgdzen oczyszczajgcych przyjeto dla maksymalnej wartosci stezenia zawiesin w $ciekach
surowych wynoszacych 64 mg/dm? przy wartosci wymaganej 50 mg/dm3. W zwigzku z tym wymagany
stopieh oczyszczania wynosi 28%.

Dodatkowo, ze wzgledéw bezpieczenstwa, we wpustach ulicznych w drogach asfaltowych
zaprojektowano specjalne filtry do ukierunkowanego, zdecentralizowanego oczyszczania. Skutecznos¢
oczyszczenia w filtrze uzyskuje sie przez potgczenie filtracji powierzchniowej, objetosciowej i adsorpcji
oraz wysokg skutecznos$é przechwytywania metali ciezkich.

Reasumujac, jakos$¢ Sciekéw opadowych bedzie spetniata wymagania okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu
Sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego.

1.6. Warunki gruntowo —wodne

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona do drugiej kategorii geotechnicznej. Kategorie
geotechniczng okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25.04.2012 r. ws. ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz. 463).

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych wyrézniono cztery warstwy geotechniczne:

. Warstwa | — nasypy niekontrolowane i gleba (dla warstwy tej nie wyznaczono parametrow
geotechnicznych)

. Warstwa Il — osady sypkie (osady pochodzenia rzecznego i zastoiskowego)

18



. Warstwa Il — osady spoiste pochodzenia zastoiskowe

. Warstwa IV — osady spoiste pochodzenia lodowcowego oraz osady spiste zastoiskowe
skonsolidowane (w gtéwnej mierze gliny zwatowe, rzadziej tzw. Muiki dolne okresu stadiatu mazowiecko
— podlaskiego).

Grunty organiczne, w razie wystgpienia w podtozu budowlanym, nalezy wybra¢ i zastgpi¢ przez
odpowiednio uformowany nasyp piaszczysty.

Wystepowanie zwierciadta wod gruntowych o swobodnym i napietym charakterze na badanym terenie
ksztattowato sie nastepujgco:

W pazdzierniku 2015 roku zidentyfikowano wode gruntowg na gtebokosci od 2,2 do 5,0 m p.p.t. (w
przedziale rzednych 96,20 do 99,10 m n.p.m.). Wykonywane w tym okresie wiercenia poprzedzat okres
bardzo suchego lata i dlugotrwatego okresu bezdeszczowego. Stan wéd z tego okresu wykonywania
wiercen nalezy okresli¢ jako srednio niski.

Po okresach intensywnych opaddw atmosferycznych lub okresach topnienia pokrywy $niegowej, w
przypadku gdy gérng czes¢ poditoza stanowig grunty przepuszczalne a nizej zalegajg osady stabo
przepuszczalne, woda gruntowa okresowo zalega¢ moze na stropie osadéw stabo przepuszczalnych.

W przypadku wystgpienia poziomu zwierciadta wod gruntowych powyzej projektowanej gtebokosci dna
wykopu zaleca sie obnizenie poziomu zwierciadta wéd gruntowych poprzez lokalne odwodnienie przy
pomocy igtofiltrow, zwracajgc uwage na niepogorszenie warunkow nosnosciowych w podiozu
budowlanym.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 r. ws. ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z
2012r. poz. 463) projektowane prace zwigzane z uktadaniem sieci kanalizacji deszczowej zaliczy¢
nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej, a warunki geologiczne okresli¢ jako proste, pod
warunkiem, ze spetnione bedg nastepujgce warunki:

e organizacja frontu robo6t zwigzana z wykonywaniem wykopéw w terminie poprzedzonym dtugim
okresem bezdeszczowym (np. pozne lato/ wczesna jesien);

e W razie wystgpienia gruntéw stabonosnych zostang one wymienione.

Szczegotowe informacje dotyczgce warunkéw gruntowo-wodnych, w tym karty dokumentacyjne
otworéw badawczych, zawarte sg w Dokumentacji geotechnicznej okreslajgcej warunki gruntowo-
wodne wykonanej przez firme Geo.log w pazdzierniku 2015 roku (wraz z uzupetnieniem o 3 dodatkowe
otwory w lutym 2016 r.) dla potrzeb niniejszego projektu.

1.7. Roboty ziemne

Projektuje sie wykopy ciagte, waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, szalowane, wykonywane
mechanicznie koparkami na odktad. Obudowa wykopdw jest bezwzglednie wymagana. Wykopy pod
rurociggi w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé recznie.

Gorna krawedz obudowy wykopu musi byé wysunieta okoto 15 cm ponad teren, dla zabezpieczenia
wykopu przed zalaniem wodg opadowg. Dno wykopu musi by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji technicznej. Budowe kanatu prowadzi¢ nalezy z zaprojektowanymi spadkami
pomiedzy punktami weztowymi od rzednych nizszych do wyzszych.

Wykopy beda prowadzone w gruntach czesto nawodnionych. Na czas prowadzenia robdt, w miejscu
wystepowania wéd gruntowych w dnie wykopow, nalezy wykonaé¢ odwodnienie. Sposdb odwodnienia
wykopow nalezy dostosowaé do warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w czasie wykonywania
robét. Odwodnienie wykopow zostanie zaprojektowane przez Wykonawce roboét.
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Podczas wykonywania wykopow nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na niedopuszczenie do
zawilgocenia i uplastycznienia gruntéw spoistych. Grunty organiczne, w razie wystgpienia w podiozu
budowlanym, nalezy wybra¢ i zastgpi¢ przez odpowiednio uformowany nasyp piaszczysty.

Pod rury nalezy wykonac¢ podsypke z piasku roznoziarnistego o grubosci co najmniej 15 cm. Na obsypke
i zasypke wstepng rur nalezy stosowaé piasek do wysokosci 20 cm ponad wierzch przewodu.
Zageszczenie obsypki nalezy bezwzglednie wykonaé recznie. Dalszg zasypke wykopu wykonaé
warstwami ok. 20 cm z zageszczeniem gruntu. Odtworzenie nawierzchni drogowych nalezy wykonac¢
zgodnie z wydanymi przez Zamawiajgcego warunkami technicznymi.

Pod studnie kanalizacyjne nalezy dokona¢ poszerzen i pogtebien wykopdéw dostosowujgc je do
rzeczywistych rzednych posadowienia.

Rury nalezy uktadac zgodnie z:
. PN-EN 1610:2002 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

. PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania.”

Przy skrzyzowaniu sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (energia elektryczna, sie¢
wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa) nalezy uzbrojenie to przez caty czas trwania robo6t zabezpieczy¢
podwieszajgc je z powiadomieniem zainteresowanych stuzb miejskich, telekomunikacyjnych,
energetycznych oraz wodociggowych i gazowych.

W ftrakcie wykonywania prac, wykopy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP
(Rozporzadzenie MB i PMB z dn. 28.03.72 r. Dz. U. Nr 13 poz. 93) tzn. powinny by¢ uzbrojone w barierki
ochronne biato — czerwone o wys. 120 cm. oraz oznakowane tasma zabezpieczajgcg w kolorze biato-
czerwonym. Od zmroku do $witu wykopy winny byé zabezpieczone $wiattem ostrzegawczym,
pulsujgcym pomaranczowym, oraz oswietlone zgodnie z wymogami BHP.

Zgodnie z wydang decyzjg Dyrektora RZGW w Warszawie, zwalniajgcg z zakazéw wymienionych w
ustawie Prawo Wodne w art. 40 ust. 3 i w art. 88l ust. 2 dla zadania 2 ,Wykonanie dokumentacji
projektowo — kosztorysowej odwodnienia zlewni ul. Ludnej, z retencjg wod przed odptywem do rzeki
Rokitnicy Starej w gminie Milanéwek” - decyzja nr 52/D/TC-U/16 z dn. 01.02.2016 r., nie okreslono
dodatkowych warunkéw realizacyjnych z uwagi na rzedne gory studni rewizyjnych usytuowane na
poziomie jezdni powyzej wody wezbraniowej rzeki Rokitnicy i brak wptywu planowanych robét na
warunki przeptywu wéd.

1.8. Elementy odprowadzenia woéd opadowych z drogi

1.8.1. Urzadzenia retencyjno — rozsaczajace

Poziome uktady retencyjno — rozsaczajgce (rurociagi) sg to rury z tworzywa sztucznego ze
specjalnymi otworami o tak dobranych wymiarach (dtugos¢ i szeroko$¢ szczelin) i ich rozstawie aby
uzyskac¢ optymalny efekt rozsgczania wody deszczowej do gruntu. Sg ukfadane bez spadku lub ze
spadkiem maksymalnym 0,3% (wedlug oferty producenta), w gruntach przepuszczalnych z
zachowaniem odlegto$ci dna uktadu od poziomu wody gruntowej minimum 1 m (w szczegdlnych
przypadkach istnieje mozliwo$¢ zmniejszenia odlegtosci).

Skrzynie retencyjno — rozsaczajace — sg to instalacje w formie modutowych skrzynek z tworzywa
sztucznego owinietych geowtdkning, ktére petnig funkcje magazynujgca, retencyjng i rozsgczajaca.
Skrzynki majg mozliwos¢ obcigzenia ruchem kotowym, a dzieki systemowi modutowemu uzyskuje sie
mozliwos¢ omijania przeszkdéd w trakcie montazu. Dzieki podziemnej zabudowie system zapewnia
oszczedno$¢ miejsca inwestycji, a funkcja inspekc;ji instalacji utatwia odbiér techniczny po montazu oraz
daje mozliwo$é prowadzenia cyklicznych przegladéw stanu instalacji. Analogicznie jak w przypadku
poziomych uktadéw retencyjno — rozsgczajgcych, minimalna odlegtos¢ dna skrzynek rozsgczajgcych
od poziomu wod gruntowych powinna wynosi¢ 1,0 m (wedtug oferty producenta). Przed wigczeniem
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wod deszczowych do skrzynek rozsgczajgcych nalezy zastosowac urzgdzenia podczyszczajgce, ktore
powinny by¢ regularnie kontrolowane w celu zapobiegania i usuwania zamulenia.

Pionowe uktady retencyjno — rozsaczajace — sg to pionowo instalowane perforowane rury
jednoscienne owiniete specjalng geowtékning. Stuzg one do retencji woéd deszczowych, a nastepnie ich
powolnego rozsgczenia w gruncie. Kazda z takich rur sktada sie z 3 funkcjonalnych czeéci: czesci
osadnikowej znajdujgcej sie w dolnej czesci rury zaslepionej dennica, czesci infiltracyjnej znajdujace;j
sie w srodkowej czesci rury oraz czesci zwienczeniowej znajdujgcej sie w gornej czesci rury. Czesc
osadnikowa stuzy do zatrzymywania zanieczyszczen statych, ciezszych od wody, takich jak np. piasek,
ktére mogqg przedostac sie wraz z wodg deszczowg do rury. Czes$é osadnikowa moze byé w prosty
sposOb czyszczona recznie, cho¢ z uwagi na dtugos$¢ rury lepszg metodg jest hydrodynamiczne
czyszczenie woda. Zaleca sie czyszczenie osadnikbw co najmniej 2 razy w roku (wedtug oferty
prodecenta): po okresie wiosennych roztopow i przed zimg. Czes¢ infiltracyjna rury stuzy do rozsgczenia
zgromadzonych wéd deszczowych do gruntu. Odpowiednie parametry szczelin infiltracyjnych wraz ze
specjalistyczng geowtdkning zapewniajg optymalne parametry infiltracji. Czes$¢ zwienczeniowa
natomiast stuzy do potgczenia z zamknieciem rury od gory. W projekcie zastosowano studnie retencyjno
—rozsgczajgce o srednicach DN600 oraz DN1000 z wpustem ulicznym i wiaderkiem osadnikowym.

Szczegotowy opis zastosowania powyzszych urzadzeh wraz z wykazem niezbednych parametréw
podano w punkcie 1.1. Schematy charakterystyczne poszczegolnych urzadzen retencyjno —
rozsgczajgcych przedstawiono natomiast w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Ponadto ich
potozenie wysokosciowe, a takze sytuacyjne pokazano na profilach podiuznych sporzadzonych dla
poszczegodlnych ulic i na projekcie zagospodarowania terenu.

1.8.2. Kanalizacja deszczowa szczelna
W niniejszym opracowaniu zaprojektowano 1 odcinek kanalizacji deszczowej szczelnej:
e W ulicy Asnyka — DN500, L=109,5 m

Dodatkowo, w celu potgczenia studni sciekowych $500 z kanatem gtéwnym zastosowano przykanaliki
DN200. Rozwigzanie takie zastosowano w ulicach Ludnej i Chopina — odcinek wschodni. Ponadto w
ulicy Chopina — odcinek wschodni rurociggami szczelnymi DN200 potgczono kolejne segmenty skrzyn
retencyjnych.

Zarowno kanaty gtdwne DN315 i DN50O jak i przykanaliki DN200 zaprojektowano z rur i ksztattek litych
PVC-U SNB8 tgczonych kielichowo.

Spadek kanatu D500 w ulicy Asnyka wynosi 0,34%.Spadek przykanalikéw (w ulicy Chopina — odcinek
wschodni oraz Ludnej) waha sie natomiast od 2 do 7%. Zagtebienie kanatu w ulicy Chopina waha sie¢ w
granicach 1,2 m do 1,8 m, natomiast w ulicy Asnyka: od 1,3 m do 2,1 m.

Rury muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne.

Préba szczelnosci kanatow

Badanie szczelnosci sieci kanalizacyjnej wykonywaé zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”. Prébe szczelnoéci na eksfiltracje przeprowadza sie odcinkami pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi, czas proby i ilos¢ wod wg PN-EN 1610:2002.

Studnie rewizyjne umozliwiajg zejscie na poziom kanatéw i zamkniecie ich za pomocg tymczasowych
zamknie¢ mechanicznych — korki, dla napetnienia przewodu wodg i dokonania préby szczelnosSci.
Napetnienie przewodu przeprowadza sie powoli ze studzienki od dotu kanatu. Odpowietrzenie kanatu
dokonuje sie przez najwyzszy jego punkt.

Rurocigg z PVC poddaje sie probie cisnienia o wartosci 3 m.st.w. Na ztgczach kielichowych nie powinny
pokaza¢ sie krople wody. W przypadku nieszczelnego zigcza kielichowego rury, zigcze nalezy
wymieni¢, a prébe szczelnosci powtdrzyc.
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1.8.3. Studnie kanalizacyjne rewizyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe o srednicach ¢$1200 oraz studnie z tworzyw sztucznych o
srednicy: $315, $600 oraz ¢1000.

Zaprojektowano studnie betonowe z kregoéw prefabrykowanych tgczonych na uszczelke gumowg z
fabrycznie wykonanymi kinetami w kregu dennym (lub z osadnikami o gtebokosci czynnej 0,5 m) i
przejsciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami ztazowymi zeliwnymi. W dnie studzienki
nalezy fabrycznie wykona¢ spocznik o spadku 2% w strone kinety. Studnie muszg odpowiada¢ normie
PN-EN 1917. Prefabrykaty wykonac¢ z betonu o klasie wytrzymato$ci na Sciskanie min. C35/45 wg normy
PN-EN 206-1:2003. Zwienczenie studni nalezy wykona¢ z ptyty betonowej zbrojonej z otworem pod
wiaz 600. Studnie usytuowane w drodze zaprojektowano z ptytami odciazajgcymi.

Studnie nalezy wyposazy¢ we wiaz zeliwny $600 (studnie o $redniy $315 wyposazy¢ we wtaz o Srednicy
$315) klasy D400 z zawiasem i zamknieciem lub we wpust uliczny zeliwny klasy D400 (zgodnie z
profilami). Zewnetrzne powierzchnie kregéw betonowych studni kanalizacyjnych nalezy pokry¢ izolacjg
powlokowg bitumiczng (2x podkfad + 1x warstwa wierzchnia).

Studnie rewizyjne o $rednicy ¢$315, ¢$¢600 oraz ¢$1000 zaprojektowano z tworzywa sztucznego.
Potgczenie ze studnig za pomoca tulei ochronnych. Wiaz zeliwny typu ciezkiego usytuowaé na stozku
odcigzajgcym.

Wigczenie kanatéw do studzienek powyzej dna kinety przy réznicy rzednych kanatéw = 0,5 m nalezy
wykonaé kaskadowo. Srednica podtgczenia kaskadowego dla kanatu ¢ < 400 wynosi $200, za$ dla
$> 400 wynosi $250.

1.8.4. Studnie kanalizacyjne $ciekowe

W ulicach Chopina — odcinek wschodni oraz Ludnej zaprojektowano studnie sciekowe $500 z kregéw
zelbetowych prefabrykowanych z osadnikiem dennym o gtebokosci czynnej min. 1 m z wpustem
ulicznym z zeliwa sferoidalnego klasy D400, uchylne kotnierzowe o min. wymiarze 400x600 mm.
Studzienki wpustéw izolowane obustronnie powtokami bitumicznymi.

1.8.5. Urzadzenia podczyszczajgce

Aby oczysci¢ scieki deszczowe przed wprowadzeniem do odbiornika, jakim sg wody gruntowe,
zastosowano dwustopniowy system oczyszczania. Pierwszy etap stanowig wiaderka osadnikowe
zaprojektowane w studzienkach pod kratami wpustowymi. Petnig one funkcje filtra zgrubnego
przechwytujgcego czesci organiczne lzejsze od wody takie jak liscie, trawy, patyki. Kolejny element
podczyszczania wod stanowig osadniki zamontowane w studzienkach ktérych zadaniem jest redukcja
zawiesin, czyli frakcji ciezszych od wody wykorzystujgc zjawisko sedymantacji. Dodatkowo, we
wpustach ulicznych zastosowanych w jezdniach o nawierzchniach asfaltowych (ulica Ludna oraz ulica

Chopina — odcinek wschodni) zostang zamontowane specjalne filtry do ukierunkowanego,
zdecentralizowanego oczyszczania. Skutecznosé czyszczenia w takim filtrze uzyskuje sie przez
potgczenie filtracji powierzchniowej, objetoSciowej i adsorpcji oraz wysokg skutecznosé

przechwytywania metali ciezkich. Ma to szczegdlne znaczenie dla skutecznego i niezawodnego
dziatania zaréwno skrzyn rozsgczajgcych jak i poziomych uktadéw retencyjno — rozsgczajgcych.

1.8.6. Posadowienie studni

Studnie posadowi¢ na podsypce ze zwiru lub ttucznia z piaskiem o grubo$ci 20 cm.
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1.8.7. Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatéw dla inwestycji objetej zakresem niniejszego opracowania przedstawiono w
ponizszej tabeli. Przyjeto 10% zapas dla dtugosci rurociagow.

Tabela 2 Zestawienie materiatéow

- Wyszczegdlnienie Jednostka

Studnia z tworzywa sztucznego o $rednicy 8315 z wlazem zeliwnym Kol
2315 klasy D400 P
Studzienka $ciekowa z kregéw betonowych o Srednicy @500 z
2. | osadnikiem 1 m oraz wpustem ulicznym Zzeliwnym klasy D400 i kpl. 13
wiaderkiem osadnikowym

Studnia z tworzywa sztucznego o $rednicy 8600 z wlazem Zeliwnym

3| 2600 klasy D400 kpl. 5

4 Studnia z tworzywa sztucznego o $rednicy 600 z osadnikiem 0,5 m i kpl, 4
wpustem ulicznym zeliwnym klasy D400 i wiaderkiem osadnikowym

5 Studnia rewizyjno — inspekcyjna z tworzywa sztucznego o srednicy kpl, 5
8600 z wikazem zeliwnym @600 klasy D400

6. Studnia rewizyjno — inspekcyjna kaskadowa z tworzywa sztucznego o kpl. 5
srednicy @600 z wlazem zeliwnym @600 klasy D400

7 Studnia z tworzywa sztucznego o $rednicy 1000 z wkazem Zeliwnym kpl, 5

8600 klasy D400

Studnia (rura) retencyjno-rozsgczajaca z tworzywa sztucznego o
8. | $rednicy 8600 z wpustem ulicznym zeliwnym klasy D400 i wiaderkiem kpl. 8
osadnikowym

Studnia (rura) retencyjno-rozsgczajgca z tworzywa sztucznego o
9. | $rednicy 91000 z wpustem ulicznym zeliwnym klasy D400 i kpl. 8
wiaderkiem osadnikowym

Studnia z elementéw prefabrykowanych, betonowych o $rednicy
10. | #1200 z osadnikiem 0,5 m ze stopniami ztazowymi Zeliwnymi oraz kpl. 15
wpustem ulicznym zeliwnym klasy D400 i wiaderkiem osadnikowym
Studnia z elementéw prefabrykowanych, betonowych o $rednicy

11. | 1200 ze stopniami ztazowymi zeliwnymi i wtazem zeliwnym @600 kpl. 7
klasy D400
Studnia z elementéw prefabrykowanych, betonowych kaskadowa o
12. | srednicy 1200 ze stopniami ztazowymi zeliwnymi i wtazem zeliwnym kpl. 1
8600 klasy D400
13. | Rura PP SN8 DN150 w geowidkninie mb. 152,0
14. | Rura PVC-U SN8 DN200 mb. 62,0
15. | Rura PVC-U SN8 DN250 mb. 8,0
16. | Rura PVC-U SN8 DN315 mb. 120,5
17. | Rura PP SN8 DN200 mb. 18,0
18. | Rura PP SN8 DN250 mb. 60,0
19. | Rura PP SN8 DN315 mb. 154,0
20. | Rura PP SN8 DN500 mb. 546,0
21. | Rura PP SN8 DN600 mb. 176,0
22. | Skrzynie retencyjno-rozsaczajgce z modutdw o wys. i szer. 0,6 m mb. 129,6
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1.9. Retencja wéd deszczowych

1.9.1. Obliczenia wody infiltrujacej w grunt

Dla poszczegoélnych zlewni jednostkowych (ulic) przeprowadzono réwniez obliczenia ilosci wody
infiltrujgcej w grunt w celu uzyskania wymaganej pojemnosci retencyjnej, ktéra to postuzyta do dobrania
optymalnych $rednic rurociggéw. Obliczenia infiltracji przeprowadzono dla wstepnie przyjetych
urzadzen retencyjno — rozsgczajgcych.

Przedstawiajg sie one nastepujgco:

Gdzie:

A zatem:

Tabela 3 Obliczenia infiltracji

INEVATE WAL

k — wspbtczynnik filtracji, zalezny od rodzaju gruntu

Qinf [

Finy — powierzchnia infiltrujaca

3

N

nf —

] =k [2]  Foglm?]

Fmin + Fmax

Fin — minimalna powierzchnia infiltrujaca

Fpax — maksymalna powierzchnia infiltrujaca

Rodzaj

jednzTit(I:;wej/ Fmax[M?] gruntu Qint [M%s] | Qin [dmM?¥s]
Ulica Chopina - iaski
odcinek 77,76 388,90 dprobne 0,000005 233,32 0,00117 1,17
wschodni
Ulica Moniuszki 0 16311 | PK 10000005 | 81,56 | 0,0004078 0,41
drobne
Ulica
Kochanowskieg iaski
0 odcinek 0 10,05 dF;obne 0,000005 5,03 0,000025 0,03
wschodni —
czesé a
Ulica
Kochanowskieg iaski
o odcinek 0 23,12 dF:robne 0,000005 11,56 0,00006 0,06
wschodni —
czesé b
Ulica piaski
o odcinek
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Nazwa zlewni

jednostkowej/ Rodza] Qint [M3/s]
. gruntu
ulicy
wschodni —
czesé c
Ulica
Kochanowskieg piaski
. 0 117,81 0,000005 58,90 0,0002945 0,29
0 —odcinek drobne
zachodni
. piaski
Ulica Ludna 0 301,59 0,000005 | 150,80 0,000754 0,75
drobne
. piaski
Ulica Asnyka 0 352,64 drobne 0,000005 | 176,32 0,000882 0,88

1.9.2. Obliczenie wymaganej pojemnosci retencyjnej

Znajac Qinf obliczono wymagang pojemnosc retencyjng w poszczegolnych ulicach:

Vaoptywu — 0bjetos¢ doptywajacej wody [m?]

3 60

1000

dm
Vaoptywu = F [ha] X W[-] X q20% [S < ha

] X t[min] X
Voaptywu — 0bjetos¢ odptywajacej wody [m3]

60
1000

Voaptywu = Qing X t[min] x

Viet = maX(Vdop’rywu - odplywu)

Maksymalna réznica miedzy objetoscig wody doptywajgcej a odptywajgcej
pojemnosc¢ retencyjna.

Ponizej przedstawiono wykresy, sporzadzone dla poszczegdlnych zlewni
wskazaniem pojemnosci retencyjnej:

stanowi wymagang

jednostkowych, ze
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Ulica Chopina — odcinek wschodni: WL1.2

Pojemnos¢ retencyjna dla q (20%)

200
— Objetos¢ odptywajaca
Vodpt w czasie t
180
—— Objetos¢ doptywajaca
Vdopt w czasie t
160 o
Réznica Vdopt - Vodpt
140
120
)
E 100
>
80
ret=62 m3
60
40
20
0
60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720
T [min]
e Ulica Moniuszki — WL2
100 Pojemnos¢ retencyjna dla q (20%)
—— Objetoé¢ odptywajaca
Vodpt w czasie t
90
—— Objetosé doptywajaca
Vdopt w czasie t
80 .
Réznica Vdopt - Vodpt
70
Vret=62 m3
60
=
E 5o
>
40
30
20
10
0
60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720
T [min]
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e Ulica Kochanowskiego — odcinek wschodni — czes¢ a— WL3a
20 Pojemnos¢ retencyjna dla g (20%)
—— Objetos¢ odptywajgca
Vodpt w czasie t
18
— Objetosé doptywajaca
Vdoptw czasie t
16 L.
Roznica Vdopt - Vadpt
14
12
Vret=13m3
)
E 1
>
8
6
4
2
0
60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720
T [min]
e Ulica Kochanowskiego — odcinek wschodni — czesé b — WL3b
20 Pojemnoéé retencyjna dla g (20%)
— Objetos¢ odptywajaca
Vodptw czasie t
35 —— Objetosé doptywajaca
Vdopt w czasie t
Réznica Vdopt - Vodpt
30
25
Vret=26 m3
=
E 20
>
15
10
5
0
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Ulica Kochanowskiego — odcinek wschodni — czesé ¢ — WL3c

[ ]
0 Pojemnoéé retencyjna dla g (20%)
—— Objetos¢ odptywajgca
Vodpt w czasie t
35 — Objetosé doptywajaca
Vdoptw czasie t
Roznica Vdopt - Vadpt
30
25
Vret=21m3
)
E 20
>
15
10
5
0
60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720
T [min]
e Ulica Kochanowskiego — odcinek zachodni — WL3.2
20 Pojemnosé retencyjna dla g (20%)
——— Objetosc¢ odptywajaca
Vodpt w czasie t
18
—— Objetos¢ doptywajaca
Vdopt w czasie t
16 o
Réinica Vdopt - Vodpt
14
12
z
= 10 Vret=9 m3
8
6
4
2
0

60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720
T [min]
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e UlicalLudna-WL7
Pojemnos¢ retencyjna dla q (20%)
—— Objetosé¢ odptywajaca
140 Vodpt w czasie t
= Objetosc doptywajaca
Vdoptw czasie t
120 o
Réznica Vdopt - Vodpt
100
Vret=84m3
‘m 80
E
>
60
40
20
0
60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720
T [min]
e Ulica Asnyka—-WL8
. .. . 5
80 Pojemnos¢ retencyjna dla q (20%)
= Objetos¢ odptywajaca
Vodpt w czasie t
70 —— Objetos¢ doptywajgca
Vdopt w czasie t
Réinica Vdopt - Vadpt
60
50
£
= 40 Vret=38 m3
=
30
20
10
0

60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720
T [min]
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Ostatecznie, bilans wéd odprowadzanych i retencjonowanych w analizowanych zlewniach przedstawia
sie nastepujgco:

Tabela 4 Bilans wéd odprowadzanych i retencjonowanych
Catkowita

objetosc
systemu

Odptywy ze zlewni
Wzrost pojemnosci

Rodzaj Objetosc retencyjnej w

Symbol zlewni
y Qmex zaproponowanego przewodu

jednostkowej

[dm?/s]

rozwigzania

Rurocigg retencyjno —

[m3]

Vecatk

[m?]

stosunku do stanu

istniejgcego [%]

. 18,1
rozsgczajacy A
WL1.2 Rurociag retencyjno — 05
) ) rozsaczajgcy B '
Ulica Chopina — 42 62 65,6 106
odcinek _ Rurocigg retencyjno — 57
wschodni rozsaczajacy B2 '
Skrzynki .retencyjno - 443
rozsaczajace
Rurocigg retencyjno - 99
rozsaczajgcy '
WL2 ; ;
51 08 Pionowa ru.ra retencyjno 11,8 234 o4
Ulica Moniuszki — rozsaczajaca
Pionowa rura retencyjno - 17
rozsgczajgca '
WL3a
Kochanowskie 6 13 Pionowa fura retencyjno - 47 47 36
go - odcinek rozsaczajgca
wschodni a
WL3b Pionowa rura retencyjno - 24
Ulica rozsaczajgca '
Kochanowskie 13 27 . . 7,5 28
deinek Pionowa rura retencyjno -
go - odgeme rozsgczajgca 51
wschodni b aczajg
WL3c
Ulica Rurocigg retencyjno -
Kochanowskie 15 21 rozsaczajacy 24,5 20,6 98
go - odcinek
wschodni ¢
WL3.2
Ulica Rurocigg retencyjno -
Kochanowskie 7 9 rozsaczajacy 14,7 14,7 163
go — odcinek
zachodni
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Odptywy ze zlewni Catkowita

. Rodzaj Objetosé objetos¢ Wzrost po!em_noscl
Symbol zlewni | Qmax systemu retencyjnej w
. : zaproponowanego przewodu
jednostkowej : . 5 stosunku do stanu
[dm3/s] rozwigzania [m?] Veatk S
istniejgcego [%]
[m?]
WL7 . .
52 85 Ruromag.retencyjno 45,2 452 53
Ulica Ludna rozsgczajacy
Rurocigg retencyjno -
WL8 rozsgczajacy a4
27 38 51,7 136
Ulica Asnyka
Rurocigg szczelny 7,7

Powyzsza tabela ukazuje bilans objetosciowy pomiedzy wymagang obliczeniami pojemnoscig
retencyjng (Vret) a rzeczywistg pojemnoscig retencyjng otrzymang dzieki zaprojektowanym
urzgdzeniom retencyjno — rozsgczajgcym (Vcatk). Ostatnia kolumna natomiast przedstawia wzrost
otrzymanej pojemnosci retencyjnej w stosunku do stanu istniejgcego. Wartosci rowne i wieksze od
100% dowodzg, ze zaprojektowane rozwigzania w petni odpowiadajg potrzebom konkretnej zlewni
jednostkowej (ulice: Chopina: odcinek wschodni, Asnyka). Wartosci mniejsze od 100% wskazuja
natomiast na sytuacje, w ktérej stan istniejacy ulega poprawie pod wzgledem zdolno$ci retencyjno —
rozsgczajgcych, natomiast nie jest mozliwe zebranie catkowitej ilosci wod z uwagi na niekorzystne
warunki gruntowo — wodne oraz gesta sie¢ uzbrojenia podziemnego.

1.10. Skrzyzowania z infrastruktura techniczng

Usunigcie kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcg infrastrukturg techniczg nastgpi wg
oddzielnych opracowan, wykonanych zgodnie z wydanymi warunkami:

¢  Warunki techniczne przebudowy gazociggu nr OlU-I0/G/52/2016 wydane dn. 16.02.2016 przez
Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie, Dziat Zarzgdzania Majgtkiem
Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majgtku i Uzgodnieh w oparciu o wniosek Inwestora i dane
techniczne

e Warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowej nr 489/2016 wydane dn. 20.02.2016r.
przez Milanowskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o0.0.

Prace budowlane realizowane w bliskim sgsiedztwie urzgdzenh elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢
z zachowaniem warunkéw i zasad okreslonych w pismie nr RM/RSz/1115/1042/2016 (z dnia
05.03.2016r.) wydanym przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa, Rejon Energetyczny
Pruszkéw.

1.11. Odtworzenie nawierzchni ulic
Nawierzchnie drogowa, po wykonaniu inwestycji nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego, zgodnie z

wydanymi przez Urzad Miasta Milanéwka warunkami technicznymi:

- drogi gruntowe (ul. Dzierzanowskiego, Szczepkowskiego, Norwida), na szerokosci pasa robot,
odtworzy¢ do rzednych istniejgcych z powierzchniowg warstwg z tlucznia kamiennego o gr. 20 cm do
stanu pierwotnego po zageszczeniu;

- drogi tluczniowe (ul. Chopina, Moniuszki, Kochanowskiego, Asnyka) nalezy odtworzy¢ warstwg
ttucznia o gr. 20 cm do stanu pierwotnego po zageszczeniu;
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- drogi bitumiczne (ul. Ludna) nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci jezdni do stanu pierwotnego.

2. WPLYW OBIEKTOW NA SRODOWISKO

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 r. (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)
kanalizacja deszczowa zlokalizowana w pasie drogowym zostata wytgczona z wykazu przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, o czym takze mowa w punkcie Il. decyzji
Dyrektora RZGW w Warszawie zwalniajacej z zakazéw wymienionych w ustawie Prawo Wodne w art.
40 ust. 3 i w art. 88l ust. 2 wydanej dla przedmiotowego zadania (Decyzja nr 52/D/TC-U/16).

W zwigzku z powyzszym inwestycja objeta niniejszym opracowaniem nie bedzie potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko.

2.1. Gospodarka odpadami

W procesie oczyszczania sciekdéw deszczowych powstawaé bedg gtéwnie osady wytrgconych zawiesin
mineralnych. Oleje i produkty ropopochodne moga wystapi¢ wytgcznie w przypadkach awaryjnych i
wymagajg ingerencji stuzb wyposazonych w specjalistyczny sprzet.

Czestotliwosé oprdzniania urzgdzen oczyszczajgcych scieki opadowe zostanie ustalona na etapie
eksploatacji. Czyszczenie tych urzgdzen zostanie zlecone wyspecjalizowanym firmom zewnetrznym.
Eksploatator drogi jest zobowigzany do zawarcia umowy na eksploatacje urzgdzen oczyszczajgcych z
zagospodarowaniem odpadow.

2.2.Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan i powierzchnie ziemi

Na potrzeby niniejszego projektu i planowanej inwestycji w celu minimalizacji wptywu projektowanych
obiektéw na istniejgcy drzewostan, opracowano inwentaryzacje dendrologiczng. Na analizowanym
obszarze, dla catego zadania inwestycyjnego, zinwentaryzowano tgcznie 468 sztuk drzew, krzewow
oraz obszaréw zarosli. Drzewostan tworzy 39 gatunkéw drzew i krzewdw, z czego dominujgcym
gatunkiem jest dab szyputkowy — Quercus robur — 137 sztuk (29%). Okazem o najwiekszym obwodzie
pnia - 377 cm jest wierzba krucha (Salixfragilis). Ze wzgledu na jej wiek oraz stan zdrowotny wymaga
ona statej, fachowej pielegnacji oraz monitoringu.

Nie wystepujg bezposrednie kolizje drzew ani krzewdw z budowa, w zwigzku z tym w ramach inwestyciji
nie przewiduje sie wycinki zadnych drzew.

Lokalizacje projektowanych systemoéw kanalizacji deszczowej, w tym systemoéw retencyjno -
rozsgczajgcych w zakresie ochrony zieleni, uzgodniono z Referatem Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Zielenig Urzedu Miasta Milanéwka (pismo nr 0SZ.610.16.2016 z dn. 21.03.2016 r.) pod nastepujgcymi
warunkami:

*  w obrysie koron drzew roboty ziemne wykonywac recznie metodg przewiertu sterowanego;
. prace nie mogg spowodowac naruszenia systemoéw korzeniowych, pni oraz koron drzew;

. przy drzewach usytuowanych w bezposrednim sgsiedztwie projektowanej kanalizacji
deszczowej oraz rowdw objetych przebudowg, stosowaé rozwigzania zabezpieczajgce
drzewa przed zniszczeniem,;

. na usuniecie drzew i krzewdw, wymienionych w inwentaryzacji dendrologicznej, obumalrtych
i bezposrednio kolidujgcych z budowsg, niezbedne jest uzyskanie zezwoleh odpowiednich
organdéw po otrzymaniu pozowlenia na budowe.

Nie przewiduje sie dtugotrwatych, negatywnych oddziatywah na powierzchnie ziemi w zwigzku z
przedmiotowg inwestycjg. Obszar robdt, po zakonczeniu inwestycji, zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego. Ingerencja w powierzchnie ziemi bedzie mie¢ wiec jedynie charakter tymczasowy.
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3. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do budowy, trasy zaprojektowanych przewodéw musi wytyczy¢ uprawniony
geodeta, a po wybudowaniu zainwentaryzowac.

Roboty ziemne, budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania

PN-EN 1610:2002 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 124 - Zwiehczenia wpustéw i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kolowego. Warunki techniczne wykonania.

PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Instrukcjg montazowg uktadania w gruncie kanatéw, opracowang przez producenta rur.
Instrukcjg montazowg studzienek kanalizacyjnych, opracowang przez producenta studni.
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL
Zaleceniami zawartymi w opinii ZUDP

Wszystkie czynnosci przeprowadzac zgodnie z przepisami BHP zawartymi w:

Rozporzagdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437) wraz z p6zn. zmianami

Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 34 poz. 202) wraz z pozn.
zmianami

Wszelkie zmiany uzgodni¢ z projektantem.

Wykonawca bezwzglednie musi sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Dz.U.
120 poz. 1126 z dn. 23 czerwca 2003 r.
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[1I. CZESC RYSUNKOWA
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IV. UPRAWNIENIA I OSWIADCZENIA

Projektant:
mgr inz. Kinga Stasik  upr. nr MAP/0246/PWOS/12
Cztonek Izby: Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Nr ewid. MAP/IS/0313/12

Sprawdzajacy:
mgr inz. Mariusz tawik upr. nr MAP/0239/PWOS/10
Czlonek Izby: Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Nr ewid. MAP/IS/0371/10

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.
Nr 0, poz. 1409, z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlano-wykonawczy

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant : mgr inz. Kinga Stasik Sprawdzajgcy: mgr inz. Mariusz tawik

Warszawa 29.04.2016 r. GI%’ Warszawa 29.04.2016 r. ':Z
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 MALOPOLSKA Krakéw, dnia 26 cverwea 2012 1.
= OKREGOWA
{ L B
! INZYNIERQW
N BUDOWNICTWA

MAP ONB/KKAN034-0307/12

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 7. 0 samorzadach zawodowych architektdw, inZyniesow
budownictwa oraz urbanisow (Dz. UL 2 200! ». Nr 5 por. 42, z péén, 2m.), art. 12 ust, | pkt 1-5, art, 12 ust. 3, ant. 13
ust. 1,304, ast, 14 ust. 1 pke 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednalicy: D3, U. = 2010 r. Nr 293
pos 1623z pdén zm), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15§ § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu § Budownictwa z dnia
28 Kwietnia 2006 . w sprawic samodzielnych funkeji wechnicznych w budownictwie (Dz, U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578
= péin, zm.) oraz arl. 104 ustawy z doia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst jednoliy:
Dz U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 = péin zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pani mgr inz. Kinga Diana Stasik
urodzona dnia 03.02.1983r. w Swinoujsciu
uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0246/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Krzkowie na podstawie
protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminy, stwierdzita, 2¢ Pani Kinga Stasik
posiada wymagane prawem wykszialcenic i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymicnionej spacjalnodei i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczezoiowy zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejsze; decyzii shuly odwolanic do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjrej Polskiej izby Inzynierow Sudownictwa w Wisszawie, 2 pedrednictwem
Malopalskie; Okregowe;j Izby Inzymiertw Budownictwa w Keakowie w iermieve 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skilad Orzekuacy
Olkerepowej Komisji Kwaliftkseyjne

I Przewodmicency Okrgpowej Komigii Kvalifikaczyjne
dr inz. Zygmues Rawicki

1 Czlonek Skiadu Orzekajazego
inz. Stamistaw Chrobak

3. Culoesk Skiade Orzekajaoegn
mgr int Mana Duma
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 czerwea 2010T.
Ry OKREGOWA :
Bl Z B A
et INZYNIEROW
BUDOWNICTVA

MAP ONB/KK/N054-0272/10

DECYZJA

Na podstawi¢ art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z daia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architekdw, mzynierdw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. UL = 200/ r. Nr § poz. 42, z pdén. zm.), art. 12 ust. 1 pke 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,34, art 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipce 1994 r. Prawo budowlane (tekst fednolity: Dz. UL = 2006 r. Nr 156
poz. 1118 podn. zm.), § 11 ust. 1 pha 1, § 15  § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 daia
28 kwietniz 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 por. 578

£ pbin. zm,) oraz art, 104 ustawy z dafa 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednoiity:
Dz, Uz 2000 r. Nr 98, poz. 1071 = pdén. zm,),

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 2¢

Pen mgr inz. Mariusz Janusz Lawik

urodzony dnia 21.11.1975 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0239/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Olrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskie Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Krekowie na podstawle
prowkoldw z postepowania kwalifikncyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminy, stwierdzite, 22 Pan Mariusz Lawik
posiada wymngane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowy konieczng do uzyskania uprewniefi budowlanych
w wy2zj wymienionej specjalnodci | uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,

Szczegblowy zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZEN[E
Od ninieisze} decyzil sluzy odwolanic éo Krajowej Komisji Kwolifikacyjnej Polskiej In2ynieréw Budownictws w Warszawie, z podsednicowem
mmommwlnmimsmmdxmuwmummmm " "

Skisd Orzekaiqoy
Diozgowe) Komisji Kwallfikneyvine):

1. Przwodniczacy Olasgows] Komis)i Kwalifikesyjnej
dr . Zypmunt Rawidls

2. Clonek Skindu Orzeksjacege
inz. Staniskaw Chrobak

3. Crionek Sktadu Orzsknjesepo
mgr inx. Meris Dums

Omzymujg;
1. Pan Marimsz Lawik
ul. Jemickisgo 654
31443 Krakdw
2. Gidway Inspekuor Nadzoru Budowlensgo
i ne
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V. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

1. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Realizacja rob6t budowlanych podczas prac zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej
szczelnej i rozsgczajgcej prowadzona bedzie w nastepujgcej kolejnosci:

1) Etap pierwszy — prace przygotowawcze:

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu roboét
Dostarczenie na teren budowy materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego
Zabezpieczenie placu budowy

2) Etap drugi — prace podstawowe:

Wykonanie wykopow

Wykonanie przebudowy przewoddéw gazowych i wodociggowych
Wykonanie podsypki

Utozenie rurociagu

Wykonanie prob szczelnosci

Odbidr robot

Zasypanie wykopdw z zageszczeniem gruntu

Odtworzenie terenu i nawierzchni.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami

Sie¢ gazowa wraz z przytgczami

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
Kable telekomunikacyjne

Napowietrzne linie energetyczne

Kable elektryczne.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

Kierownik budowy winien zwréci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu
robot ziemnych takie jak:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),
potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzgdzeh podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

43



o elektroenergetyczne,

o telekomunikacyjne,

¢ wodociggowe i kanalizacyjne,
e gazociagi,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogag
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych roboét.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac¢ sie na
wysokos$ci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o
Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz
nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno - inzynierska.

W czasie wykonywania wykopow ze Scianami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

e W pasie terenu przylegajacego do goérnej krawedzi skarpy wykonaé¢ spadki odprowadzajgce wody
opadowe w kierunku od wykopu,

o likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuwanie naruszonego gruntu z zachowaniem
bezpiecznego pochylenia skarpy,

e sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie i dluzszej przerwie w pracy.

Bezpieczne nachylenie scian wykopéw powinno byé okreslone w dokumentacji projektowej wowczas,
gdy teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu. Jezeli wykop
osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci
wiekszej od 2,0 m. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

o w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia
nawisow gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowang.

Kierownik budowy winien zwréci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu
robét elektrycznych takich jak:

e roboty wykonywane w poblizu czynnych linii energetycznych nn uktadanych w ziemi (ryzyko
porazenia prgdem elektrycznym o napieciu 0,4kV),
¢ roboty zwigzane z montazem urzadzen w ztgczach: istniejgcym i projektowanym (ryzyko porazenia
prgdem elektrycznym o napieciu 0,4kV),
e roboty elektryczne zwigzane z podtgczeniem kabli nn do zlgcz energetycznych: istniejagcego i
projektowanego (ryzyko porazenia prgdem elektrycznym o napieciu 0,4kV).
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Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen
technicznych:

e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce
dozorowi technicznemu, mogg by¢é uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia
techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen. Operatorzy lub
maszynidci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen
technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny byc:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
¢ osfoniete w okresie zimowym.

Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na zagrozenie wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu ruchliwej
ulicy, toréw kolejowych i na wyjazd z terenu budowy. Ponadto kierownik budowy powinien zwrdcic
szczegdblng uwage na:

e udzielenie instruktazu i zapoznanie brygad ze specyfikg wystepujgcych robét,

e przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajgcych zagrozen,

e zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy,

e zorganizowanie warunkéw ewakuacji miedzy innymi przez oznakowanie placu budowy,

e bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikéw,

e przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,

e oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: o zasadach BHP przy obstudze pity
tarczowej, betoniarki i innych elektronarzedzi oraz o pracy na wysokosci,

e montaz daszkéw ochronnych przy wejsciach do budynku o wysiegu 1,5 m od rusztowan,

¢ ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysokosci powyzej 0,5 m

e utrzymanie porzadku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatdw budowlanych,

e zorganizowanie placu budowy,

e zastosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej.

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni i uzywac¢ odziez ochronng (kamizelki odblaskowe) oraz srodki
ochrony osobistej tj. kaski, rekawice, okulary, atestowane szelki, pasy bezpieczenstwa, ochraniacze na
kolana. Prace mogace powodowac zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi muszg by¢ wykonywane
jednoczesnie co najmniej przez dwie osoby, celem asekuraciji.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia wtasciwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczecia
robot.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

45



4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z:

e 0go6lnym zakresem stosowanej technologii zwigzanej z dziatalnoscig zaktadu,

e podstawowymi przepisami bhp i p.poz. zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy,

e zasadami postepowania na wypadek pozaru,

e zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zaktadzie pracy,

e 0golnymi zasadami poruszania sie po terenie zakfadu pracy, terenie budowy objetym w projekcie,

e czynnikami szkodliwymi wystepujgcymi w zaktadzie pracy,

e obowigzujgcymi w zaktadzie pracy srodkami ochrony indywidualnej oraz odziezg roboczg pouczenie
pracownika o obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy roboczej,

e zasadami postepowania w razie wypadkow i w sytuacjach zagrozen (pozaru, awarii, itp.), w tym
zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé pracownikow
z.

e zakresem obowigzkow stuzbowych na danym stanowisku pracy,

e zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,

e odpowiedzialnoscig wynikajgcg z zajmowanego stanowiska,

e sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku,

o metodami likwidacji lub ograniczenia oddziatywania na pracownika czynnika niebezpiecznego,
szkodliwego dla zdrowia lub ucigzliwego, wystepujgcego w procesie pracy,

e zapoznanie z szczeg6towymi przepisami z bhp i ppoz. dotyczgcymi zagadnierh na danym stanowisku
pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku

pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na piSmie

oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepuja szczegodlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe
- nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 kW. Na
placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
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e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi Ilub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

¢ postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okreslaé czynnoéci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wyjednywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisbw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczeAstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Przed przystgpieniem do kazdego rodzaju robét kierownik jest zobowigzany do udzielenia pracownikom
instruktazu z uwzglednieniem przepiséw rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.
401), w ktérym:

o okresli przepisy bhp dla danego rodzaju robét oraz zasady postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozen;

e przypomni 0 koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen;

e poda zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

Wszyscy pracownicy majgcy kontakt z urzgdzeniami elektrycznymi oraz z elementami sieci
energetycznej powinni mie¢ stosowne i aktualne uprawnienia SEP. Szkolenie nalezy prowadzi¢ zgodnie
Z ramowym programem w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zawartym w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegoétowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. /Dz.U. Nr 62. poz. 285/.

e szkolenie okresowe.

e szkolenia i okresowe kontrole znajomosci przepiséw bhp i ppoz. oraz instrukcji bhp i ppoz. w
zakfadzie pracy.

¢ szkolenia Policji - szkolenia pracownikow przewidzianych do kierowania ruchem w czasie prac.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdow.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zagospodarowaé teren budowy wykonujgc: ogrodzenie terenu
budowy, wyznaczenie stref niebezpiecznych, drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych. Nalezy ponadto
doprowadzi¢ media, zapewni¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne, oswietlenie, wentylacje,
tacznosé, a takze urzadzi¢ sktadowiska materiatow.

Na budowie powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy. Ponadto nalezy zapewni¢ tgcznosé
telefoniczng stacjonarng lub komoérkowg. W widocznym miejscu na terenie budowy powinien byc¢
wywieszony wykaz z adresami i numerami telefonéw do:

e najblizszego punktu lekarskiego,
e jednostki Strazy Pozarnej,
47



e posterunku Policji,
¢ najblizszego punktu telefonicznego (np. budka telefoniczna).

Na terenie prowadzonych robét rozbiorkowych nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze i
informacyjne.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia
ochronne, jak hetmy, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone
na trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie.

Poniewaz roboty bedg prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie ruchu publicznego konieczne jest
wykonanie oznakowania zgodnie z organizacjg ruchu zapewniajgcg bezpieczenstwo dla pieszych i
pojazdoéw poruszajgcych sie drogg publiczng, oraz pojazdéw i pracownikéw budowy. Konieczne jest
takze zabezpieczenie terenu budowy, aby zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym.
Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa na odcinku wykonywanych robo6t winno by¢ kontrolowane i na
biezgco doprowadzane do stanu pierwotnego. Jezdnie na dojazdach nalezy utrzymywac¢ w stanie
czystym i zadbanym.

Prace w rejonie odkrytych istniejgcych urzgdzen obcych nalezy prowadzi¢ po zabezpieczeniu urzadzeh
dwudzielnymi rurami ochronnymi. Prace w rejonie urzgdzen energetycznych prowadzi¢ przy
wytgczonym napigciu w urzadzeniu. Potrzebe wytgczeh uzgodni¢ z wtascicielem urzadzenia.

Podczas wykonywania prac, osoby bezposrednio kierujgce pracownikami przed przystgpieniem do prac
ustalajg postepowanie w razie zagrozenia, kierunek i przebieg ewakuacji. Wykonawcy winni by¢
wyposazeni w sprzet telekomunikacyjny (telefony komoérkowe; krétkofaldwki) umozliwiajgcy szybki
kontakt, wezwanie pomocy w nagtych przypadkach oraz kierowanie przez kierownictwo ewakuacjg z
terenu objetego zagrozeniem.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbaé o sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Pozostate srodki ochrony:

e nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny przed przystgpieniem pracownikdw do realizacji robot
budowlanych,

e nalezy przygotowac miejsca pracy poprzez trwate wygrodzenie terenu wzdtuz trasy wykopdw linii
kablowej,

e pracownikow nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej stosowanie do zastosowanej metody
prowadzenia robot montazowych. Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o
sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

e przewody elektryczne zasilajgce urzgadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

e positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
e napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.

Wszelkie prace specjalistyczne (w tym na wysokosciach) mogg wykonywaé tylko przeszkoleni
pracownicy posiadajgcy uprawnienia i aktualne specjalistyczne badania lekarskie stwierdzajgce
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zdolnosc¢ do pracy. Wszelkie roboty winny odbywacé sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i
BHP. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

6. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 (Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdzniejszymi
Zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 12 poz. 1126 z dn. 10 lipca 2003 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 6 lutego 2003 r.)

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegoétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62. poz. 285).
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VI. ZALACZNIKI

10.
11.

Spis zalgcznikow:

Warunki techniczne nr PTO/36/2015 z dnia 15.10.2015r;

Pismo WZMIiUW Inspektorat Grodzisk Mazowiecki nr W/IGM-4105.U.2015.5261/15 z dnia 13.10.2015r. w
sprawie warunkow na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej w ul. Ludna,
ul. Kochanowskiego, ul. Norwida, ul. Dzierzanowskiego, ul. Moniuszki, ul. Chopina, ul. Asnyka do rowu
przydroznego;

Warunki techniczne nr PTO/9/2015 na odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych do gruntu z terenu
dziatek, ktérych wiascicielem lub witadajacym jest gm. Milanéwek dla zadania 2, wydane pismem nr
TOM.631.50.2015 z dnia 15.01.2016r;

Warunki techniczne nr PTO/3/2016 na odprowadzenie nadmiaru wéd opadowych i roztopowych oraz
drenazowych z projektowanych skrzynek retencyjno-rozsgczajacych do istniejgcej kanalizacji deszczowej
w ul. Chopina, wydane pismem nr TOM.631.8.2016 z dnia 22.03.2016r.

Warunki techniczne nr PTO/2/2016 na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych oraz drenazowych
do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Szczepkowskiego, wydane pismem nr TOM.631.7.2016 z dnia
09.03.2016r.

Pismo Polskiej Spétki Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie nr PSG/OW/OIU/166/2016 z dnia
17.02.2016r.

zatgczniki do pisma:
- warunki techniczne przebudowy gazociggu nr OlIU-10/G/52/2016;

Pismo PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw nr L.dz./RM/RSz/1115/1042/2016 z dnia
05.03.2016r. dot. warunkdéw technicznych na prowadzenie prac w sasiedztwie urzadzeh
elektroenergetycznych;

Warunki techniczne Milanowskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji nr 489/2016 z dnia
20.02.2016r. dot. przebudowy sieci wodociggowej w celu usuniecia kolizji z projektowang kanalizacjg
deszczowg w ul. Chopina i ul. Ludnej;

Uzgodnienie nr 16/16 lokalizacji projektowanej kanalizacji deszczowej, w tym systeméw retencyjno-
rozsgczajgcych w ramach zadania projektowego w zakresie ochrony zieleni wydane pismem nr
0SZ7.610.16.2016 z dnia 21.03.2016r;

Uzgodnienie projektu budowlanego nr PTO 3/2016 pismem nr TOM.631.12.2016 z dn. 18.04.2016r.

Informacja o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie, na ktérym znajdujg
sie dziatki przy ul. Chopina, Moniuszki, Kochanowskiego, Dzierzanowskiego, Norwida, Szczepkowskiego,
Ludnej i Asnyka w Milanéwku.



