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Data Numer rysunkuRewizjaSkala

tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83

ul. Klimontowska 15b,  04-672 Warszawa

Pracownia Projektowa "RoadWay" 

OPRACOWAŁ
inż. Tomasz Polański

inż. Konrad Czapski
Podpis

parking
istniejący 

2,50

4 cm

15 cm

10 cm Warstwa odsączająca 

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm 

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralo-asfaltowej AC 5 S

0,00 +0,022%-0,02

zieleń

0+000,00 - 0+146,50

2,50

4 cm

15 cm

10 cm Warstwa odsączająca 

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm 

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralo-asfaltowej AC 5 S

0,00 +0,022%-0,02

zieleń

0+146,50 - 0+175,00

zieleń

chodnik z dopuszczonym ruchem rowerzystów

chodnik z dopuszczonym ruchem rowerzystów

jezdnia
istniejąca 

2,50

4 cm

15 cm

10 cm Warstwa odsączająca 

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm 

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralo-asfaltowej AC 5 S

0,00 +0,022%-0,02

zieleń

0+175,00 - 0+203,00

chodnik z dopuszczonym ruchem rowerzystów

2%-0,02 +0,020,00

2,00

ścieżka rowerowa

0+203,00 - 0+740,00

10 cm

4 cm

5 cm

Warstwa ścieralna AC 5 S

Warstwa wiążąca z AC 8 W

Warstwa odsączająca

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm 15 cm

gruntowa
droga 

istniejąca 
zieleń

2%-0,02 +0,020,00

2,00

ścieżka rowerowa

10 cm Warstwa odsączająca 

15 cm

3 cm Podsypka cementowo-piaskowa

8 cm Warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej

Kruszywo łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm 

zieleń

0+740,00 - 0+748,92

zieleń akustyczny
ekran 

istniejący 


