PRZEDMIAR ROBOT

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tras rowerowych na obszarze
Podwarszawskiego Trojmiasta Ogrodéw. Zadanie | - Brwinéw-Milanowek. Etap | A1 (km 0+000,00 -

0+748,92)
Numer Wyszczegolnienie Jednostka
L-p- izfﬁxlckzanc;; elementéw rozliczeniowych Nazwa llosé
1 2 3 4 5
1 D.01.00.00 (ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych km 0.75
1.2 D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drég
Rozbidrka nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych m2 433.80
Rozbidérka nawierzchni kostki betonowej m2 117.90
Rozbidrka nawierzchni z ptyt azurowych m2 10.60
Rozbiérka nawierzchni z betonu asfaltowego m2 38.50
Rozbidrka kraweznikéw betonowych m 29.00
Rozbiérka ogrodzen z siatki m 29.00
Rozbidrka obrzezy betonowych m 249.00
1.3 D.03.02.01 Regulacja pionowa studni i zaworéw
- zawory wodociagowe szt. 1.00
- studzienki kanalizacyjne szt. 3.00

2 D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE

2.1 D.02.01.01 Wykonanie wykop6éw w gruntach nieskalistych

Wykonanie wykopéw m3 577.00

3 D.04.00.00 |PODBUDOWY

3.1 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

Profilowanie i zageszczenie poditoza recznie pod warstwy

konstrukcyjne m2 1742.0

3.2 D.04.02.01 Warstwa odsaczajaca

Wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku o grubosci 10cm m2 1618.5

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

3.3 D.04.04.02 mechanicznie

- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie grubosci 15cm m2 1742.0

4 D.05.00.00 |[NAWIERZCHNIE

4.1 D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

- warstwa $cieralnaz AC5S gr.4cm m2 1602.0

- warstwa wigzgca z AC 11 W gr. 5cm m2 1075.8

4.2 D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki betonowej

- kostka brukowa betonowa befazowa gr. 8 cm na podsypce

cem.-piask.1:4 gr. 3 cm m2 16.5

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm na podsypce cem.-

piask.1:4 gr. 3 cm m2 123.5

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA

5 | D07.00.00 | gp7pIECZENSTWA RUCHU

51 D.07.01.01 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi -
linie na skrzyzowaniach i przejsciach - farbg akrylowa biatg z m2 28.70
elementami odblaskowymi, malowane mechanicznie

Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi -
strzatki i inne symbole - farbg akrylowa biatg z elementami m2 16.80
odblaskowymi, malowane recznie




5.2 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 7.00
Przymocowanie tablic znakéw drogowych /mate/ folia typu 1 szt. 17.00
53 D.07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
Ustawienie stupkow blokujgcych U-12c¢ z rur stalowych szt. 74.00
6 D.08.00.00 (ELEMENTY ULIC
6.1 D.08.01.01 Krawezniki betonowe
- uktadanie opornikow 12x25x100 cm na tawie z oporem z 1076
betonu C12/15 m
- uktadanie kraweznikéw 20x30x100 cm na fawie z oporem z m 18
betonu C12/15
6.2 D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
- utozenie obrzezy betonowych 8x30x100 cm na podsypce cem.-| m 209
piask.
7 D.10.00.00 (INNE ROBOTY
71 D.10.00.00 Infrastruktura rowerowa (28 stojakéw i punkt serwisowy) kpl. 1




