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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa $ciezki rowerowej w ramach inwestyciji: ,WWykonanie dokumentacji projektowo-

Zadanie | - Brwinow-Milanowek.
Etap | A1 (km 0+748,92 — 0+875,06)"

kosztorysowej tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodow.

Numer Jednostka
L.p.| specyfika Wyszczegdblnienie elementow rozliczeniowych .
cii Nazwa| llosé
- Jl
1 2 3 4 5
1 | D.01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych
Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych w terenie Kkm 012
rowninnym '
1.2 | D.01.02.01 |Usuniecie lub ochrona drzew i krzewéw
Karczowanie drzew o $rednicy 26-35 cm w warunkach
. szt. 2
utrudnionych
Karczowanie drzew o $rednicy 66-75 cm w warunkach
. szt. 1
utrudnionych
Wywozenie dtuzyc mp 1,22
Wywozenie gatezi mp 3,46
Wywozenie karpiny mp 1,25
2 | D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
2.1 | D.02.01.01 |Wykonanie wykopéw w gruntach kat. |-V
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-Il z transportem
m 75,0
urobku na odktad
2.2 | D.02.01.03 |Wykonanie nasypow
Wykonanie nasyp6w z gruntu kat. I-Il z pozyskaniem i 3 6.0
transportem m '
3 | D.04.00.00 [PODBUDOWY
3.1 | D.04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
Profilowanie i zegeszczanie podtoza recznie pod warstwy 2
) m 252,3
konstrukcujne
3.2 | D.04.02.01 |Warstwy odsgaczajace i odcinajace
Wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku o grubosci 10cm m? 252,3
33 | D.04.04.02 Podbudgwalz kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (kruszywo 2 252 3
niesortowane) frakcji 0-31,5 mm grubos¢ warstwy 15 cm m '
4 | D.05.00.00 INAWIERZCHNIE
4.1 | D.05.03.23 |[Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej grubosci 8 2 252 3
cm na podsypce cementowo-piaskowej m '
5 | D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
e BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1 | D.07.02.01 |Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbg akrylowg m? 2,6
6 | D.08.00.00 |[ELEMENTY ULIC
6.1 | D.08.03.01 |Betonowe obrzeza chodnikowe
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na m 136
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
7 | D.09.00.00 |ZIELEN DROGOWA
7.1 | D.09.01.01 [Trawniki
Zaktadanie trawnikéw z humusowaniem warstwg 10 cm z 2
A L m 165,0
dowozem ziemi urodzajnej
8 | D.10.00.00 [INNE ROBOTY
8.1 | D.10.01.01 |Mury oporowe
Ustawienie opornikéw w ksztatcie "L" o wymiarach 50x60x8 cm
) . m 116,0
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm




