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KOMORA DRENAZOWA TYPU SC-740

L=247m

- PROJ. WPUST DESZCZOWY OSADZONY NA STUDZIENCE
Z KREGOW BETONOWYCH @0,50 Z OSADNIKIEM h = 1,0m

- PROJEKTOWANY PRZYKANALIK D200x5,9mm Z RURY

PVC KLASY "S" (SDR34; MIN. SN8) ZE SCIANKA LITA
JEDNORODNAL =2,1m

- PROJ. STUDZIENKA KANALIZACYJNA Z KREGOW
ZELBETOWYCH @1,0m Z OSADNIKIEM h = 1,0m

PROJEKTOWANE KANALY DESZCZOWE D400x11,7mm

Z RUR PVC KLASY "S" (SDR34; MIN. SN8) ZE SCIANKA LITA
JEDNORODNA Lc=1,0+1,0=20m

PROJ. ZBIORNIKI RETENCYJNO - CHLONNE ZBUDOWANE
Z KOMOR DRENAZOWYCH SC-740 Z PP SZT. 2

- PROJ. RURY ODPOWIETRZAJACE D110x3,2mm Z PVC KLASY "S"

(SDR34; MIN. SN8) ZE SCIANKA LITA JEDNORODNA
Llc=22+21=43m

PROJ. STUDZIENKI ODPOWIETRZAJACE D315mm Z PP
Z WPUSTAMI ZELIWNYM C250 Z OSADNIKAMI h = 0,30m SZT. 2

UWAGI:
1. PRZYKANALIK, KANALY | RURY ODPOWIETRZAJACE NALEZY

WYKONAC Z RUR PVC KLASY "S" (SDR 34) ZE SCIANKA LITA
JEDNORODNA, SPELNIAJACYCH WYMAGANIA POLSKIEJ NORMY

PN-EN-1401 O SZTYWNOSCI OBWODOWEJ MIN. SN8

. PRZYKANALIK, KANALY | RURY ODPOWIETRZAJACE Z PVC NALEZY

POSADOWIC NA 20 cm PODSYPCE Z PIASKU | OBSYPAC PIASKIEM
POZBAWIONYM KAMIENI DO 30 cm PONAD
WIERZCH RUR Z RECZNYM JEGO ZAGESZCZENIEM
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Temat (ObieK) 7
Branta Data
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKRZYZOWANIA
ULICY SZKOLNEJ Z ULICA GLOWACKIEGO W ZAKRESIE TECHNOLOGIA| 0220181,

BUDOWY ODWODNIENIA W MILANOWKU Nr umowy
Nazwa rysurku W/272/390/TOM/393/17
PROFILE PODLUZNE ZBIORNIKOW RETENCYJNO - CHLONNYCH 2M2mx= MMM




