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Warszawa, 03.2018r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczenie projekianta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

My, niZej podpisani
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz, U.
z 2016r. Nr 290 ze zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy,

e$wiadczamy, ze projekt budewlany dotyczacy inwestycji p.n.:
~Przebudowa skrzyiowania  ulicy Szkolnej z ulicq Glowackiego w zakresie budowy
odwodnienia w Milanéwku”

Inwestor:

Gmina Milanowek
ul. Kodciuszki 45
05-822 Milandowek

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawartos¢ projektu budowlanego spelnia wymagania ustawy Prawo budowlane, a takze
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. z sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 462 ze zm.), a dokumeéntacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzy¢.

Niniejszy projekt budowlany, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego, posiada
informacje dotyczacy bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o§wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy whasnorecznymi podpisami prawdziwogé
zlozonego o$wiadczenia.

Sprawdzajacy Projektant

by

mgr inz. Anna Chodrirla inz. Jan Wojcleskt
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STWIERDZERIE POSIABAMIA. PRIVGOVTOWARIA ZAWOUDRWEGRD

do pelnienin ssmodrisine] fonkell technicene] w budowniciwie

Na podstawie arf. 18 vsh. B i art, B7 wst. 3 ustawy = dnla 24 potdeiernika 1974
— Prawe budowlane Dz U. br 30, poz. 229) orez §

2 ust.2 pkt 1, § 4 ust.2, 5 7, § 138 wvst.l pkt 4 lit.a

rorp., Minlstra Gospodarki Terenowej § Ochrony Srodowiska = dnia 20 lufege 1973 r
w sprowle samodzielnych funkell tethnicenych w budownictwie (Dz. U. Pr B, poz 46}

STWIERDZAM

s Oh JAN W o 30 TE ST s.J6zefa
inzynier inzynierii Srodowiska

urodzony{a) dnia .08 lipca 1952 r. HMaia Wias

posiada przygelowanie zowodowe do pelnienia samodzielnei funkefi

pro jekitanita ‘

; _ipatalacyino-inzynieryjrnej w zakresie sieci sani~
w specialnofic . ,

tarnych =

1/ do sporzadz&ni& projektdw sieci wodociagowych i kanaliza-
cyjnych uzbrajenia terenu,

2/ w budownictwie os6b fizycznych ~ do kierowania, nadzorowa-
nia i kontrolowsnias budowy, kierowania i keonirolowania wy-
twarzanis konstrukcyjnych elementdw sieci oraz oceniania

. i badania atanu techricznego sieci wodociagowych i kenali-
zacyinych.-
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WOIJEWODA MAZOWIECKT

Warszawa, duia A0.12.2002r,
Nr ewid uprawniefi: Wa-384/02 |

: [
DECYZIA NR UHO e

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 89 21994
t. poz. 414) z pbsnzm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gespodarkd Przestrzennej 1 Birdo-
wnictwa z doia 30 grudnia 1994 r. w:sprawie samodzielnych funkeji techoicznych w budo-
waictwié (DzUNr 8 z 1995 r. poz 38); w ziwiazku z art. 104 §1°i 2 Xpa, po rozpatizeniu
whioskn Pani mgr inz Anny Katmrzyny Chudzickiej, na podstawie dokumentéw stwierdzaja-
cych wymagane wyksztatcenie 1 prakiyke zawodows oraz na podstawie pozytywne] oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja egzaminacyjng,-

NADAIE

Pari Apnie Katarzynie Chudzickiej
~ magister infynier infynierii §rodowiska
ur. dnia 25 crerwea 1963 v, w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
" DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ, OGRANICZEN
. W SPECJALINOSCI INSTALACYJNEY
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJL I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH I GAZOWYCH

Zgodie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z doia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczesi stanowig réw-

nieZ podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnofel objetej tymi upraw-
nienmiamsi.

UZASADNIENLE

W zwigzkuz potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powotang przez Wojewode Ma-
. zowieckiego Zarzgdzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 1., i zmieniajacym je Zerzadze-
miem Nr 185 A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Panig mgr inz Anng Katarzyng Chu-
dzickd wymaganego prawem wyksziatcenia oraz prakiyki zawodowej koniecznej do uzyska-
nia uprawniet budowlanych w powyzsze] specjalnoei i po uzyskaniu pozytywnego wynikn

- zegzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencyl.
Od niniejszej decyzi przyshiguje odwolanie do Gtéwnego Inspeldora Nadzoru Budo-

~wlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pofrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego.

 MAZOWIECHEGD

qgﬁski

Za zgodnoéé z oryginatem

inZ. Jan Wojcieski



IHZYRIEROW

CBUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KZA-DBA-RIH *

Pan JAN WOICIESKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1212/01

adres zamieszkania ul. RADZYMINSKA 36/38/40 m. 11, 03-752 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdéw BudownictWa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze iaéwiadczwie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-04 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 1. 0 podpisie elektroniczhym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty sa
réwnowaine pod wzgledera skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnergcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéel danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaswisdczenta na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowe| Izby intynierdw

Budownictwa.
Za zgodnﬂ‘s'qé/z_ oryginatem

inz. Jan Wojcieski
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IHIYHIEROW

CRUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8HZ-14Y-671 *

Pani ANNA KATARZYNA CHUDZICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1706/01
adres zamieszkania ul. JANA PAWEA 1 67 m 59, 01-038 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-24 roku przez:

‘Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej 1zby InZynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie eiektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym potpisem efektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowaine pod wrgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosel danych w niniejszym zatwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyinege zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej izby Intynieréw
Budownictwa.

Za zgodnosd z oryginatem

InZ. Jan pVojcieski



URZAD
MIASTA MILANOWKA

Milandwek, 10 pazdziernik 2017 r.

TOM.631.32.2017.ZB

Biuro usiug Projektowych
»KANPRO”

inz. Jan Wojcieski

ul. Radzyminska 36/38/40m 11
03-752 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE Nr3/2017

dotyczy: umowy nr W/272/390/TOM/393/17 z dnia 07 sierpnia 2017 r. pn. ,,Przebudowa
ul. Orzeszkowej, skrzyzowania ul. Szkolnej z ul. Glowackiego oraz parkingu przy
ul. Pasiecznej w Milanéwku w zakresie budowy odwodnienia oraz nawierzchni
drogi”.

W odpowiedzi na pismo przedstawiamy warunki techniczne do projektowania dla
kanalizacji deszczowej w ulicy Szkolnej w rejonie ul. Glowackiego w Milanowku.

I. Odwodnienie zaprojektowaé z odprowadzeniem wod do ziemi za pomoca urzgdzen
retencyjno — chlonnych;

2. Przykanaliki zaprojektowac z rur PVC SDR 34 o $rednicy min. @160mm,

3. Polgczenia rurociagdw ze studnia osadnikows za pomocg przejsé szezelnych;

4, Przed odptywem do systemu retencjo — rozsgczajacego zaprojektowaé studnig
osadnikowa z osadnikiem h = 0,5m - 0,7m;

5. Wiazy na studniach klasy D400 z zamknigciem;

6. Stopnie zlazowe studzienne z zeliwa;

7. Zbiornik retencyjno — chionny w zaleznosci od ilogci miejsca i pojemno$ci wykonad
z komor drenazowych, skrzynek rozsaczajacych lub rur rozsgczajacych;

8. Wpusty deszczowe z rur o $rednicy @500mm z osadnikiem 1m;

Sprawe prowadzi: Zhigniew Brzezifiski . Urzacd Miasta WMilandwka
Referat Techniczne] Obslugi Miasta ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milandwek
ted. 22 758 30 61 wew. 246 tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 | fax 22 755 81 20

Zhigniew. brzezinski@mianowek.pl wwnw milanowek pt | miasto@milancwek.pl



MES;-}]E gmz, ANCRAE 2 Milandwek, dn. ....... 20%35 . i 2 ........
GGP.6733.20.2013
DECYZJA 10CP/2014

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art, 51 ust 1 pkt 2, art. 53 ust. 4, art, 54 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (13, Dz. z 2012 r., poz. 647, ze zm.) oraz
art, 104, art. 106 § 1, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po rozpoznaniu winiosku z dnia 23 grudnia 2013 r., uzupelnionego w dniu
24 stycznia 2014 r, oraz zmienionym w dniu 11 marca 2014 r.,

ustalam

na rzecz Gminy Milandwek
ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruniéw 1 budynkéw:
dz. nr ew. 76/3, 76/4, 20/6, 15, 20/4, 20/5, 20/2, 20/3, 18/4 w obrebie 06-13 — ul. Szkolna
dz. nr ew. 84, 60/4 w obrebie 06-13 — ul. Glowackiego
dz. nr ew, 19/4, 19/5 w obrebie 06-13 — ull. Cicha
dz. nr ew. 1/4, 1/8 w obrebie 86-16 — ni. Cicha
dz. nr ew, 62/6, 63/3 w obrebic 06-16 — ul. Szkolna
w Milandwlu

dla inwestycji polegajacei na:

»przebudowie ulicy Sakolne] w Milandwku wraz z miejscami parkingowymi, chodnikiem, elementami
odwodnienia wlicy oraz przebudows sieci elekiroenergetycznej oraz teletechnicznej”

1. Rodzaj inwestycji:
1} droga publiczna.
2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania teremu orvaz jege zsbudowy, wynikajgce
z przepiséw odrebnych:
1} Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
a) Inwestycja bedzie realizowana na dz. nr ew. 76/3, 76/4, 20/6, 20/4, 20/5, 20/2, 20/3, 18/4, 84, 60/4,
19/4, 19/5 (dziatki drogowe) w obrgbie 06-13, na dz. nr ew. 15 (dziatka prywatna) w obrebie
06-13 oraz na dz. nr ew, 1/4, 1/8, 62/6, 63/3 (dziatki drogowe) w obrebie 06-16, zlokalizowanych
przy ul. Szkolnej Iub wchodzacych w sklad ul. Szkolnej oraz ulic ja przep;nag j
ul. Glowackiego i ul. Cichg w Milandwku. Gl
2) Ustalenia dotyczace ochrony §rodowiska i zdrowia ludzi: g G
a} Zgodnie z ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o wdostgpnianiv informacji o s odowxsku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzielywanla na
srodowisko (Dz. U, z 2013 r., poz. 1235, ze zm.), planowane zamierzenie inwestycyjne nie miesci
si¢ w katalogu okre§lonym w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

ins e e ;
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preedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad na $redowiske (Dz. U. z 2010 r., Nr 21 3,
poz. 1397, ze zm.);

b) Teren objety decyzja (wedlug zalacznika graficznego ninigjszej decyzji) polozony jest
w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 1., poz. 627, ze zm.), zakazy okreSlone
w Rozporzadzeniu Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dniz 13 lutego 2007 r. w sprawie
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 wspomnianej
ustawy, nie dotycza realizacji inwestycji celu publicznego; -

¢) Nalezy zachowa¢ w maksymalnym stopniu istniejacy zielen i zadrzewienie, ze szczegdlnym
uwzglednieniem zabezpieczenia drzew i krzewOw wraz z ich brylami korzeniowymi przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

3) Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolczesnej:

a) Na terenie objetym niniejszq decyzjq nie wystepuja zabytki ani dobra kultury wspblczesnej
wpisane do rejestru zabytkdw (art. 7 ustawy z dnia 23 lipea 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. 2 2003 r., Nr 162, poz. 1586, ze zm.)).

-4) Ustalenia dotyczace obshugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:

a) Nalezy zapewni¢ dostepnos$¢ komunikacyjng do dziatek przylegajacych do terenu inwestycji;

b) Obstuga komunikacyjna inwestycji: bezpofrednia ~ poprzez drogi publiczne gminne (ul. Szkolna,
ul. Glowackiego, ul. Cicha);

¢) W sytuacji, gdy przebieg istniejacych sieci infrastruktury technicznej koliduje z projektowanym
ramierzeniem inwestycyjnym, to ich przeloZenie nalezy uzgodni¢ z odpowiednim zarzadea sieci.

5) Wymagania dotyczace ochrony intereséw os6b trzecich:

a) OkreSlenie warunkéw ochrony przed pozbawieniem dostgpu do drogi publicznej: zgodnie
z art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93,
ze zm.) ~ inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywaé sie od dziatan, ktére
zaklocilyby korzystanie z nieruchomosci sasiednich ponad przecigtna miare, wynikajaca ze
spoleczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkéw migjscowych, w tym od
dzialafi polegajacych na pozbawieniu kogokolwiek dostepu do drogi publicznej;

b) Okreslenie warunkow ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elekirycznej i cieplnej oraz z $rodkéw lacznoSci - nalezy spelnié warunki umowy
o przylaczenie oraz zaopatrzenie, a takie techniczne warunki przylaczenia, okreslone przez
poszczegdine jednostki organizacyjne;

c) Okre§lenie warunk6w ochrony przed pozbawieniem dostgpu do $wiatla dziennego do pomieszozent
przeznaczonych na pobyt ludzi ~ nalezy spelni¢ wymagania okre§lone w § 13 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki | ich usytuowanie (Dz. U, z 2002 r., Nr 75, poz. 690, ze zm.),
stosownie do § 4 i § 5 tego rozporzadzenia, z zastosowaniem w razie potrzeby odpowiednich
rozwiazati funkcjonalno — technicznych lub odstepstwa od przepiséw techniczno — budowlanych;

d) Okreslenie warunkéw ochrony przed zanieczyszezeniem powietrza, wody i gleby — planowana
inwestycja nie moze wplywaé na jako$¢ powietrza i pozwala na utrzymanie w nim pozioméw lub
co najmniej na tych poziomach, kiére zostaly ustalone w rozporzadzenin Ministra Srodowiska
z dnia 24 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r,, poz. 1031) w sprawie pozioméw niekiérych substancji
w powietrzu; planowana inwestycja nie wplywa na jako$¢ wdd i pozwala na utrzymanie jej
powyzej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 1, poz. 145, ze zm.); inwestycja nie pogarsza
standardow jakosci gleby okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia
2002 1. w sprawie standardow jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. z 2002 r.

Nr 165, poz. 1359); & 8
¢) Ucigzliwoéé inwestycji nie moze pogarsza¢ uzytkowania lub ograniczad zamwes}owamaf g
dziatkach sgsiednich. 5 Andrzef Malingwsg;
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6) Ustalenia dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych, a takze narazonych na
niebezpieczenistwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych:

a) Teren inwestycji nie jest poloZony na terenach gorniczych i znajduje sie poza wyzej wymienionymi
obszarami.
3. Dodatkowe ustalenia wynikajace z innych przepiséw odrebmych:

1) Projeki zagospodarowania terenu, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, winien byé uzgodniony
w Urzgdzie Miasta Milanéwka - Referat Ochrony Srodowiska i Gospodarki Zielenia,

2) Na etapie projektowania inwestor powinien wystapi¢ z wnioskiem do zarzgdcey drogi w celu uzyskania
pozytywnej decyzji na lokalizacje infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

3) Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych inwestor powinien Wwystapié
z wnioskiem do zarzadey drogi w celu uzyskania decyzji na zajecie pasa drogowego oraz decyzji
o umieszczeniv urzadzenia w pasie drogowym.

4) Na ctapie projektowania i ubiegania si¢ o pozwolenie na budowe, przepisami wiodgeymi sg
unormowania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 1., Nr 243, poz. 1623,
ze zm.) ze szczegolnym uwzglednieniem obowiazku uzyskania przez inwestora pozwolen, uzgodniesi
lub opinii innych organéw (art. 32 ust. 1 pkt 2) oraz oéwiadczen wlasciwych jednostek
organizacyjnych (art. 34 ust, 3 pkt 3) wymaganych przepisami szczegélnymi, m.in.:

a) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowait geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiqzujqeych w budowniciwie (Dz. U. 2 1995 1., Nr 25, poz. 133);

b) Rozporzadzenie Minisira Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdfowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462);

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i{ odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072,
ze 2im.);

d) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193,
poz. 1287, ze zm.);

e) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 1. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625, ze zm.);

f) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu ovaz zespotéw uzgadniania dokumentacyi
projektowef (Dz. U. z 2001 r., Nr 38, poz. 455);

g) Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260, ze zm.);

h) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999 r., Nr 43, poz. 430, ze zm.).

4. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji okresla zalgeznik graficzny do niniejszej decyzji.
5. Okres wainosci decyzji:

1) Stosownie do art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagespodarowaniu przestrzennym
(Dz. U, 22012 r., poz, 647, z¢ zm.) decyzja wygasa jezeli:

a) Inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe;

b} Dla terenu uchwalono plan migjscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji, chyba,
Ze zostala wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe,

2) Wygaéniecie decyzji stwierdza w formie decyzji organ, kibry ja wydat,

tel. 601 533 578



UZASADNIENIE

Dnia 23 grudnia 2013 r. z wnioskiem o ustalenie lokalizacii mwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego opisanego w osnowie niniejszej decyzji wystapil Pan Andrzej Malinowski —
AMDRO- Andrzej Malinowski, bedacy pelmomocnikiem Gminy Milanéwek, ul. Kosciuszki 45, 05-822
Milanéwek. Przedlozony wniosek zostal uzupelniony w dniu 24 stycznia 2014 r., a nastepnie pisemnie
zmieniony w zakresie obszaru objetego wnioskiem w dniv 11.03.2014 r., ze skutkiem ponownego
rozpatrzenia oraz podjgeia dzialan administracyjnych wlasciwych dlanowo ziozonego waiosku.

Przedmiotowa inwestycja poloZona jest w Milanéwku, na obszarze, dla kiérego z dniem 31.12.2002 r,
utracit moc obowigzujaca miejscowy plan ogblny zagospodarowania przesirzennepo zatwierdzony Uchwalg
Rady Miasta Milanéwka Nr 127 z dnia 30.03.1993 r. ,,w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogolnego
zagospodarowania  przestrzennego miasta Milandwka na okves perspekiywiczny” (Dz. Urz. Woj.
Warszawskiego Nr 7 poz. 83, z dnia 20 maja 1993 r.). Obecnie teren opisany w osnowie niniejszej decyzji
nie jest objety Zadnym planem miejscowyro oraz nie lezy na obszarze, w odniesienin do kiérego istnieje
obowiazek jego sporzadzania na podstawie przepiséw odrgbnych.

Ocena przedstawionego zamierzenia inwestycyjnego przeprowadzona przez tutejszy Organ wykazala,
Ze zaliczane jest do celéw publicznych zgodnie z art. 6 pkt. 1 ustawy 2 dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651, ze zm.).

Stosownie do wymogdw procedury administracyjnej (art. 10 ustawy lodeks postepowania
administracyjnego) strony zostaly zawiadomione o wszczgciu postgpowania administracyjnego w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o przystugujacych im uprawnieniach, z ktérych mogly
korzystaé bez ograniczen. W wyznaczonym terminie strony nie wniosty zadnych uwag.

Przedmiotowa inwestycja nie jest ujgta w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzigd mogacych znaczqeo oddzialywad na srodowisko (Dz. U. Nr 2010, Nr 213,
poz. 1397, ze zm.).

W ramach analizy, o ktére] mowa w art. 53 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.,
o planowaniv i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., Poz. 647, ze zm.), tutejszy organ
sprawdzil wszystkie uwarunkowania dotyczace terenu objgtego planowana inwestycja, Z uwagi na rodzaj
przedsigwziecia - inwestycja celu publicznego, nie zachodzi koniecznoéé wykonywania analizy, o ktérej
mowa w art. 61 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, W celu  okreSlenia parametréw i wskaZnikéw ksztahowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie sposobu ustalenia wymagan dotyczqcych nowej zabudowy | zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r,, Nr 164, poz.
1588).

Wobec dokonania przez Urzad stosownych ocen i analiz oraz po uzgodnieniu decyziji z wlasciwymi
organami tj. zgodnie z art. 53 ust, 4 pkt 8 i 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenmym:

1) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska — w my§l art. 53 ust. Sc ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniv przestrzennym, projekt decyzji vznaje sig za uzgodniony;

2) Burmistrzem Miasta Milanéwka, Zarzadca Drég Gminnych — Referat Technicznej Obstlugi Miasta -
Postanowienie znak TOM.6730.37.2014, z dnia 31.03.2014 r.;

oraz stosownie do art. 56 ww. ustawy, ktdry wskazuje, iZ nie moZna odmoéwié ustalenia lokalizacji celu

publicznego, jeieli zamierzemie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi, orzeczono jak

w sentencji. o

W my$l art. 35 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzla a’
lokalizacji inwestycji celu publicznego wiaze organ wydajacy decyzje o pozwo}emu na budow%

nr MAZ 2 9Th 4
do projetiowalia w \pc( Jalrodei drogowef

tel 6001 533 578
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POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji shizy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego
w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za moim poérednictwem w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszej decyzji. Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
powinno zawieral zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreSla¢ istote Zadania bedacego przedmiotem
odwolania oraz wskazywad dowody uzasadniajace to zadanie.

Niniejsza decyzja nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek dziatat zwigzanych z rozpoczeciem
robét budowlanych.

BURMISTRZ MIASTA MILANOWEKA

feratut
Gospodarki MNigruchomosciami
i Planowanis Przestrzennego

£ up. Burmisis
ing. :f é?é?ak
p.o. Kierownika Re

Dacyzja niniejsza w irybie postgpowania
adrinistrag m?m@gﬁ) stale sig ostateczna
f ,

2 drdem n‘gfou,,.,»Zs,, D r. | podiegs wykonaniu

&Qﬁ M}j(’ up Burristrzg Miasta Mitandwks
ifilanowek, sl NLL Fo omssosasdinolfudpaizes

INZ, A
;5?{?&%%% & Referatu
Sospodarki NMidruchomosciami
i Planowania Przestrzennegn

Za zgodnoéf z oryginatem

Zalacznild stanowiace integralng credd decyzji:
1 M kaki 1:500. .. .

} apa w skali inz. Jan Wojcieski

trzymijg;
1)} Pan Andrzej Matinowski ~ AMDRO Andreci Malinowski {adres w akiacl sprawy) ~ Pelnomocnik Gminy Milanéwek, ul, Kosciuseki 45,

05-822 Milanéwek;

2y adacta

Do wiadomodei (wg rozdzieinika w akiach sprawy):
) «Mazwiskon, «Ulican, «KodPo» aMiaston.

Oplata skarbowa: 107 2f - zwolniggic od oplaty na podstawie art. 7 pki 3 ustawy 6 oplacie skarbowej

Cpracowal: mgr ing. arci’a_.,J Grabnpwski-, ?:'chicz
A
B %

S St 3

-

tel. 601 533 578
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Starostwo Powiatu Grodziskiego

Wydzial Geodezji | Kartografii
05-825 Grodzisk Mazowiecki
yrardowska 48 bud. A

ul,

il 22 765 82 24, wigw 01

pog

(nazWaebf@anLEéyﬁ&ﬁ@%Q}éélumen

Nr kancelaryiny : EGB.6621. G’W’lzof 7

Wojewodztwo © mazowieckie
Powiat © grodziski
Jednostka ewidencyjna : MILANOWEK
Obreb @ 34 06413

Wypis z wykazu podmiotéw i dzialek
z dnia:2017-10-24
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URZAD
MIASTA MILANOWKA

Milanowek, dnia 04 grudnia 2017 roku

0$7.610.59.2017.BP
UZGODNIENIE Nr 25.2017

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji projektowanego zbiomika retencyjno-chionnego, przykanalikow,
studzienki osadnikowej, odpowietrznika w ulicy Szkolnej dz.nr ew. 76/3 obr. 06-13 w Milandwku.

Podstawa: ziozone podanie przez Gmine Milandwek z dnia 29 listopada 2017 roku (data wptywu do
Urzedu Miasta Milandéwka) wraz z zatgcznikami:

e mapami geodezyjnymi z naniesiong propozycig lokalizacii projekiowanych elementow
odwodnienia ulicy {zbiomika retencyjno-chionnego, przykanalikow, studzienki osadnikowej,
odpowietrznika w ulicy Szkolnej dz.nr ew. 76/3 obr. 06-13 w Milandwku;

» decyzjg nr 10CP/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Miasta
Milanowka znak GGP.6733.20.2013.

Po rozpatrzeniu podania, uzgadniam w zakresie ochrony zieleni lokalizacje projektowanego zbiornika
retencyjno-chionnego, przykanalikow, studzienki osadnikowej, odpowietrznika w ulicy Szkolnej dz.nr
ew. 76/3 obr. 06-13 w Milanowku.

Integralng czescig niniejszego uzgodnienia stanowi siedem mapa geodezyjnych w skali 1:500 z przyjetg
lokalizacjg projektowanego zbiornika retencyjno-chionnego, przykanalikbw, studzienki osadnikowej,
odpowietrznika w ulicy Szkolnej dz.nr ew. 76/3 obr. 06-13 w Milanowku.

Otrzymujg :

1. Gmina Milanowek

2.aa

Sprawe prowadzi: Beata Piotrowska Urzad Miastz Milandwka
Referat Ochrony Srodowisks | Gospodarki Zielenig ul. Kosciuszid 45, 05-822 Milandwek

tel. 22 758 30 61 wew. 155 {el. 22 758 30 81, 22 758 30 67 | fax 22 755 81 20
besaiz ploirowska@mitanowelk.pt wiwwy tilanowek.pl | miasto@miznowek.pl
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R

STAROSTA GRODZISKI

PROTOKOL NR PODGIK.6630.75.2018

z narady koordynacyjnej
( Podstawa prawna art. 28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne 1 kartograficzne
Dz UNr 193 z2010 r. poz 1287 z pbin. zm.)

Naradg koordynacyjng przeprowadzono w formie spotkania w dniu 2018-02-21
w Starostwie Powiatu Grodziskiego, ul. Zyrardowska 484, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Przedmiot uzgodnienia: sie¢ kanalizacji deszezowej.

Lokalizacja obielftu:
miasto MILANOWEK, obreb nr 0034 - 06-13, ul.Szkolna, dz.76/3

Whnioskodawca: ComplexGeo

Rafal Olewniczak

05-800 PRUSZKOW, Prusa 10/74
Data wplywu wniosku: 2018-02-09

Inwestor: Urzad Miasta Milanéwka
05-822 MILANOWEK, Keosciuszki 45

Projektant: Jan Wojcieski
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Uczestnicy narady koqrdyn_acy}nej zdnia  2018-02-21 PODGIK.6630.75.2018

Osoba reprezentujgca

Lp Nazwa instytucji ) Uwagi
podpis
11 Przewodniczacy ZUD Piotr Zielinski
21 Wydziat Komunikacii

51 yiykonad projel organizaci s
na eras budowry i zavedordzié }”ﬁ
yyaziate eomnbilac E‘ammsm
ﬂc@ui-am Groduiziioge, )

Janusz Dobkowski

i/ y fl7
Vi/

3] Zaklad Gazowniczy
A ;

\,\, LeL oty

L i
4| Telekomunikacja Polska Tomasz Syperak BES VA A
5| Rejon Energetyczny Pruszkow Stawomir Syta ] .

s
A/ (27

Urzad Miasta Milanowek

o ek
Zbigniew Bragzinski
s

Wydziat Architektury

Lifa Jakubiec

Lea

A, M’,{%




bStronalz 1

ZUD Grodzisk Maz

JOPIS
oo

Od: "Syperek Tomasz - Hurt" <Tomasz.Syperek{@orange.com>
Data: 21 hutego 2618 12:00
Do *ZUD Grodzisk Maz" <zud@podgik-grodziskm.pl>

Temat;  75.2018---odwodnienie ulicy Szkelne] w Milandwku
Witam,
Przedstawiony wniosek opiniuje bez uwag
Pozdrawiam,

Tomasz Syperek, Starszy Specialista ds. Zasobéw Infrastrukitury

Tel: +48 22 665 44 64, Kom.: +48 502 411 382
Orange Polska, Brzeska 24, 03-737 Warszawa

Zarzgdzanie Zasobarni Sieci 1 T, Wydziet Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa

2018-02-21
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URZAD
MIASTA MILANOWKA

Milanéwek, 19 marzec 2018 r.

TOM.631.25.2018.ZB

Biuro Uslug Projektowych
»KANPRO”

inZz. Jan Wojcieski

ul. Radzyminska 36/38/40m 11
03-752 Warszawa

UZGODNIENIE Nr3/2018

dotvezy: umowy nr W/272/390/TOM/393/17 z dnia 07 sierpnia 2017 r. pn. , Przebudowa
ul. Orzeszkowej, skrzyzowania ul. Szkolnej z ul. Glowackiego oraz parkingu przy ul.
Pasiecznej w Milanéwku w zakresie budowy odwodnienia oraz nawierzchni drogi”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2018 r. informuje, ze uzgadniam przedlozona
dokumentacje projektowsa pt.:
., Projekt budowlany przebudowy skrzyzowania w. ulicy Szkolnej z ulica Glowackiego

w zakresie budowy odwodnienia oraz nawierzchni drogi w Milanéwku”.

Sprawe prowadzi: Zbigniew Brzezifiski Urzad Miasta Mifanéwka
Referat Technicznej Obslugi Miasta ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanowek
tel. 22 756 30 61 wew, 246 tel. 22 758 30 81, 22 758 30 62 | fax 22 755 81 20

zbigniew.brzezinski@milanowek.pi www.milanowek.pi | miasto@milanowek.pl



II. CZESC PROJEKTOWA



A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU URZADZENIAMI ODWODNIENIA ULICY

SPIS TRESCI

A R M

:].O.

Przedmiot inwestycji

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarcwania terenu
Informacje o wpisie do rejestru zabytkow

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialki
Informacje i dane o wplywie inwestycji na srodowisko, higiene i zdrowie
uzytkownikow

Inne dane dotyczgce specyfiki obiektu budowlanego

Dane dotyczgce budynkéw |

Obszar oddzialtywania projektowanego obiektu

2]



A, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

i

TERENU URZADZENIAMI ODWODNIENIA ULICY

Przedmiot inwestveii

Zakres robot:

Wykonanie modutu odwadniajacego zbudowanego z:

- wpusta deszczowego zeliwnego W klasy .D” osadzonego na studzience
z kregéw betonowych 00,50 z osadnikiem o glgbokosei h = 1,0 m,

- przykanalika deszczowego PD o dhugoscd L = 2,1 m o $rednicy
D200 x 5.9 mm z rury PVC klasy ,,S” (min. SN8; SDR34) ze $ciankg lita
jednorodna,

- studzienki D z kregéw zelbetowych ©1,0 m lgczonych na uszezelki gumowe
Z wlazem zeliwoym klasy D400 1 zeliwnymi stopniami wlazowymi
o glebokosci osadnika h = 1,0 m,

- 2 kanaléw deszczowych KD1 1 KD2 o dhugosei L = 1,0 m kazdy, o érednicy
D400 x 11,7 mm z rury PVC klasy ,,S” (min. SN8; SDR34) ze $cianka lita
jednorodna, | |

= 2 zbiomikéw retencyjno — chiohnych ZB1 i ZB2 skladajacych si¢ =z 2 szt
komdr drehazowych typi SC-740 z PP,

- 2 odpowietrznikéw zbiornikoéw RO1 ¢ dlugosci L = 2,2 m i RO2 o dhugosci
L = 2,1 m zZbudowanych z rur o §rednicach D110 x 3,2 mm z PVC Kklasy ,,8”
(min. SN8; SDR34) ze $cianka lita jednorodna i 2 studzienck
odpowietrzajacych D315 z PP z osadnikami h = 0,30 m i z zeliwnymi
wpustami deszezowymi C250.

Projektowany modul odwodnieniowy zlokalizowany bedzie w liniach
rozgraniczajgeych ulicy Szkolnej w Milanéwk.

2. JIstniejgcy stan zagespodarowania terenu

3.

Po obydwu stronach ulicy Szkolnej w rejonie projektowanego odwodnienia Wys'tQ}_)uje
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz Zespot Szkét Gminnych nr 1 i boisko
szkolne, Miejska Hala Sportowa nr 2, Zgromadzenie Sidstr Stug Jezusa i kogcidt
parafialny pw. Matki Bozej Bolesnej. . Ulica Szkolna jest droga gminng
o nawierzchni asfaltowej. W pasie drogowym ulicy wystepuje nastepujace uzbrojenie:
kanal sanitamy z przylaczami kanalizacji sanitarnej, przewdd thoczny kanalizacji
sanitarnej, przewéd wodociggowy z preylaezaini, przewdd gazowy z przytaczami,
kable energetyczne n.n., kable telefoniczne oraz napowietrzne linie energetyczne NN
i telefoniczne.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane urzadzenia odwodnienia ulicy zlokalizowane zostaly w liniach
rozgraniczajacych ulicy Szkolnej na dz. o nr ew. 76/3 obreb 06-13 w Milandwku.
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4. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu

Projektowane: wpust deszczowy, przykanalm studzienka osadnikowa, kanaly
deszczowe, zbiorniki retencyjno - chionne i odpowietrzniki zajmujg powierzchnie
catkowitg Fo = 8,71 me.

5. Informacje o wpisie do rejestru zabytkow

Zgodnie z opisem do decyzji 10CP/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycjl celu
publicznego dziatka, na kiérej prowadzone bedg prace zwigzane z budows urzadzefi
odwodnienia ulicy polozona jest w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

6. __ Dane okreflajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialki
Nie dotyczy.

7. Informacje i dane o wplywie inwestyeii na $rodowisko, higiene
i zdrowie uzytkownikow

Projektowane kanaly deszczowe, przykanalik i rury odpowistrzajgce wykonane beds
z rur PVC Iaczoniych na uszezelki gumowe, ktére zapewniajg stuprocentows
szczelnosé. Rowniez studzienka osadnikowa wykonana bedzie z kregdw lgczonych na
uszezelki gumowe, Po podezyszezeniu w studzience osadnikowej wody opadowe
zostang odprowadzone do zbiornikéw retencyjno ~ chionnych. Wobec powyzszego nie
przewiduje si¢ negatywnego wplywu na Srodowisko. Biorac pod uwage charakter
przedsiewziecia polegajacego na zagospodarowaniu wod opadowych w migjscu ich
powstania i miejscu jego realizacjii w drodze, nalezy stwierdzié, iz realizacja
powyzszego przedsiewzigcia nie bedzie miala negatywnego wplywu na §rodowisko
a wrecz przeciwide, przyczyni sie do zasilenia wod gruntowych. Projektowana

inwestycja nie spowoduje zagrozen dla otoczetiia §rodowiska naturalnego oraz higieny

i zdrowia jej uzytkownikéw.

8. Inne dane dotyczace specviiki objektu budowlanego

Brak danych.

9, Dane dotyczace budvnkdow

Nie dotyczy.

10, Obszar oddzialywania projektowanego obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicy dzialki,
na ktérych zlokalizowana jest projektowana inwestycja (Prawo budowlane art. 5 ust. 1
iart. 28 ust. 2)

Opracoewal:
inz. Jan Wojcieski

!
irsd. Jawn ‘ijm@@ki
Mp. bud. do prol bez ograniores
Kiar rob. bud. w bud, os6h By
# specialrodal instal. tvvaleryies
§ zokreste slool sanftamyel Nr 8-506/6%
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PROJ. ZBIORNIKI RETENCYJNO - CHLONNE ZBUDOWANE
Z KOMOR DRENAZOWYCH SC-740 Z PP SZT. 2
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o5 ComplexGeo
Rafal Olewnlczak
Q5~800 Prusakdw, Wl.Prusa 1074
NP 118-128-91-74 REGAN 140105863
tel, © 691-785-978 www.compiexgeo.pl

teranu poloZonego przy ul. Szkolna - dz. 76/3.
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B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGQ BUDOWY
SYSTEMU ODWADNIAJACEGO

SPIS TRESCI

L C7ZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

2. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca
3. Podstawy opracowania

4. Wykaz uzgodnien

5.

Charakterystyka wymiarowa projektowanego modutu odwadniajacego

II. TECHNOLOGIA

1. Charakterystyka projektowanych rozwiazan

2. Obliczenia hydrauliczne zbiormikéw retencyjno - chionnych

3.  Isiniejgcy stan uzbrojenia w rejonie projektowanego modutu
odwadniajgcego

4.  Roboty ziemne

5.  Geotechniczne warunki posadowienia

L. CZESC KONSTRUKCYJNA
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1

B.__OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY_ SYSTEMU ODWADNIAJACEGQO

I. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy systemu odwadniajacego
ulicy Szkolnej. Projektuje si¢ wykonanie modutlu odwadniajacego sktadajacego
sig z 2 zbiomnikéw refencyjno — chionnych, studzienki osadnikowej, wpust
deszczowego, przykanalika, kanatéw i odpowietrzen zbiornikéw. Modut
odwadniajgcy zlokalizowany bedzie w ulicy Szkolnej na skrzyzowaniu z ulicg
Glowackiego na dz. o nr ew. 76/3 obreb 06-13 w Milanéwku w jednostce
ewidencyjnej 140501 1 Milan6éwek.

2. _ Inwestor, Uzytkownik, Wykonawea

Inwestor - Gmina Milandéwek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanowek

Uzytkownik - Urzad Miasta Milanéwka
ul. Spacerowa 4
05-822 Milanéwek
Wykonawca - zostanie wyloniony w drodze przetargu publicznego,

3. __Podstawy opracowania

3.1.  Umowa z Inwestorem Nr W/272/390/TOM/393/17 z dnia 07.08.2017 1.

3.2, Warunki techniczne Nr 3/2017 do projektowania wydane przez Urzad Miasta
Milanéwka, znak: TOM.631.32.2017.ZB z dnia 10.10.2017 1.

3.3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 10CP/2014
wydana przez Burmistrza Miasta Milanéwka znak: GGP.6733.20.2013
z dnia 12.05.2014 1.

34. Wypis z wykazu podmiotéw i dziatek z dn. 24.10.2017 r. wydany przez
Starostwo Powiatu Grodziskiego. Wydziat Geodezji i Kartografii,
znak: EGB.6621.6710.2017 1,

3.5, Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza grutitowego dla
potrzeb projektu budowlanego systemu retencyino — rozsgezajgcego
zlokalizowanego w rejonie skrzyzowania ul. Szkolnej i ul. Glowackiego
w Milanéwku opracowane przez Pracownie Badan Geotéchnicznych
»GEObud” s.c. w listopadzie 2017 1.

3.6.  Projekt geotechniczny systemu retencyjno — rozsaczajgeego zlokalizowanego
w rejonie skrzyzowania ul. Szkolnej i ul. Glowackiego w Milanowku
opracowany przez Pracownie Badan Geotechnicznych ,.GEObud” s.c.

w listopadzie 2017 r.



2
3.7.  Plan sytuacyjno — wysokosciowy z inwentaryzacja urzadzef podziemnych
w skali 1:500
3.8.  Wizjalokalna i pomiary uzupehniajace w terenie wykonane przez projektanta

4. Wykaz uzgodnien

4.1. Uzgodnienie Nr 25.2017 Referatu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Zieleni
Urzedu Miasta Milanéwka znak: 087.610.59.2017.BP z dnia 04.12.2017 .
05-822 Milanéwek, ul. Spacerowa 4

4.2. Starosta Grodziski, 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Zyrardowska 48A.

Protokét Nr PODGIK.6630.75.2018 z narady koordynacyjnej z dnia 21.02.2018 r.

4.3. Urzad Miasta Milanéwka. 05-822 Milanéwek, ul. Spacerowa 4 — uzytkownik

5. . Charakterystyka wymiarowa projektowanego modulu
odwadniajacego

Modul zbudowany bedzie 2:

- wpustu deszczowego zehwnego W klasy ,,D” osadzonego na studzience
z krggéw betonowych @0,50 z osadnikiem o glebokogei h = 1,0 m,

- przykanalika deszczowego PD o diugosci L = 2,1 m o érednicy
D200 % 5,9 mm z rury PVC Klasy ,,8” (min. SN8; SDR34) ze $cianka litg
jednorodng,

- studzienki D z kregéw zelbetowych @1,0 m laczonych na uszezelki gumowe
z wlazem zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami wiazowymi
o glebokosci osadnika h=1,0 m,

- kanaléw deszczowych KD1 i KD2 o dhugosci L = 1,0 m kazdy, o érednicy
D400 x 11,7 mm z rury PVC klasy .87 (min. SN8; SDR34) ze dcianks litg
jednorodna,

- 2 zbiornikéw retencyjno — chionnych ZB1 i ZB2 skiadajgeych sie z 2 szt.
komér drenazowych typu SC-740 z PP,

- 2 odpowietrznikéw zbiomikéw RO1 o diugosei L = 2,2 m i RO2 o dhugosci
L =21m, zbudowanych z rur o srednicy D110 x 3,2 mm z PVC klasy ,,8”
(min. SN8; SDR34) ze scianka lita jednorodng, ze studzienkami
odpowietrzajgcymi DOl i DO2 D315 z PP z osadnikami h = 0,30 m
z zeliwnymi wpustami deszczowymi C250.

II. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Charakterystvka projektowanvych rozwiazan

W ulicy Szkolnej nie wystepuje odwodnienie ulicy, Ze wzgledu na wystepujace
anomalie pogodowe polgczone z duza iloscia opadéw deszezu, po kazdym deszezu
w rejonie skrzyzowania ulic Szkolnej i Glowackiego powstaja duze kaluze
uniemozliwiajace plynne poruszanie sie pojazdéw i pieszych. W celu uporzadkowania
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gospodarki wodami opadowymi zostang wybudowane zbiomniki retencyjno ~ chlonne
w istniejgeej jezdni ulicy Szkolnej, kidre retencjonowaé beds nadmiar wod
opadowych. Wody opadowe zostang wprowadzone do projektowanych zbiornikéw
za pomoca wpusty, przykanalika 1 kanaldow deszezowych po  wstepnym
podezyszezenin w osadniku pod wpustem deszczowym oraz w osadniku studzienki.
Zadaniem projektowanych zbiornikéw retencyjno — chionnych jest odprowadzenie
nadmiaru wod opadowych i roziopowych do Ziemi. Zasieg zamierzonego
oddziatywania zamyka si¢ w obrgbie ulicy Szkolnej. System komédr drenazowych
wymaga zastosowania podbudowy z tlucznia kamiennego plukanego. Thuczen
kamienny stuzy jako element konstrukcyjny, pozwalajacy jedhoczednie
na przemieszezanie si¢ wody deszczowej otaz jej magazynowanie. Dopuszczalnym
materiatem kamiennym jest plukany thuczen o porowatosci rzedu 40 %. Wiekszo$é
uzytych kamieni musi mieé uziarnienie w granicach 31 — 61 mm, Istnieje mozliwosé
zastosowania alternatywnie przetworzonego betonu, Kamienie o krawedziach
pozaokraglanych oraz zaokraglonych sg niedopuszezalne. Jako warstwe separacyjng
zapobiegajacg wnikaniu gleby do warstwy tlucznia, nalezy zastosowaé geowldknine
wg parametréw wytrzymalosciowo — jakosciowych. Zastosowanie geowldkniny jest
wymagane na dnie wykopu, pomiedzy thiczniem 4 gleba podloza, na bokach
wykopéw oraz na gérnej warstwie thucznia, Geowldknina musi calkowicie otaczaé
thuczen. Fundament z 20 cm warstwy thucznia musi zostaé zageszczony udarowo
do 95 % wg norm Proctora. Warstwa flucznia ulozona powyzej komér i pomiedzy
komorami nie wymaga zageszezenia. Przestrzen pomiedzy konstrukcig jezdni i gorna
warstwa thucznia nalezy uzupelnic mieszaning piasku i zwiru.

Tabela nr 1. Zbioreze zestawienie rzednych dla modulu odwadniajacego

WYSZCZEGOLNIENIE Rzgdnfmwg;t}ﬁ'}fcmwe
MODUL ODWADNIAJACY |

Wpust deszczowy W }[1{; 11%4;, g())
Przykanalik PD D200 x 5,9 mm L =2,1m }1:3 igg’gg
Studzienka osadnikowa D @1,0 m ;{{; 11{())??7?)
Kanat deszczowy KD1 D400 x 11,7 mm L = 1,0m }ig }gg’;g
Kanat deszczowy KD2 D400 x 11,7mmE =1,0 m {;g ;33’:,{3
. ~— Rd. 102,64

Komora drenazowa ZB1 typu SC—74Q Rd. 102,64
. - Rd. 102,64

Komqra drenazowa ZB2 typu SC-740 | | Rd. 102,64
Warstwa thicznia spod ‘ ) Rs. 102,44
Warstwa thucznid gora , Rg. 103,60
| e _ ~ Rd. 103,15
Rura odpowietrzajaca RO1 D110x 3,2 mmL=22m Rd. 103.10
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4
‘ - ' A | Rd. 103,15
Rura odpowqetrzajqc?a RO2DI110x 3,2 i L=2,1m B | Rd. 103,10
: T . Rt. 104,20
‘S.tudzxenka odpovngtr;aggca DO1 D315 - | Rd. 102,85
. N Rt. 104,20
Sﬁudzmnka odpomefcrmjz;ca DO2 b315 Rd. 102,85

Obliczenia hydrauliczne zbiornikéw retencyino - chionnych

Obliczenia wykonano dla odwodnienia ulicy Szkolnej w Milanéwku. Odwodnienie
ulicy w rejonie skrzyzowania z ulica Glowackiego zostalo vstalone W ramach jednej
zlewni. W ulicy zostanie wykonana kanalizacja deszczowa ze zbiornikami retencyjno
-~ chlonnymi, ktére zagospodarujg wody opadowe.

OkreSlenie wiellko§ci zbiornika retencyjno-chlonnego w ul. Szkolnej

Szacunkowy splyw wéd deszczowych okresla si¢ na podstawie wzoru:
Q=gq F ¥[ms);
gdzie: _ _
q = 180 [dmn*/s-hal;
F = 30m-10m = 300 m?= 0,03 {hal;
W= 0,85 [-]
Fr=10,025 [ha];
Q=0,18-0,03-0,85

przyjeto Q = 0,0046 {m*/s};
Wymagana objetosé komér drenazowych SC-740 - Vp w [m’}:

_ Vp=q - Fzr - t [m’]
Do obliczen prezyjeto:

Fa= 0,025 [hal;

Gm= 180 [dm®/s - hal;

t= 15 [min] = 60 s - 15 min = 900 s;

Vp = 0,18 m*/s-ha - 0,025 ha - 900 s = 4,05 [m’];
Vorognozowane = 4,0 [m3];

Zaprojektowano objeto$¢ zbiornika retencyjno - chlonnego + studnie, wpusty
i rury:
4 :2,6 = 1,54 szt. przyjeto 2 szt.
V =22,6+1,5=6,7 [m’};

Dlugosé zestawu:
L =[(1szt - 2,30m) + (2szt - 0,2m) + (2 - 0,385m)] = 2,3m + 0,2m + 0,77m = 3,47m
L=[(1szt - 2,30m) -+ (2szt - 0,2m) + (2 - 0,385m)] = 2,3m + 0,2m + 0,77m =3,47m

Parametry zestawu odwodnienia:
Wymiary fozyska - 1,5m - 4,94m
Powierzchnia lozyska A - 7,41 m?
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Glebokosé zestawu - ok.1,5m _
Komory drenazowe SC-740 . 2 szt (komoér w 1 rzedzie)

Zdoo$¢ chlonna systemu komér drenazowych - Qf:
Qr=k - A-1/0,001=0,0005 m/s - 7,41 m* - 1/0,001 = 3,7 [U/s]
3,7/s - 60s - 15 = 3334 1=3,3m* w ciggu 15 min

Czas oprézniania komoér drenazowych:
t=Q/A-i‘k
1=4,05/7,41 - 1 - 0,0005
t=4,05/0,0037
t=1094 s = 19 minut

Okreslenie wielkosei zrzutu Scickéw deszczowveh maksymalnego godzinowego,
Sredniego dobowego oraz maksymalnego rocznego

Odplyw max. godzinowy:
gdzie:
Q¢ - odptyw catkowity Q.= 470 : 15,54 = 30,24 [I/s-ha]
F - powierzchnia 0,025 [m?]
Q max.n = Qc - Fzr
Q max.n = 30,24 - 0,025 [m3];
Q wax.n = 0,76 m*/h
Odplyw sredui dobowy:
gdzie:
Q: - max opad roczny
Qo= Q r. max /365 [Bl?’/d]
Q & 4= 153/365;
Q 4. a=0.42 m¥/d;
Odplyw max. roczny:
gdzie;
H - opad roczay
Fzr - powierzehnia zredukowana 0,092 [m?]
Q;=H - Fyr [m*/rok];
Q= 0,60 - 255,
Q, = 153 m*/rok;

Tabela nr 2. Zbiorcze zestawienie obliczedn dla dwéch zbiornikéw retencyjno —

chlonnyeh w ulicy Szkolnej w Milanéwku

e : ﬁeténc}a Zdolnote Komoty ‘
Od wéd do ziemi ﬂ! Zlewnia
p{_vw Ch!‘;?)m FE iornika| dhlonna  [drenatowe Wspdirzqé:t: dgeot;graﬁmne
aQmax.h| Qérd [Qmaxr Fzr v Qs ssmm, | SC-740
m/n} | En’/dl | Im*e] | [min] fm?] im’] [’} szt N: : E
. dz.ew.nr76/3 obrgh 06-13
. 3,35 1 52°07'11,49" 20°40°53,07"
0,76 6,42 i 2 3 : ’
% ® 300_/ 55_ 3,35 3’, 1 52°07'11,62" 20°40752,897
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3. Istniejacy stan ugbrojenia w rejonie projektowanego modulu
odwadnigjacego

Oceng stanu istnicjacego uzbrojenia w rejomie projektowanego modulu
odwadniajgeego oparto na planie sytuacyjno — wysokosciowym w skali 1:500 oraz
pomiarach uzupelniajacych i wizji lokaluej w terenie. Na omawianym terenie w pasie
drogowym ulicy Szkolnej wystepuje nasiepujace uzbrojenie: kanal sanitarny
z przylaczami kanalizacji sanitarnej, przewéd tloczny kanalizacji sanitarnej, przewsd
wodociagowy z przylaczami, przewdd gazowy z przylaczami, kable energetyezne nn.,
kable telefoniczne oraz napowietrzne linie energetyczne NN 1 telefoniczne.
Na profilach podhiznych zbiornikéw retencyjno - chlonnych zaznaczone zostaly
wszystkie ujawnione na planach geodezyjnych przewody uzbrojenia podziemnego
krzyrujace si¢ z projektowanymi urzadzeniami odwodnienia ulicy, ktére w trakcie
wykonywania robot nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Fakt
przystapienia do robét nalezy zglosié do odpowiednich shuzb eksploatacyjnych i pod
ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywa¢ roboty ziemne. W trakcie
wykonywania robdt ziemnych mogg by¢é ujawnione nie wykazane na planie
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robdt powinny byé rowniez
odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem. |

4.__  Roboty ziemne

Projektowane elementy modulu odwadniajgcego (wpust, przykanalik, kanaly,
studzienka osadnikowa, komory drenazowe, rury i studzienki odpowietrzajace
wykonywane beda w wykopach waskoprzesirzennych szalowanych szalunkami
plytowymi. Wykopy wykonywane beds mechaniczno ~ recznie (w 80 %
mechanicznie, w 20 % re¢cznie). Przewiduje sie, catkowita wywdzke urobku
z wykopow na odleglosé¢ 1 km. Ze wzgledu zlokalizowanie modutu odwadniajacego
w istniejgcej jezdni ulicy Szkolne] nalezy zwrdcié szcezegblng uwage przy
zasypywaniu wykopdw. Zasyp powinien by¢ zageszczony, a wynik zageszczenia
potwierdzony badaniami (wskaZnik zageszcezenia gruntu wg CBR > 0,98), W czasie
wykonywaria robét instalacyjno — montazowych, wykopy nalezy zsbezpieczyé
barierkami z odpowiednim oznakowaniem, wyposazonymi w $wiatla koloru z6ktego
zapalone od zmierzchu do $witu. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy
wykonywa¢ zgodnie z Polska Normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizdcyjnych. Warunki techniczne
wykonarnia”. Odbior robét instalacyjnych nalezy prowadzié¢ zgodnie z Polska Norma
PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyinych”. W czasie
wykonywania rob6t nalezy przestrzegal uwag i zaleceti zawartych w protokole
z narady koordynacyjnej Nr PODGIK.6630.75.2018 w Starostwie Grodziskim z dnia
21.02.2018 r.

UWAGA
Wszystkie prace budowlane zwigzane z budowsz modulu odwodnieniowego
w ulicy Szkolnej nalezy wykonywaé zgodnie z zalecemiami zawartymi
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w uzgodnieniu Nr 25.2017 Referatu Ochrony Srodov_viska i Gospodarki Zielenig
Urzedu Miasta Milanéwka , znak: 087.610.59.2017.BP z dnia 04.12.2617 r.

5. Geotechniczne warunki posadowienia

Opis geotechmicznych warunkéw posadowienia przyjeto na podstawie ,Opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacja badan podioza gruntowego dla potrzeb projekiu
budowlanego systemu retencyjno -~ rozsaczajgcego zlokalizowanego w rejonie
skrzyzowania ul. Szkolnej i ul, Glowackiego w Milandwku opracowanvch przez
Pracowni¢ Badan Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w listopadzie 2017 r. W podiozu
projekiowanego  systemu  rozsgczania wod  opadowych 1 roztopowych,
zlokalizowanego na trenie ulicy Szkolnej w Milanéwku, ponizej przypowierzchniowej
warstwy gruntéw nasypowych wydzielonych jako 1 warstwa geotechniczna
do glebokosdci 1,2m, stwierdzono zaleganie rozleglej serii slabo przepuszezalne
warstwy, od 1,2 do 1,8m piaski drobnoziamiste, ktdre stanowia dobre warunki
gruntowo wodne, Srednio oraz dobrze wodoprzepuszezalnych, sypki_ch gruntdw
wodnolodowcowych (Il seria geotechniczna, podscielonych przez péiprzepuszczalne,
spoiste grunty zastoiskowe (Il warstwa geotechniczna) a takze kompleks
potprzepuszezalnych, spoistych glin morenowych (IV warstwa geotechniczna).
W strefie glebokosci do 3,0m p.p.L. nie stwierdzono obecnoéci warstwy wodonosne;.
Swobodne zwierciadlo wod podziemnych stabilizuje si¢ ponizej rzednej 98,70m
np.am. W czasie wzmozonych opaddw atmosferycznych oraz szybkiego toprienia.
pokrywy $niegowej wody infilirujace od powierzchni teremu mogg okresowo
gromadzié si¢ w obnizeniach powierzchni stropowej glin lodowcowych (IV warstwa
geotechniczna), tworzac poziom wod zawieszonych. Wodoprzepuszezalnosé sypkich
osadéw o genezie wodnolodowcowej (II seria geotechniczna), zalegajacych w strefie
aeracji zmienia sie od slabej (piaski pylaste oraz zaglinione piaski drobnoziarniste)
po dobra (piaski érednie). Uogblniona wartodé wspdlezynnika filiracji kip wynosi
przecietnie ok. 4-6 m/d. Wyniki przeprowadzonych prac badawcezych wskazje,
ze w rejonie lokalizacji planowanego systemu rozsgczania wod opadowych
i roztopowych na terenie ul. Szkolnej w Milanéwku wystepuja korzystne warunki
gruntowo-wodne. W strefie glebokosci do 3m p.p.t. dominuja nienawodnione,
przepuszezalue osady sypkie o genezie wodnolodowcowej. Zgodnie z klasyfikacja
przedstawiong w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) oraz
w oparcit 0 wykonang opini¢ geotechniczna, w podiozu analizowanego terenu
wystepujg proste warunki gruntowe, dzigki temu projektowane urzadzenia systeméw
odwadniajgcych moga byé zakwalifikowane do drugiej kategorii geotechniczne;.

L. CZESC KONSTRUKCYJNA

Do budowy rur odpowietrzajacych ©0,10 m, przykanalika ©0,20 m i kanaléw
20,40 m przewidziano rury PVC klasy ,.8” (min. SN8; SDR34) D110 x 3,2 mm,
D200 x 5,9 mm i D400 x 11,7 mm ze $cianka lita jednorodna spelniajace wymagania
Polskiej Normy PN-EN-1401-1:2009 lgczone przy pomocy uszezelek gumowych.
Rury kanalizacyjne z PVC nalezy uklada¢ na 20 cm podsypce piaskowej z obsypka
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z piasku pozbawionego kamieni gruzu do 30 cm ponad wierzch rur z dokladnym
recznym jego zaggszezeniem. Uzbrojenie kanaléw stanowi studzienka osadnikowa
o Srednicy 91,0 m i glebokodci osadnika h = 1,0 m, kibrg zaprojektowano
w oparciu o Polska Norme PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja. Studzienki
kanalizacyjne”. Dolng czgé¢ studzienki palezy wykonaé w formie gotowego
prefabrykatu z betonu kl. C35/45. W gémej czesei studzienke nalezy wykonaé
z typowych kregéw ielbetowych wg normy branzowej BN-86/8971-08. Plyte
pokrywowa zelbetows nalezy oprze¢ na zelbetowym pierécieniu odcigzajacym.
Na plycie pokrywowej nalezy ustawi¢ wlaz kanalizacyjny typu cigzkiego DO600
zatrzaskowy na zawiasach wg PN-EN 124-1:2015-07 o wytrzymalodci na obcigzenie
probne 400 kN i zabezpieczyé go przez obetonowanie. Projektowany wpust
deszczowy uliczny zeliwny klasy ,D” wg PN-88/H-74080/04 nalezy ustawié
na studzience osadnikowej 90,50 wykonanej z kregdw betonowych i glebokosci
osadnika h = 1,0 m. W celu zamontowania przykanalika i kanatow w studzience pod
wpust  deszczowy 1w studzience osadnikowej nalezy zabetonowaé
w Sciandch studzienek odpowiednie ksztaltki przeznaczoné do tego celu (przejscia
przez $ciany). Niedopuszezalne jest zabetonowywanie bezpodrednio w $cianach
studzienek bosych koficéw rur kanalizacyjnych z PVC. Dolng cze$é studzienki
(prefabrykat) nalezy ustawi¢ na podiozu z betonu kl. C 12/15 i grubosci h=15 cm.
Kregi i plyty nalezy taczy¢ za pomocs uszezelek gumowych przeznaczonych do tego
celu. Zewngtrzne powierzchnie $cian studzienki nalezy zaizolowad przez smarowanie
abizolem R + 2 x KL. W celu odpowietrzenia zbiomnikéow zastosowano rury
odpowietrzajace wprowadzone do studzienek inspekcyjnych D315 z PP z osadnikami
h =030 m. Komory drenazowe muszg spelniaé¢ Aprobate Techniczng Instytutu Drog
i Mostow AT/2007-03-2251. Do obsypki komér drenazowych nalezy stosowaé thuczef
plukany o uziarnienin 31 - 63 mm. Caloéé obsypki musi zostaé zabezpieczona
materiaten filtracyinym — geowldkning.

Opracowat:

inz. Jan Wojcieski

1/

Brad. Jan Wolciesid
Mor, bud, 4o grel. baz ograncrer
Ker. rob, bud. wbud. osdh flayeznyg
W spaciirodel instal, Infynisrvine
¥ zakreshs siecl sardiarveh Nr SEE08/88
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