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C. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

L C7ZESC OGOLNA

I.  Nazwai adres obiektu budowlanego

2.  Inwestor

3.  Projektant

4.  Sprawdzajacy

. __CZESC OPISOWA

1.  Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ ich
realizacji

2.  Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3.  Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4.  Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas reahzacy robot
budowianych okreslajace skale i rodzaje zagrozeni oraz miejsce
i czas ich wystgpowania -

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegolme nlebezplecznych

6.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szezegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komumkac:}q umozhwxaj acq
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

7.  Dokumenty odniesienia
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C. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

L C7ZESC OGOLNA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Nazwa -~  budowa urzgdzen odwodnienia ulicy (wpust, przykanalik, studzienka
osadnikowa, kanaty, zbiomiki refencyjno -~ chlonne, rury i studzienki
odpowietrzajgee)

Adres — Milanéwek ulica Szkolna

Inwestycja zlokalizowana bedzie w ulicy Szkolnej nd dz. o nr ew. 76/3 obreb 06-13
w Milanéwku w jednostce ewidencyjnej 140501 1 Milanéwek

2. Inwestor

Gmina Milanéwek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanéwek

3. Projektant

inz. Jan Wojcieski
03-752 Warszawa
ul. Radzymifiska 36/38/40 m. 11

4. _ Sprawdzajacy

mgr inz. Anna Chudzicka
01-038 Warszawa
ul. Jana Pawia I 67 m. 59

IL__ CZESC OPISOWA

... Lakres robét dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé ich
realizacii

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie rob6t zwigzanych z budows
modutu odwadniajacego skladajacego sie z wpustu deszezowego osadzonego na
studzience osadnikowej ©90,50 wykonanej z kregéw betonowych o glgbokosci
osadnika h = 1,0 m, przykanalika D200 x 5,9 mm z rary PVC klasy ,,S” {min. SNS;
SDR34) o diugosei L= 2,1 m, studzienki osadnikowej o srednicy @1,0 m i glebokosci
osadnika h = 1,0 m z kregbéw zelbetowych, kanalow deszczowych o érednicy
D400 x 11,7 mm i diugosei catkowite] Le = 1,0 + 1,0 = 2,0 m z rur PVC klasy ,,S”
(min. SN8; SDR34), 2 zbiornikéw retencyjno — chlonnych zbudowanych z 2 komér
drenazowych typu SC-740 z PP, rur odpowietrzajgcych o érednicy D110 x 3,2 mm
i dlugoéei calkowitej Le = 2,2 + 2,1 = 4.3 m z PVC klasy ,,8” (min. SN8; SDR34)
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1 2 swudzienek odpowietrzajacych D315 z PP z osadnikami o glebokosci
h= 0,30 m i zeliwnymi wpustami deszczowymi C250.

Przy realizacii modutu odwadnisjacego roboty budowlane wykonywane beda
w nastepujdcej kolejnosci:

-

wprowadzenie tymezasowej organizacii ruchu,

wytyczénie geodezyjne lokalizacji wpustu, przykanalika, studzienki osadnikowej,
kanaléw, zbiornikéw retencyjno — chlonnych, rur i studzienek odpowietrzajacych,
wykonanie wykopu pod modu} odwadniajacy,

wykonanie montazu modulu odwadniajacego (wpust, przykanalik, studzienka
osadnikowa, kanaly, zbiorniki retencyjno - chlonne i odpowietrzniki),

odbiér robét przez eksploatatora i inwestora,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej (powykonawczej),

wykonanie zasypki wykopéw z jej zageszczeniem i badaniami wspélezynnika
zageszezenia gruntu,

2. Wykar istniejacych obiektéw budowlanych

kanatl sanitarny z przylaczami kanalizacji sanitarnej,

przewdd tloczny kanalizacji sanitarnej,

przewod wodociggowy z przylaczari,

przewdd gazowy z przylaczami,

kable energetyczne n.n.,

kable telefoniczne,

napowie¢trzne linie energetyczne NN i telefoniczne.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
Jbezpieczenstwa i zdrowia ludzi

wykop — mozliwo$é zasypania, obsunie¢ ziemi podezas wykonywania prac
budowlano - montazowych,

droga jezdna ~ mozliwoéé spowodowania kolizji drogowych lub wpadnieé
uzytkownikéw drogi do wykopu podezas prac prowadzonych w pasie drogi,

kabel energetyczny — uszkodzenie lub przerwani¢ powoduje mozliwosé porazenia
pradem

4. Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacii robot

budowlanych, ckreslajace skale i rodzaje zagroZeh oraz miejsce
i czas ich wystepowania

Podczas realizacji inwestycji moga wystapi¢ nastepujsce zagrozenia:

upadek 0s6b z wysokodci podczas budowy oraz montazu urzadzet,

$rodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia przez przejezdzajace samochody,
ciggniki, koparki),

transport pionowy materialéw i elementéw (uderzenia lub przygniecenia przez
przemieszezane elementy i materialy podczas ustawiania i montazu),

porazenia pradem elekirycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

drgania mechaniczne — wibracje (podczas wykonywania wykopdéw oraz montazu
rurociggdéw i uzbrojenia),

wpadnigcie do wykopu (podezas wykonywania wykopu oraz uktadania przewodu),

40
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- obsuniecie ziemii w wykopie (podczas wykonywania wykopu oraz ukladania
przewodu),
< potkniecia, poslizgnigcia, upadki na plaszezyZnie poziomej.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do reahzacu robot szczegolnie mebezmecznych

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustalié wykaz prac szczegblnie niebezpieczuych
wystepujacych na budowie oraz sposobu postgpowama przy wykonywamu tych prac.
Bezposredni nadzdr nad bezpieczenistwem i higieng pracy sprawuje kierownik
budowy. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywanych rob6t budowlanych
jest zobowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z
nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich prac. Pracownicy zatrudnieni
na budowie powinui posiada¢ odpowiednie uprawnienia dopuszczajace do pracy przy
urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych i maszynach budowlanych itp.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byé wyposazeni w odpoewiedni dia
danego charakteru pracy sprzet ochrony osobistej z odzxezq ochronng. Pracownicy sg
zoboquam do stosowariia ich zgodnie z przeznaczeniem. Dla pracownikéw powinny
by¢ zorganizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiazujacych szkolen sa nastepujgce:

- szkolenia wstepne,

- szkolenia wsteptie stanowiskowe,

- szkolenia wstepne podstawowe,

- szkolenia okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikow z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z wykonywana pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy

oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkéw  ochrony  osobistej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen np.: kaski, szelki, okulary ochirotine,
stuchawki tlumiace halas, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp. W
dokumentacji budowy powinny znajdowac si¢ wszystkie dokumerity potwierdzajace
przeprowadzenie szkole w zakresie BHP, protokoly z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zalecett w zakresie BHP itp. Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu
pracownikéw plan BIOZ, dokonana océna ryzyka zawodowego Informacja gdzie sg
przechowywane ww. dokumenty powinna znajdowaé sie na tablicy ogloszen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom

wynikajgeym 2 wykonywania robét budowlanyeh w_ strefach
szezegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w_tym

agewma;gcych bezpieczng i sprawng komunikac cie umozllwxalgc_a
szybka ewakuacje na wypadek pozaru awarii i mgxch zagrozen

Wykonawca obowigzany jest do orgamzacp nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepisow bezpleczenshwa i higieny pracy oraz przestizegania przepisow
prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Plan zagospodarowania
placu budowy winien byé sporzadzony przez rozpoczeciem robét budowlanych w
ramach  obowigzkéw  wykonawcy, wynikajacych z prawa budowlanego.
Zagospodarowanie placu budowy powintio obejmowaé w szczegélnosei:

- wydzielenie placu budowy 1 jego wygrodzenie,
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- zabezpieczénie drég {ransportowych w porozumienitt z wiadcicielem oraz
wykonanie drég tymczasowych niezbednych do realizacji robot,

- usytuowanie tymczasowych obiektéw socjalnych i magazynowych dla potrzeb
budowy i j&j pracownikéw w porozumieniu z wlascicielem.

Zabezpieczenie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy powimno byé tak wykonane, aby nie stwarzato zagxozema
dla ludzi, natomiast pozwalato na dojazd do sgsiednich posesji. Przejscia i migjsca
niebezpieczne powinny by¢ ozmakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu (dobrze oswietlone). Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojécia i dojazdy
powinny byé w czasie robét oswietlone zgodnie z obowigznjgecymi normami. Gdy
$wiatlo dzienne nie jest wystarczajace oraz o zmroku i w nocy palezy zapewnié
dostateczne o$wietlenie sztuczne.

Zabezpieczenie wykopow

W przypadku prowadzenia robot w drogach pubhcznych nalezy wprowadzi¢ zmiany
organizacji ruchu wraz z oznakowaniém pionowym i poziomym, pozwalajace na
dojazd do posesji ich wiascicielom oraz pojazdom specjaltym. Przy wykonyWamu
wykopoéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywadé umotnienia $cian wykopow
dostosowanych do warunkéw gruntowych oraz zabezpieczy¢ krawedZ wykopu
barierkami ochronnymi z tabliczka ostrzegawczg oraz w zaleinoéei od potrzeb
sygnalizacjg swietlng.

Pierwsza pomoc

Na budowie powinny byé urzadzone punkty pomocy obslugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Na budowie powinien by¢ wywieszony
na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i nr telefondéw najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy poZarnej i policji.

Dokumenty odniesienia

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r, (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000 t.
z pézniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 12 poz. 1126
z dn. 10 lipca 2003 1) -

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
{Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 6 lutego 2003 r.).

Opracowal;
inZ. Jan Wojcieski

M/
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IT1. OPINIA GEOTECHNICZNA
WRAZ Z DOKUMENTACJA
BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO



Pracownia Badan

?1‘ ¥
Geotechnicznych ; b”d S.C.

05-825 Grodzisk Maz., vl Nadafzyriska 4
02-886 Warszawa, u/ Jagielska 374

Tel. +48 603 894 776

e-mail: geobud@ol.pl

Opinia geotechniczna
wraz z
dokumentacjg badan podioza gruntowego

dla potrzeb projektu budowlanego
systemu retencyjno-rozsaczajacego
zlokalizowanego w rejonie skrzyzowania
ul. Szkolnej i ul. Glowackiego
w Milanéwku

Warszawa, iistopad 2017 1.
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Pracownia Badan

-/ 4
Geotechnicznych |y, b“@ S.C.

05-825 Grodzisk Maz., ul, Nadarzyriska 4
02-886 Warszawa, ul. Jagielska 37A

Tel kom.+48 603 894 776

e-mail: geobud@o2.pl

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza
gruntowego dia potrzeb projekin budowlanego systemu
refencyjno-rozsqczajqcego zlokalizowanego w rejonie
skrzyzowania ul. Szkolnej i ul. Glowackiego w Milanéwku

Tytul opracowania:

Wykonawcy: mgr Jarostaw Priygoda
upr. geol nr V1117,

S’"’W

Prace rozpoczeto: listopad 2017 ».
zakonczono: listopad 2017 r.

Wykonano w ilo$ci ¢4 egzemplarzy
Egzemplarz nr ...
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Opinia geotechniczna wraz z dokumentaciq badar podiota gruntowego dla potrzeb projeldu budowlanego
systemu relencyjno-rozsqezafqeego zlokalizowanego w rejonie skreyiowania ul. Szkolney i wl. Glowackiego w Milandwiu

1. Wprowadzenie

Celem prac i badan geotechnicznych, kiérych wyniki zestawiono w niniejszej dokumentacji
byto rozpoznanie warunkow wodno-gruntowych wystepujacych w podiozu projektowanego systemu
retencyjno-rozsgczajacego ziokalizowanego w rejonie skrzyzowania ul. Szkolnej oraz ul. Glowackiego
w Milanéwku a takze ustalenie przydatnoSci gruntéw dla potrzeb budowlanych oraz okreslenie
kategorii geotechnicznej planowanej inwestycji.

Dia potrzeb projekiu systemu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych niezbedne bylo
okreslenie rodzaju i stanu gruntéw poditoza budowlanego, giebokosci wystepowania zwierciadta wod
gruntowych pierwszego poziomu wodono$nego oraz wodoprzepuszczalnosci gruntéw zalegajacych
w strefie aeracji oraz budujacych warstwe wodonosna,

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskisj z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiekiow budowlanych. Rozpoznanie podioza przeprowadzono z doktadnodcig
wymagang dla drugiej kategorii geotechnicznesj.

2. Podstawy merytoryczne i wykorzystane materiafy

W trakcie opracowywania dokumentacji wykorzystano nastepujace materiafy:
» Szczegdlowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Grodzisk Mazowiecki,
Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 200 000, arkusz Warszawa Zachéd

» Profile wiercen archiwalnych Ziokalizowanych w  sasiedziwie analizowanege terenu
zgromadzonych w Archiwum Panstwowego Instytutu Geologicznego,

» Z. Samacka. ,Stratygraffa osadéw czwartorzedowych Warszawy i okofic”. Warszawa 1992 1.,

» L. Lindner: ,Czwartorzed. Osady, metody badan, strafygrafia” Wydawniciwo PAE. Warszawa,
1992 r.,

» W.C. Kowalski: ,Regionalna geologia InZynierska Poiski”. Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego. Warszawa, 1978 .,

A4

> Wyniki badan i obserwacii terenowych wykonanych w listopadzie 2017 r.,
»>  Normy PN-EN 1997-2 i PN-EN 1897-1 2008 cz. 1 oraz pokrewne normy gruntowe.

3. Charakterystyka badanego terenu

Analizowany feren pod wzgledem administracyjnym jest zlokalizowany na terenie
miejscowosci Milandwek, w rejonie skrzyzowania ul. Szkolnej i ul. Glowackiego.

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym Polski omawiany teren jest polozony w obrebie
Wysoczyzny  towicko-Blofiskiej, tworzacej plaski poziom denudacyjny. Pod wzgiedem
geomorfologicznym obszar badarn lezy w obrebie zdenudowanej, plaskiej wysoczyzny lodowcowei,
uformowanej w wyniku proceséw peryglacjainych zachodzacych w okresie zlodowacenia
poinocnopoiskiego.  Ostateczne uksztattowanie terenu nastgpilo w  wyniku  dziatalnosci
antropogenicznej zwigzanej z realizacjg infrastruktury i zabudowy miejskiej.

Powierzchnia analizowanego terenu w rejonie lokalizacii projekiowanego  systemu
jest wyréwnana.
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Opinia geotechniczna wroz z dokumentaciq badan podicia gruntowegn dia potrzeb projekiu budowlanego
spstemu refencyino-rozsqezaiqeego dlokalizowanego w rejonie skrzytowania ul. Sekolnef i vl Glowackiego w Milandwhkn

4. Opis wykonanych badari

Dia potrzeb niniejszego opracowania, w celu okreslenia budowy geologicznej podioza

projektowanego systemu retencyjno-rozsgczajacego wykonano 1 wiercenie badawcze do glebokosci

2,5 m p.pt Odwiert giebiono metodg okretng z wykorzystaniem  zestawu matoSrednicowych
probnikow przelotowych,

Pozyskiwane w trakcie wykonywania wiercenia probki gruntow poddawano analizie
makroskopowej dla oznaczania rodzaju i wilgotno$ci gruntéw podioza. Po osiagnigciu docelowej
gtebokosci odwiert zlikwidowano poprzez wypeinienie urobkiem z zachowaniem naturainej sekwencji
warstw gruntowych.

Lokalizacje punkiu dokumentacyjnego pizedstawiono na mapie dokumentacyjnej
prezentowanej w zataczniku 1. Profil wiercenia badawczego zamieszczono w zalgczniku 2.

5. Wyniki badan podfoza gruntowego

5.1. Budowa geologiczna

Analizowany obszar jest polozony w obrgbie zdenudowanej wysoczyzny iodchowej,
uksztaitowanej zasadniczo w wyniku proceséw peryglacjainych zachodzacych w okresie zlodowacenia
poinocnopoiskiego.

W strefie przypowierzchniowej zalegajg holocenskie grunty nasypowe, na ktére skfada sig
gtownie mieszanina piaskéw r6znoziarnistych oraz humusowej substancji organicznej. Migzszosé
nasypow rozpoznana w wykonanym wierceniu badawczym osiaga ok. 0,3 m.

Osady nasypowe sg podScielone przez roziegla serie plejstocefiskich, sypkich gruntéw
wodnolodowcowych, osadzonych w trakcie deglacjacji ladolodu zlodowacenia Warty, zaliczanego
do ziodowaceri Srodkowopolskich. Utwory fluwioglacjaine sg wykszialcone giéwnie w postaci piaskow
drobnych, lokalnie na pograniczu piaskéw $Srednioziamistych. W wierceniu badawczym wykonanym
dia potrzeb niniejszej dokumentacji nie osiggnieto spagu piaskéw wodnolodowcowych a ich grubosé
przekracza 2,2 m.

5.2. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

W podiozu projektowanego systemu retencyjno-rozsgczajgcego, w strefie glebokosci do 2,5 m
p.p.t., nie stwierdzono obecno$ci warstwy wodonosnej. Swobodne zwierciadlo wod podziemnych
stabilizuje sig ponizej rzednej 101,65 m n.p.m.

Sypkie osady o genezie wodnolodowcowej, =zalegajagce w strefie posadowienia
projektowanych instalacji, cechujg si¢ $Srednig wodoprzepuszczalnoscia. Uogélniona wartodé
wspolczynnika filtracii kip wynosi przecietnie ok. 4 - 8 m/d.

5.3. Charakterystyka podioza gruntowego
Na podstawie przeprowadzonej analizy genezy oraz zréznicowania stanu i litologii gruntéw,
w podiozu projekiowanego systemu zlokalizowanego w rejonie skrzyzowania ul. Szkolnej

i ul. Glowackiego w Milan6éwku, w strefie gleboko$ci do 2,5 m p.pt., wyodrebniono dwie warstwy
geotechniczne, charakteryzujgce sig odmiennymi wartosciami parametréw filtracyjnych.
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Opinta geotechnicana wraz z dokumentaciq badan podieia gruntowego dia potrzeb projekin budowlanego

sysiginu refencyino-rozsgesajqeego elokalizowanege w rejonie skrgyiowania ul. Sekolief |l Glowackiego w Milanéwhy

CHARAKTERYSTYKA WARSTW GEOTECHNICZNYCH:

I warstwg geotechniczng tworzg holocenskie grunty nasypowe, wystepujace przy powierzchni
analizowanego terenu w formie warstwy o miazszosci ok. 0,3 m. Grunty nasypowe
skiadajg sie giéwnie z mieszaniny piaskéw réznoziamistych oraz humusowej substancii

organicznej.

Znaczne migjscowe domieszki

humusowej

substancji

organicznej

pochodzenia rostinnego powodujg, iz nasypy sa kwalifikowane do grupy gruntéw o stabej
- wodoprzepuszczalno$ci, dia ktérej uogdiniona warto§¢ wspolczynnika filtracii kq, jest

rowna 0,5 - 2 m/d.

I warstwe geotechniczng budujg sypkie grunty wodnolodowcowe, znajdujace sie w stanie Srednio
zageszczonym,
fluwioglacjalnych rozpoznano na gtebokosci 0,3 m p.p.t. a ich grubosé przekracza 2,2 m.
Usredniona warto$é wspdtozynnika filtracii ki osiaga ok. 4 - 8 m/d.

systemu

reprezentowane przez piaski

drobnoziarniste.

Strop

utworéw

Przestrzenny uklad warstw geotechnicznych wyodrebnionych w podlozu projektowanego

retencyjno-rozsaczajgcego,

zlokalizowanego w

rejonie skrzyzowania ul.

Szkolnej

i ul. Gtowackiego w Milanéwku przedstawiono na profilu wiercenia badawczego zamieszezonym
w zatgczniku 2.

Wartosci

charakterystyczne

parametrow  wylrzymatosciowych i

wydzielonych warstw geotechnicznych zamieszczono w tabeli 1.

Tab. 1 Wartosci charakterystyczne parametrow fizyko-mechanicznych gruntéw

odksztalceniowych

Nr | Opis litogenetyczny | Rodzaj| Stopie | Gesto$¢ | Kat | Spojnosé | Edometryczny Uwagi
wW-wy 1 warstwy gruntu| pilast/ | objetos$c. | tarcia modut scisliw.
Zageszcz. wew. plerwotneg]
L/ Ip : p{ni %Cn} Cr{n) Mg”)
kN/m] | 1Y IkPaj {MPa]
I Grunty nasypowe NN - 16,0 - - - grunty
o przecigths]
Zageszozalnoscl
i stabej
przepuszezalnosci
i Sypkie grunty Pa 060 | w175 | 30,9 0,0 72 grunty nosne,
wodnolodowcowe o sredniej
w stanie $rednio przepuszczalnosci
i dobrej

Zageszozonym

zageszezatnosci

UWAGA: Wartosci charakterystyczne paramelrow geotschnicznych X zostaly ustalone metoda B wg PN-81/8-03020

1.

6. Wnioski

W podiozu projektowanego systemu retencyjno-rozsgczajacego, ziokalizowanego w rejonie
skizyzowania ul. Szkolnej oraz ul. Glowackiego w Milanéwku, ponizej przypowierzchniowej
warstwy gruntéw nasypowych wydzielonych jako | warstwa geotechniczna, zalega rozlegia seria
srednio wodoprzepuszczalnych, sypkich gruntéw wodnolodowcowych (il warsiwa geotech.).

W strefie glebokosci do 2,5 m p.p.t. nie stwierdzono obecnosci warstwy wodonosnej. Swobodne
zwierciadio wod podziemnych stabilizuje sie poniZej rzednej 101,65 m n.p.m.

Pracownia Badan Geotechnicznyeh , GEOBUD” s.c.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, AL Nadarzyriska 4; 02-886 Warszawa, ul, Jagielska 374
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Opinia geotechniczna wraz 2 dokumentaciq badan podicta grantowego dia potrzeb projeki budowlanege
systemu retencyino-rozsqezajqeego eiokalizowanege w rejonie skrzyzowania ul. Sckolnej i ui. Glowaciiego w Milandwin

Sypkie osady o genezie wodnolodowcowej (Il warstwa geotech), zalegajace w strefie
posadowienia projektowanych instalacji, cechujg sie¢ $rednig wodoprzepuszczalnoscia.
Uogoiniona warto$¢ wspoiczynnika filtracji ki wynosi przecietnie ok. 4 — 8 m/d.

Wyniki przeprowadzonych prac badawczych wskazuja, ze rejonie lokalizacji planowanego
systemu retencyjno-rozsaczajacego zlokalizowanego w rejonie skizyzowania ul. Szkolnej
oraz ul. Glowackiege w Milandwku wystepujg korzystne warunki gruntowo-wodne. W strefie
gtebokosci do 2,5 m p.p.t, ponizej przypowierzchniowej warstwy stabo wodoprzepuszezalnych
nasypéw niekontrolowanych (I warstwa geotech.) dominuja nienawodnione, $rednio
przepuszczaine osady sypkie o genezie wodnolodowcowej (Il warstwa geotech.).

Zgodnie z kiasyfikacja przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transporty, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w podiozu analizowanego terenu wystepuja
proste warunki gruntowe, dzigki czemu projektowany system retencyjno-rozsgczajacy
zlokalizowany w rejonie skrzyzowania ul. Szkolnej oraz ul. Glowackiego w Milanéwku moze byé
zakwalifikowany do drugiej kategorii geotechniczne;j.

e VIT-1722
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P.B.G. "GEOQOBUD"

5.C.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

05-825 Grodzisk Maz., ul. Nadarzyiiska 4 Otwor nr 1

ZatNr 2

Wiertnica:

Miejscowoss: Mitanowek
Grriina; Milandwek
Powiat: grodziski

Chiekt: Mitandwek, ul. Szkelna

System wiercenia: okretny

Inwestor:
Rzedna: 10415 mnpm.

Wiercenie: Sz. Bakowski
Pozér geologiczny. mar J. Przygeda

Skala1:156 I Data wiercenia: 2017-11-16
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Projekt geotechniczny systemu retencyjno-rozsqczeniowego zlokalizowanego w rejonie skrzyzowania
ul. Szholnej oraz ul. Glowackiego w Milandwicy

1. Przedmiof opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt geotechniczny systemu retencyjno-rozsgczeniowego
zlokalizowanego w rejonie skrzyzowania ul. Szkolnej oraz ul. Glowackiego w Milanéwku.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;

v Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podioza grunfowegoe dla potrzeb projektu
systemu  retencyjno-rozsqezeniowego  zlokalizowanego w  rejonie skizyzowania ul.  Szkolnej
oraz uj. Glowackiego w Milanéwku opracowana przez ,Geobud” s.c. w listopadzie 2017 r.,

v' obowigzujace normy okreslajace warunki posadowienia obiektéw budowlanych,

v wymagany zakres opracowania okre$lony przez Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

3. Ogdina charakterystyka terenu

£godnie z podziatem fizyczno-geograficznym Polski omawiany teren jest polozony w obrebie
Wysoczyzny  bowicko-Bloriskiej, tworzgcej plaski  poziom denudacyjny. Pod wzgledem
geomorfologicznym obszar badaih lezy w obrebie zdenudowanej, plaskiej wysoczyzny lodowcowej,
uformowanej w wyniku proceséw peryglacjalnych zachodzacych w okresie zlodowacenia
poinocnopoiskiego.  Ostateczne  uksziaitowanie terenu nastapifo w  wyniku  dziatalnosci
antropogenicznej zwigzanej z realizacjq infrastruktury i zabudowy miejskiej.

Powierzchnia analizowanego terenu w  rejonie lokalizacji projektowanego systemu
jest wyréwnana.

4. Charakterystyka podioza gruntowego

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych, ktorych wyniki zestawiono w dokumentacji
badan podioza gruntowego w podiozu projektowanego systemu retencyjno-rozsaczeniowego
wyodrebniono nastepujace warstwy geotechniczne:

I warstwe geotechniczng tworza holocenskie grunty nasypowe, wystepujace przy powierzchni
analizowanego terenu w formie warstwy o miazszosci ok. 0,3 m. Grunty pasypowe
skiadajg si¢ giéwnie z mieszaniny piaskéw réznoziarnistych oraz humusowej substancji
organicznej. Znaczne miejscowe domieszki humusowej substancji organicznej
pochodzenia rodlinnego powoduja, iz nasypy sg kwalifikowane do grupy gruntow o sfabej
wodoprzepuszczalnosci, dia kiérej uogéiniona warto$¢ wspotczynnika filtracji kyp jest
réwna 0,5 - 2 mid.

Il warstwe geotechniczng buduja sypkie grunty wodnolodowcowe, znajdujgce sie w stanie Srednio
Zageszczonym, reprezentowane przez piaski drobnoziamniste, Strop  utworow
fluwioglacjalnych rozpoznano na gigbokoéci 0,3 m p.pt. a ich grubosé przekracza 2,2 m.
Usredniona warto$¢ wspdlczynnika filtracii kyp osiaga ok. 4 - 8 m/d.

W podtozu projektowanego systemu retencyjno-rozsaczajacego, w strefie giebokosci do 2,5 m
p.p.t., nie stwierdzono obecnos$ci warstwy wodonosnej. Swobodne zwierciadio wod podziemnych
stabilizuje sie ponizej rzednej 101,65 m n.p.m.

Strona 2
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Projekt geotechniczny systemu retencyjno-rozsqczeniowego zlokalizowanego w rejonie shrzyzowania
ul. Szkolnej oraz ul. Glowackiego w Milandwiu

Sypkie osady o genezie wodnolodowcowej, zalegajgce w strefie posadowienia
projekiowanych instalacji, cechuja sie $rednia wodoprzepuszczalnoscia. Uogodiniona wartosé
wspotczynnika filtracji ko wynosi przecietnie ok. 4 — 8 m/d.

5. Warunki gruntowe  kategoria geotechniczna podfoza

Wyniki badai geotechnicznych przeprowadzonych na analizowanym terenie wskazuja,
ze warstwy gruntowe zalegajgce w podiozu projektowanego systemu retencyjno-rozsgczeniowego
cechujg si¢ poziomym uwarstwieniem a ponadto nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych
Zjawisk geologicznych.

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w podiozu analizowanego terenu wysiepujg proste
warunki gruntowe a projektowany system retencyjno-rozsgczeniowy zZlokalizowany w rejonie
skrzyzowania ul. Szkolnej oraz ul. Glowackiego w Milanowku moze byé zakwalifikowany do drugiej
kategorii geotechnicznej.

6. Prognoza zmian wlasciwosci podfoza gruntowego w czasie

W warunkacih normainej eksploatacji projektowanego systemu nie przewiduje sig¢ zmian
wilasciwosci gruntéw zalegajacych ponizej dna wykopow pod warunkiem prawidtowego wykonania
rob6t ziemnych. Projektowane instalacje nie spowodujg pojawienia sie dodatkowych naprezen
w o$rodku gruntowym. Zmianie ulegnie wyksztaicenie oraz strukiura gruntow w strefie zasypek
wykopéw, co zwigzane jest z wymieszaniem gruntéw rodzimych zalegajacych w podiozu
analizowanego terenu podczas prowadzenia prac ziemnych. W prakiyce nie ma moZliwosci
odtworzenia pierwotnego ukfadu warstw gruntowych podczas formowana zasypek wykopow.
Przeksztatcenia gruntow, kidre wystapia powyzej wbudowanych instalacji nie spowodujg istotnej
zmiany kierunku infiltracji wod gruntowych jak réwniez zmiany wlasciwosci filtracyinych osaddéw
minerainych.

7. Okreslenie obliczeniowych wartosci parametrow geotechnicznych

Wartoscl obliczeniowych parametréw geotechnicznych przyjeto na podstawie parametréw
geotechnicznych zestawionych w tabeli 1 prezentowanej w rozdziale 5 dokumentacji badan podioza
gruntowego, mnozonych przez odpowiednie wspéiczynniki bezpleczenstwa zgodnie z tabelami
nr 1+ 2z punktu 8.

8. Okreslenie czesciowych wspbiczynnikow bezpieczeristwa do obliczeri
geotechnicznych

Czesciowe wspdlczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zalgcznikiem B do normy
EN 1997-1-2004.

Wspdlozynniki czgéciowe ¢ do stanéw granicznych noénosci w trwalych i przej$ciowych sytuacjach-
obliczeniowych oraz wspolczynniki korelacyjne & we wszystkich sytuacjach obliczeniowych, nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z ponizszymi tabelami.

Stropa 3

58
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Tabeia nr 1 - Wspodlczynniki czeSciowe yy do sprawdzania standw granicznych
konstrukeyinego (STR) i geotechnicznego (GEQ)

Zestaw

Parametr gruntu Symbol

M1 rM2
Kt tarcia wewnetrznego ® Yo 1,0 1,25
Spajnost efekiywna Yo 1,0 1,25
Wytrzymalosé na $cinanie bez | 10 14
odplywu Yoo ’ ’
Wylrzymalose na Sciskanie
A ) Yau 1,0 1,4
jednoosiowe 4
CieZar objetosciowy ¥ 1,0 1,0
* Wspdlczynnik ten stosuje sie do warlodci tan ¢

Tabela nr 2 - - Wspbiczynniki czesciowe ya dotyczgce skarp i statecznosci ogoinej

Zestaw |
Opor Symbol
R R2 R3
Qpor scinania gruntu YRe 1,0 1.1 1,0

8. Okreslenie oddzialywan od gruntu

Projektowane elementy. systemu retencyjno-rozsgczeniowego zostang wbudowane
na giebokosci przekraczajacej maksymaing giebokoS¢ przemarzania, ktéra na dokumentowanym
terenie dochodzi do 1,0 m p.pt., a tym samym nie wystepuje zagrozenie tworzenia sie ponizej
przedmiotowych instalaci wysadzin mrozowych. Oddzialywania od gruntu na projektowang instalacje

po jej wbudowaniu, zwigzane z obcigzeniem zasypka gruntowa, nie przekroczg wartosci typewych

i dopuszczalnych dla tego rodzaju konstrukcji a wige nie beda mialy istotnege wplywu na warunki
bezpiecznego uzytkowania systemu rozsaczania wod.

10. Model obliczeniowy podfoza gruntowego

Model podioza gruntowego w rejonie lokalizacji projektowanej inwestycji zostat zilustrowany
na profilu wiercenia badawczego prezentowanego w zalgezniku 2 dokumentacji badan podioza
gruntowego.

Uogolniony uklad warstw gruntowych w miejscu lokalizacji  systemu  retencyjno-
rozsgczeniowego przedstawia sie nastepujaco:

0,0 ~ 0,3 m ~ grunty nasypowe, stabo wodoprzepuszczaine {warstwa 1)

0,3 ~ 2,5 m — sypkie grunty wodnolodowcowe, Srednio wodoprzepuszczaline {warstwa H)

Ustalone zwierciadlo wod podziemnych stabilizuje sie na glebokosci przekraczajacej
25mp.pt
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11. Obliczenie nos$noséci i osiadania podioza gruntowego

Projektowany system retencyjno-rozsaczeniowy, zlokalizowany w rejonie skrzyzowania
ul. Szkolnej oraz ul. Glowackiego w Milanéwku, nie spowoduje pojawienia sie dodatkowym naprezen
w otaczajgcym osrodku gruntowym. Usunigty grunt, w miejsce ktorego zostana wbudowane instalacje
gromadzenia | rozsgczania wod opadowych | roztopowych cechuje sa@ w;eksza gestoscig
objetosciowa a tym samym nie wystepuje potrzeba wykonywama obhczen nosnosci a takze osiadan
podioza gruntowego,

12. Wykonawstwo robét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z regulacjami normy PN-B-06050/1999
Geotechnika. Roboly ziemne. Qdstonigte dno wykopdéw nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
przez wody opadowe. Zasypka gruntowa projektowanych instalacji powinna byé wbudowywana
warstwami o grubosci uzaleznionej od stosowanego sprzetu zageszezajgcego (zwykle nie wiecej niz
0,2 - 0,3 m), kidre kazdorazowo nalezy dogescié do uzyskania wskaznika zageszczenia I = 1,0.

Kontrola zagegszczenia gruntow zasypki moze byé prowadzona dla kazdej uformowanej
i zageszczonej warstwy metodami laboratoryjnymi (metoda Proctora) lub po catkowitej likwidacji
wykopdw — za pomocg sondowari dynamicznych. Badania zageszczenia podbudowy drogi nalezy
przeprowadzié z wykorzystaniem plyty statycznej (metoda VSS) lub plyty dynamicznei.

13. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

Problem niekorzystnego oddzialywania wéd gruntowych na projektowane elementy systemu
retencyjno-rozsgczeniowego nie wystapi. Swobodne zwierciadio woéd podziemnych stabifizuje sig
na giebokosci przekraczajace] 2,5 m p.pt.

14. Monitoring projektowanego obiektu

W podiozu projeklowanego  systemu  retencyjno-rozsgczeniowege wod,  ponizej
przypowierzchniowej warstwy holocefiskich gruntéw nasypowych (I warstwa geotech.) o migzszosci
dochodzacej do 0,3 m, zalega roziegla seria sypkich gruntow wodnolodowcowych (1! warstwa
geotech.}. Rodzime osady plejsioceriskie charakieryzujgce sig stosunkowo wysockimi wartosciami
parametrow wytrzymato$ciowych oraz odksztaiceniowych. Wykopy pod planowane elementy systemu
retencyjno-rozsgczeniowego znajdujg sie na tyle daleko od sasiadujgcych obiektéw budowlanych,
ze nie bedg na nie oddziatywa¢. W zwigzku z tym nie przewiduje sie specjalnych dziatan
monitorujgcych. Powyzsze zalecenie dotyczy robot ziemnych prowadzonych zgodnie ze sztuka
budowlang i wlasciwymi przepisami wykonawczymi.
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