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1. Opis techniczny
1.1 Celizakres projektu organizacji

Organizacja ruchu ma na celu uporzadkowac oraz poprawié bezpieczenstwo ruchu na ulicy Wierzbowej
w miejscowosci Milanowek.

1.2 Podstawa opracowania

Opracowanie sporzadzono na podstawie nastepujgcych materiatow:

1. Plan sytuacyjny przedmiotowego obszaru

2. Ustawa prawo o ruchu drogowym

3. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
znakéw sygnatéw drogowych z dnia 31.07.2002r.

4. Szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (zatgcznik do nr 220,
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 177 Poz. 1729 z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania Ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem.

1.3 Charakterystyka drogi i ruchu

Ulica Wierzbowa jest droga publiczna (nr 151119W) kat. gminnej, klasy L. Ulica Wierzbowa zaczyna sie
na skrzyzowaniu z ulica Kazimierzowska, ktéra jest droga powiatowg, natomiast koniczy sie na
skrzyzowaniu z ulica Wiatraczna, bedacg droga gminng. W zakresie opracowania ulica Wierzbowa
przebiega przez teren zabudowy jednorodzinnej. Nawierzchnia utwardzona drogowym kruszywem
budowlanym szeroko$ci zmiennej od 3,20 do 5,00 m.

Przebudowa ulicy Wierzbowej polegac¢ bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z betonowej kostki
brukowej. Planowana szerokos¢ jezdni od 3,20 do 5,00 m. Projektowane pobocze ttuczniowe szerokosci od
0,75do 1,30 m.

1.4 Projekt organizacji ruchu

Projekt organizacji ruchu ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu na ulicy Wierzbowe;.
W rejonie skrzyzowania z ulica Kazimierzowska zaprojektowano uzupeinienie istniejagcego oznakowania
pionowego o znak D-2 oraz lustro drogowe U-18a. Lokalne zwezenia jezdni oznakowano znakami
pionowymi B-31 oraz D-5. W rejonie skrzyzowania z ulicg Wiatraczng wprowadzono pierwszenstwo
przejazdu za pomocg znakéw D-1 wraz z tabliczkami T-6a oraz znaku A-7 wraz z tabliczka T-6c.
Wprowadzono ograniczenie predkosci do 30 km/h. Miejsce ustawienia projektowanych znakéw i
urzadzen bezpieczenstwa ruchu przedstawiono na rysunku P-SOR-02 schemat oznakowania.
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Wykaz oznakowania pionowego

Nazwa Stan Szt.
D-2 Projektowane 1
B-31 Projektowane 3
D-5 Projektowane 3
D-1 Projektowane 2
T-6a Projektowane 2
A-7 Projektowane 1
T-6¢ Projektowane 1
B-33 Projektowane 4
B-20 Istniejgce 1
A-7 Istniejgce 1
D-40 Istniejgce 1
D-41 Istniejgce 1
D-4a Istniejgce 1

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Nazwa Stan Szt.
U-18a Projektowane 1
Uwagi:

Do oznakowana projektowanego nalezy zastosowac znaki o nizej okreslonych parametrach:

Znaki pionowe - mate (M)

Dla wszystkich znakéw ma by¢ zastosowana folia odblaskowa typu 1.
Znaki nalezy przymocowa¢ do stupkéw z rur stalowych ocynkowanych zabetonowanych na trwale
do gruntu.

Oznakowanie powinno spetnia¢ wymagania ,Szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach” /zataczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r, Dz. U. Nr

220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003r.

1.5 Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu

Przewiduje sie wprowadzenie nowej organizacji ruchu -
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