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Inst. sanitarne Milanéwek - Etap1 SPIS TRESCI PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od
Inst. sanitarne Milanéwek - Etap1
1|Instalacja wentylaciji 1 74
1.1|Instalacja wentylacji - system N1 1 15
1.2|Instalacja wentylacji - system N1CZ 16 20
1.3|Instalacja wentylaciji - system W1 21 37
1.4|Instalacja wentylacji - system W1W 38 43
1.5|Instalacja wentylacji - system WS 44 51
1.6|Instalacja wentylacji - system WT1 52 59
1.7|Instalacja wentylacji - system WT2 60 61
1.8|Instalacja wentylacji - system WT3 62 67
1.9|Instalacja wentylacji - system WT4 68 69
1.10]Izolacja kanatéw wentylacyjnych 70 72
1.11|Malowanie kanatéw wentylacyjnych na kolor czarny 73 73
1.12|Uruchomienie i regulacja 74 74
2|Instalacja c.t 75 88
3|Instalacja c.o. 89 117
3.1]|Instalacja c.o. - demontaze 89 94
3.2|Instalacja c.o. - instalacja nowoprojektowana 95 117
4|Kottownia 118 157
4.1|Kottownia_demontaze 118 131
4.2|Kottownia instalacja nowoprojektowana 132 157
5|Instalacja wod-kan 158 212
5.1]|Instalacja wodociggowa 158 189
5.1.|Instalacja wodociggowa - demontaze 158 158
1
5.1.|Instalacja wodociggowa - nowoprojektowana 159 189
2
5.2|Kanalizacja sanitarna 190 212
5.2.|Kanalizacja sanitarna - demontaze 190 191
1
5.2.|Kanalizacja sanitarna - nowoprojektowana 192 212
2
2.
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Inst. sanitarne Milanéwek - Etap1

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
Inst. sanitarne Milanéwek - Etap1
1 Instalacja wentylacji
1.1 Instalacja wentylacji - system N1
1 Dostawa centrali wentylacyjnej CW1 standard jak typ Verso przyktadowe;j firmy | kpl
d.1.1|cena zakta- |Komfovent, Vn=2000 m3/h , Vw=1720 m3/h, dp=180Pa wraz z zintegrowang
dowa automatyka
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-17 Montaz centrali wentylacyjnej CW1 standard jak typ Verso przyktadowej firmy |szt.
d.1.1|0322-03 Komfovent , Vn=2000 m3/h , Vw=1720 m3/h, dp=180Pa
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-17 Prostokatny kréciec elastyczny 300x400 L=100mm szt.
d.1.1]0209-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 2-17 Ttumik akustyczny ptytowy prostokatny 300x400 mm, L=1000 mm szt.
d.1.1|0154-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny o $r. 125 mm w kolorze czarnym szt.
d.1.1{0140-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6|/KNR 2-17 Zawor wentylacyjny o $r. 160 mm w kolorze czarnym szt.
d.1.1{0140-01
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
7KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r. | szt.
d.1.1|0131-02 125 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r. | szt.
d.1.1]0131-02 160 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.1.1|0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
0,5 m?2 0,500
RAZEM 0,500
10|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1.1|0103-04 1400 mm - udziat ksztattek do 65 % - 100% ksztattek
2,45 m?2 2,450
RAZEM 2,450
11|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.125 mm - |m2
d.1.1|0122-02 udziat ksztattek do 35 %
15,9 m?2 15,900
RAZEM 15,900
12|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.160 mm - |m2
d.1.1|0122-02 udziat ksztattek do 35 %
14,5 m?2 14,500
RAZEM 14,500
13|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.200 mm - |m2
d.1.1|0122-02 udzial ksztattek do 35 %
21,6 m?2 21,600
RAZEM 21,600
14|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.250 mm - |m2
d.1.1|0122-03 udzial ksztattek do 35 %
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
15|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.315mm - |m2
d.1.1|0122-03 udzial ksztattek do 35 %
2,9 m?2 2,900
RAZEM 2,900
1.2 Instalacja wentylacji - system N1CZ
16|KNR 2-17 Prostokatna czerpnia scienna 500x900 szt.
d.1.2|0146-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 2-17 Thumik akustyczny ptytowy prostokatny 300x400 mm, L=700 mm szt.
d.1.2|0154-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR 2-17 Prostokatny kréciec elastyczny 300x400 L=100mm szt.
d.1.2|0209-02
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
19|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1.2|0103-04 1400 mm - udziat ksztattek do 65 % - 100% ksztattek
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.1.2|0103-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
1,7 m?2 1,700
RAZEM 1,700
1.3 Instalacja wentylacji - system W1
21|KNR 2-17 Thumik akustyczny ptytowy prostokatny 300x400 mm, L=1000 mm szt.
d.1.3|0154-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny o $r. 80 mm w kolorze czarnym szt.
d.1.3|0140-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
23|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny o $r. 125 mm w kolorze czarnym szt.
d.1.3|0140-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
24 |KNR 2-17 Zawor wentylacyjny o sr. 160 mm w kolorze czarnym szt.
d.1.3|0140-01
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
25|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o sr.  |szt.
d.1.3|0131-01 80 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26 |KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o sr.  |szt.
d.1.3|0131-02 125 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
27|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.1.3|0131-02 160 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.1.3|0131-02 200 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|/KNR 2-17 Prostokatny kréciec elastyczny 300x400 L=100mm szt.
d.1.3|0209-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.1.3|0103-02 600 mm - udziat ksztattek do 65 %
0,4 m?2 0,400
RAZEM 0,400
31|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1.3|0103-04 1400 mm - udziat ksztattek do 65 % - 100% ksztattek
2,7 m?2 2,700
RAZEM 2,700
32|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) 0 $r.80 mm - |m2
d.1.3|0122-01 udziat ksztattek do 35 %
0,8 m?2 0,800
RAZEM 0,800
33|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.125 mm - |m2
d.1.3|0122-02 udziat ksztattek do 35 %
14,7 m?2 14,700
RAZEM 14,700
34 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.160 mm - |m2
d.1.3|0122-02 udziat ksztattek do 35 %
18,5 m?2 18,500
RAZEM 18,500
35|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.200 mm - m2
d.1.3|0122-02 udzial ksztattek do 35 %
24,2 m?2 24,200
RAZEM 24,200
36 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.250 mm - m2
d.1.3|0122-03 udzial ksztattek do 35 %
7,6 m?2 7,600
RAZEM 7,600
37|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 315 mm - |m2
d.1.3|0123-03 udziat ksztattek do 55 %
1,8 m?2 1,800
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RAZEM 1,800
1.4 Instalacja wentylacji - system W1W
38|KNR 2-17 Thumik akustyczny ptytowy prostokatny 300x400 mm, L=700 mm szt.
d.1.4|0154-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o sr.  |szt.
d.1.4/0131-02 160 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR 2-17 Prostokatny kréciec elastyczny 300x400 L=100mm szt.
d.1.4|/0209-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1.4|0103-04 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
2,95 m?2 2,950
RAZEM 2,950
42|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.160 mm - |m2
d.1.4|0122-02 udziat ksztattek do 35 %
3,8 m?2 3,800
RAZEM 3,800
43|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 400 mm -|m2
d.1.4|0123-04 udzial ksztattek do 55 %
57 m?2 5,700
RAZEM 5,700
1.5 Instalacja wentylacji - system WS
44 Dostawa wentylatora kanatowego WS standard jak typ TD-350/125 z regulato- | kpl
d.1.5|cena zakta- |rem RMB-1,5 przyktadowej f-my Venture Industries
dowa
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
45|KNR 2-17 Montaz wentylatora kanatowego WS standard jak typ TD-350/125 z regulato- |szt.
d.1.5]/0205-03 rem RMB-1,5 przyktadowej f-my Venture Industries
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46 |KNR 2-17 Okragty krociec elastyczny o $r 125 mm , I=100 mm szt.
d.1.5|0210-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47 |KNR 2-17 Thumik akustyczny rurowy o $ér. 125mm , L=800mm szt.
d.1.5|0155-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48 |KNR 2-17 Zawor wentylacyjny o $r. 80 mm w kolorze czarnym szt.
d.1.5|0140-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49/KNR 2-17 Zawor wentylacyjny o $r. 125 mm  w kolorze czarnym szt.
d.1.5|0140-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
50|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.80 mm - m2
d.1.5|0123-01 udzial ksztattek do 55 %- 100% ksztattek
0,1 m?2 0,100
RAZEM 0,100
51|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.125 mm - |m2
d.1.5|0122-02 udziat ksztattek do 35 %
58 m?2 5,800
RAZEM 5,800
1.6 Instalacja wentylacji - system WT1
52 Dostawa wentylatora kanatowego WT1 standard jak typ TD-250/100N SILENT | kpl
d.1.6|cena zakta- |przyktadowej f-my Venture Industries
dowa
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR 2-17 Montazwentylatora kanatowego WT1 standard jak typ TD-250/100N SILENT  |szt.
d.1.6]0205-03 przyktadowej f-my Venture Industries
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54|KNR 2-17 Okragty krociec elastyczny o $r 100 mm , I=100 mm szt.
d.1.6|0210-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
55|KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 100 mm , L=800 szt.
d.1.6|0155-01
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
56|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny o $r. 80 mm w kolorze czarnym szt.
d.1.6|0140-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
57 |KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r. | szt.
d.1.6|0131-01 80 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
58|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) 0 $r.80 mm - |m2
d.1.6|0122-01 udziat ksztattek do 35 %
4,6 m?2 4,600
RAZEM 4,600
59|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 100 mm -|m2
d.1.6|0123-01 udzial ksztattek do 55 %
0,5 m?2 0,500
RAZEM 0,500
1.7 Instalacja wentylacji - system WT2
60 Dostawa wentylatora fazienkowego WT2 standard jak typ SILENT 100CZ przy-| kpl
d.1.7|cena zakta- |kltadowej f-my Venture Industries
dowa
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
61/KNR 2-17 Montaz wentylatora tazienkowego WT2 standard jak typ SILENT 100CZ przy- |szt.
d.1.7|0206-01 ktadowej f-my Venture Industries
szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.8 Instalacja wentylacji - system WT3
62 Dostawa wentylatora kanatowego WT3 standard jak typ TD-350/125 z regula- | kpl
d.1.8|cena zakta- |torem RMB-1,5 przyktadowej f-my Venture Industries
dowa
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR 2-17 Montaz wentylatora kanatowego WT3 standard jak typ TD-350/125 z regulato- |szt.
d.1.8/0205-03 rem RMB-1,5 przyktadowej f-my Venture Industries
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64|KNR 2-17 Okragty krociec elastyczny o $r 125 mm , =100 mm szt.
d.1.8/0210-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
65/KNR 2-17 Ttumik akustyczny rurowy o $r. 125mm , L=800mm szt.
d.1.8/0155-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny o $r. 125 mm w kolorze czarnym szt.
d.1.8/0140-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.125 mm - |m2
d.1.8|0122-02 udziat ksztattek do 35 %
2,1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
1.9 Instalacja wentylacji - system WT4
68 Dostawa wentylatora fazienkowego WT4 standard jak typ SILENT 100CZ przy-| kpl
d.1.9|cena zakta- |ktadowej f-my Venture Industries
dowa
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
69|KNR 2-17 Montaz wentylatora tazienkowego WT4 standard jak typ SILENT 100CZ przy- |szt.
d.1.9/0206-01 ktadowej f-my Venture Industries
szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.10 Izolacja kanatéw wentylacyjnych
70/KNR 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych systemoéw N1 i W1|m?2
d.1.|0305-01 wewnatrz budynku o grub.30 mm matami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii
10 aluminiowej
108-1,5 m?2 106,500
RAZEM 106,500
71/KNR 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych nawiewnych od czerpni do centrali wentylacyj-| m2
d.1./0305-01 nej , kanatéw nawiewnych i wywiewnych na poddaszu o grub.100 mm matami
10 z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej
103 m?2 103,000
RAZEM 103,000
72 Ptaszcz z blachy ocynkowanej na izolacji o gr 100mm na poddaszu m2
d.1.|analiza indy-
10|widualna
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103 m?2 103,000
RAZEM 103,000
1.1 Malowanie kanatow wentylacyjnych na kolor czarny
73|KNR-W 7-12 |Malowanie kanatow wentylacyjnych na kolor czarny m2
d.1./0210-06 Krotnosé¢ = 2
11|analogia
108+12,5-1,5 m?2 119,000
RAZEM 119,000
1.12 Uruchomienie i regulacja
74 Uruchomienie i regulacja- 3,5% wartosci instalaciji kpl
d.1.|kalk. wtasna
12
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Instalacja c.t
75|KNR 7-07 Pompa obiegu c.t. 0,4m3/h ; 14kPa standard jak typ ALPHA 25-40 przyktado- |kpl.
d.2|/0101-01 wej f-my Grundfos - dostawa i montaz
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
76 |KNR 7-08 Zawor mieszajacy trojdrogowy dla instalacji c.t. standard jak typ VXP47.10-1.6 |szt
d.2|0205-02 z sitownikiem przyktadowej f-my Siemens
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
77 |KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce w instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.2/0132-02 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
78 |KNR-W 2-15 |Zawor zwrotny w instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm |szt.
d.2/0132-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79|KNR-W 2-15 |Filtry siatkowe w instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm |szt.
d.2/0132-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80 |KNR-W 2-15 |Manometry tarczowe z rurkg syfonowg i zaworami manometrycznymi szt.
d.2/0530-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
81|KNR-W 2-15 |Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2/0530-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
82|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2/0412-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
83 |KNR-W 2-15 |Rury polipropylenowe stabilizowane wktadkg aluminiowg standard jak system |m
d.2|0404-03 Bor Plus f-my Wavin o $r. 32x5,4mm
28,2 m 28,200
RAZEM 28,200
84|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grub.30 mm otulinami z wetny mineralnej w ptasz- |m?2
d.2|0303-01 czu z folii aluminiowej rurociggéw polipropylenowych o $r. zewn. 32mm
3,14*(0,033+2*0,03)*p0z.83 m?2 8,235
RAZEM 8,235
85|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza|proba
d.2|0406-03 (pulsacyjna)
1 proba 1,000
RAZEM 1,000
86 |KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe jm
d.2|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
28,2 m 28,200
RAZEM 28,200
87 |KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2/0436-01
1 urz. 1,000
RAZEM 1,000
88|KNNR 4 Ptukanie instalacji m
d.2/0128-02
28,2 m 28,200
RAZEM 28,200
3 Instalacja c.o.
31 Instalacja c.o. - demontaze
89|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.3.1]0521-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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90|KNR-W 2-15 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika stalowego , wsp. 1,5 do R szt.
d.3.1|0418-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91|KNR-W 2-15 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika tazienkowego , wsp. 1,5do R szt.
d.3.1|0425-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR-W 4-02 |Demontaz armatury grzejnikowej szt.
d.3.1|0512-01
2+2+2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
93| KNR-W 2-15 |Demontaz zawordw regulacyjnych na istniejgcych grzejnikach szt.
d.3.1|0132-01
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
94 |KNR-W 2-15 |Demontaz rur c.o wsp. 0,5 do R m
d.3.1|0404-01
analogia
53,1 m 53,100
RAZEM 53,100
3.2 Instalacja c.o. - instalacja nowoprojektowana
95 Dostawa kurtyny powietrznej standard jak typ WING E150 firmy VTS z mikro- |kpl
d.3.2|cena zakta- |procesorowym sterownikiem EC.
dowa
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
96 |[KNR-W 2-15 |Montaz kurtyny powietrznej standard jak typ WING E150 firmy VTS z mikro-  |szt.
d.3.2]0432-02 procesorowym sterownikiem EC.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97 |[KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy jednoptytowy wraz z zawiesiami i wbudowang wkfadkag zawo- |szt.
d.3.2/0418-03 rowa , zasilany od dotu standard jak typ V11 o wys. 600 mm i dt. 600 mm przy-
ktadowej f-my Purmo
szt. 2,000
RAZEM 2,000
98|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy dwuptytowy wraz z zawiesiami , zasilany bocznie standard jak | szt.
d.3.2|0418-07 typ C22 o wys. 600 mm i dt.600 mm przyktadowej f-my Purmo
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
99|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy dwuptytowy wraz z zawiesiami , zasilany bocznie standard jak | szt.
d.3.2|0418-07 typ C22 o wys. 600 mm i dt.700 mm przyktadowej f-my Purmo
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
100 KNR-W 2-15 |Zawor termostatyczny DN15 jak typ RA-N przyktadowej f-my Danfoss szt.
d.3.2|0132-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
101|KNR-W 2-15 |Zawor termostatyczny DN15 jak typ RA-N przyktadowej f-my Danfoss- na ist- |szt.
d.3.2|0132-01 niejacych grzejnikach
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
102|KNR-W 2-15 |Zawoér powrotny jak typ RLV DN15 przyktadowej f-my Danfoss szt.
d.3.2|0132-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
103|KNR-W 2-15 |Podwojne przytacza grzejnikowe, z mozliwoscig odciecia , DN15 jak typ RLV- |szt.
d.3.2|0132-01 KS przyktadowej f-my Danfoss
4-2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
104|KNNR 4 Termostat (gtowica termostatyczna) z regulacjg wi-fi jak typ Danfoss Link przy- |szt.
d.3.2|0412-01 ktadowej f-my Danfoss
- szt. 6,000
RAZEM 6,000
105|KNNR 4 Termostat (gtowica termostatyczna) z regulacjg wi-fi jak typ Danfoss Link przy- |szt.
d.3.2|0412-01 ktadowej f-my Danfoss- na istniejgcych grzejnikach
szt. 32,000
RAZEM 32,000
106|KNR 7-08 Panel centralny jak typ Danfoss Link do sterowania i bezprzewodowej regulacji | kpl
d.3.2|0701-02 grzejnikow
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
107 |[KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o sr. 15 mm szt.
d.3.2|0412-07
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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108 KNR-W 2-15 |Rury polipropylenowe stabilizowane wktadkg aluminiowg standard jak system |m
d.3.2|0404-01 Bor Plus f-my Wavin o $r. 20x3,4mm
58,4-3,5 m 54,900
RAZEM 54,900
109|KNR-W 2-15 |Rury wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT wraz z podwieszeniami i podparciami;|m
d.3.2|0404-01 na $cianach w budynkach niemieszkalnych fi 14x2.0
21,247,6-7,6 m 21,200
RAZEM 21,200
110|KNR-W 2-15 |Rury wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT wraz z podwieszeniami i podparciami;|m
d.3.2|0404-01 na $cianach w budynkach niemieszkalnych fi 16x2.0
7+14,8+4,5+4-25,9 m 4,400
RAZEM 4,400
111|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw polipropylenowych $r.20 mm otulinami jak ThermaEco m
d.3.2|/0101-06 FRZ przyktadowej f-my Thermaflex - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
poz.108 m 54,900
RAZEM 54,900
112|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw PE-RT/AL/PE-RT $r.14 mm otulinami jak ThermaEco FRZ |m
d.3.2|/0101-06 przyktadowej f-my Thermaflex - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
poz.109 m 21,200
RAZEM 21,200
113|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw PE-RT/AL/PE-RT $r.16 mm otulinami jak ThermaEco FRZ |m
d.3.2|/0101-06 przyktadowej f-my Thermaflex - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
poz.110 m 4,400
RAZEM 4,400
114|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza | préba
d.3.2|0406-03 (pulsacyjna)
) préba 0,500
RAZEM 0,500
115|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe |m
d.3.2|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
poz.108+p0z.109+poz.110 m 80,500
RAZEM 80,500
116|KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.3.2|0436-01
5 urz. 5,000
RAZEM 5,000
117|KNNR 4 Ptukanie instalacji m
d.3.2|0128-02
poz.115 m 80,500
RAZEM 80,500
4 Kottownia
4.1 Kotlownia_demontaze
118 |KNR 7-07 Demontaz i ponowny montaz pompy wsp. 1,5do R kpl.
d.4.1|0101-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
119|KNR-W 2-15 |Demontaz i ponowny montaz zaworéw odcinajgcych w instalacji grzewczej z  |szt.
d.4.1|0132-04 rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 mm wsp. 1,5 do R
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
120|KNR-W 2-15 |Demontaz i ponowny montaz zaworu zwrotnego w instalacji grzewczej z rurz  |szt.
d.4.1|0132-04 tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 mm wsp. 1,5 do R
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
121|KNR-W 2-15 |Demontaz i ponowny montaz manometréw wsp. 1,5 do R szt.
d.4.1|0530-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
122|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
d.4.1|0512-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
123 |KNR-W 4-02 |Demontaz filtrow o ér. 25-32 mm szt.
d.4.1|0512-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
124|KNR-W 2-15 |Demontaz zaworéw spustowych o $r. nominalnej 20 mm ze zlgczka do weza |szt.
d.4.1|0411-02 wsp. 0,5 do R
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
125|KNR-W 2-15 |Demontaz zaworéw odpowietrzajgcych automatyczne o $r. 15 mm wsp. 0,5 do |szt.
d.4.1|0412-07 R
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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126 |[KNR-W 2-15 |Demontaz termometréw wsp. 0,5 do R szt.
d.4.1|0530-03
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
127 |KNR-W 2-15 |Demontaz manometrow wsp. 0,5 do R szt.
d.4.1|0530-04
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
128 KNR-W 4-02 |Demontaz rozdzielacza z rur stalowych do urzadzen i instalacji c.o0. o $r.do 100|m
d.4.1|0427-02 mm
2 m 2,000
RAZEM 2,000
129|KNR-W 2-15 |Demontaz i ponowny montaz sprzegta hydraulicznego wsp. 1,5do R szt.
d.4.1|0505-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
130 |KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PP o $r. 32 mm o potgczeniach zgrzewanych m
d.4.1|0121-03
6 m 6,000
RAZEM 6,000
131 |KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PP o $r. 40 mm o potgczeniach zgrzewanych m
d.4.1|0121-04
6 m 6,000
RAZEM 6,000
4.2 Kottownia instalacja nowoprojektowana
132|KNR 7-07 Pompa obiegu podgrzewu zasobnika wody standard jak typ ALPHA 25-40 kpl.
d.4.2|/0101-01 przyktadowej f-my Grundfos - dostawa i montaz
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
133|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce w instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.4.2|/0132-03 mm w instalacji c.t.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
134|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce w instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 |szt.
d.4.2|/0132-04 mm w instalacji c.o.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
135|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce w instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 |szt.
d.4.2|/0132-04 mm w instalacji obiegu podgrzewu zasobnika wody
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
136|KNR-W 2-15 |Zawoér zwrotny w instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 mm |szt.
d.4.2|/0132-04 w instalacji obiegu podgrzewu zasobnika wody
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
137|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy w instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm w |szt.
d.4.2|/0132-03 instalaciji c.t.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
138|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy w instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 mm w |szt.
d.4.2|/0132-04 instalacji c.o.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
139|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy w instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 mm w |szt.
d.4.2|/0132-04 instalacji obiegu podgrzewu zasobnika wody
szt. 1,000
RAZEM 1,000
140|KNR 7-08 Zawor tréjdrogowy dla instalacji c.o. standard jak typ KOMBI 2 DN25 kvs=6,3 |szt
d.4.2|/0205-02 przyktadowej f-my Honeywell
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
141 Automatyka do istniejgcego kotta gazowego standard jak typ multiMATICA 700|szt.
d.4.2|cena zakta- |z modutem VR71
dowa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
142|KNR-W 2-15 |Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.4.2|0530-03
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
143 |KNR-W 2-15 |Manometry tarczowe z rurkg syfonowg i zaworami manometrycznymi szt.
d.4.2|0530-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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144|KNR-W 2-15 |Zawor spustowy o $r. nominalnej 20 mm ze ztgczkg do weza szt.
d.4.2|0411-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
145|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.4.2|0412-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
146|KNNR 4 Rozdzielacze z rur stalowych czarnych bez szwu DN80 wraz z kompletem ma- |[m
d.4.2|/0514-02 teriatdbw montazowych i eksploatacyjnych
0,7*2 m 1,400
RAZEM 1,400
147|KNR-W 2-15 |Rury polipropylenowe stabilizowane wktadkg aluminiowg standard jak system |m
d.4.2|/0404-03 Bor Plus f-my Wavin o $r. 32x5,4mm w instalacji
6,8 m 6,800
RAZEM 6,800
148 KNR-W 2-15 |Rury polipropylenowe stabilizowane wktadkg aluminiowg standard jak system |m
d.4.2|0404-04 Bor Plus f-my Wavin o $r. 40x6,7mm
12,8 m 12,800
RAZEM 12,800
149|KNR-W 2-15 |Rury polipropylenowe stabilizowane wktadkg aluminiowg standard jak system |m
d.4.2|0404-05 Bor Plus f-my Wavin o $r. 50x8,4mm
59 m 5,900
RAZEM 5,900
150|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grub.30 mm otulinami z wetny mineralnej w ptasz- |m2
d.4.2|0303-01 czu z folii aluminiowej rurociggéw polipropylenowych o $r. zewn. 32mm
3,14*(0,033+2*0,03)*poz.147 m?2 1,986
RAZEM 1,986
151|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grub.40 mm otulinami z wetny mineralnej w ptasz- |m2
d.4.2|0303-05 czu z folii aluminiowej rurociggéw polipropylenowych o $ér. zewn. 40mm
3,14*(0,04+2*0,04)*poz.148 m?2 4,823
RAZEM 4,823
152|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grub.50 mm otulinami z wetny mineralnej w ptasz- |m2
d.4.2|/0304-02 czu z folii aluminiowej rurociggéw polipropylenowych o ér. zewn. 50mm
3,14*(0,05+2*0,05)*poz.149 m?2 2,779
RAZEM 2,779
153|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.4.2|0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
154 KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe |m
d.4.2|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
poz.147+poz.148+poz.149 m 25,500
RAZEM 25,500
155|KNNR 4 Ptukanie instalacji m
d.4.2|0128-02
poz.154 m 25,500
RAZEM 25,500
156 Przejscia p.poz przez $ciane dla rur z tworzywa 32mm (zasilenie 1 szt , po- kpl.
d.4.2|analiza indy- |wrét 1szt)
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
157 Przejscia p.poz przez sciane dla rur z tworzywa 40mm (zasilenie 1 szt , po- kpl.
d.4.2|analiza indy- |wrét 1szt)
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Instalacja wod-kan
5.1 Instalacja wodociggowa
5.1.1 Instalacja wodociggowa - demontaze
158 |KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PP, PE, PB o $r. 16-32 mm o pofgczeniach zgrzewa- m
d.5./0121-03 nych
1.1
30+5,5+3,9 m 39,400
RAZEM 39,400
5.1.2 Instalacja wodociggowa - nowoprojektowana
159 |KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce DN15 w instalacji rur z tworzyw sztucznych 20mm szt.
d.5./0132-01
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
160|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce DN15 w instalac;ji rur z tworzyw sztucznych 16mm szt.
d.5./0132-01
1.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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161|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce DN20 w instalac;ji rur z tworzyw sztucznych 25mm szt.
d.5./0132-02
1.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
162 |KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce ze ztgczkg do weza DN15 jak typ Omni f-my Valvex insta- |szt.
d.5.|0132-01 lacji rur z tworzyw sztucznych
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
163|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce katowe dn15w instalacji rur z tworzyw sztucznych szt.
d.5./0132-01
1.2
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
164 |KNR-W 2-15 |Bateria zmywakowa z wyciggang wylewka , w kolorze czarnym np.Franke am- |szt.
d.5.|/0137-02 bient pull out nozzle
1.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
165|KNR-W 2-15 |Bateria umywalkowa jednouchwytowa podtynkowa w kolorze czarnym np. Tres |szt.
d.5./0137-01 Study Exclusive
1.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
166 |KNR-W 2-15 |Bateria umywalkowa jednouchwytowa w kolorze czarnym , np. Tres Study Exc-|szt.
d.5./0137-03 lusive
1.2
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
167 |KNR-W 2-15 |Bateria umywalkowa jednouchwytowa w kolorze biatym , np. Tres Study Exclu- |szt.
d.5./0137-03 sive
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
168 |KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.5./0116-07 wordéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
1.2 zewnetrznej 16 mm
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
169|KNR-W 2-15 |Rury polipropylenowe PN10 standard jak system Bor Plus f-my Wavin o $r. m
d.5./0112-01 16mm -z.w.
1.2
36 m 36,000
RAZEM 36,000
170 |KNR-W 2-15 |Rury polipropylenowe PN10 standard jak system Bor Plus f-my Wavin o $r. m
d.5./0112-01 20mm -z.w.
1.2
23,5 m 23,500
RAZEM 23,500
171|KNR-W 2-15 |Rury polipropylenowe PN10 standard jak system Bor Plus f-my Wavin o $r. m
d.5./0112-02 25mm -z.w.
1.2
6,9 m 6,900
RAZEM 6,900
172|KNR-W 2-15 |Rury polipropylenowe stabilizowane PN20 standard jak system Bor Plus f-my |m
d.5./0112-01 Wavin o $r. 16mm -c.w.
1.2
28 m 28,000
RAZEM 28,000
173|KNR-W 2-15 |Rury polipropylenowe stabilizowane PN20 standard jak system Bor Plus f-my |m
d.5.|0112-01 Wavin o ér. 20mm -c.w.
1.2
28,7 m 28,700
RAZEM 28,700
174 | KNR-W 2-15 |Rury polipropylenowe stabilizowane PN20 standard jak system Bor Plus f-my |m
d.5./0112-02 Wavin o $r. 25mm -c.w.
1.2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
175|KNR-W 2-15 |Rury polipropylenowe stabilizowane PN20 standard jak system Bor Plus f-my |m
d.5./0112-01 Wavin o $r. 16mm -cyrkulacja
1.2
21 m 21,000
RAZEM 21,000
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176|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.13 mm Ther- |m
d.5./0101-06 maEco FRZ f-my Thermaflex (zimna woda)
1.2
6,95 m 6,950
RAZEM 6,950
177 |KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.13 mm Ther- |m
d.5./0101-06 maEco FRZ f-my Thermaflex (zimna woda)
1.2
3,71 m 3,710
RAZEM 3,710
178|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.16 mm otulinami Thermacompact IS gr.9 mm f-my m
d.5./0107-03 Thermaflex (zimna woda)
1.2
29,1 m 29,100
RAZEM 29,100
179 |KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermacompact IS gr.9 mm f-my m
d.5./0107-03 Thermaflex (zimna woda)
1.2
23,5 m 23,500
RAZEM 23,500
180|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami Thermacompact IS gr.9 mm f-my m
d.5./0107-04 Thermaflex (zimna woda)
1.2
3,19 m 3,190
RAZEM 3,190
181 |KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.13 mm Ther- |m
d.5./0101-06 maEco FRZ f-my Thermaflex (ciepta woda)
1.2
6,91 m 6,910
RAZEM 6,910
182|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.13 mm Ther- |m
d.5./0101-06 maEco FRZ f-my Thermaflex (ciepta woda)
1.2
3,7 m 3,700
RAZEM 3,700
183 |KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami Thermacompact IS gr.9 mm f-my m
d.5./0107-03 Thermaflex (ciepta woda)
1.2
21,09 m 21,090
RAZEM 21,090
184|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami Thermacompact IS gr.9 mm f-my m
d.5./0107-03 Thermaflex (ciepta woda)
1.2
24,97 m 24,970
RAZEM 24,970
185|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami Thermacompact IS gr.9 mm f-my m
d.5./0107-04 Thermaflex (ciepta woda)
1.2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
186|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.13 mm Ther- |m
d.5./0101-06 maEco FRZ f-my Thermaflex (cyrkulacja)
1.2
3,8 m 3,800
RAZEM 3,800
187 |KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami Thermacompact IS gr.9 mm f-my m
d.5./0107-03 Thermaflex (cyrkulacja)
1.2
17,2 m 17,200
RAZEM 17,200
188|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.5./0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
1.2
poz.169+p0z.170+p0z.171+p0z.172+p0z.173+p0oz.175+poz.174 m 145,100
RAZEM 145,100
189 |KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.5./0128-02
1.2
poz.188 m 145,100
RAZEM 145,100
5.2 Kanalizacja sanitarna
5.2.1 Kanalizacja sanitarna - demontaze
190|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.5.|/0229-08
2.1
35,2 m 35,200
RAZEM 35,200
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
191|KNR-W 4-02 |Demontaz rury wywiewnej szt.
d.5./0233-11
2.1|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
5.2.2 Kanalizacja sanitarna - nowoprojektowana
192|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.5./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2.2
18,5 m 18,500
RAZEM 18,500
193 |KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.5./0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
22
28,64 m 28,640
RAZEM 28,640
194|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.5./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2.2
35,88 m 35,880
RAZEM 35,880
195|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm , wywiewnki ka- |szt.
d.5./0213-05 nalizacyjne 110/160
22
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
196|KNR-W 2-15 |Zawor napowietrzajgcy dn75 szt.
d.5.|/0213-05
2.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
197 |[KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych i |szt.
d.5.|0222-02 drzwiczki rewizyjne
22
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
198|KNR-W 2-15 |Wpust podiogowy z PP z kratka ze stali nierdz., DN50 z zabezpieczeniem szt.
d.5./0218-01 przeciw wydostawaniu sie zapachoéw z kanalizacji oraz suchym syfonem
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
199 |KNR 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.5./0208-03 niach wciskowych
22
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
200|KNR 2-15 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |szt.
d.5./0208-05 niach wciskowych
2.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
201 |KNR-W 2-15 |Umywalka blatowa 43x43 cm ,np. Duravit Durastyle kpl.
d.5.|/0230-02
22
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
202|KNR-W 2-15 |Umywalka $cienna 36x26 cm ,np.Koto Style kpl.
d.5.|/0230-02
2.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
203 |KNR-W 2-15 |{Zlew dwukomorowy 86x50cm, Fragranit w kolorze czarnym, np. Franke Basis |szt.
d.5./0229-05 Onyx
22
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
204 |KNR-W 2-15 |Zlew z ociekaczem 78x50cm, Fragranit w kolorze czarnym, np. Franke Basis |szt.
d.5.|0229-05 Onyx
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
205|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska wc lejowa, wiszgca , |kpl.
d.5.|GEBERIT np. Koto Style
2.2/0104-01 +
KNR 2-15/
GEBERIT
0102-05
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
206 |KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuar z doptywem z tylu, |szt.
d.5.|GEBERIT np. Koto Nova Pro
2.2/0104-02 +
KNR 2-15/
GEBERIT
0102-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
207 |KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka 55x55cm dla kpl.
d.5.|GEBERIT 0s0b niepetnosprawnych , np. Koto Nova Pro
2.2/0104-03 +
KNR 2-15/
GEBERIT
0102-07
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
208 Porecz $cienna uchylna , dlugo$¢ 60cm , lakierowana na biato np. Lehnen kpl.
d.5.|analiza indy- |concept pro do umywalki dla niepetnosprawnych
2.2|widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
209 |KNR 2-15/  |Miska wc lejowa, wiszgca dla oséb niepetnosprawnych , np. Koto Nova Pro kpl.
d.5.|GEBERIT
2.2/0104-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
210|KNR 2-15/  |Stelaz podtynkowy do wc ze sptuczkg podtynkowg uruchamiang z przodu - dla|kpl.
d.5.|GEBERIT niepetnosprawnych
2.2/0101-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
211|KNR 2-15/  |Przycisk sptukujacy podwojny do wc , stal szczotkowana dla niepetnospraw- | kpl.
d.5.|GEBERIT nych
2.2/0105-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
212 Porecz $cienna uchylna , dtugo$¢ 60cm , lakierowana na biato np. Lehnen kpl.
d.5. |analiza indy- |concept pro do wc dla niepetnosprawnych
2.2|widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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