UWAGI:
1. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na planie zagospodarowania
terenu urzqdzer podziemnych, ktdre nie byty zgfoszone do inwentaryzacji lub o ktdrych brak
jest informacji w instytucjach branzowych.

ul. Dembowskie] (kandlizacja w pasie drogi) — dz. ewid. nr 80 i 93/4 ul. Dembowskiej ul. Staszica 2. Przy skrzyzowaniu gazociqgu z innym uzbrojeniem podziemnym zachowaC odlegtoS¢ w pionie
. - . . min. 0,2 m. Podane gfebokosci posadowienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego zostaty
ulica z kostki brukowej droga gruntowa pas_zieleni okreslone na podstawie mapy do celdw projektowych oraz ogdlnych wytycznych posadowienia

poszczegdlnych mediéw i sq jedynie szacunkowe. Aby ustali¢ faktyczne rzedne nalezy przed
wykonaniem robdt dokonat ich odkrywek. W przypadku stwierdzenia kolizji projektowanej
kandlizacji deszczowej z istniejgcq infrastrukturg technicznq nalezy wykonaé przebudowe
kolildujgcego z projektowanq kanalizacjg przewodu w porozumieniu i pod nadzorem jego
wtasciciela.

3. Wszystkie prace w poblizu istniejqcej infrastruktury technicznej nalezy wykonywaé recznie z
zachowaniem szczegdinej ostroznosci.

stalowa rura ostonowa

$500, L=7,5m 4. Wigczenie w istniejgeq sie¢ gazowq wykonaé w dostosowaniu do istniejgcych rzednych
posadowienia rurociggu, po dokonaniu odkrywek.
o - H M 100cm 5. Istniejgcy gazociqg zlokalizowano na profilu na podstawie ogdlnych wytycznych posadowienia
b +h e gazociqgdbw. Po wykonaniu odkrywek, moze okaza¢ sie, ze gazociqg jest posadowiony na
@ = °_ [':"_ S innej gfebokosci, niz zatozona w projekcie i nie bedzie kolidowaé z projektowanq kanalizacjg
7 -5 B . deszczowg. W takim przypadku nie bedzie koniecznoSci wykonania przebudowy gazociqgu.
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