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Nazwa pliku: PTO_Zadanie_3_W3 Projekt: Kanalizacja deszczowa

UWAGI:

1. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na planie zagospodarowania
terenu urzqdzeri podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak
jest informacji w instytucjach branzowych.

2. Przy skrzyzowaniu gazociqgu z innym uzbrojeniem podziemnym zachowa¢ odlegfos¢ w pionie
min. 0,2 m. Podane gtgbokosci posadowienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego zostaty
okreslone na podstawie mapy do celéw projektowych oraz ogdlnych wytycznych posadowienia
poszczegbinych medidw i sq jedynie szacunkowe. Aby ustali¢ faktyczne rzgdne nalezy przed
wykonaniem robdt dokonaé ich odkrywek. W przypadku stwierdzenia kolizji projektowanej
kanalizacji deszczowej z istniejgcq infrastrukturq technicznq nalezy wykonaé przebudowe
kolildujgcego z projektowang kanalizacjq przewodu w porozumieniu i pod nadzorem jego
wtasciciela.

3. Wszystkie prace w poblizu istniejqcej infrastruktury technicznej nalezy wykonywaé recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

4. Wiqczenie w istniejgcq sie€ gazowg wykonaé w dostosowaniu do istniejgcych rzednych
posadowienia rurociggu, po dokonaniu odkrywek.

5. lIstniejgcy gazociqg zlokalizowano na profilu na podstawie ogdlnych wytycznych posadowienia
gazociggdw. Po wykonaniu odkrywek, moze okaza¢ sie, ze gazociqg jest posadowiony na
innej gtebokosci, niz zatozona w projekcie i nie bedzie kolidowaé z projektowang kanalizacjg
deszczowg. W takim przypadku nie bedzie koniecznosci wykonania przebudowy gazociggu.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji:
Przebudowa zlewni rowu R-4 na kanalizacje deszczowgq z retencjg wod przed
odptywem do rzeki Rokitnicy Starej

Nazwa zamowienia:

Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki
wodnej na obszarze Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodow

Nazwa opracowania:

Zadanie 3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
przebudowy zlewni rowu R-4 na kanalizacje deszczowq z retencjq
wod przed odptywem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie Milanéwek
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