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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt i inwentaryzacja zieleni w
ramach inwestycji pn.” Przebudowa istn. skateparku, budowa toru do dirty jumpu
oraz budowa pumptracka, budowa oswietlenia terenu oraz lokalizacja elementow
matej architektury na terenach sportowych przy ul. Turczynek w Milanowku”.

2. Podstawa opracowania

» Zlecenie inwestora
* Wizja w terenie
» Aktualne normy i przepisy budowlane

Zestaw obowigzujgcych norm:

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
PN-80/B- 02010/Az1 | Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie $niegiem

PN-80/B- 02011 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.
Obliczenia i projektowanie

PN-81/B- 03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-90/B- 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-81/B-03150:2000 | Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

| projektowanie

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacje zieleni w sgsiedztwie planowanej
inwestycji oraz projekt nowych nasadzen.

4. Lokalizacja

Przedmiot opracowania potozony jest na istniejgcych terenach sportowych przy
ul. Turczynek 8 w Milanéwku — dz. nr 5/1 obr. 07-01.

5. Opis stanu istniej gcego zagospodarowania terenu

1.1 Charakterystyka terenu

Obszar przedmiotowej inwestycji jest potozony na terenach sportowych przy
ul. Turczynek w Milanéwku i ma ksztalt zblizony do prostokgta. Od strony
poinocno-zachodniej oraz potudniowo-zachodniej graniczy z istniejgcymi
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boiskami. Po stronie pdéinocno-wschodniej terenu znajduje sie dziatka
drogowa — ul. Turczynek.

Istniejgcy skatepark ma wymiary ok. 45 x 20 m i jest zlokalizowany przy
poinocnej granicy terenu inwestycji. Posiada nawierzchnie asfaltowg, na
ktorej umieszczono przeszkody o konstrukcji drewnianej i nawierzchni
jezdnej ze sklejki. Stan techniczny elementéw skateparku wykazuje duzy
stopien zuzycia. W wielu miejscach widoczne sg slady prowizorycznych
napraw. Przeszkody stanowig zagrozenie dla bezpieczehstwa
uzytkownikow obiektu.

Teren inwestycji jest ogrodzony od strony potudniowo-wschodniej oraz od
strony ul. Turczynek.

1.2 Komunikacja

Na teren obiektu prowadzi wjazd bramowy z dziatki drogowej — ul.
Turczynek. Dodatkowo teren jest dostepny od strony boisk sportowych, do
ktorych prowadzi utwardzone dojscie z kostki betonowe.

1.3 Istniejgca zabudowa

Na obszarze objetym zakresem opracowania brak jest jakichkolwiek
obiektéw kubaturowych. Na terenie znajduje sie skatepark podlegajgcy
przebudowie.

1.4 Zadrzewienie

Teren objety zakresem opracowania porastajg drzewa wysokie.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie koliduje z istniejgcg zielenia.

1.5 Uzbrojenie techniczne

Na obszarze objetym zakresem opracowania znajduje sie linia kablowa
zasilajgca istniejgce latarnie. Projektowany zakres prac nie ingeruje ani nie
Zzmienia istniejgcego uzbrojenia technicznego.

6. Inwentaryzacja zieleni.
Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: wrzesien 2015

Inwentaryzacja zawiera:

- tabelaryczny wykaz gatunkowy drzew i krzewow

- obwody pni drzew podane w centymetrach, na wysokosci 130 cm
- Srednice korony podang w metrach

- wysokosci drzew podane w metrach

- okreslenie stanu zdrowia

- zalecenia dotyczgce dalszego postepowania

Zinwentaryzowano drzewa znajdujgce sie w poblizu terenu inwestycji: 9 szt.
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6.1. Charakterystyka istniej acej zieleni.
Przedmiotowg dzialtke porastajg liczne drzewa. Czes¢ wschodnia terenu jest

catkowicie zalesiona, natomiast w rejonie planowanej inwestycji znajduje sie kilka
pojedynczych drzew. Gatunkiem dominujgcym na terenie objetym zakresem
opracowania jest sosna zwyczajna.

6.2. Tabela inwentaryzaciji zieleni.

Obwadd )
Nr | Nazwa faci nska Nazwa polska pnia na Wysoko $¢ (m) Srednica Uwagi !
WYys. korony (m) zalecenia
130 cm
1 | Quercus robur L. Dab_szypu+kowy 7 7 2 brak
2 ThUJa _ Zywotmk 40,32 10 4 Rozgateziony
occidentalis zachodni na wys. Im
Pi Regularny
inus . .
3 . Sosna zwyczajna 30 10 8 pokroj i
sylvestris L.
korona
4 Salix L. Wierzba 63 18 10 brak
5 Salix L. Wierzba 57 16 10 brak
. Regularny
6 Plnu$ Sosna zwyczajna 17 8 4 pokroj i
sylvestris L.
korona
Posusz ok.
Pinus 50%,
7 . Sosna zwyczajna 24 9 4 usuniecie
sylvestris L.
suchych
gatezi
Pinus . Regulfillrr)y
8 . Sosna zwyczajna 28 12 8 pokroj i
sylvestris L.
korona
9 Plnu_s Sosna zwyczajna 12 6 3 brak
sylvestris L.

6.3. Zabezpieczenie drzew przeznaczonych do zachowa

prac budowlanych.

nia na czas prowadzenia

Wszystkie obiekty zieleni pozostajgce na terenie realizowanej inwestycji, nalezy
zabezpieczy¢ na czas trwania budowy. Wszelkie konieczne prace ziemne w
poblizu drzew i krzewéw wykonywaé¢ zgodnie z zapisami art. 82 ust. 1, la
Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r., z pOzniejszymi zmianami.

Wszelkie prace budowlane w zasiegu koron drzew powinny byc¢
prowadzone recznie

Prace w obrebie korzeni przeprowadzac tylko sposobem recznym, nie
odcina¢  korzeni  szkieletowych, stosowaé¢ specjalne ekrany
zabezpieczajgce

W przypadku odstoniecia systemu korzeniowego drzew nalezy czasowo
(na czas trwania prac) ostoni¢ korzenie jutg Ilub agrowtokning
zabezpieczajgc je przed nadmiernym wysuszeniem (np. polewaé¢ wodg).
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- W okresie zimy nalezy chroni¢ odkryte korzenie przed przemarznieciem
suchymi matami stomianymi.

- Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ otuling z desek o wysokosci nie mnigj
niz 150 cm. Dolna czes¢ desek powinna opiera¢ sie na podiozu;
oszalowanie nalezy opasa¢ drutem bgdz tadmg co 40-60cm w minimum
trzech miejscach tak aby deski scisle przylegaly do pnia. Zamiast desek
mozna zastosowac¢ maty stomiane, folie pecherzykowatg lub jute.

- Nie nalezy skladowa¢ materiatbw chemicznych i budowlanych na
powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew

- Naruszone poprzez kopanie korzenie drzew nalezy obcig¢ fachowo i
zabezpieczyc¢ srodkiem grzybobojczym.

- Nie nalezy dopuszczac¢ do obsypywania pni ziemig z wykopu;

- Nalezy ograniczaé skutki posuszy poprzez: wykonywanie krotkich
odcinkow wykopéw; prowadzenie robét poza sezonem wegetacyjnym;
podlewanie drzew i krzewdw, ktérych uszkodzenie oszacowano na
wieksze niz 30%; zraszanie koron drzew przy bardzo niesprzyjajgcych
warunkach meteorologicznych.

7. Projekt nowych nasadze n.

Przy doborze projektowanych gatunkéw zwrdocono duzg uwage na atrakcyjnosc
i bezpieczenstwo terenu dla jego przysziych uzytkownikéw. Dla pokazania
réznorodnosci przyrody starano sie komponowaé rosliny tworzgc -ciekawe
zestawienia kolorystyczne. Wybrano gatunki szybko rosngce i szybko odnawiajgce
sie oraz takie, ktore dobrze sprawdzajg sie w nasadzeniach miejskich.
Projektowana zieleh jest dostosowana do lokalnych warunkéw klimatycznych.

7.1. Charakterystyka materiatu ro  slinnego.

Przewidziana w opracowaniu roslinno$¢ odpowiada wymogom terendéw

rekreacyjnych. Do nasadzen zostang wykorzystane gatunki:

» O wysokich walorach dekoracyjnych

* O duzej tolerancji w stosunku do warunkow atmosferycznych i glebowych

* Wykazujgce duzg mrozoodpornosc¢

* Latwe w pielegnacji

* Odporne na zanieczyszczenia miejskie i przemystowe

e Przeznaczone do obsady ulic, placéw miejskich i osiedlowych oraz zespotéw
parkowych

Szczegotowa charakterystyka przewidzianego materiatlu roslinnego - wg
zalgczonej tabeli.
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Tabela projektowanej zieleni:

Nazwa gatunkowa Wys. lloé¢ | Rozstawa

Nr taci Aska/polska (m) Opis cech gatunkowych s7t. [m]

Krzew o luznym pokroju dorastajgcy
do 3-4 m wysokosci. Liscie wasko
Hippophae lancetowate, szarozielone, od spodu
rhamnoides / Rokitnik srebrzyste. Kwiaty niepo_zorne,
zZwyczajny z6tawe, bezptatkowe, dwupienne.
Owoce jadalne, bogate w witaminy,
okrggte, pomaranczowe, soczyste i
bardzo kwasne. Utrzymujg sie na
krzewie do wiosny (b. dekoracyjne).
Owocuje obficie. Niewymagajgcy co
do gleby i stanowiska. Polecany do
nasadzen osiedlowych,
rekultywacyjnych, do umacniania
skarp i nasypéw oraz do ogrodéw.
Wys. materialu nasadzeniowego: 80-
120 cm.

Ciernisty krzew dorastajgcy do ok. 2
Berberis koreana / m wysokosci i 1,5 m szerokosci.
Berberys koreanski Duze, odwrotnie jajowate liscie
przebarwiajg sie jesienig na kolor
pomaranczowo-czerwony.

Kwiaty zotte, zebrane w groniaste
kwiatostany. Owoce duze, czerwone,
dlugo utrzymujg sie na krzewach.
Bez specjalnych wymagan
glebowych. Nadaje sie do nasadzen
pojedynczych, grupowych oraz na
zywoptoty. Bardzo dobry krzew
parkowy i ogrodowy. Wys. materiatu
nasadzeniowego: 60-100 cm.

1,5-2 105 1

taczna ilos¢ projektowanych nasadzen: 112 szt.

8. Prace przygotowawcze, sadzenie materiatu ro  slinnego oraz
piel egnacja.

8.1.Przygotowanie podio za.

Teren przeznaczony do uprawy poprzedzajgcej sadzenie nalezy oczyScic.
W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy je poddac
szczegotowej analizie i wymieni¢ w przypadku wystgpienia znacznych zanieczyszczenh
uniemozliwiajgcych wzrost roslin. Warstwa ziemi prochniczej zebrana podczas
oczyszczania terenu powinna zosta¢ oczyszczona ze $mieci i wykorzystana do
wykonania elementéw uksztattowania terenu. Zanim zostanie ona wykorzystana
nalezy jg sktadowac¢ w pryzmach.

Teren przeznaczony do uprawy poprzedzajgcej sadzenie roslin nalezy spryskacé
srodkiem chwastob6jczym na 5 dni przed rozpoczeciem prac zwigzanych z uprawg
gleby, chyba ze producent preparatu zaleca inaczej. Decyzja o koniecznosci
stosowania srodkow chwastobdéjczych powinna opiera¢ sie na informacjach zawartych
na etykiecie zarejestrowanego preparatu, wiedzy zawodowej i doswiadczeniu
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wykonawcy w potgczeniu z konsultacjg Projektanta lub osoby nadzorujgcej wykonanie
nasadzen. Nalezy ograniczy¢ do absolutnego minimum stosowanie tego typu
preparatéw na rzecz mechanicznego lub recznego odchwaszczania.

Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia krzewami
powinna by¢ uprawiona na gteboko$¢ minimum 30 cm. Jesli to mozliwe, (i zalecane w
przypadku danego preparatu), rozwijajgce sie chwasty nalezy zniszczy¢ po raz kolejny
tym samym srodkiem, a nastepnie po 5 dniach nalezy wykona¢ bronowanie gleby i
wyréwnac teren.

Do obliczen nalezy przyja¢ grubos¢ 30 cm ziemi urodzajnej pod krzewy. Do
uprawy nalezy uzywac¢ ziemi urodzajnej na bazie materiatdw organicznych (nalezy
ograniczy¢ uzycie torfu, jako materialu organicznego, ze wzgledu koniecznosc
pozyskiwania go ze zrédet naturalnych, atakze fatwe podleganie procesom
mineralizacji w warunkach przesuszania, co jest bardzo prawdopodobne w przypadku
terendbw zieleni miejskiej, ktére nie sg regularnie podlewane), dobrze
przekompostowanej, o pH okoto 7, chyba Ze rosliny zawarte w specyfikacji majg
wyraznie odmienne wymagania glebowe Ilub specyfikacja podaje bardziej
szczegotowe instrukcje co do uprawy gleby.

Wykonawca powinien usung¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie
kamienie wigksze niz 50 mm i 80% kamieni mniejszych niz 50 mm, niepozgdane
materialy oraz inne odpady. Warstwa powierzchniowa o grubosci 5 cm na terenie
przeznaczonym pod obsadzenia powinna mieé¢ dobrg strukture (rozdrobnienie) i
powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu zawartych w projekcie
(odpowiednio wyprofilowane spadki).

Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny by¢ tak przygotowane
(zapewniony odpowiedni drenaz), aby byta pewno$¢, ze nie bedzie na nich
stagnowata woda.

W przypadku, gdy rozwoj korzeni moze kolidowaé z istniejgcg infrastruktura,
nalezy wykonac¢ ekran korzeniowy. Warto uzywa¢ materiatbw karbowanych, ktore
prowadzg korzenie w gtgb gleby, zamiast na boki, dzieki czemu nie bedg sie tworzyé
korzenie pierscieniowe — tzn. korzenie nie beda sie spiralnie owija¢ wokét pnia co
ogranicza wzrost rosliny.

8.2.Charakterystyka oraz zasady sadzenia materiatu ro  slinnego.

8.2.1. Parametry i zasady doboru materiatu szkoétkarskiego:

* Roslina powinna posiada¢ cechy charakterystyczne dla danego gatunku i
odmiany.

» Dobry stan zdrowotny materiatu — bez uszkodzen mechanicznych.

» Materiat powinien by¢ oznaczony etykietg zawierajgcag petng nazwe rosliny.

* Niedopuszczalne sg jakiekolwiek szkodniki i choroby.

* W przypadku doboru krzewéw - nalezy sadzi¢ krzewy o dobrze
uksztattowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkétce minimum 2 lata

* W przypadku doboru bylin — dostarczone rosliny powinny by¢ silne, bez
widocznych uszkodzen o objawow chorobowych. Pgki i liscie powinny by¢
dobrze wyksztalcone, bez oznak chorobowych i prawidtowo wybarwione.
Rosliny powinny mie¢ dobrze wyksztatcony system korzeniowy.
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8.2.2. Sadzenie krzewow:

* Rosliny nalezy sadzi¢ na takiej samej gtebokosci jak rosty w szkoice.
Pojemniki nalezy usungc¢ przed sadzeniem. Ztamane i uszkodzone korzenie
nalezy ucig¢. Doty pod duze krzewy nalezy wykonywaé odpowiednio
wieksze od brylty korzeniowej. D6t nalezy wypelni¢ mieszankg gruntu i
substratu  w proporcji zaleznej od kondycji gruntu | wymagan
poszczegolnych gatunkow. Doty nalezy zapetnia¢ warstwami zageszczajgc
je tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Materiat stanowigcy
wypetnienie  wokdét  korzeni  krzewow powinien by¢ odpowiednio
zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie.
Nalezy starannie podla¢ krzewy natychmiast po posadzeniu.

* Rosliny z odkrytym korzeniem (z gotym korzeniem, kopane) nalezy sadzi¢
na wiosne (marzec — kwiecien) i pod koniec okresu wegetacyjnego.

* Rosliny z brytg korzeniowg (nalezy sadzi¢ na wiosne lub jesienig (najlepiej
w stanie bezlistnym) o ile pedy wykazujg odpowiedni stopien zdrewnienia.

* Rosliny uprawiane w kontenerach, mozna sadzi¢ przez caly rok, o ile
pozwalajg na to warunki atmosferyczne.

8.3.Prace piel egnhacyjne.

W celu pielegnacji projektowanych krzewow nalezy wykonywac ciecia sanitarne
polegajgce na usuwaniu potamanych, porazonych chorobg badz suchych gatezi —
ciecia nalezy wykonywac na biezgco przez caly rok z wyjgtkiem wczesnej wegetaciji.

W zaleznosci od potrzeb nalezy wykonywacC przeswietlanie gesto rosngcych
krzewow, ktorych wiek przekroczyt 5 lat, w celu umozliwienia rozwoju mitodych
pedéw. Ciecia takie nalezy wykonywac¢ pdzng wiosng, usuwajgc przy tym zabiegu
przynajmniej potowe pedow.

W przypadku roslin wieloletnich, takich jak byliny, pielegnacja ogranicza sie do
podlewania, nawozenia i usuwania zasychajgcych lisci na wiosne. W przypadku
niektérych roslin suche pedy powinny pozostawa¢ do wiosny, zapewniajgc roslinie
ochrone przed $niegiem i mrozem. Ponadto zaschniete liScie po zimie stajg sie
naturalnym nawozem i wzbogacajg glebe w prochnice. Usuwanie na zime
zaschnietych czesci naziemnych wskazane jest w wypadku roslin porazonych przez
szkodniki i patogeny lub trudno sie rozktadajacych.

W ramach pielegnacji nalezy przewidzie¢ intensywne odchwaszczanie reczne w
pierwszym i ewentualnie drugim roku, a takze dzielenie roslin co kilka lat, w zaleznosci
od wymagan rosliny.

9. Uwagi ko ncowe.

- Wszelkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiadaé
wymagane atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do uzytkowania w
Polsce, w szczegdlnosci winny spetniaé wymogi okreslone przepisami
przeciwpozarowymi i sanitarnymi

- Prace wykonywaé¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

- Jako$¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi
odpowiadac¢ Polskim Normom.

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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- W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowac sie z projektantem.

- Rysunki rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

- Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach.

- Przedstawione w projekcie rozwigzania materialtowe mozna zamieni¢ na
inne o podobnych parametrach i whasciwosciach technicznych po
uprzedniej zgodzie Inwestora

Opracowat:
arch. Mirostaw Macioszek
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V/2 INWENTARYZACJA | PROJEKT ZIELENI

Czes¢é rysunkowa

Spis rysunkow:

-1.1 Inwentaryzacja zieleni 1:500
PzZ-1.1 Projekt zieleni 1:500



