Zjazd indywidualny

Dane techniczne:
1. Nawierzchnia z kostki brukowej (szara) gr. 8 cm.

Widok z gory 2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm.
. 3. Podbudowa betonowa z betonu C8/10.
p Zmienna ¥ Grubo$é warstwy 15 cm.
4. Warstwa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C,,,<6,0 MPa.
i Grubosc¢ warstwy 20 cm.

5. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.

6. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm.

7. tawa z betonu C12/15 z oporem F=0,055 m>

8. Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 4/31,5 mm.
Grubos¢ warstwy 20 cm.

zmienna

NAZWA ZADANIA

Przebudowa drogi gminnej ulicy Wierzbowej
w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz
z odtworzeniem nawierzchni jezdni,

w miejscowosci Milanéwek

INWESTOR

Burmistrz Miasta Milanowka,
ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek
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