zaprawa cementowa plastyczna

Wpust mostowy z odptywem bocznym.
Rozmiar kraty 500x300 mm. Klasa D-400
W1, W2, W3

zaprawa cementowa plastyczna

beton B20

0,70

podsypka ce,mentowo-piaskowa 1:4

fawa fundamentowa z betonu C16/20

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 10 cm

nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr. 15 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem

hydraulicznym C, ;,,<4,0MPa. gr. 20 cm

NAZWA ZADANIA

Przebudowa drogi gminnej ulicy Wierzbowej
w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz
z odtworzeniem nawierzchni jezdni,

w miejscowosci Milanowek

INWESTOR

Burmistrz Miasta Milanowka,
ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanowek

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

B'M Pruzyriski

Biuro Inzynierskie Marcin Ptuzynski
05-600 Grdjec, ul. Laskowa 5

BRANZA

Drogowa i Sanitarna

FAZA PROJEKTU
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