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41/11, 41/12, 41/13, 41/14, 41/15, 41/16, 41/17, 56, 74/1, 74/6, 74/8

Dziatka Obreb Jednostka ewidencyjna
64/7, 99/1, 99/2, 100/9, 123/9, 142, 143, 144, 145 06-03
1/515 1/3, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 25/2, 34, 06-04 Milanowek
(140501_1)
213, 2/4, 8, 18/5, 18/6, 18/8, 41/2, 41/3, 41/5, 41/6, 41/7, 41/8, 41/9, 41/10, 06-05
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SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU BUDOWLANEGO
Nr
Lp. Tytut tomu
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1 TOM 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2 TOM 2 PROJEKT DROGOWY

3 TOM 3 PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ]
4 TOM 4 PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

5 TOM 5 PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
6 TOM 6 INWENTARYZACJA ZIELENI

7 TOM 7 PRZEDMIAR ROBOT

8 TOM 8 KOSZTORYS INWESTORSKI

9 TOM 9 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwai adres obiektu

Przedmiotem opracowania jest ulica Fiderkiewicza w Milanéwku, w gminie Milanéwek w powiecie grodziskim w

wojewoddztwie mazowieckim.

1.2. Nazwa Opracowania

Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej przebudowy ulic na terenie

miasta Milanéwka. Zadanie nr 5: ,Przebudowa ulicy Fiderkiewicza w Milanéwku”.

1.3. Inwestor

Burmistrz Miasta Milanowek
ul. Kosciuszki 45

05-822 Milanéwek

1.4. Zakres opracowania

Budowa jezdni z dopuszczonym ruchem pieszych wraz z odwodnieniem.

1.5. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe oraz opracowania projektu

wykonawczego, stanowi réwniez podstawe do prowadzenia prac budowlanych w terenie.

1.6. Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajgcym,

e uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym,

e mapa wiasnosciowa, mapa do celéw projektowych w formie elektronicznej,

¢ dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr. 43 poz. 430,

e obowigzujgce przepisy i normy oraz literatura fachowa.
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Opis terenu inwestycji

Teren inwestycji stanowi pas drogowy ul. Fiderkiewicza w Milanéwku o dtugosci ok. 984 m i szerokosci
w liniach rozgraniczajacych w zakresie 10,3 m — 11,2 m. W stanie istniejgcym znajduje sie tam jezdnia
0 nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami. Ulica posiada odwodnienie.

Opracowaniem objete sg réwniez skrzyzowania z drogami poprzecznymi.

2.2. lIstniejgce uksztaltowanie terenu — wysokosci

Teren przeznaczony pod inwestycje jest zroznicowany wysokosciowo w zakresie od 101,0 m - 103,5 m.

2.3. Istniejgce uzbrojenie terenu

Sieci podziemne:

e siec elektroenergetyczna,

e siec teletechniczna,

e sie€ gazowa,

e sie¢ wodociggowa,

e siec¢ kanalizacji sanitarnej.
Sieci napowietrzne:

e siec elektroenergetyczna,

e siecC teletechniczna.

2.4. lIstniejagca zielen

Pobocza ulicy poros$niete sg trawg i wystepujg na nich drzewa.

2.5. Stan wilasnosciowo-prawny

Dziatki na ktérych nastgpi realizacja inwestycji stanowig wtasno$¢ Inwestora lub zostang pozyskane przez

Inwestora w trybie decyzji ZRID.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Rozwigzanie geometryczne

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,5 m o przekroju dwuspadowym z pochyleniami wynoszacymi 2%. Na
odcinku miedzy skrzyZzowaniami z ulicami Pitsudskiego i Krotkiej zaprojektowano jezdnie o szerokosci 4,0 m i
wprowadzono ruch jednostronny w kierunku ul. Krétkiej. Wzdtuz ulicy zaprojektowano chodnik dwustronny o
szerokosci zmiennej w zakresie 1,5 m — 4,2 m.

Skrzyzowania z drogami poprzecznymi zaprojektowano jako wyniesione. Powierzchnia podwyzszona jest o
10 cm, a dlugos$¢ rampy najazdowej wynosi 1 m (spadek 10%).

Pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Pitsudzkiego i ul. Krotkg zaprojektowano miejsca parkingowe skosne o
wymiarach 5,7 m x 2,5 m.

Szerokos$ci zjazdow dostosowane zostaly do szerokosci bram, a w miejscach potgczenia z jezdnig

zastosowano skosy 1:1 na dtugosci 1 m.
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Krawedzie jezdni ograniczono kraweznikami drogowymi betonowymi, obnizonymi w miejscach wystepowania

zjazdow na posesje, krawedzie chodnika obrzezami betonowymi, a zjazdéw wtopionymi opornikami betonowymi.

Projektowane rozwigzania dobrano tak, aby wyeliminowa¢ kolizje z istniejgcym drzewostanem.

4. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

4.1. Oznakowanie pionowe

Projektowana organizacja ruchu w zakresie oznakowania pionowego zaktada ustawienie znakow

nowoprojektowanych oraz usuniecie wybranych znakéw istniejgcych.
Wymagania dla projektowanego oznakowania pionowego:

e wysokos$¢ mocowania znakéw: dolna krawedz minimum 2 m od poziomu terenu,

e odlegtos¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni minimum 0,5 m,

e stlupki znakéw barwy szarej neutralnej, zabezpieczone przed korozjg (cynkowanie, malowanie
proszkowe) — nie dopuszcza si¢ malowania farbg stupkdw ze stali czarne;j,

e znaki powinny by¢ wykonane z folii typu 1,

e znaki powinny spetniaé pozostatle wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministréw Infrastruktury
oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych.

Zestawienie oznakowania pionowego:

Nazwa Stan | Wielkos¢ | Szt.
A-1la Prj. Mate 14
A-20 Prj. Mate 1
B-20 Prj. Mate 6
B-33 Prj. Mate 14
B-36 Prj. Mate 2
D-2 Prj. Mate 1
D-6 Prj. Mate 27
D-18 Prj. Mate 2
T-1 Prj. Mate 15
T-3a Prj. Mate 1
T-30c Prj. Mate 1
A-7 Usn. 6
B-20 Usn 2
T-2 Usn. 1

4.2. Oznakowanie poziome

Istniejgce oznakowanie poziome wystepujace na odcinku objetym opracowaniem zostanie zmienione poprzez
usuniecie przejscia dla pieszych na wylocie w ul. Pitsudskiego. Zostanie ono przeniesione w gigb ul.

Fiderkiewicza.
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Zaprojektowano oznakowanie skrzyzowan z ulicami poprzecznymi. Wyniesienia oznaczono oznakowaniem

poziomym P-25, zaprojektowano przejscia dla pieszych P-10, a na wlotach podporzgdkowanych linie zatrzymania

P-12 oraz warunkowego zatrzymania P-13.

Wymagania dla projektowanego oznakowania poziomego:

znaki poziome wykonane w technologii oznakowania cienkowarstwowego,

okres gwarancyjny min. 2 lata,

oznakowanie odblaskowe — wspotczynnik odblasku (luminacji odbitej) min. 300mcd/Ix'm2 w catym
okresie eksploatacji,

widzialno$¢ w dzien — wspofczynnik luminacji (stopien jaskrawosci) min. 0,55, szorstkos¢ — min.50
jednostek SRT,

znaki powinny spetniaé pozostate wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministrow Infrastruktury
oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw

drogowych.

Zestawienie oznakowania poziomego projektowanego:

Nazwa Stan Pow. mal.
P-10 Projektowane | 146,0
p-12 Projektowane | 19,1
p-17 Projektowane | 3,2
P-25 Projektowane | 15,2
taczna pow. mal. 185,7

4.3. Planowany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

Projektowang organizacje ruchu planuje sie wprowadzi¢ do 12.2018 r.

OPRACOWAL.:

inz. Piotr Borkowski
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SPIS RYSUNKOW
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