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1. DANE OGOLNE
1.1 Nazwa i adres obiektu

Obszar inwestycji stanowi ulica Parkowa w Milanéwku na odcinku od skrzyzowania z ul. Pétnocna
do skrzyzowania z ul. Krasinskiego w gminie Milanéwek w powiecie grodziskim w wojewodztwie

mazowieckim, na terenie dziatek ewidencyjnych nr:

e obreb 05-07:

64/3, 64/4, 64/5, 64/14, 76/1, 76/6, 41/3, 41/9, 64/6, 64/7, 64/11, 64/13, 64/12, 64/1, 64/8, 64/15,
64/10, 64/9, 30/12, 30/11, 30/10

o obreb 05-13:
1/14, 1/1, 71/3, 71/5, 53/2, 53/1, 71/2, 71/6, 71/4, 71/1, 88/7, 107/1, 107/2, 107/3, 122/3, 122/11,
122/15, 122/10, 142/5, 142/4, 142/3, 142/7, 142/6, 142/2

1.2 Nazwa Opracowania

Projekt wykonawczy odwodnienia i kanalizacji deszczowej ul. Parkowej w Milanowku  dla
zadania inwestycyjnego nr 2: ,,Przebudowa ulicy Parkowej na terenie miasta Milanéwka” wraz

z odwodnieniem, analiza kompleksowa sieci uzbrojenia podziemnego, analiza komunikacyjna.

1.3 Inwestor

Burmistrz Miasta Milanowka
ul. Kosciuszki 45

05-822 Milandéwek

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt wykonawczy odwodnienia i kanalizacji deszczowej
w ulicy Parkowej od skrzyzowania z ul. Péinocng do skrzyzowania z ul. Krasinskiego na
terenie miasta Milanowka.

Ze wzgledu na brak sieci kanalizacyjnej mogacej stanowi¢ odbiornik projektowanego
odwodnienia zaprojektowano odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do zbiornikow
rozsaczajacych (objetych opracowaniem). Odprowadzanie wod deszczowych i roztopowych z terenu
objetego inwestycja, z projektowanych wpustow deszczowych do zbiornikow rozsaczajacych,
odbywac si¢ bedzie poprzez rury PVC-U.

W zakres odwodnienia i kanalizacji deszczowej wchodza:



R
Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Parkowej w Milanéwku Road®™WVay @

PRACCWMNLA PROJEK TOWA

e wpusty uliczne, kraweznikowe oraz krawe¢znikowo-jezdniowe z kregéw betonowych DN
500mm z rusztem zeliwnym i osadnikiem;

e studnie zbiorcze i rewizyjne betonowe DN 1000mm;

e studnie z tworzywa sztucznego DN 600 mm;

e sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wykonanej z rur PVC-U SN8
DN 200mm, DN 315 mm;

e zbiorniki rozsaczajace do retencji i rozsgczania wod opadowych odprowadzanych z

utwardzonych powierzchni terenu (tarasy, parkingi, ulice i inne).

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta miedzy Zamawiajacym,a Wykonawca.
Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego.

o > D

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U.
nr. 43 poz. 430.

6. Obowigzujace przepisy i normy oraz literatura fachowa.

4. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Dla terenu inwestycji zostaly wykonane badania geotechniczne. W wykonanych otworach, nie
nawiercono zwierciadta wody gruntowe;.
W oparciu o otrzymane wyniki wiercen, rozpoznane grunty zakwalifikowano do
4 warstw geotechnicznych.
Osady niespoiste:
To osady wieku czwartorzedowego, o réznej genezie. Grunty podzielono na:
e warstwa | - to gtéwnie plestocenskie piaski drobne i pylaste, wilgotne, w stanie
sredniozageszczonym. Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy 1D=0,4.
Parametry przyjeto dla piaskow pylastych.
e warstwa Il - to gtownie polodowcowe plejstocenskie piaski drobne, lokalnie $rednie,
wilgotne, w stanie $redniozageszczonym. Przyjety stopien zagegszczenia wynosi dla

tej warstwy ID=0,5. Parametry przyjeto dla piaskéw drobnych.

Osady spoiste:

To czwartorzedowe osady gtdéwnie o charakterze deluwialnym. Grunty podzielono na:
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e warstwa lla - to gléwnie glina w stanie plastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety
stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi IL=0,3. Parametry przyjeto jak dla glin.

o warstwa b - to gtéwnie glina na pograniczu pylu piaszczystego w stanie
twardoplastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci dla tej
warstwy wynosi IL=0,2. Parametry przyjeto jak dla glin.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE TECHNICZNE

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu objgtego inwestycja odbywac si¢ bedzie
poprzez betonowe wpusty uliczne, kraw¢znikowe, kraweznikowo — jezdniowe
DN 500mm z osadnikami i kratami zeliwnymi. . Uzbrojenie sieci stanowi¢ be¢da studnie zbiorcze,
rewizyjne, betonowe DN 1000 mm oraz studnie z tworzywa sztucznego DN 600. Jako odbiornik wod

opadowych i roztopowych zaprojektowano zbiorniki rozsgczajace.

5.1 Rurociagi

Przykanaliki wpustow deszczowych nalezy wykona¢ z rur kielichowych PVC — U litych o
sztywno$ci obwodowej co najmniej SN = 8 kN/m? Iaczonych na uszczelke gumowg firmy np.Wavin

(lub co najmniej rownowazne) w $rednicach DN 200mm.

Sie¢ kanalizacyjng wykona¢ z rur kielichowych PVC — U litych o sztywnosci obwodowej co
najmniej SN = 8 kN/m? taczonych na uszczelke gumowsg firmy np. Wavin (lub co najmniej
rownowazne) w $rednicach DN 315mm.

Przykanaliki oraz sie¢ przewody sieci kanalizacji deszczowej nalezy uklada¢ w wykopie na
podsypce piaskowej grubosci 10cm ze spadkiem zgodnym z czgécig rysunkowa projektu. Po
sprawdzeniu szczelnosci 1 droznosci kanalow nalezy wykonaé obsypke piaskowa do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury.

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonaé rury ostonowe badz dokonaé

korekty posadowienia kanatu

5.2. Studnie kanalizacyjne

Jako uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonac prefabrykowane studnie z tworzywa
sztucznego o srednicy DN 600 (np. Tegra 600 prod. Wavin lub inne rownowazne) oraz studnie
betonowe o srednicach DN 1000mm. Studnie betonowe wg PN-EN 1917:2004 ,,Studzienki wtazowe i
niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe” jako
studnie z prefabrykowanych kregéw betonowych o nastepujacych wymaganiach minimalnych C35/45,

stosunek w/c maks. 0,45, F150, W8, nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5%. Zwienczenie studni poprzez
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zelbetowe plyty nastudzienne i pier§cienie odciazajace — dopuszcza sie wykonanie zwienczenia studni
za pomocg betonowej redukcji DN1000/625 (,,konus”). Do przykrycia nalezy zastosowaé wilazy z
zeliwa szarego typu ciezkiego klasy D400 zabezpieczone dwoma ryglami. Poszczegdlne elementy
Studzienek taczy¢ nalezy na uszczelki gumowe i zaprawe elastyczng wodo i chemoodporng. Dolna
czes$¢ studni stanowi gotowy element prefabrykowany monolityczny. Zamawianie dolnej czesci studni
z gotowg kinetg. Kinety gotowe z betonu C35/45 wykonane u producenta studni. W dennicy w trakcie
wykonywania u producenta zatopi¢ przejécia szczelne przez $ciang. Studnie powinny posiadac stopnie
ztazowe, zeliwne montowane fabrycznie, co 30 cm mijankowo w dwoch rzgdach. Stopnie zlazowe
montowac¢ u producenta w trakcie wykonania krggu. Studzienki wykona¢ w sposéb gwarantujacy

szczelnos¢ konstrukceji na infiltracjg oraz ewentualng eksfiltracjg¢ na cisnienie 50kPa (5m stupa wody).

5.3. Wpusty uliczne

Nalezy zastosowa¢ prefabrykowane wpusty uliczne, kraweznikowe oraz kraweznikowo -
jezdniowe o s$rednicy DN 500mm z betonu wodoszczelnego mrozoodpornego (F50) o klasie
wytrzymatosci min. C30/45 zakonczone rusztami zeliwnymi klasy D400. Dla wpustow przewidziano
ruszty zeliwne typu cigzkiego, na zawiasie z uszczelkg, zamykane na zatrzask. Dla zapewnienia
szczelnosci wpustow projektuje si¢ wykonanie ich z betonu wodoszczelnego (W8) oraz nalezy
zaizolowac zewnetrznie izoplastem R+B, a wewnetrznie abizolem.

Whpusty uliczne, kraweznikowe oraz kraweznikowo - jezdniowe wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta stosujagc do ich montazu zaprawe betonowa. Wpusty posadowi¢ na warstwie betonu
C10/15 o wys. co najmniej 15 cm. Podlaczenia wpustdéw wykonaé za pomoca rur PVC-U o litej,
jednorodnej $ciance klasy ”SN8” o $rednicy DN 200 mm. W elemencie przytaczeniowym powinno
by¢ zamontowane systemowe przejscie szczelne dla rur. Wysoko$¢ wpustu wyregulowac za pomoca
kregdéw posrednich. Zastosowac wpusty uliczne z osadnikiem o wysokosci 1,0m.

Nalezy zastosowa¢ odpowiednie zwienczenia wpustow w zaleznosci od ich lokalizacji. W
przypadku wpustéw zlokalizowanych:

e W pasie drogowym — nalezy zastosowac zwienczenia typowe uliczne 620x420 z zeliwa
szarego 0 klasie D400 (prod. FANSULD Ilub innego producenta, co najmniej
roOwnowazne) ;

e przy kraweznikach — (w obszarze mierzonym od $ciany kraweznika moze sigga¢ w tor
ruchu maksimum 0,5m i w droge dla pieszych maksimum 0,2m ) nalezy zastosowaé
zwienczenia kraweznikowo — jezdniowe wykonane z zeliwa szarego o klasie C250 (prod.

FANSULD lub innego producenta, co najmniej rOwnowazne);
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e poza pasem drogowym — zwienczenia kraweznikowe do zabudowy w krawezniku z
zeliwa szarego klasy C250 (prod. FANSULD lub innego producenta, co najmniej
rOwnowazne).

Ruszty zeliwne nalezy zamontowac¢ na pierscieniu redukcyjnym.

5.4. Zbiorniki rozsaczajace

Ze wzgledu na brak sieci kanalizacyjnej mogacej stanowi¢ odbiornik projektowanego odwodnienia
zaprojektowano odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do zbiornikow rozsaczajacych
umozliwiajacych rozsgczanie i retencj¢ wod — deszczowych, odprowadzanych —z utwardzonych
powierzchni terenu (tarasy, parkingi, ulice i inne).

Na obszarze objetym inwestycja zaprojektowano 15 zbiornikow rozsaczajacych np. Drainfix
Twin 1/1 prod. Hauraton (lub innego producenta, co najmniej rownowazne).

Konstrukcja zbiornikéw musi by¢ dostosowana do obcigzenia generowanego przez ruch pieszy i
samochodowy.

Do potaczen systemu kanalizacyjnego z modutem kanatéw rozsaczajacych zaprojektowano rury i
ksztattki z PVC-U DN 315 mm o parametrach technicznych wg PN-EN 1401-1:2009.

Zbiornik rozsaczajacy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, oraz Scisle z
zaleceniami producenta dostarczajacego material. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawcg materiatow

warunki zabudowy dla projektowanego systemu.

5.4.1 Schemat montazu zbiornikéw rozsaczajacych

1. Wykonanie wykopu umozliwiajacego utozenie zbiornika w projektowanym ksztalcie i
glebokosci uwzgledniajacej minimalng wysoko$¢ przekrycia zbiornika z zabezpieczeniem S$cian
wykopu zgodnie z obowigzujacymi normami w zaleznosci od glebokosci wykopu oraz rodzaju gruntu.

2. Wykonanie podsypki z piasku plukanego o grubosci ok. 5 cm i zageszczenie jej.

3. Ulozenie zabezpieczenia zbiornika z geowlokniny GRK-3 wg zalecen producenta systemu

4. Utozenie zbiornika rozsaczajacego z projektowanych modutow (tuneli) w ilosci projektowanych
rzedow z zamknigciem poszczegdlnych rzgdow $ciankami czotowymi

5. Wykonanie obsypki zbiornika w zaleznos$ci od lokalizacji zbiornika:

e W pasie drogowym - obsypka kruszywem tamanym do projektowanej wysokosci ponad
zbiornikiem;

e poza pasem drogowym - obsypka zwirem ptukanym 8/16 do 16/32 mm do projektowane;
wysokos$ci ponad zbiornikiem.

6. Wykonanie niezbednych potaczen z przewodami doprowadzajgcymi wody do rozsgczania.
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7. Szczelne owinigcie zbiornika wraz z obsypka geowltokning GRK-3 z zaktadami pomig¢dzy
poszczegbdlnymi pasami geowldkniny ok. 50 cm

8. Zasypanie zbiornika gruntem rodzimym z warstwowym zageszczaniem lekkim sprzetem
7ageszczajacym

9. Wykonanie wykonczenia nawierzchni wg projektu branzy drogowe;.

5.5. Obliczenia i doboér urzadzen

Powierzchnia projektowanego terenu utwardzonego: jezdnie, chodniki. Obliczenia hydrauliczne
kanalizacji deszczowej dokonano metoda statych natgzen deszczu zgodnie ze wzorami zawartymi w
»Odwodnienie drog” autorstwa Romana Edela.

Prawdopodobienstwo pojawienia si¢ opaddéw zatozono na podstawie klasy drogi.
Prawdopodobienstwo wystapienia deszczu na drodze klasy G wynosi p = 50%, dla odprowadzenia

wod deszczowych i opadowych do ziemi czestotliwos¢ wystepowania deszczu c=2 lata.

. . 100 100
Czgstotliwos$¢ wystepowania deszczu C = — = 5—0 =2lata
P
gdzie:
c — czestotliwo$¢ wystepowania deszczu [lata],
p — prawdopodobienstwo wystgpowania deszczu [%],

Natezenie deszczu miarodajnego, przy zalozeniu czasu trwania deszczu t = 15 min obliczono

zgodnie z ponizszym wzorem:

q= t°v/;\67: 1555%: 87,9[dm’/(s ha)]
gdzie:

q — natezenie deszczu miarodajnego [dm?/(sha)],

A — wspotczynnik zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia si¢ deszczu oraz S$redniej
rocznej wysokosci opadu. Dla prawdopodobienstwa pojawienia si¢ deszczu
wynoszacego 100% i $redniej rocznej wysokosci opadu dla miasta Milanéwek
wynoszacego mniej niz 600mm zgodnie z danymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej wartos¢ wspotczynnika A wynosi 535,

t — czas trwania deszczu [min],

Do obliczen przyjeto wyzsza warto$¢ natezenia deszczu miarodajnego réwna:
g = 200 [dm*/(sha)]

Spltyw wdd deszczowych obliczono zgodnie ze wzorem:

10
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q, =y -A L [dm® /5]

10 000
gdzie:
Q —ilo$¢ sptywu [dm®/s],
1 — wspotezynnik sptywu (mniejszy od 1) [-],
q — natezenie deszczu [dm®/(ha's)],
A — powierzchnia zlewni [m?],

Zredukowany wspoétczynnik sptywu y przyjeto réwny: 0,85 dla rozpatrywanych obszaréw
zlewni.
Powierzchnia zlewni obliczona zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu branzy drogowej wynosi:

F=6260m?

Sptyw wod deszczowych z powierzchni calej zlewni:

Q=0,85*6 260*200/10000= 106,42 [l/s]

5.5.1. Obliczenia pojemnosci zbiornikow rozsaczajacych

Do obliczen przyjeto nastgpujace dane:
e natezenie deszczu miarodajnego q=200 [dm?/(s-ha)]
e czasu trwania deszczu t = 15 min

e Zredukowany wspotczynnik sptywu y = 0,85
Qzb= y*F*q/10000 [I/s]

Pojemno$¢ zbiornika:

Vzb= Qzb*t/1000 [m3]

Tab.1. Zestawienie pojemnosci zbiornikéw rozsgczajacych.

Numer zbiornika Powierzchnia zlewni [m2] Pojemno$¢ zbiornika [m3]
ZB 2.1 550 8,42
ZB2.2 225 3,44
ZB 2.3 225 3,44
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ZB24 610 9,33
ZB 25 600 9,18
ZB26 220 3,37
ZB 2.7 250 3,83
ZB 2.8 600 9,18
ZB 29 510 7,80
ZB 2.10 500 7,65
ZB2.11 600 9,18
ZB 2.12 420 6,43
ZB 2.13 110 1,68
ZB 214 640 9,76
ZB 2.15 100 1,53

6. ROBOTY ZIEMNE

6.1. Prace wstepne

O sposobie technologii robot ziemnych decyduje Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem
i Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Z uwagi na uzbrojenie podziemne, nalezy przed przystgpieniem
do robot ziemnych wykona¢ recznie przekopy kontrolne pod nadzorem przedstawicieli
administratoréw infrastruktury podziemnej, celem zlokalizowania i1 zabezpieczenia istniejacego
uzbrojenia podziemnego lub wykonania ewentualnej korekty niwelety projektowanego odcinka lub
innych proj. urzadzen podziemnych.
llo§¢ przekopow kontrolnych oraz ich umiejscowienie powinien przyja¢c Wykonawca wedlug
uzgodnienia z operatorem i po zaznajomieniu si¢ z usytuowaniem istniejacego uzbrojenia.
Prowadzenie robot rozpocza¢ nalezy po wytyczeniu w terenie trasy uzbrojenia przez wykonanie
przekopow lokalizacyjnych celem uniknigcia ewentualnych rozbieznosci pomiedzy mapa geodezyjna,

a stanem faktycznym.

6.2. Roboty ziemne

Wykopy pod kanaty nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne”, PN-B-10736:1999, rozporzadzeniem RMI z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Roboty ziemne wykonaé

zgodnie z BN-83/8836-02.
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Glebokos¢ wykopéw wynika z  zalagczonych profili podtuznych. Wykopy powyzej 1,0 m
glebokosci nalezy wykonaé o $cianach pionowych w pelnym umocnieniu. Dna wykopow oczysci€ i
wyprofilowa¢ zgodnie ze spadkiem. W obrgbie istniejacego uzbrojenia podziemnego (np. sieci
gazowej, kabli telekomunikacyjnych i energetycznych) roboty ziemne muszg by¢ wykonywane bez
uzycia sprzetu mechanicznego. W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy
wykona¢ wylacznie recznie, a napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
przez odeskowanie oraz podwieszenie. Podczas budowy, w przypadku szczegélnie glebokich
wykopow, wykonawca kazdorazowo rozpatrzy wymagane konstrukcyjne zabezpieczenia wykopow.
Rurociggi — minimalna szeroko$¢ wykopu:

—dla rur @ 200mm = min. 0,90m
—dlarur @ 315mm = min. 1,00m
Studnie — minimalna szeroko$¢ wykopu:

— przyja¢ min. D+0,8m, gdzie D — zewng¢trzna $rednica studni

Montaz rur i ukladanie w wykopie nalezy tak wykonaé, aby nie spowodowaé zanieczyszczenia
wnetrza rur. Wydobywang ziemi¢ nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odleglosci nie
mnigjszej niz 1,0 m od krawedzi umocnionego wykopu, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.
Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Roboty nalezy prowadzi¢ od wylotu
w gore przeciwnie do spadku kanalu w celu umozliwienia grawitacyjnego odptywu naptywajacych
wod.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawy kolor. W nocy
wykopy nalezy oswietli¢. Pozostawienie wykopow nie oznakowanych jest niedopuszczalne. Wykopy
w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy zapewnic
dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujac ktadki o nosnosci 150
kg/m2. Minimalna szeroko$¢ winna wynosi¢ 0,75 m. Ktadki muszg posiada¢ barierke na wys. 1,1 m,
poprzeczke na wysokosci 0,65 m i kraweznik o wysokosci 0,15 m. Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza
krawedzie wykopu.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla osob ,.trzecich” (pasy drogowe,
ciggi piesze), wokot wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady

zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

PODSYPKA.

Kanaty nalezy uklada¢ na podsypce z piasku bez korzeni i kamieni — z wylaczeniem piasku
pylastego i gliniastego lub pospotki. Podsypka piaskowa winna by¢ zageszczona niezwlocznie po
wbudowaniu. Wskaznik zaggszczenia podtoza i podsypki powinien by¢ nie mniejszy niz 1,00
Proctora. Warstwa podsypki o grubosci Scm uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢

zaggszczana bardziej niz do stanu Sredniego zageszczenia, pozwoli to na elastyczne ulozenie
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przewodow przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie doggszczona podczas zaggszczania
obsypki wokot rury. Glebokos¢ wykopoéw powinna by¢ wigksza o 15cm w stosunku do zatozonej
niwelety dna przewodu, tj. o grubo$¢ podsypki piaskowe;j.

Warstwe podsypki wykona¢ o grubosci 10cm. Wilgotno$¢ gruntu zageszczonego powinna by¢
zblizona do wilgotnos$ci optymalnej dla danego gruntu. W przypadku gdy wilgotno$¢ ta wynosi mniej
niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczong warstwe gruntu nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotnosé
gruntu jest wicksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢ osuszony. Wilgotnosé
optymalna i maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego powinna by¢ wyznaczona
laboratoryjnie. Wilgotno$¢ optymalna gruntu — wilgotnos¢ odpowiadajaca maksymalnej gestosci
obj¢tosciowej szkieletu po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481.

W przypadku zbiornikéw rozsaczajacych nalezy wykonac¢ podsypke o grubosci 5 cm z piasku

phukanego i odpowiednio jg zaggscic.

OBSYPKA.
Dla wykonania obsypki nalezy stosowa¢ materiat taki jak dla podsypki. Zaggszczenie obsypki

powinno przebiega¢ warstwami recznie lub lekkim sprzgtem. Strefa ta ma najwigksze znaczenie dla
wytrzymatosci przewodu, dlatego nie wolno dopusci¢ do wystapienia pustych przestrzeni, szczegolnie
w dolnej czgéci rury. Wymagany wskaznik zagegszczenia nie mniejszy niz 1,00 Proctora. Obsypka
powinna by¢ wznoszona réwnomiernie po obu stronach przewodu, a grunt nalezy zageszczac
niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubo$ci dostosowanej do posiadanego sprzetu.
Niedopuszczalne jest uktadanie gruntow w stanie uptynnionym. Wykop nad przewodem do wysokosci
30cm nad wierzch rury, nalezy zasypac gruntem taki jak dla podsypki. Dla rur o $rednicach wigkszych
od @ 400mm — wysokos$¢ obsypki na rurg powinna wynosi¢ 3/4 srednicy rury. Wymagane jest w tej
strefie zageszczenie takie jak obsypki wokoét rury. W przypadku wystepowania gruntu rodzimego o
kategorii wymaganej dla podsypki i obsypki, istnieje mozliwos¢ wykorzystania go, jezeli nie, calos¢
gruntu wykopanego - stosowanego do podsypki, obsypki nalezy wymieni¢. Do zageszczenia nalezy
uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu —
zgodnie z zaleceniami producenta rur.
W przypadku zbiornikow rozsaczajacych nalezy wykonac¢ obsypke o grubosci 30 cm na calej

dtugosci ciagu.
Rodzaj zastosowanego do obsypki zbiornika materialu w zaleznosci od lokalizacji zbiornika:

e zbiornik w pasie drogowym - obsypka kruszywem tamanym do projektowanej wysokosci

ponad zbiornikiem;
e zbiornik poza pasem drogowym - obsypka zwirem ptukanym 8/16 do 16/32 mm do

projektowanej wysokos$ci ponad zbiornikiem.
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ZASYPKA.

Pozostata cze§¢ wykopu wypeli¢ gruntem niewysadzinowym lub rodzimym, w przypadku
wykopow pod drogami nalezy je wypetni¢ do spodnich warstw drogowych gruntem takim jak
podsypka i obsypka. Zasypke uktada¢ warstwami, a grunt zageszcza¢ niezwtocznie po wbudowaniu.
Grubos$¢ warstw musi by¢ dostosowana do posiadanego sprzetu. Do zageszczania warstw lezacych do
Im powyzej wierzchu rury nalezy uzywaé tylko sprzetu lekkiego. Po osiagnieciu wilasciwych
parametréw zageszczenia warstwy mozna przystapi¢ do uktadania kolejnej warstwy. Zasypka
rurociggoéw piaskiem wykonywana do 30 cm ponad wierzch rury, powyzej zasypanie wykopu gruntem
zaggszczanym z zageszczeniem warstwami co 20 cm. Pod drogami grunt zages$ci¢ do wspotczynnika

1,0 Proc.

7. ODWODNIENIE WYKOPOW

Wymagane jest aby rury uktadane byly w suchym odwodnionym wykopie, dlatego w przypadku
pojawienia si¢ wod gruntowych w wykopie nalezy zastosowa¢ odwodnienie w postaci drenazu

utozonego na dnie wykopu lub odprowadzi¢ wode za pomocg iglofiltrow.

8. PROBY SZCZELNOSCI I ODBIORY

Probe szczelnosci kanalizacji deszczowej (przykanalikow) wykona¢ na odkrytych potaczeniach wg
PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”. Po napehieniu kanalu woda i
wytworzeniu ci$nienia probnego moze by¢ konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji
(zazwyczaj wystarcza lh). Po czasie stabilizacji wod¢ uzupetni¢ do ci$nienia probnego. Cisnienie
probne min. 1m st. wody, max. 5 m st. Wody. Ci$nienie wody ustawi¢ z doktadnoscig do 1 kPa (0,1 m
st. wody). W wyznaczonej studzience nalezy obserwowac¢ ubytek wody przez okres 30 min. Probe
ci$nienia uznaje si¢ za wykonana z wynikiem pozytywnym jezeli catkowita ilos¢ wody uzupetionej

w czasie badania nie przekracza:

- 0,15 I/m? dla przewodow,
- 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych,
- 0,2 I/m? dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi.

Podana powierzchnia w m? odnosi si¢ do powierzchni zwilzone;.

Wymagana jest tylko 1 proba szczelnosci do wyboru przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru: na
eksfiltracje Sciekdw do gruntu lub infiltracje wdod gruntowych do kanatu. W przypadku wykonania
proby na eksfiltracje Sciekdw do gruntu nalezy obnizy¢ ewentualny poziom wod gruntowych o 0,5m
ponizej dna najglgbiej posadowionego kanalu. W przypadku wyboru préby na infiltracje wod

gruntowych do kanatu badany odcinek musi by¢ zlokalizowany min. 1 m pod woda (minimalne
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cisnienie 1m st. wody). Dopuszcza si¢ wykonanie proby szczelnosci metoda L (z uzyciem powietrza)
zgodnie z w/w norma pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. Metode badan i

sposob jej wykonywania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

Przy odbiorze koncowym sieci nalezy przedtozy¢ protokoty czgsciowe, sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu

istniejacego z dokumentacja projektowa. Skontrolowa¢ nalezy w szczegolnosci:

- uzycie wlasciwych materiatow i elementow,
- prawidtowos$¢ wykonania potaczen,
- wielko$¢ spadkow przewodow,
- odleglo$¢ przewodow od innych przewodow,
Kazda robota zanikajaca musi zosta¢ odebrana przed zakryciem przez Inspektora Nadzoru, a w
przypadku prowadzenia rob6t w pasie drogowym réwniez przez wlasciciela lub zarzadce drogi. Przy
odbiorze koncowym inwestycji nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu

istniejacego z dokumentacjg projektowa.

9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Tab.2. Zestawienie materialow

ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP | Opis Przedm. Jedn.

1 |Rura PVC-U DN 200mm SN8 109,61 [mb]

2 |RuraPVC-U DN 315mm SN8 113,01 [mb]

3 | Studnia bet. DN 1000mm (z kineta) 18 [kpl.]

4 | Studnia z tworzywa sztucznego DN 600 mm (z kineta) 1 [kpl.]

5 | Wpust deszczowy bet. DN 500mm 30 [kpl.]

6 | Zbiornik rozsaczajacy 14 [kpl.]
Opracowala: Projektant:

mgr inz. Aleksandra Beresinska mgr inz.Magdalena Kopycka

)é(o %c/zc\
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10. INFORMACJA BIOZ

Podstawa opracowania informacji BIOZ sa:

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126) z
p6zniejszymi zmianami,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126).

Plan BIOZ nalezy wykona¢ dla calego zamierzenia budowlanego z uwzglednieniem wszystkich

robot.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji:

Zakres robodt dotyczy przebudowy ulicy Parkowej na terenie miasta Milanowka
wraz z wykonaniem odwodnienia i kanalizacji deszczowej. Poszczegodlne zakresy robot nalezy

wykona¢ w nastgpujacej kolejnosci:
a. przygotowanie terenu pod budowg (roboty przygotowawcze itp.)

c. budowa odwodnienia (wpusty deszczowe, zbiorniki rozsaczajace) i kanalizacji deszczowej (wg

opracowania Dokumentacji Projektowej kanalizacji deszczowej)
d. budowa ulicy (wg opracowania Dokumentacji Projektowej branzy drogowej)

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych wokél i na terenie budowy:

Lokalizacja inwestycji znajduje si¢ w ulicy w pasie drogowym. Wokot terenu budowy po obu stronach

znajdujg sie istniejace budynki mieszkalne.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Lokalizacja inwestycji znajduje si¢ w ulicy w pasie drogowym. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi stanowi¢ bedzie ruch pojazdow kotowych. Podczas prowadzenia prac nalezy
zabezpieczy¢ teren budowy oraz teren przylegty. Nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze i informacyjne.

Teren nalezy o$wietli¢ i zabezpieczy¢ przed wtargnigciem osob postronnych i trzecich.

Mozliwe zagrozenia mogace wystapic¢ podczas prowadzenia robot zagrazajace zdrowiu i zyciu:

— Roboty ziemne
— nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, obsunigcie lub przysypanie ziemia,

— sktadowanie materiatdw na krawedzi wykopu,
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— niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,
— uzycie niewlasciwych materiatéw do wykonania szalunkow,
— brak lub niewlasciwe zej$cia do wykopow,
— przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,
— Roboty spawalnicze
— Stosowanie niesprawnego sprzgtu.
— Samowolna reperacja palnikow lub manometréw gazowych.
— Nieprzestrzeganie zasad obchodzenia si¢ z butlami gazowym i.
— Nieprzestrzeganie zasad kolejnosci wykonywania czynnosci przy gaszeniu palnikow.
— Lekcewazenie drobnych nieszczelnosci instalacji gazowych.
— Nieuzywanie $srodkdéw ochrony osobistej przed porazeniem wzroku lub oparzeniami rak.
— Lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych.
— Woystgpienie mozliwo$ci poparzen roztopionym metalem
— Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi
— porazenie pradem,
— oparzeniem tukiem elektrycznym,
— powstanie pozaru.
— Roboty malarskie
— stosowanie szkodliwych substancji chemicznych.
— stosowanie substancji mogacych powodowac alergie,
— wykonywanie pracy na wysokosci,
— postugiwanie si¢ elektronarzedziami i urzgdzeniami pracujacymi pod ci$nieniem,
niebezpieczenstwo pozaru.
— Roboty elektryczne
— praca bez nadzoru pracownika z uprawnieniami elektrycznymi,
— praca przy urzadzeniach podiaczonych do sieci elektryczne;.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegllnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem pracownikow do robdt szczegodlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzic
szkolenie dotyczace zagrozen i sposobu ich uniknigcia, potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu

,,Szkolenie stanowiskowe”.
Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ zapisow:

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie

ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 z 1997 r. poz. 844),
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- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401),

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999 r. poz.
912).

Techniczno - organizacyjne §rodki zapobiegawcze:

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwzia¢ nastgpujace Srodki:
* oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem osob postronnych
* stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

» zadba¢ o dobra komunikacj¢ na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikow,
dostawy 1 miejsca skladowania materialow budowlanych, zejScia do wykopdéw oraz

uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji 0sob zagrozonych lub poszkodowanych)

Na terenie budowy powinien przebywaé przez caly czas pracownik nadzoru $redniego ze strony
Wykonawey. Okresowsg kontrole nad prawidlowo$cia wykonawstwa robot wykonuje Inspektor

Nadzoru ze strony Inwestora lub Inwestor.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP w zakresie transportu, montazu,

sktadowania materiatéw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.,

Przy montazu urzadzen i instalacji przestrzega¢ instrukcji sktadowania, transportu, montazu i préb

okreslonych przez poszczegolnych producentow.

Na budowie w oznaczonym miejscu winna by¢ apteczka wyposazona w $rodki opatrunkowe i
podstawowe medykamenty, wykaz telefonow shuzb ratowniczych oraz nazwisko osoby

odpowiedzialnej za BHP.

Podczas wykonywania robot nalezy szczegdlng uwage zwrocic na osoby trzecie mogace pojawic sig w
rejonie robdt. Obszar wykonywania prac nalezy zabezpieczy¢ przed wtargnigciem przez osoby trzecie

i postronne.

Projektant: mgr inz.Magdalena Kopycka

)/0?7 %c/m
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Dobor zbiornika rozsgczajacego DRAINFIX TWIN w oparciu o wytyczne DWA-A 138

Projekt: 2016/06/14 - Milanéwek ML (DRAINFIX TWIN)

Wejsciowe dane projektu

Wariant instalacji: 4. Wariant TWIN 1/1 - z obsypka kruszywem tamanym, zawiera elementy TWIN 1/1
llos¢ elementéw TWIN 1/1w 1 Sztuki

przekroju zbiornika

rozsgczajgcego

Wysokos$¢ gruntu ponad 0,30 m
zbiornikiem rozsgczajgcym

Wysokos¢ wypetnienia 0,30 m
kruszywem ponad elementami

TWIN

Caltkowita powierzchnia 125 m2
nieprzepuszczalna Au

Wspdtczynnik 0,0001 m/s
przepuszczalnosci gruntu (1,00E-004)
Odptyw dtawiony 0,00 IIs
Wspotczynnik gromadzenia 0,30

wypetnienia

Wspdiczynnik bezpieczenstwa 1,20

Dodatkowe doptywy do 0,00 Is
zbiornika

Wybrane dane natezenia 150/15 Czestotliwos$¢ pomiarut: 0,20 = Prawdopodobienstwo deszczu: 5 Lat
deszczu

Dane techniczne - wynik doboru

Dtugo$é deszczu 15 min = -
miarodajnego & Rozsaczanie
= 30,00
Natezenie deszczu 150 I/(s*ha) =z =
miarodajnego ) ;
T 2500
Dtugos¢ modutu TWIN 2,29 m o 240
(zaokraglona) s 200
+ Scianki czotowe + obsypka 2,67 m 'E 20,00
Pojemnosé zbiornika 2,37 m3 g 1300
rozsgczajacego & 16,00
Pojemnosé na 1 mb zbiornika 0,89 m3 e W
rozsgczajacego 9 120
Powierzchnia rozsgczajgca 5,3 m2 & 1000 I
Czas oprézniania zbiornika 1,24 h O ORI S0 U 00070 S0 a0 A
Najniekorzystnieszy opad D[min]
Wykop (dt / szer / wys) 3,27/1,40/1,46 m Objetos¢ wykopu 6,7 m3
Objetos¢ materiatu 4,22 m3 Objetos¢ materiatu przekrywajacego 1,38 m3
wypetniajgcego (kruszywo ponad strukturg rozsgczajaca
famane)
llo$¢ modutéw TWIN O 0 Sztuki llo$¢ modutéw TWIN 1 4 Sztuki
(Nr kat. 96600) (Nr kat. 96500)
llo$¢ scianek czotowych 4 Sztuki
(Nr kat. 96530)
llo$¢ kotkéw taczacych TWIN 2 Opakowania llo$¢ klamr tgczgcych TWIN 2 Sztuki
(Nr kat. 96520) po 4 szt. (Nr kat. 96515)
Caltkowite zapotrzebowanie 40,0 m2 Rolka 400 m2 2 Sztuki
geowlokniny dla zbiornika (Nr kat. 96120)
rozsgczajacego
+ llo$¢ odcinkdw geowtékniny na bokach 40,0 m2
(Nr kat. 96130)
llo$¢ odcinkéw geowtdkniny |2 Dtugos$¢ odcinak geowtdkniny 5,63 m
na bokach
llo$¢ odcinkéw geowtokniny 4 Diugo$¢ odcinka geowtokniny 2,16 m

na $ciankach czotowych



B hauaton

Dobor zbiornika rozsgczajacego DRAINFIX TWIN w oparciu o wytyczne DWA-A 138

Projekt: 2016/06/14 - Milanéwek ML (DRAINFIX TWIN)

Wejsciowe dane projektu

Wariant instalacji: 4. Wariant TWIN 1/1 - z obsypka kruszywem tamanym, zawiera elementy TWIN 1/1
llos¢ elementéw TWIN 1/1w 1 Sztuki

przekroju zbiornika

rozsgczajgcego

Wysokos$¢ gruntu ponad 0,30 m
zbiornikiem rozsgczajgcym

Wysokos¢ wypetnienia 0,30 m
kruszywem ponad elementami

TWIN

Caltkowita powierzchnia 200 m2
nieprzepuszczalna Au

Wspdtczynnik 0,0001 m/s
przepuszczalnosci gruntu (1,00E-004)
Odptyw dtawiony 0,00 IIs
Wspotczynnik gromadzenia 0,30

wypetnienia

Wspdiczynnik bezpieczenstwa 1,20

Dodatkowe doptywy do 0,00 Is
zbiornika

Wybrane dane natezenia 150/15 Czestotliwos$¢ pomiarut: 0,20 = Prawdopodobienstwo deszczu: 5 Lat
deszczu

Dane techniczne - wynik doboru

Dtugo$é deszczu 15 min = -
miarodajnego & Rozsaczanie
= 30,00
Natezenie deszczu 150 I/(s*ha) =z =
miarodajnego ) ;
T 2500
Dtugo$¢ modutu TWIN 4,58 m 5 2um
(zaokraglona) s 200
+ Scianki czotowe + obsypka 4,96 m 'E 20,00
Pojemnosé zbiornika 4,20 m3 g 1300
rozsgczajacego & 16,00
Pojemnosé na 1 mb zbiornika 0,85 m3 e W
rozsgczajacego 9 120
Powierzchnia rozsgczajgca 9,84 m2 & 1000 I
Czas oprézniania zbiornika 1,19 h IO T S R S A AL
Najniekorzystnieszy opad D[min]
Wykop (dt / szer / wys) 5,56/1,40/1,46 m Objetos¢ wykopu 11,40 m3
Objetos¢ materiatu 6,94 m3 Objetos¢ materiatu przekrywajacego 2,34 m3
wypetniajgcego (kruszywo ponad strukturg rozsgczajaca
famane)
llo$¢ modutéw TWIN O 0 Sztuki llo$¢ modutéw TWIN 1 8 Sztuki
(Nr kat. 96600) (Nr kat. 96500)
llo$¢ Scianek czotowych 4 Sztuki
(Nr kat. 96530)
llo$¢ kotkéw taczacych TWIN 4 Opakowania llo$¢ klamr tgczgcych TWIN 6 Sztuki
(Nr kat. 96520) po 4 szt. (Nr kat. 96515)
Catkowite zapotrzebowanie 64 m2 Rolka 400 m2 0 Sztuki
geowlokniny dla zbiornika (Nr kat. 96120)
rozsgczajacego
+ llo$¢ odcinkéw geowtékniny na bokach |64 m2
(Nr kat. 96130)
llo$¢ odcinkéw geowtdkniny |4 Dtugos$¢ odcinak geowtdkniny 5,63 m
na bokach
llo$¢ odcinkéw geowtokniny 4 Diugo$¢ odcinka geowtokniny 2,16 m

na $ciankach czotowych



B hauaton

Dobor zbiornika rozsgczajacego DRAINFIX TWIN w oparciu o wytyczne DWA-A 138

Projekt: 2016/06/14 - Milanéwek ML (DRAINFIX TWIN)

Wejsciowe dane projektu

Wariant instalacji: 4. Wariant TWIN 1/1 - z obsypka kruszywem tamanym, zawiera elementy TWIN 1/1
llos¢ elementéw TWIN 1/1w 1 Sztuki

przekroju zbiornika

rozsgczajgcego

Wysokos$¢ gruntu ponad 0,30 m
zbiornikiem rozsgczajgcym
Wysokos¢ wypetnienia 0,30 m

kruszywem ponad

elementami TWIN

Caltkowita powierzchnia 600 m2
nieprzepuszczalna Au

Wspdtczynnik 0,0001 m/s
przepuszczalnosci gruntu (1,00E-004)
Odptyw dtawiony 0,00 IIs
Wspotczynnik gromadzenia 0,30

wypetnienia

Wspdtczynnik 1,20
bezpieczenstwa

Dodatkowe doptywy do 0,00 I/s
zbiornika

Wybrane dane natezenia 150/15 Czestotliwo$é pomiarut: 0,20 = Prawdopodobienstwo deszczu: 5 Lat
deszczu

Dane techniczne - wynik doboru

Dtugo$é deszczu 15 min B -
miarodajnego -] Rozsaczame
= 30,00
Natezenie deszczu 150 I/(s*ha) = i
miarodajnego ) ;
T 2500
Dtugos¢ modutu TWIN 11,45 m o 240
(zaokraglona) s 200
+ Scianki czotowe + obsypka 11,83 m 'E 20,00
Pojemnosé zbiornika 9,68 m3 -_‘E’ 1300
rozsgczajacego & 16,00
Pojemnosé na 1 mb zbiornika 0,82 m3 - W
rozsgczajacego 9 120
Powierzchnia rozsaczajgca 23,47 m2 & 1000 |
Czas oprozniania zbiornika 1,15 h SR 0 S0 A A
Najniekorzystnieszy opad D[min]
Wykop (dt / szer / wys) 12,43/1,40/1,46 m Objetos$¢ wykopu 25,48 m3
Objetos¢ materiatu 15,09 m3 Objeto$¢ materiatu przekrywajgcego 5,24 m3
wypetniajgcego (kruszywo ponad strukturg rozsgczajgca
famane)
llo$¢ modutéw TWIN O 0 Sztuki llo$¢ modutéw TWIN 1 20 Sztuki
(Nr kat. 96600) (Nr kat. 96500)
llo$¢ Scianek czotowych 4 Sztuki
(Nr kat. 96530)
llo$¢ kotkdw taczacych TWIN 10 Opakowania|llos¢ klamr tgczgcych TWIN 18 Sztuki
(Nr kat. 96520) po 4 szt. (Nr kat. 96515)
Catkowite zapotrzebowanie 108,0 m2 Rolka 400 m2 0 Sztuki
geowlokniny dla zbiornika (Nr kat. 96120)
rozsgczajacego
+ llo$¢ odcinkéw geowtdkniny na bokach 108,0 m2
(Nr kat. 96130)
llo$¢ odcinkéw geowtdkniny |8 Dtugos¢ odcinak geowtékniny 5,63 m
na bokach
llo$¢ odcinkéw geowtdkniny 4 Dtugos¢ odcinka geowtékniny 2,16 m

na $ciankach czotowych
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r zbiornika rozsaczajacego DRAINFIX TWIN w oparciu o wytyczne DWA-A 138

Projekt:

2016/06/14 - Milanéw

ek_ML (DRAINFIX TWIN)

Wariant inwestycji

4. Wariant TWIN 1/1 - z obsypkg zwirem, zawiera elementy TWIN 1/1

Zwir 816 do 1632 (pukany)

absypkl Swirowa

Ewertusinia wzigt pod
uwage na budowie
wiewnglrzny ke 1arcis groriu

Warstwa nagna-

Phmiek, Scm _|_—"
(phkany ) e =

=

Geowining wokdl _|

Zioma—T"

08 cm A 00 cm
Sgerobnsc rovny DRAINFIX TWN

o, ,_m__..m__
Podsypka T T 1
2 |

Wejsciowe dane projektu

Sciankach czotowych

1los¢ linii TWIN 1/1 kroj
o§c IT"I / AW przekroju 1|sztuka Dtugos$¢ deszczu miarodajnego 15[ min
zbiornika rozsaczajacego
Wysokos¢ gruntu ponad
Y L. & P K 0,30|m Natezenie deszczu miarodajnego 150(l/(s*ha)
zbiornikiem rozsgczajacym
Wysokos¢ wypetnienia zwirowego 030l m Wspodtczynnik gromadzenia 030
ponad elementami TWIN ! wypetnienia zwirowego !
llo$¢ elementéw TWIN (bazowa) 12|sztuk llo$¢ cztondw w linii 6|sztuk
Dane techniczne
Dt $¢ dutu TWIN
Ugosc modutu 6,88 m Szerokos$¢ elementow 0,78 m
(zaokraglona)
+ Scianki czotowe + obsypka 7,85 m Wysokos¢ elementow 0,86 m
Dtugos¢ wszystkich elementéw 7,25 m Wysokos$¢ warstwy zwiru 1,16 m
Poi < 2biornik
OJemno‘sc zolornika 5,89 m? Czas oproézniania zbiornika 1,16
rozsgczajacego
Wykop
Wymiary Objetos¢
Dtugoéé 7,85 m Wykopu 15,82 m*
Szeroko$¢ 1,38 m Materiatu wypetniajacego (zwiru) 9,54 m?
Gruntu rodzimego wraz z
Wysokos¢ 1,46 m materiatem przykrywajacym 3,25 m?
ponad strukturg rozsaczajaca
Wyszczegélnienie materiatow
Elementy TWIN
llo$¢ modutéw TWIN 0 llo$¢ modutéw TWIN 1
0 sztuk 0 sztuk
(Nr kat. 96600) (Nr kat. 96500)
llo$¢ modutéw TWIN 0/0 llo$¢ modutéw TWIN 1/1
0 sztuk 6 sztuk
(Nr kat. 96610) (Nr kat. 96550)
llo$¢ modutéw TWIN 0/1
0 sztuk
(Nr kat. 96660)
llos¢ Scianek czot h llo$¢ studzienek
0s¢ Scianek czotowyc 2 sztuki 03¢ studziene 0 sztuk
(Nr kat. 96530) (Nr kat. 96540)
Geowtdknina
T 2
) ) = llo$¢ rolek po 400 m 0 sztuk
Catkowite zapotrzebowanie (Nr kat. 96120)
Jeeowtdkniny dla zbiornika 78 m’ + 1loé¢ odcinkéw geowtdkniny na
rozsaczajacego bokach 78 m?
(Nr kat. 96130)
llo$¢ odcinkéw geowtdkniny na
g ¥ 5 sztuk Dtugos$¢ odcinka geowtdkniny 5,58 m
bokach
llo$¢ odcinkéw geowtdkniny na . ” . s
4 sztuki Dtugos$¢ odcinka geowtdkniny 2,16 m

Moduty TWIN 0/0, 1/1 i 0/1 dostarczane sq wraz z kompletami kotkéw (Nr kat. 96520) i klamr tqczgcych (Nr kat. 96515)




Dimensionierung einer DRAINFIX TWIN Rigole - Technische Daten Page 1 of 1

| B hauaton

Dobér zbiornika rozsgczajacego DRAINFIX TWIN w oparciu owytyczne DWA-A 138

Projekt:

2016/06/14 - Milanéwek_ML (DRAINFIX TWIN) Ea Drukuj

Wejsciowe dane projektu

Wariant instalacji: 4. Wariant TWIN 1/1 - z obsypka zwirem, zawiera elementy TWIN 1/1

llos¢ elementow TWIN 1/1w |1 Sztuki
przekroju zbiornika
rozsgczajacego

Wysokos¢ gruntu ponad 0,30 m R 2 A e I e <0 Ry Tl = T e S D
zbiornikiem rozsgczajgcym I

Wysokos$é wypetienia 0,30 m

zwirowego ponad elementami

TWIN J

Catkowita powierzchnia 450 m2 ; i T

nieprzepuszczalna Au )

Wspotczynnik 0,0001 m/s \ }\_

przepuszczalnosci gruntu (1,00E-004) ] L S

Odptyw dtawiony 0,00 I/s

Wspotczynnik gromadzenia  [0,30
wypetnienia zwirowego
Wspotczynnik bezpieczenstwa(1,20

Dodatkowe doptywy do 0,00 IS

zbiornika

Wybrane dane natezenia 150/15 Czestotliwo$¢ pomiarut: 0,20 = Prawdopodobienstwo deszczu: 5 Lat
deszczu

Dane techniczne - wynik doboru

Dtugos¢ deszczu 15 min = .
miarodajnego & Rozsaczanie
2 1300
Natezenie deszczu 150 l/(s*ha) ) am |
miarodajnego % 200 |
” - T
Dtugo$¢ modutu TWIN 9,16 m o
(zaokraglona) m 600
E 5,00
+ Scianki czolowe + obsypka [9,54 m &5 L
i) ;
Pojemnos¢ zbiornika 7,85 m3 L 3
rozsgczajacego o 200
= 100
Pojemnos$¢ na 1 mb zbiornika 0,82 m3 é 209!
rozsgczajgcego
d 10 20 30 40 50 61 7TQ ‘80 W 100
Powierzchnia rozsgczajgca 18,93 m2 . . .
MNajniekorzrystnieszy opad Dfmin]
Czas oprézniania zbiornika 1,15 h
Wykop (dt/ szer / wys) 10,14/1,40/1,46|m Objetos$¢ wykopu 20,79 m3
Objetos$¢ materiatu 12,37 m3 Objeto$¢ materiatu przekrywajgcego 4,27 m3
wypetniajgcego (zwiru) ponad strukturg rozsgczajaca
llo$¢ modutéw TWIN 0O 0 Sztuki llo$¢ modutéw TWIN 1 16 Sztuki
(Nr kat. 96600) (Nr kat. 96500)
llo$¢ Scianek czotowych 4 Sztuki
(Nr kat. 96530)
llo$¢ kotkéw faczacych TWIN (8 Opakowanialllo$¢ klamr tgczgcych TWIN 14 Sztuki
(Nr kat. 96520) po 4 szt. (Nr kat. 96515)
Catkowite zapotrzebowanie  [98,0 m2 =Rollen 400 m2 0 Sztuki
geowtokniny dla zbiornika (Nr kat. 96120)
rozsgczajgcego
+ llo$¢ odcinkéw geowtdkniny na bokach [98,0 m2
(Nr kat. 96130)
llo$¢ odcinkéw geowtdkniny |7 Diugos¢ odcinak geowtokniny 5,63 m
na bokach
llo$¢ odcinkéw geowtdkniny |4 Dtugos¢ odcinka geowtdkniny 2,16 m
na $ciankach czotowych
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Dimensionierung einer DRAINFIX TWIN Rigole - Technische Daten Page 1 of 1

| B hauaton

Dobér zbiornika rozsgczajacego DRAINFIX TWIN w oparciu owytyczne DWA-A 138

Projekt:

2016/06/14 - Milanéwek_ML (DRAINFIX TWIN) Ea Drukuj

Wejsciowe dane projektu

Wariant instalacji: 4. Wariant TWIN 1/1 - z obsypka zwirem, zawiera elementy TWIN 1/1
llos¢ elementow TWIN 1/1w |1 Sztuki

przekroju zbiornika
rozsgczajacego

Wysokos¢ gruntu ponad 0,30 m R 2 A e I e <0 Ry Tl = T e S D
zbiornikiem rozsgczajgcym I

Wysokos$é wypetienia 0,30 m

zwirowego ponad elementami

TWIN J

Catkowita powierzchnia 600 m2 ; i T

nieprzepuszczalna Au )

Wspotczynnik 0,0001 m/s \ }\_

przepuszczalnosci gruntu (1,00E-004) ] L S

Odptyw dtawiony 0,00 I/s

Wspotczynnik gromadzenia  [0,30
wypetnienia zwirowego
Wspotczynnik bezpieczenstwa(1,20

Dodatkowe doptywy do 0,00 IS

zbiornika

Wybrane dane natezenia 150/15 Czestotliwo$¢ pomiarut: 0,20 = Prawdopodobienstwo deszczu: 5 Lat
deszczu

Dane techniczne - wynik doboru

Dtugos¢ deszczu 15 min = .
miarodajnego & Rozsaczanie
T T
Natezenie deszczu 150 l/(s*ha) m qam [
iarodajnego a [
miaro B 1o
x B 1400
Dtugo$¢ modutu TWIN 11,45 m o £
(zaokraglona) m 1200
T 1000
+ Scianki czolowe + obsypka [11,83 m &5 am
i)
Pojemnos¢ zbiornika 9,68 m3 L 500
rozsgczajgcego o L1001
- — o 2,00
Pojemnos$¢ na 1 mb zbiornika 0,82 m3 é 200!
rozsgczajgcego
d 10 20 30 40 50 61 7TQ ‘80 W 100
Powierzchnia rozsgczajgca 123,47 m2 . . .
MNajniekorzrystnieszy opad Dfmin]
Czas oprézniania zbiornika 1,15 h
Wykop (dt/ szer / wys) 12,43/1,40/1,46|m Objetos$¢ wykopu 25,48 m3
Objetos$¢ materiatu 15,09 m3 Objeto$¢ materiatu przekrywajgcego 5,24 m3
wypetniajgcego (zwiru) ponad strukturg rozsgczajaca
llo$¢ modutéw TWIN 0O 0 Sztuki llo$¢ modutéw TWIN 1 20 Sztuki
(Nr kat. 96600) (Nr kat. 96500)
llo$¢ Scianek czotowych 4 Sztuki
(Nr kat. 96530)
llo$¢ kotkdw tgczacych TWIN |10 Opakowanialllo$¢ klamr tgczgcych TWIN 18 Sztuki
(Nr kat. 96520) po 4 szt. (Nr kat. 96515)
Catkowite zapotrzebowanie  [108,0 m2 =Rollen 400 m2 0 Sztuki
geowtokniny dla zbiornika (Nr kat. 96120)
rozsgczajgcego
+ llo$¢ odcinkéw geowtdkniny na bokach [108,0 m2
(Nr kat. 96130)
llo$¢ odcinkéw geowtdkniny |8 Diugos¢ odcinak geowtokniny 5,63 m
na bokach
llo$¢ odcinkéw geowtdkniny |4 Dtugos¢ odcinka geowtdkniny 2,16 m
na $ciankach czotowych
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ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZADZANIA ISO 9001 | ISO 14001

Flow® D400 I

NORMA PN-EN 124 | KLASA D400 | CERTYFIKAT I0 CW25/15

ANSUL D

odlewnia zeliwa

620 WELASCIWOSCI: n ?
« klasa D400 "%
* spefnia wymagania normy PN-EN 124:2000
* krata i korpus: zeliwo szare EN-GJL-200 I
* dostepne wysokosci korpusu: H115, H150
NPV @é%g@z\a\ * dostepne odmiany korpusu: U
Eg é NINESEN § R - 3/4 kotnierza
g%@ N NS 2 N \X\ - petny kotnierz
o o o N (5 E’U\U\u N \u\u} & * standardowa wersja nie przystosowana do IEE
SIS e A* = N N N fA bezposredniego montazu kosza (N)
AN z NN NN « krata uchylna - potaczenie zawiasowe
2 % N NS § § § § za pomoca sworzni: kgt otwarcia > 105°
2= 2@\6@ E\@\;@\@\L * system zabezpieczajgcy QUICK BLOCK 1 (rygiel

powierzchnia odptywu wody: 900 cm?

specjalnie uformowane dno korpusu umozliwjajgce
wydajny odptyw wody i zanieczyszczen

10 podpor kraty dla zwiekszenia stabilnosci podparcia
idealng powierzchnig styku kraty z korpusem
gwarantuje obrébka skrawaniem

75
.

specjalnie uksztattowana gérna powierzchnia kraty:
ryfle antyposlizgowe
wzmaochienie scian w miejscach montazu zawiasow

H115/150

oS
L

470 » gtadka powierzchnia zewnegtrzna scianki wpustu
W miejscu mocowania zawiasu
620 * zabezpieczenie antykorozyjne
602
555 S DODATKOWE OPCJE:
ﬂ”ﬂ .Qb g * korpus wpustu przystosowany do bezposredniego
1] montazu kosza (T)
EFANSULD ﬁ
TFEONANANAENATYARANYDN
P é NENENEN z N N AKCESORIA:
=
S HENENEN % NENIN * klucz instalatorski do QUICK BLOCK
HINMERNENEN NEARR :
Jd e vz :U§v§v§é§v§v§ i\ * obejma owalna dla koszy D1 lub C3
S §s N NN A ENENEN N * lejek uniwersalny
A s\El N NN N KN A « kosz D1 lub C3
FANEIRN z NEAEAEAYA 0sz u
g \a| > SUOISIN NN
i SENENENENENENN
TEARAENSNSGNSG VT WWIN
@1y _aansuvs

QUICK BLOCK ZAWIAS

sruba rygla

wytrzymaty
rygiel

specjalnie
wzmochniona

konstrukcja
zawiasu

lita powierzchnia nosna korpusu
minimalizujgca nacisk na podtoze

gtebokos¢ osadzenia kraty
w korpusie > 75 mm

8 punktow podparcia kraty w korpusie



ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZADZANIA ISO 9001 | ISO 14001

Flow® D400 I

NORMA PN-EN 124 | KLASA D400 | CERTYFIKAT I0 CW25/15

ANSUL D

odlewnia zeliwa

WERSJA PRZYSTOSOWANA DO BEZPOSREDNIEGO MONTAZU KOSZA:

WYMIARY
ZEWNETRZNE
WYSOKOSC KORPUSU WERSJA
KLASA NR ARTYKUEU (mm) (mm) KOsz WYKONANA
D400 400.680020115 H115 820 x 420 TAK kotnierz 3/4 - krata uchylna
D400 400.80020115 H115 820 x 420 TAK kotnierz 3/4 - krata uchylna z QUICK BLOCK 1
D400 400.680030115 H115 620 x 420 TAK petny kotnierz - krata uchylna
D400 400.80030115 H115 B820 x 420 TAK petny kotnierz - krata uchylna z QUICK BLOCK 1
D400 400.680020150 H150 620 x 420 TAK kotnierz 3/4 - krata uchylna
D400 400.80020150 H150 620 x 420 TAK kotnierz 3/4 - krata uchylna z QUICK BLOCK 1
D400 400.60030150 H150 B620 x 420 TAK petny kotnierz - krata uchylna
D400 400.80030150 H150 620 x 420 TAK petny kotnierz - krata uchylna z QUICK BLOCK 1

Odlewnia Zeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Konskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl

WERSJA NIEPRZYSTOSOWANA DO BEZPOSREDNIEGO MONTAZU KOSZA:

WYMIARY
ZEWNETRZNE
WYSOKOSC KORPUSU WERSJA
KLASA NR ARTYKUEU (mm) (mm) KOsz WYKONANA
D400 400.50020115 H115 820 x 420 NIE kotnierz 3/4 - krata uchylna
D400 400.70020115 H115 B820 x 420 NIE kotnierz 3/4 - krata uchylna z QUICK BLOCK 1
D400 400.50030115 H115 620 x 420 NIE petny kotnierz - krata uchylna
D400 400.70030115 H115 B820 x 420 NIE petny kotnierz - krata uchylna z QUICK BLOCK 1
D400 400.50020150 H150 620 x 420 NIE kotnierz 3/4 - krata uchylna
D400 400.70020150 H150 620 x 420 NIE kotnierz 3/4 - krata uchylna z QUICK BLOCK 1
D400 400.50030150 H150 620 x 420 NIE petny kotnierz - krata standard
D400 400.70030150 H150 620 x 420 NIE petny kotnierz - krata uchylna z QUICK BLOCK 1

Od

lewnia Zeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Konskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl



ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZADZANIA ISO 9001 | ISO 14001

WKJ C250

ANSUL D

odlewnia zeliwa

KRAWEZNIKOWO - JEZDNIOWY
NORMA PN-EN 124 | KLASA C250 | CERTYFIKAT I0 CW24/15

\ WLASCIWOSCI:
. : * klasa C250 @

* spefnia wymagania normy PN-EN 124:2000
DD‘DD * pokrywa i korpus: zeliwo szare EN-GJL-200
r l amwox]DD‘D[ QINSNvA | * wysokosc catkowita korpusu: H250
QAE 1 * do zabudowy w krawezniku H150
<+ ™ 1 H
* pokrywa z kratg uchylng
e powierzchnia odptywu wody 6,6dm?
* konstrukcja przystosowana do bezposredniego
montazu kosza do wytapywania zanieczyszczen
[
\ AKCESORIA:
\ * kosz D1 lub C3
|
620
5964
|
I
I
AR
|
360
700
\
210
[——
10
o
fe}
[aN]
‘ o
B e 5| BN

562

WYMIARY ZEWN.

WYSOKOSC KORPUSU WERSJA
KLASA NR ARTYKULU (mm) (mm) KOsz WYKONANA
c250 250.6001.250 H150 620 x 420 TAK kraweznikowo-jezdniowa z pokrywa i kratg uchylng

Odlewnia Zeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Konskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl



ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZADZANIA ISO 9001 | ISO 14001

WK G250 //4

NORMA PN-EN 124 | KLASA C250 | CERTYFIKAT 10 CW24/15

i= WLASCIWOSCI:

1 * klasa C250 @
[®[oszo][ ][ J[ [ |[v2L-Na] * spefnia wymagania normy PN-EN 124:2000
HiERRE RN « pokrywa i korpus: zeliwo szare EN-GJL-200

ANSUL D

odlewnia zeliwa

* wysokosc¢ catkowita korpusu: H250

HiERRRRRNEN * do zabudowy w krawezniku H150
[amsos |[ ][ ][ |[ GINSNVA | * pokrywa z kratg uchylng

e powierzchnia odptywu wody 3,6dm?

) \ * konstrukcja przystosowana do bezposredniego
montazu kosza do wytapywania zanieczyszczen

AKCESORIA:
e kosz D1 lub C3

)
N

;;;;;; A
|
360
/00
A-A
420
394 ‘
70-
(@)
(@]
e\ _
257
562

WYMIARY ZEWN.

WYSOKOSC KORPUSU WERSJA
KLASA NR ARTYKULU (mm) (mm) KOsz WYKONANA
c250 250.6002.250 H150 620 x 420 TAK kraweznikowy z pokrywsg uchylng

Odlewnia Zeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Konskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl
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UWAGA:

W przypadku wystgpienia kolizji

z ist. uzbrojeniem nalezy dokona¢
korekty posadowienia kanafu.
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UWAGA:

W przypadku wystgpienia kolizji

z ist. uzbrojeniem nalezy dokona¢
korekty posadowienia kanafu.
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Skala Rewizja Data Numer rysunku
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UWAGA:

W przypadku wystgpienia kolizj

z ist. uzbrojeniem nalezy dokona¢
korekty posadowienia kanafu.
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UWAGA:

W przypadku wystgpienia kolizji

z ist. uzbrojeniem nalezy dokona¢
korekty posadowienia kanafu.
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PROJ. RZEDNA TERENU S S N N N NI N N N I N S | | .
. =) = = = = =) = = =) =] =) = =) © PROJEKT Przebudowa ulicy Parkowej na terenie miasta
Milanéwka
© S 3 2 2 I 9 3 < 2 2 2 <
RZEDNA TERENU ISTN. g g 8 S g g S S S g g S S
= S > S 8 o & > 3 3 ; 8 = g 3 8 & ADRES Milanéwek, ul. Parkowa
RZEDNA DNA KANAtrU g 88 s g 3 5 g g g g g s g o g g 3 &
) s R kS 3 8 ol & &% 3 S8 & &8 K FAZA Projekt wykonawczy
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A A — - i - = = - = - rzagd Miasta
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05-822 Milanéwek
- 4
SPADKl DKU GOSCl Ow O/ ° O5%/ 20/95% 1% WYKONAWCA Pracownia Projektowa "RoadWay"
’ 61.20m 1.83m 5.97m A7m 5.28m DOKUMENTAGUI ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa
tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83
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P (] ~M w0 (2] w M [w] ) o o 2o} ~ o ™~ o o 5 00| Podpi
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OD LEGKOSC' S = b I a 2 S| - S N0 S o S| -~ N PROJEKTANT mgr inz. Magdalena Kopycka
11.93 2.43 30.54 21.05 7.18 1.93 5.97 2.97 5.28 MAZ/0065/PO0S/12 )é?)%&/(c\
HEK TOMETRY 7B2.11k 7B2.11p 52.16 $2.15 $2.14 213 S2.15 S2.15 Wp2.21  S2.13 213 WD2.20 e Pods
WD2.22 WD2.19 SPRAWDZAJACY T VI 838602 re ar
www.epi-graf.com.pl, Generator rysunkowy 7.11 ¢'O ‘$’O ' '¢'O '¢'O : '¢'O SV FM
OPRACOWALA mgr inz. Aleksandra Beresinska Podpis
Skala Rewizja Data Numer rysunku
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PROJ. RZEDNA TERENU 5 I
RZEDNA DNA KANAEU s ikl
RZEDNA DNA WYKOPU 4 ®
ZAGLEBIENIE DNA KANAtU i 2
SPADKI, DEUGOSCI L
SREDNICA, MATERIAL PRO TR ROZSHCTAMCY 0 PO 785 M3 P_;%“;,U
ODLEGKOSC] g . 2 23.775
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1.41/ 101.36] 101.46]102.87 | Proj. wpust deszczowy DN 500 z osadnikiem
1.47]101.30] 101.40]102.87 |Proj. wpust deszczowy DN 500 z osadnikiem

1.49 101.29 101.39 102.88 Proj. studnia betonowa DN 1000
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UWAGA:

W przypadku wystgpienia kolizj

z ist. uzbrojeniem nalezy dokona¢
korekty posadowienia kanafu.

PROJEKT

Przebudowa ulicy Parkowej na terenie miasta

Milanéwka
ADRES Milanéwek, ul. Parkowa
FAZA Projekt wykonawczy
Urzad Miasta
INWESTOR Milanowek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanowek
WYKONAWCA Pracownia Projektowa "RoadWay"
ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa
DOKUMENTACJI tel. 660 42 46 44,601 93 71 83
TYTUL
RYSUNKU Profil podtuzny ZB 2.12
Podpis
PROJEKTANT mgr inz. Magdalena Kopycka é
MAZ/0065/POOS/12 ) Py el
Podpis
techn. Ireneusz Klepacz
SPRAWDZAJACY GT.VI-8386/102/77 Klepacn
OPRACOWALA mgr inz. Aleksandra Beresinska Podpis
Skala Rewizja Data Numer rysunku
1:100; 1:200 0 04-2017 S13




PROFIL OTWORU
GEOTECHNICZNEGO 7

WARSTWA KRUSZYWA ¥ AMANEGD $2.18
NASYP GR30CM \  OBSYPKA
NIEKONTROLOWANY . GR.30CM
PIASEK DRDBNY 1 ..........................
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d ||
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ZarTY, ZAGLINIONY WARSTWA PIASKU PrUKANEGO
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I\
1:200 d %%
POZIOM POROWNAWCZY 90.00 m rmpmﬁg g gg’g
PROJ. RZEDNA TERENU "R
RZEDNA DNA KANALU 2 a2
RZEDNA DNA WYKOPU 2 % f
/AGLEBIENIE DNA KANArU O
2 0.52%
SPADKI, DEUGOSC %
. DN
SREDNICA, MATERIAL PROL 28 ROLS. 0 P 237 W] 2.3,
ODLEGLOSCI 5.4 ¢
/B 2.13k
HEKTOMETRY e 2’145
www.epi—grof.com.pl, Generator rysunkowy 7.11 O 2 : 1 8

S2.18

WD2.26

101.66

Proj. wigczenie do kanafu ¢0.315, Rz.d.
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kan. san. $300, Rz.d.
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101.91f 102.01

1.79 101.56 101.66 103.45 Proj. studnia betonowa DN 1000
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1.421101.93|102.03][103.45|Proj. wpust deszczowy DN 500 z osadnikiem
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Proj. wigczenie do kanafu ©0.315, Rz.d.
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UWAGA:

W przypadku wystgpienia kolizj

z ist. uzbrojeniem nalezy dokona¢
korekty posadowienia kanafu.

PROJEKT

Przebudowa ulicy Parkowej na terenie miasta

Milanéwka
ADRES Milanéwek, ul. Parkowa
FAZA Projekt wykonawczy
Urzad Miasta
INWESTOR Milanowek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanéwek
WYKONAWCA Pracownia Projektowa "RoadWay"
ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa
DOKUMENTACJI tel. 660 42 46 44,601 93 71 83
TYTUL _
RYSUNKU Profil podtuzny ZB 2.13
Podpis
PROJEKTANT mgr inz. Magdalena Kopycka 24) I
MAZ/0065/POOS/12 ?7 / A
Podpis
techn. Ireneusz Klepacz
SPRAWDZAJACY GT.VI-8386/102/77 Klepacn
OPRACOWALA mgr inz. Aleksandra Beresinska Podpis
Skala Rewizja Data Numer rysunku
1:100; 1:200 0 04-2017 S14




UWAGA:

WARSTWA KRUSZYWA rAMANEGO

GR.30CM W przypadku wystgpienia kolizji
PROFIL OTWORU : . : -
GEOTECHNICZNECD 8 z ist. uzbrojeniem polgzy dokona¢
asye N, S219 10 - \4\/5)2‘27 korekty posadowienia kanafu.
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GR.5CM
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POZIOM POROWNAWCZY 90.00 m ﬂ<p‘mf§ ;g Egg Eg § ;g EEE PROJEKT Przebudowa ulicy Parkowej na terenie miasta
g Rﬁ '&7 Q fl‘ '53 51‘ Milanéwka
PROJ. RZEDNA TERENU 2 3 5 2 - e
< s+ o wlo S| o V2 2 ADRES Milanéwek, ul. Parkowa
RZEDNA DNA KANALU 2 oz S oo =k
5§ QB EA{S ~| BR R FAZA Projekt wykonawczy
RZEDNA DNA WYKOPU 2 S £ ° s _
3 g2 = =2 = =7 & INWESTOR anowek
/AGLEBIENIE DNA KANArU = A= = - - = R ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanéwek
< 0.32 0.5% 0.5% ..
== = WYKONAWCA P Projektowa "RoadWay"
SPADKI, DEUGOSCI 50 g Ao o couni Proftlons Boady
- DN DN DN tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83
SREDNICA, MATERIAY PROL TR ROZSCIANCY 0 POL SEB 3 | 315 200, 200 I oo 782 1
ODLEGLOSCI : 2 5 L8 8 2 — T i
(=) — M o N ™) (=] — mgr InzZ. Magdalena Kopycka
11.93 | 2.000 3.62 1.40 ! 9 MAz/ooges/poosmpzy | /D /c/(c\
HEKTOMETRY /B 2.14k /B 214§) S2.19 WD2.28 S2.19 techn. Ireneusz Klepacz Podpis
www.epi—grof.com.pl, Generolor rysunkowy 7.11 $'O 2‘19 ‘$’O D2‘ 7 SPRAWDZAJACY GT.VI-8386/102/77 K([FM
OPRACOWALA mgr inz. Aleksandra Beresinska Podpis
Skala Rewizja Data Numer rysunku
1:100; 1:200 0 04-2017 s15




ZBIORNIK ZB 2.1 - RZUT
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A TWIN 1/1/_ WYKOP/_ GEOWLOKNINA \OSYPKA A Q
RURA PVC-U @ 315 ZWIROWA 9
ZWIR 8/16 ©
;\ DO 16/32 =
w (PLUKANY) é
: OSYPKA
ZBIORNIK ZB 2.1 - PRZEKROJ A-A S WIROWA c = é
ZWIR 8/16 Q| 2 c
TERE GRUNT DO 16/32 ®| 2 £
|1 99,88 / RODZIMY GEOWEOKNINA (PLUKANY) | 99.91 o
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WARSTWA PIASKU PLUKANEGO
GR.5CM

ZB I O RN I K ZB 2 . 1 - P RZE KROJ B-B PROJEKT Przebudowa ulicy Parkowej na terenie miasta Milanéwka
TERE ADRES Milanéwek, ul. Parkowa
/ﬁ EOWLOKNINA FAZA Projekt wykonawczy
Urzgd Miasta
GRUNT o _ INWESTOR Milanowek
RODZIMY\ Modut Drainfix Twin 1/1 Ul Kogciusz 45
1 zestaw po 10 szt. zakonczone $ciankami “occ Vanowe
i i ioro i WYKONAWCA Pracownia Projektowa "RoadWay"
CZO*OWymI. Laczema w .Ze,StaWy na ploro | DOKUMENTACJI ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa
wpust za pomoca tgcznikdw systemowych tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83
TYTUL
RYSUNKU Rysunek szczeg6lowy zbiornika rozsgczajgcego ZB 2.1
PELNA OSYPKA Podpis
/ PROJEKTANT mgr inz. Magdalena Kopycka
ZWIROWA ,NA CALEJ MAZ/0065/PO0S/12 )/0?7 % clte
DLUGOSCI CIAGU ok
SPRAWDZAJACY techn. Ireneusz Klepacz K (Z
- GT.VI-8386/102/77 IJM
OPRACOWAL A mgr inz. Aleksandra Beresiriska Podpis
Skala Rewizja Data Numer rysunku
1:50 0 04-2017 S16




ZBIORNIK ZB 2.2 - RZUT
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WARSTWA PIASKU PLUKANEGO
GR.5CM
ZB I ORN I K ZB 2 2 - PRZEKROJ B_B PROJEKT Przebudowa ulicy Parkowej na terenie miasta Milanowka
TERE ADRES Milanéwek, ul. Parkowa
/‘G EOWLO KNINA FAZA Projekt wykonawczy
GRUNT INWESTOR Ul[/lzi?adng/lviva:eslza
RODZIMY ™| Modut Drainfix Twin 1/1 ul. Kosciuszki 45
1 zestaw po 10 szt. zakonczone $ciankami 05822 Wianowek
czotowymi. Lgczenia w zestawy na pioro i WYKONAWCA , [Pracownia Projokiowa RoadWay”
wpust za pomoca facznikéw systemowych DOKUMENTACJ! el 560 45 46 44, 60193 7183
;gﬂhw Rysunek szczegolowy zbiornika rozsgczajgcego ZB 2.2
_ PELNA OSYPKA . Podpis
ZWIROWA NA CALEJ PROJEKTANT " aziooesrooss . |lopyclia
DLUGOSCI CIAGU ==
SPRAWDZAJACY priivie bt Ve
—— F‘X(/L
OPRACOWALA mgr inz. Aleksandra Beresinska Podpis
Skala Rewizja Data Numer rysunku
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ZBIORNIK ZB 2.3 - RZUT
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WARSTWA PIASKU PLUKANEGO

ZBIORNIK ZB 2.3 - PRZEKROJ B-B

/‘GEOWL(’)KNINA

TERE

GRUNT

RODZIMY\ .

PELNA OSYPKA
KRUSZYWEM NA CALE

DtUGOSCI CIAGU

o

Modut Drainfix Twin 1/1

GR.5CM

1 zestaw po 2 szt. zakohczone Sciankami
czotowymi. Lagczenia w zestawy na piéro i
wpust za pomocg tgcznikdw systemowych

0,865m

0,3m

min. 80cm - max. 280cm

PROJEKT Przebudowa ulicy Parkowej na terenie miasta Milanéwka
ADRES Milanéwek, ul. Parkowa
FAZA Projekt wykonawczy
Urzgd Miasta
INWESTOR Milanéwek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanoéwek
WYKONAWCA Pracownia Projektowa "RoadWay"
ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa
DOKUMENTACUI tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83
TYTUL
RYSUNKU Rysunek szczegoblowy zbiornika rozsgczajgcego ZB 2.3
Podpis
PROJEKTANT mgr inz. Magdalena Kopycka ) /0 ol
MAZ/0065/PO0S/12 ?7 % a
Podpis
techn. Ireneusz Klepacz
SPRAWDZAJACY GT.VI-8386/102/77 Klepacn
OPRACOWALA mgr inz. Aleksandra Beresiriska Podpis
Skala Rewizja Data Numer rysunku
1:50 0 04-2017 S18
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WARSTWA PIASKU PLUKANEGO
GR.5CM
ZB I ORN I K ZB 2 4 - PRZEKROJ B_B PROJEKT Przebudowa ulicy Parkowej na terenie miasta Milanéwka
TERE ADRES Milanéwek, ul. Parkowa
/ﬁ EOWLOKNINA FAZA Projekt wykonawczy
GRUNT INWESTOR Ul[/lzi?adng/lviva:eslza
RODZIMY ™~ Modut Drainfix Twin 1/1 Ul KoSciuszki 45
1 zestaw po 10 szt. zakonczone $ciankami 05-822 Milanowek
czotowymi. Lgczenia w zestawy na pioro i WYKONAWCA Pracownia Projeklowa "RoadWay” |
wpust za pomoca facznikéw systemowych DOKUMENTACJ! el 560 45 46 44, 60163 7183
PELNA OSYPKA ;gﬂhw Rysunek szczegolowy zbiornika rozsgczajgcego ZB 2.4
KRUSZYWEM NA CALE PROJEKTANT mgr inz. Magdalena Kopycka Fijis
DtUGOSCI CIAGU MAZ/0065/POOS/12 | P %c/(c\
Podpis
SPRAWDZAJACY T viasee02TT K lgpacn
—— F
OPRACOWALA mgr inz. Aleksandra Beresinska Podpis
Skala Rewizja Data Numer rysunku
1:50 0 04-2017 s19




ZBIORNIK ZB 2.5 - RZUT
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WARSTWA PIASKU PLUKANEGO
GR.5CM

ZB I O RN I K ZB 2 . 5 - P RZE KROJ B_B PROJEKT Przebudowa ulicy Parkowej na terenie miasta Milanéwka
TERE ADRES Milanéwek, ul. Parkowa
/ﬁ EOWLOKNINA FAZA Projekt wykonawczy
Urzgd Miasta
GRUNT o _ INWESTOR Milanowek
RODZIMY ™| Modut Drainfix Twin 1/1 ul. Kosciuszki 45
. ;. . 05-822 Milanéwek
1 zestaw po 10 szt. zakonczone Sciankami
i i ioro i WYKONAWCA Pracownia Projektowa "RoadWay"
CZO*OWymI Laczenla w Ze’StaWy na ploro ! DOKUMENTACJI ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa
wpust za pomoca tgcznikdw systemowych tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83
TYTUL
PELNA OSYPKA RYSUNKU Rysunek szczeg6lowy zbiornika rozsgczajgcego ZB 2.5
Podpis
KRUSZYWEM NA CALE PROJEKTANT mgr inz. Magdalena Kopycka é
DLUGOSCI CIAGU MAZ/0065/POOS/12 | ?7%6/(0\
Podpis
SPRAWDZAJACY techn. Ireneusz Klepacz
GT.VI-8386/102/77 L/J(Z["\(/L
OPRACOWALA mgr inz. Aleksandra Beresinska Podpis
Skala Rewizja Data Numer rysunku
1:50 0 04-2017 S20




RURA PVC-U @ 315
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WARSTWA PIASKU PLUKANEGO / c
GR.5CM o)
(o)
o
ZBIORNIK ZB 2.6 - PRZEKROJ B-B <

TERE

GRUNT

RODZIMY\ .

PELNA OSYPKA
KRUSZYWEM NA CALE

DtUGOSCI CIAGU

/‘GEOWL(’)KNINA

Modut Drainfix Twin 1/1
1 zestaw po 4 szt. zakohczone Sciankami

o

czotowymi. Lagczenia w zestawy na piéro i
wpust za pomocg tgcznikdw systemowych

0,3m

min. 80cm - max. 280cm

PROJEKT Przebudowa ulicy Parkowej na terenie miasta Milanéwka
ADRES Milanéwek, ul. Parkowa
FAZA Projekt wykonawczy
Urzgd Miasta
INWESTOR Milanéwek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanoéwek
WYKONAWCA Pracownia Projektowa "RoadWay"
ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa
DOKUMENTACUI tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83
TYTUL
RYSUNKU Rysunek szczegoblowy zbiornika rozsgczajgcego ZB 2.6
Podpis
PROJEKTANT mgr inz. Magdalena Kopycka 4) /
MAZ/0065/POOS/12 ) ?7 %6 (q
Podpis
techn. Ireneusz Klepacz
SPRAWDZAJACY GT.VI-8386/102/77 KC@FM/;,
OPRACOWALA mgr inz. Aleksandra Beresiriska Podpis
Skala Rewizja Data Numer rysunku
1:50 0 04-2017 S21




RURA PVC-U @ 315

ZBIORNIK ZB 2.7 - RZUT
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TWIN 1/1/_ WYKOP KRUSZYWO
t AMANE

GEOWLOKNINA

ZBIORNIK ZB 2.7 - PRZEKROJ A-A

GRUNT KRUSZYWO
tAMANE
10135 / RODZIMY kGEOWLOKNINA/ | 10135
%_ A5 l_ —
g | )
1 9% 99,45 by S S St [y i Ve 1 | 9940 Y
WARSTWA PIASKU PLUKANEGO / c
GR.5CM T5)
(o]
o
ZBIORNIK ZB 2.7 - PRZEKROJ B-B ©

TERE

GRUNT

RODZIMY\ .

PELNA OSYPKA
KRUSZYWEM NA CALE

DtUGOSCI CIAGU

/‘GEOWL(’)KNINA

Modut Drainfix Twin 1/1
1 zestaw po 4 szt. zakohczone Sciankami

o

czotowymi. Lagczenia w zestawy na piéro i
wpust za pomocg tgcznikdw systemowych

0,3m

min. 80cm - max. 280cm

PROJEKT Przebudowa ulicy Parkowej na terenie miasta Milanéwka
ADRES Milanéwek, ul. Parkowa
FAZA Projekt wykonawczy
Urzgd Miasta
INWESTOR Milanéwek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanoéwek
WYKONAWCA Pracownia Projektowa "RoadWay"
ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa
DOKUMENTACUI tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83
TYTUL
RYSUNKU Rysunek szczegoblowy zbiornika rozsgczajgcego ZB 2.7
Podpis
PROJEKTANT mgr inz. Magdalena Kopycka
MAZ/0065/PO0S/12 | Py clie,
Podpis
SPRAWDZAJACY techn. Ireneusz Klepacz
A GT.VI-8386/102/77 KQFM
OPRACOWALA mgr inz. Aleksandra Beresiriska Podpis
Skala Rewizja Data Numer rysunku
1:50 0 04-2017 S22




ZBIORNIK ZB 2.8 - RZUT
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A TWIN 1/1/_ WYKOP/_ GEOWLOKNINA \OSYPKA A

RURA PVC-U @ 315 ZWIROWA

ZWIR 8/16
DO 16/32
o (PLUKANY)

min. 80cm - max. 280cm

ZBIORNIK ZB 2.8 - PRZEKROJ A-A A el e
ZWIR 8/16 Sl N
TERE GRUNT DO 16/32 © <
101,24 RODZIMY GEOWLOKNINA\ (PLUKANY) 101,27 o
N _ )\/)\/)\/)\/)\/)\/?‘/)\/_ N4 _'W)\/)\/W)\/)\/)\/)\/ I
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WARSTWA PIASKU PLUKANEGO
GR.5CM

ZB I O RN I K ZB 2 . 8 - P RZE KROJ B-B PROJEKT Przebudowa ulicy Parkowej na terenie miasta Milanéwka

TERE ADRES Milanéwek, ul. Parkowa
/ﬁ EOWLOKNINA FAZA Projekt wykonawczy
Urzgd Miasta
GRUNT o _ INWESTOR Milanowek
RODZIMY\ Modut Drainfix Twin 1/1 Ul Kogciusz 45
1 zestaw po 10 szt. zakonczone $ciankami ~ooc Tanowe
i i ioro i WYKONAWCA Pracownia Projektowa "RoadWay"
wpust za pomoca tgcznikdw systemowych tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83
TYTUL
RYSUNKU Rysunek szczeg6lowy zbiornika rozsgczajgcego ZB 2.8
PELNA OSYPKA —
/ PROJEKTANT mgr inz. Magdalena Kopycka
ZWIROWA NA CALEJ MAZI0063/POOSI lop yclea:
DLUGOSCI CIAGU g
SPRAWDZAJACY techn. Ireneusz Klepacz
GT.VI-8386/102/77 KC@FM
OPRACOWALA mgr inz. Aleksandra Beresinska Podpis
Skala Rewizja Data Numer rysunku
1:50 0 04-2017 S23




ZBIORNIK ZB 2.9 - RZUT
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A TWIN 1/1/_ WYKOP/_ GEOWLOKNINA \OSYPKA A

RURA PVC-U @ 315 ZWIROWA

ZWIR 8/16
DO 16/32
o (PLUKANY)

min. 80cm - max. 280cm

ZBIORNIK ZB 2.9 - PRZEKROJ A-A A el e
ZWIR 8/16 Sl N
TERE GRUNT DO 16/32 © <
1101,87 RODZIMY GEOWLOKNINA\ (PLUKANY) 101,95 o
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WARSTWA PIASKU PLUKANEGO
GR.5CM

ZB I O RN I K ZB 2 . 9 - P RZE KROJ B-B PROJEKT Przebudowa ulicy Parkowej na terenie miasta Milanéwka

TERE ADRES Milanéwek, ul. Parkowa
/ﬁ EOWLOKNINA FAZA Projekt wykonawczy
Urzgd Miasta
GRUNT o _ INWESTOR Milanowek
RODZIMY\ Modut Drainfix Twin 1/1 Ul Kogciusz 45
1 zestaw po 10 szt. zakonczone $ciankami ~ooc Tanowe
i i ioro i WYKONAWCA Pracownia Projektowa "RoadWay"
wpust za pomoca tgcznikdw systemowych tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83
TYTUL
RYSUNKU Rysunek szczeg6lowy zbiornika rozsgczajgcego ZB 2.9
PELNA OSYPKA —
/ PROJEKTANT mgr inz. Magdalena Kopycka
ZWIROWA ,NA CALEJ MAZ/0065/PO0S/12 )@P Yy clie
DLUGOSCI CIAGU ekt
SPRAWDZAJACY techn. Ireneusz Klepacz
GT.VI-8386/102/77 K(ZFQUL
OPRACOWALA mgr inz. Aleksandra Beresinska Podpis
Skala Rewizja Data Numer rysunku

1:50 0 04-2017 S§24




ZBIORNIK ZB 2.10 - RZUT
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\OSYPKA

%‘ OSYPKA ZWIR 8/16
vy ZBIORNIK ZB 2.10 - PRZEKROJ A-A ZWROWA PLURARY)
TERE CRONT GEOWLOKNINA Dp%ﬁfﬁy
~1102,08 RODZIMY ( ) ~1102,05
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- ) 4 7

-}
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WARSTWA PIASKU PLUKANEGO
GR.5CM

ZBIORNIK ZB 2.10 - PRZEKROJ B-B

/‘GEOWL(')KNINA

Modut Drainfix Twin 1/1

1 zestaw po 8 szt. zakohczone Sciankami
czotowymi. Lagczenia w zestawy na piéro i
wpust za pomoca tgcznikdw systemowych

TERE

GRUNT

RODZIMY\

PELNA OSYPKA
ZWIROWA NA CALEJ
DLUGOSCI CIAGU

0,865m

0,3m
min. 80cm - max. 280cm

—

Przebudowa ulicy Parkowej na terenie miasta

PROJEKT Milanéwka
ADRES Milanoéwek, ul. Parkowa
FAZA Projekt wykonawczy
Urzgd Miasta
INWESTOR Milanowek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanéwek
WYKONAWCA Pracownia Projektowa "RoadWay"
ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa
DOKUMENTACUI tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83
TYTUL
RYSUNKU Rysunek szczegolowy zbiornika rozsgczajgcego ZB 2.10
Podpis
PROJEKTANT mgr inz. Magdalena Kopycka [é I
MAZ/0065/POOS/12 ?7 % clea
Podpis
SPRAWDZAJACY techn. Ireneusz Klepacz
GT.VI-8386/102/77 L/«(Z["V/L
OPRACOWALA mgr inz. Aleksandra Beresinska Podpis
Skala Rewizja Data Numer rysunku
1:50 0 04-2017 S25




ZBIORNIK ZB 2.11 - RZUT
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min. 80cm - max. 280cm
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TERE GRUNT DO 16/32 © <
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WARSTWA PIASKU PLUKANEGO
GR.5CM

ZB I O RN I K ZB 2 . 1 1 - P RZE KROJ B-B PROJEKT Przebudowa ulicy Parkowej na terenie miasta Milanéwka

TERE ADRES Milanéwek, ul. Parkowa
/ﬁ EOWLOKNINA FAZA Projekt wykonawczy
Urzgd Miasta
GRUNT o _ INWESTOR Milanowek
RODZIMY\ Modut Drainfix Twin 1/1 Ul Kogciusz 45
1 zestaw po 10 szt. zakonczone $ciankami ~ooc Tanowe
i i ioro i WYKONAWCA Pracownia Projektowa "RoadWay"
wpust za pomoca tgcznikdw systemowych tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83
TYTUL
RYSUNKU Rysunek szczegolowy zbiornika rozsgczajgcego ZB 2.11
PELNA OSYPKA —
/ PROJEKTANT mgr inz. Magdalena Kopycka
ZWIROWA ,NA CALEJ MAZ/0065/POOS/12 %?) % clia
DLUGOSCI CIAGU s
SPRAWDZAJACY techn. Ireneusz Klepacz
GT.VI-8386/102/77 L//(ZFQUL
OPRACOWALA mgr inz. Aleksandra Beresinska Podpis
Skala Rewizja Data Numer rysunku
1:50 0 04-2017 S26




ZBIORNIK ZB 2.12 - RZUT
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\
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%‘ OSYPKA ZWIR 8/16
vy ZBIORNIK ZB 2.12 - PRZEKROJ A-A ZWROWA PLURARY)
TERE CRONT GEOWLOKNINA Dp%ﬁfﬁy
~1102,98 RODZIMY ( ) ~1103,06
AMMMMMMM\MMMKA@MMWMMMMM
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101,38 191,28 |

01,23

!

WARSTWA PIASKU PLUKANEGO
GR.5CM

ZBIORNIK ZB 2.12 - PRZEKROJ B-B

/‘GEOWL(')KNINA

Modut Drainfix Twin 1/1

1 zestaw po 8 szt. zakohczone Sciankami
czotowymi. Lagczenia w zestawy na piéro i
wpust za pomoca tgcznikdw systemowych

TERE

GRUNT

RODZIMY\

PELNA OSYPKA
ZWIROWA NA CALEJ
DLUGOSCI CIAGU

0,865m

0,3m
min. 80cm - max. 280cm

—

Przebudowa ulicy Parkowej na terenie miasta

PROJEKT Milanéwka
ADRES Milanoéwek, ul. Parkowa
FAZA Projekt wykonawczy
Urzgd Miasta
INWESTOR Milanowek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanéwek
WYKONAWCA Pracownia Projektowa "RoadWay"
ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa
DOKUMENTACUI tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83
TYTUL
RYSUNKU Rysunek szczegolowy zbiornika rozsgczajgcego ZB 2.12
Podpis
PROJEKTANT mgr inz. Magdalena Kopycka )é I
MAZ/0065/PO0S/12 ?7 / cliea
Podpis
techn. Ireneusz Klepacz
SPRAWDZAJACY GT.VI-8386/102/77 KQFM
OPRACOWALA mgr inz. Aleksandra Beresinska Podpis
Skala Rewizja Data Numer rysunku
1:50 0 04-2017 S27
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ZBIORNIK ZB 2.13 - PRZEKROJ B-B

TERE

GRUNT

/‘GEOWL(’)KNINA

RODZIMY\ .

PELNA OSYPKA
KRUSZYWEM NA CALE

DtUGOSCI CIAGU

GRUNT
RODZIMY

103,45

KRUSZYWO
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KRUSZYWO
tAMANE
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MX\/}\/NNM

101,65

101,55] TN
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01,50 Y

WARSTWA PIASKU PLUKANEGO
GR.5CM

Modut Drainfix Twin 1/1
1 zestaw po 2 szt. zakohczone Sciankami

‘ czotowymi. Lagczenia w zestawy na piéro i
wpust za pomocg tgcznikdw systemowych

0,865m

0,3m

min. 80cm - max. 280cm

Przebudowa ulicy Parkowej na terenie miasta

PROJEKT Milanéwka
ADRES Milanoéwek, ul. Parkowa
FAZA Projekt wykonawczy
Urzgd Miasta
INWESTOR Milanowek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanéwek
WYKONAWCA Pracownia Projektowa "RoadWay"
ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa
DOKUMENTACUI tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83
TYTUL
RYSUNKU Rysunek szczegolowy zbiornika rozsgczajgcego ZB 2.13
Podpis
PROJEKTANT mgr inz. Magdalena Kopycka /0
MAZ/0065/PO0S/12 1 P % clia
Podpis
SPRAWDZAJACY techn. Ireneusz Klepacz
A GT.VI-8386/102/77 KQFM
OPRACOWALA mgr inz. Aleksandra Beresiriska Podpis
Skala Rewizja Data Numer rysunku
1:50 0 04-2017 S28




ZBIORNIK ZB 2.14 - RZUT
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WARSTWA PIASKU PLUKANEGO
GR.5CM

ZB I O RN I K ZB 2 . 1 4 - P RZE KROJ B-B PROJEKT Przebudowa ulicy Parkowej na terenie miasta Milanéwka

TERE ADRES Milanéwek, ul. Parkowa
/ﬁ EOWLOKNINA FAZA Projekt wykonawczy
Urzgd Miasta
GRUNT o _ INWESTOR Milanowek
RODZIMY ™| Modut Drainfix Twin 1/1 ul. Kosciuszki 45
. ;. . 05-822 Milanéwek
1 zestaw po 10 szt. zakonczone Sciankami
i i ioro i WYKONAWCA Pracownia Projektowa "RoadWay"
wpust za pomoca tgcznikdw systemowych tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83
TYTUL
PELNA OSYPKA RYSUNKU Rysunek szczegolowy zbiornika rozsgczajgcego ZB 2.14
Podpis
KRUSZYWEM NA CALE PROJEKTANT mgr inz. Magdalena Kopycka
DLUGOSCI CIAGU MAZ/0065/PO0S/12 [/0?7 Yy clie

Podpis

SPRAWDZAJACY techn. Ireneusz Klepacz K (Z

A GT.VI-8386/102/77 pala
OPRACOWALA mgr inz. Aleksandra Beresinska Podpis
Skala Rewizja Data Numer rysunku
1:50 0 04-2017 S29
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Projektowane kanaly

Tuleja ochronna z uszczelkq

1

2
S
4,
5.
6
7
8
9

Beton B-20
10. Beton B-10

. Kregi betonowe

Piyta pokrywowa pod wiaz

. Zaprawa cementowa
Pierscien odciqzajqcy -
Izolacja bitumiczna x2

Sciana na mokro, beton B—20

. Zeliwny wlaz kanatowy /PN—H-74051-2/
Uszczelnienie typowe

Przebudowo ulicy Porkowej na terenie miasto
PROJEKT Milonbwkjo
ADRES Milon6wek, ul. Parkowa
FAZA Projekt wykonawczy
Urzqd Miaosto
INWESTOR Milon6wek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanbwek
WYKONAWCA Procomsio Projekiowo “RoodWoy”
DOKUMENTACJ' vl KEmonionsko 130, 04-672 Worstowo
el 660 42 46 44, 601 93 71 83
TYTUL . .
RYSUNKU Rys. szczegblowy studni typowej DN 1000
Podpis
PROJEKTANT mgr inz. Magdalena Kopycka
MAZ/0065/P00S/12 )/077 ycla

techn. | Kl Podpis

echn. Ireneusz Klepacz
SPRAWDZAJACY GT.VI-8386/102/77 KQFM/L
OPRACOWALA mgr in2. Aleksandro Beresinska  [FO0PiS

Skalo Rewizjo Doto Numer rysunky
b-s 0 04-2017 S30




Studzienka inspekcyina legra 600
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opcl) g 600
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PROJEKT Przebudowo ulicy m no lerenie miosto
/ ADRES Milondwek, ul. Porkowo
ineta Tegra 600
FAZA Projekl wykonowczy
INWESTOR urmo
05-857 Monowek
WYKONAWCA Procomnio Projeriowo “Rooowoy™
DOKUMENTAC! TR Y
T Rys. szczeqélomy sludni lypowej DN 600
Podpis
PROJEKTANT mgr &m“fg’m 14;{0 ylea
Podps
SPRAWDZAJACY "‘c'%fii-!'?'.ﬁ“s/“-o'é/ T Klepacn
OPRACOWALA mgr in2. Neksondro Beresinsko |Po0PS
Skl Rewitjo Tolo Numer rysunky
b-s 0 04-2017 s31




WPUST DESZCZOWY

100

715

WPUST DESZCZOWY

2(2) ULICZNY TYP D 400 kN
wg PN-EN 124:2000
UWAGAI!
N POZOSTAWIC LUZ
KONSTRUKCYJNY n=2,0 - 10,0 cm
‘ PIERSCIEN ODCIAZAJACY
R
% 65555
Z PLYTA ODCIAZAJACA
Y,
Z
/4 KREGI ZELBETOWE
@50 P
""""""""""" WYLOT Z WPUSTU
\DESZCZOWEGO PVC-U Dn200
KRAG ZELBETOWY Z WYLOTEM
— KREGI ZELBETOWE
PLYTA DENNA P-75
/- ///// /7/ Z PODSYPKA Z TLUCZNIA LUB ZWIRU
P wo ulicy Porkowej ie mi
PROJEKT rzebudowa ulicy Mg(r’l:‘% wekjo no terenie miosta
ADRES Milonéwek, ul. Parkowa
FAZA Projekt wykonawczy
INWESTOR Urzqd Wiosta
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milonbwek
WYKONAWCA Procousio Projetiowo "RoodWoy”
DOKUMENTACJI “ :u " ‘;’: ::‘:: g
TYTUL
RYSUNKU Rys. szczegblowy wpustu typowego DN 500
. Podpis
PROJEKTANT mgr h;?é/ 8&6: g;gggsy?gycko ) /0?7%0 Je
techn. Ireneusz Klepocz Podpis
SPRAWDZAJACY cT.\h-asag/ioz/% U lgpacn
OPRACOWALA mgr in2. Aleksondra Beresinska  |POdPiS
Skala Rewizjo Doto Numer rysunky
b-s 0 04-2017 S32






