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A. Uprawnienia.















B. Projekt budowlany - opis techniczny
1. Podstawa opracowania

Przy opracowaniu niniejszego projektu korzystano z nastepujgcych

dokumentow:

1. Umowa z Zamawiajgcym

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

Dokumentacja geotechniczna

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia

Uzgodnienia Wykonawcy z Zamawiajgcym

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016r, poz. 124)

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska (Dz.
U. z 2014r poz. 1800)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

9. Polskie Normy powotane w przepisach techniczno-budowlanych, w tym:

- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog,
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Wymagania i badania.

o 0abhwn

2. Przedmiot opracowania (rodzaj, zakres i sposéb w  ykonania robot
budowlanych)

2.1. Przedmiot opracowana

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy nawierzchni ulicy wraz z podbudowa,
przebudowy istniejgcego, zuzytego odcinka chodnika dla pieszych, budowy zjazdow
indywidualnych do granicy pasa drogowego oraz kanalizacji deszczowe] wraz z
urzgdzeniami umozliwiajgcymi gromadzenie i grawitacyjny transport wod deszczowych
i roztopowych do odbiornika, ktérym jest kolektor rozsgczajgcy powodujgcy infiltracje
wod do ziemi. Powyzszy sposOb postepowania ze $ciekami deszczowymi wynika z
decyzji Inwestora.

W rejonie opracowania nie wystepujg obszary objete programem Natura 2000,
obszary w zarzgdzie Dyrekcji Laséw Panstwowych, obszary gornicze, obszary
uzdrowiskowe, obszary morskie oraz obszary pasa wod terytorialnych.

W zakresie rob6t budowlanych znajduje sie: wykonanie kanalizacji deszczowej
rozsgczajgcej wraz z urzgdzeniami ujmujgcymi wody deszczowe i roztopowe.



2.2. Lokalizacja inwestycji

Ulica Diuga jest zlokalizowana w potnocno-wschodniej czesci miasta Milanowka jako
prostopadta do ulic Podwiejskiej, Sosnowej i Grudowskiej, a réwnolegta do ulic Inzynierskiej
i Granicznej

Zajmuje dziatki o numerach ewidencyjnych: 12/2, 12/7, 2/2, 2/7, 2/5, 12/11, 2/6, 12/10,
12/9, 17/9, 17/8, 15/2, 17/10, 11/3, 17/2, 1717, 7/4

Lokalizacje ulicy przedstawiono na rys. nr 1.

3. Stan istniej gcy

Nawierzchnia drogi gruntowej odcinkowo posiada nawierzchnie ttuczniowa i z destruktu
mineralno-bitumicznego. Bardzo zuzyta. Na calej dtugosci ciggu wydzielono chodnik dla
pieszych. Stan nawierzchni chodnika wykonanego z kostek betonowych oceniono jako dobry.
Krawezniki i chodnik na odcinku od ulicy Sosnowej do Podwiejskiej wykonany z phyt
chodnikowych 30x30cm w catosci kwalifikuje sie do przebudowy. Szerokos¢ pasa drogowego
okreslona liniami rozgraniczajgcymi jest zmienna i wynosi od 6,47m do 9,45m.
Uksztattowanie podtuzne drogi okreslone skrajnymi rzednymi wysokosciowymi wykazuje
niewielkie spadki i wynoszgce srednio 0,5%.

Nie wystepujg elementy odwodnienia nawierzchni i korpusu drogowego.

3.1. Warunki gruntowe

Badania geotechniczne gruntdw w granicach lokalizacji projektowej przebudowy drog
przeprowadzito na zlecenie BSIP SKRYBA  przedsiebiorstwo ,eMWu” Prace
geologiczne, Maciej Wiodek, ul. Stodowiec 8/54 Warszawa.

Ustalono, ze teren badan jest potozony w potudniowym skraju tzw. tarasu btonskiego,
ktory jest poziomem erozyjnym w obrebie Kotliny Warszawskiej, lezagcym u stop
wysoczyzny polodowcowej. Powierzchnie terenu tworzg tu rozne fragmenty
zerodowanej rzezby polodowcowej, najczesciej pokryte piaskami o rGznej genezie,
polodowcowymi (z okresu zlodowacen srodkowopolskich), lub powstatymi w okresach
pézniejszych, jako osady stozkow naptywowych; zwietrzelinowe, rzeczne badz
eoliczne.

W rejonie wschodniej czesci Milanowka (rejon ulicy Diugiej) teren potozony jest blizej
wysoczyzny i rozcigga sie na nieco wiekszej wysokosci (o 1 -2m). Podtozem sg tu
grunty piaszczyste.

W rejonie projektowanej ulicy Dtugiej wykonano 3 otwory badawcze.

Oceniono, ze ze wzgledu na piaszczyste podtoze warunki gruntowe sg korzystne.

Parametry badanego podtoza przedstawiono w ponizszej tabeli:
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Tabela nr 1. Parametry podioza

Nr sondy Gtebokosc [m] Struktura
0,0-0,2 Gleba
1 Piasek drobny z
0,2-3,0 przetawiceniami piasku
Poziom wody — 2,5m pylastego
0,0-0,2 Gleba
2 Piasek drobny z
0,2-3,0 przetawiceniami piasku
Poziom wody — 2,5m pylastego
0,0-04 Gleba
. 3 . Piasek drobny z
Poziom wody — nie 0,4-3,0 przetawiceniami piasku
nawiercono pylastego

3.2.  Warunki wodne

Stwierdzono, ze na badanym obszarze powierzchnia terenu jest zbudowana z osadow
piaszczystych do gtebokosci co najmnie kilku metrow. Swobodne zwierciadto wody
znajduje sie na rzednej okoto 98,5m czyli na gtebokosci od 2,5 do 3,0m Takie
potozenie stwarza korzystne warunki dla wprowadzania do ziemi wod deszczowych,
zgodnie z kierunkiem odptywu powierzchniowego.

Na podstawie badan geotechnicznych gruntu, w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r,
uwzgledniajgc charakterystyke terenu badan i podtoza gruntowego, parametry
fizyczno-mechaniczne gruntow oraz przyjete rozwigzanie konstrukcyjne dotyczgce
przediozonej dokumentacji  Projektant zakwalifikowat niniejszg inwestycje do |
(pierwszej) kategorii geotechnicznej.
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4. Stan projektowany — cz es¢é drogowa

4.1. Zatozone parametry techniczne

Projekt rozbudowy ulicy Lotnikow ma doprowadzi¢ do osiggniecia nastepujgcych
parametréw drogi publicznej:
- klasa drogi: D (dojazdowa)
- predkos$¢ projektowa: 30km/h
- obcigzenie ruchem: KR 2
- szerokos$¢ jezdni zmienna; od 6,0m w km=0+000 do 4,5m na odcinku od
km=0+035 do km=0+472.
- szerokosc¢ pasa drogowego zmienna: od 6,5m (km=0+300) do 9,45m (km=0+037)
- pochylenie poprzeczne jezdni (od osi jezdni) i= 2%
- nawierzchnia jezdni: z kostek betonowych wibroprasowanych
- szerokosc¢ chodnika istniejgcego, zmienna: od 1,45m do 1,9m
- szerokos$¢ chodnika istniejgcego po przebudowie: 1,8m z lokalnym zwezeniem do
1,4m.
- nawierzchnia chodnika (istniejgcego): z kostek betonowych wibroprasowanych
- nawierzchnia chodnika przebudowanego: z kostek betonowych wibroprasowanych
- zjazdy indywidualne: nawierzchnia z kostek betonowych w granicach pasa
drogowego
- pobocza gruntowe: trawiaste, szerokos¢ 0,4m do 1,4m.

4.2. Plan zagospodarowania terenu

Projektuje sie jezdnie o nawierzchni z kostek brukowych betonowych dtugosci okoto
460m i powierzchni okoto 2300m?, chodnik dla pieszych o powierzchni 240m? oraz
kanalizacje deszczowg z rur drenazowych o dtugosci 425m.

Usytuowanie oraz parametry geometryczne projektowanej ulicy przedstawiono na
rysunku planu zagospodarowania terenu (rys. nr 2).

Przekrdj normalny drogi przedstawiono na rys nr 4, parametry przekrojow normalnych
w odstepach 50m przedstawiono na rysunku nr 5 zas profil podtuzny i projektowang
niwelete nawierzchni na rys. nr 3.

Nawierzchnie stanowig kostki betonowe wibroprasowane o grubosci 8cm. Podbudowe
jezdni zaprojektowano z zastosowaniem kruszywa tamanego zageszczanego
mechanicznie. Szerokos¢ jezdni jest zmienna 1 wynosi od 2x3,0m do 2x2,25m. tuki
kotowe skrzyzowan z ulicg Sosnowg i Podwiejskg wynoszg R=6,0m

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg rozsgczajgcg z zastosowaniem rur
drenarskich, studzien kanalizacyjnych z kregobw betonowych, wpustow deszczowych
polietylenowych z kratg zeliwng bez osadnikbw oraz wpustow deszczowych z
osadnikami o korpusach z kregéw betonowych.

12



Zastosowano rury drenarskie odmiany LP (locally perforated) — rura czesciowo
rozsgczajaca. Perforacje sg wykonane na wierzchotku rury symetrycznie w stosunku
do pionowej osi rury i rownomiernie na obwodzie w przedziale kagtowym 220° Gtadka
cze$¢ denna rury umozliwi grawitacyjny splyw zanieczyszczeh mineralnych do
osadnikéw oraz okresowe czyszczenie rur z zastosowaniem urzgdzen cisnieniowych.
Profil podtuzny kanalizacji rozsgczajgcej przedstawiono na rys nr 11. Zastosowano
minimalny spadek podiuzny 0,1% ze wzgledu na konieczno$¢ zmaksymalizowania
sgczenia. Rzedna dna najwyzszego punktu kanalizacji rozsgczajgcej wynosi 101,42m
npm. Minimalne zagtebienie rury drenarskiej (dna) 0,9m.

Konstrukcje wpustu deszczowego oraz tgczenia przykanalika z rurg drenarska
przedstawiono na rys. nr 13. Parametry wysokosciowe wylotow z wpustow oraz
wlotow przykanalikéw do studzien kanalizacyjnych przedstawiono na rys. nr 14.
Budowe sgczka drenarskiego (filtra gruntowego) rys. nr 15.

Uwaga: Odlegtos¢ w pionie pomiedzy dnem filtra gruntowego wokot rury drenazowej
oraz dnem warstwy filtracyjnej opaski rozsgczajacej a istniejgcg rurg gazowg nie moze
by¢ mniejsza niz 0,2m. W kazdym przypadku niedopuszczalnego zblizenia pozostawi¢
grunt rodzimy.

4.3. Zastosowane rozwi gzania konstrukcyjne

Obliczenia projektowanych konstrukcji ciggéw jezdnych przeprowadzono w oparciu o
ocene nosnosci podioza nawierzchni przedstawiong w tabeli nr 1 opracowanej na
podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez przedsiebiorstwo ,eMWu” Prace
geologiczne, Maciej Wiodek, ul. Stodowiec 8/54 Warszawa.

Uznano, ze nasypy niekontrolowane (nN) nalezgce do gruntéw nienosnych nie moga
stanowi¢ bezposredniego podtoza do robot budowlanych i muszg by¢ wymienione do
gtebokosci ich wystepowania, lecz nie gtebiej niz do granicy przemarzania, tj do
Hz=1,0m. Grupe nos$nosci podtoza nawierzchni oceniono wg zasad okreslonych w
Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni i kart dokumentacyjnych trzech otworow
badawczych przedstawionych w opinii geotechnicznej dla warunkéw wodnych
uznanych za dobre.

Do projektowania konstrukcji nawierzchni, uwzgledniajgc technologie wykonywania
robot drogowych przyjeto jako istniejgca grupe nosnoséci G1 na cate] dtugosci
projektowanej ulicy.

Do projektowania konstrukcji nawierzchni, uwzgledniajgc technologie wykonywania
rob6t zastosowano nastepujgce obliczenia

OBLICZENIA
projektowanej konstrukcji nawierzchni drogowej

Uktad warstw konstrukcji nawierzchni przyjeto na podstawie zatgcznikéw 4 i 5 do
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
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sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 19999r poz. 430)

1. Zalozenia i dane do obliczen na obszarach nie wymagajgcych wzmocnienia gruntu
5.1. Kategoria ruchu — KR 2
5.2. Predkosc¢ projektowa 30km/godz
5.3. Warunki gruntowo-wodne
- grunty w podtozu: grunty niewysadzinowe
- poziom wody gruntowej: ponizej 1,8m
- grupa nosnosci podtoza: przyjeto G1
- gtebokos¢ przemarzania: h, = 1,0m

2. Konstrukcja nawierzchni dla jezdni i zjazdow w ulicy Diugiej przyjeto w oparciu o p.
5.3.1. i 5.5 zal. nr 5 (dla KR1) konstrukcje nawierzchni na podtozu G1 o module
sprezystosci E,=100Mpa:

- warstwa scieralna z kostek betonowych grubosci 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie grubosci 25 cm
- warstwa odcinajgca o grubosci 10cm
tgczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi:

H wontr. = 46CmM

Konstrukcje nawierzchni pokazano na rys. nr 6.

Z warunku mrozoodpornosci poditoza nawierzchni, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w tabeli w p. 8 zat. nr 4, tgczna grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni i
podtoza gruntowego powinna wynosi¢ co najmniej:

Hkonstr. = 0,45 hz = 0,45x1,0 = 0,45m
Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Roboty ziemne (korytowanie) majg by¢ przeprowadzone pod nadzorem uprawnionego
geologa. Materiat do wykonywania nasypow, zasypek i podsypek nalezy dobiera¢ z
uwzglednieniem normy PN-98/S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania. Nasypy mozna formowac¢ zar6wno z gruntdw spoistych jak i
niespoistych.

Konstrukcje obramowan i poszczegolnych warstw podbudowy i nawierzchni
przedstawiono na rys. nr 6. Parametry poszczegOlnych warstw w podziale 50m
przedstawiono na rys. nr 5.

Podbudowe wjazdéw do posesji zaprojektowano tak, jak podbudowe jezdni.
Konstrukcje wjazdoéw do posesji przedstawiono na rys. nr 8.
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5. Stan projektowany — odwodnienie jezdni i korpusé w drogowych
5.1. Zalozone parametry techniczne

llos¢ wbd opadowych obliczono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie. Na podstawie PN-S-02204 Drogi samochodowe.
Obliczono jg wedtug wzoru:
Q=FxW¥xqllls]

gdzie:

g — miarodajne natezenie deszczu [l/sxha]

Y — wspotczynnik sptywu uzalezniony od rodzaju powierzchni

F — powierzchnia zlewni [ha]

Przyjeto miarodajne natezenie deszczu jako:

Q =211[decm®/ s x ha]
Wspotczynniki sptywu przyjeto jako:
- nawierzchnie asfaltowe — ¥ =0,9
- nawierzchnie z kostki brukowej — ¥ = 0,8
- powierzchnia nieutwardzona — ¥ = 0,15

Przy obliczaniu wod opadowych i roztopowych uwzgledniono obszary zlokalizowane w
granicach pasa drogowego.
llos¢ wbd opadowych i roztopowych wynosi:

Q =0,1890 x 0,8 x 211 + 0,9630 x 0,8 x 211 + 0,0420 x 0,2 x 211 = 44,30 [dcm®/s]
Dla okreslenia objetosci rocznej i sredniodobowej opaddéw postuzono sie mapg rozkiadow

normalnych. Dla rozpatrywanego terenu Polski przyjeto opad $rednio-roczny w wysokosci H
= 550mm.

Roczng objeto$¢ sptywu okreslono wg wzoru:
V = ax H x Fsx 10 [m*rok]
gdzie:
V —roczna objeto$¢ $ciekéw opadowych [m®/rok]
H — roczna wysoko$¢ opaddw [mm/rok]
Fs— powierzchnia szczelna drogi [ha]
a — wspoiczynnik zmniejszajacy wielko$¢ H o wysokos¢ opadu nie dajgcg odptywu
(przyjeto a =0,9)
Roczna objetos¢ sptywu do odbiornika wyniesie:

Vi rocz = 0,9 X 0,28 X 550 x 10 = 1386[m?/rok]

Sredniodobowa objeto$é splywu wyniesie:
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Vigp = 3,79[m*/dobe]

Maksymalny godzinowy zrzut $ciekéw deszczowych obliczono przy zatozeniu czasu trwania
deszczu miarodajnego t=60min. Natezenie deszczu o takim czasie trwania i czestotliwosci
wystepowania raz na dwa lata (c=2) wyniesie g=40[l/sxha]. Przyjmujac, ze natezenie deszczu
W ciggu godziny jest state, maksymalny godzinowy zrzut sciekdéw wyniesie:

Qmaxgodz = 40 [I/sxha] x 0,28 [ha] = 10,0 [I/s] x 3600/1000 = 40,32 [m*/godz]
Qmax godz = 40,32 [mS/QOdZ]
Sredni dobowy zrzut $ciekéw obliczono na podstawie $redniej rocznej iloéci odprowadzanych
wod  deszczowych. Srednig roczng ilo$¢ wod deszczowych odprowadzanych do
projektowanego zbiornika obliczono wg wzoru:

Q=X H X Fyreqg X 10 [m®/rok] = 0,9 x 550 x 0,28 x 10 = 1386 [m®/rok]

Przecietnie w roku liczba dni z opadem wynosi 180, zatem $redni dobowy zrzut Sciekow
wyniesie:

Qs’r. dob. = 717 [m 3/d0b Q]

Maksymalny roczny zrzut Sciekow obliczono zaktadajgc, ze bedzie on rezultatem rocznej
sumy opadow atmosferycznych charakterystycznej dla roku najbardziej wilgotnego (950mm).

Qmax. rok = T X H X Feq X 10 = 0,9 x 950x 0,28 x 10 = 2394 [m*/rok]

Objetos¢ retencyjng systemu infiltracji do gruntu okreslono przyjmujac, ze parametry
retencyjne nalezy okre$li¢ dla zatrzymania pierwszej fali sptywu. Przyjeto rowniez, ze
wysokos¢ opadu tworzgcego pierwszg fale sptywu wynosi 25mm.

Wymagang objetos¢ systemu przechwytujgcego obliczono wg wzoru:

Vs= P x F [m°]
gdzie:
Vs - Objetosé retencyjna pierwszej fali sptywu [m?]

P - wysoko$¢ opadu [m]
F - powierzchnia zlewni [m2]

Vg = 0,025 x 2800 = 62,5m°

Vg = 70,0m?®
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5.2. Plan zagospodarowania terenu.

Lokalizacje oraz rozmieszczenie urzadzen stuzgcych do ujmowania wod deszczowych
przedstawiono na rysunku planu zagospodarowania terenu ulicy Diugiej (rys. nr 2).
Zastosowano 15 studzien kanalizacyjnych o srednicy zewnetrznej Dz=1200mm i 30
wpustow deszczowych: 12 o korpusie z kregdéw betonowych (rys. nr 17) oraz 18 o
korpusie polietylenowym (rys. nr 16)

5.3. Zastosowane rozwi gzania konstrukcyjne

Ze wzgledu na uwarunkowania przedstawione w pkt 2.1. odwodnienie drogi jest
zrealizowane poprzez infiltracie wod deszczowych do ziemi za posrednictwem
kanalizacji deszczowej wykonanej z rur drenarskich. Budowe kanalizacji deszczowej
rozsgczajgcej zaprojektowano na odcinku km=0+028 do km=0+457. Profil podtuzny
odwadnianej drogi przedstawiono na rys. nr 3.

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg rozsgczajgcg z zastosowaniem rur
drenarskich, studzien kanalizacyjnych z kregéw betonowych oraz wpustéw
deszczowych polietylenowych z kratg zeliwng bez osadnikow.

Zastosowano rury drenarskie odmiany LP (locally perforated) — rura czesciowo
rozsgczajaca. Perforacje sg wykonane na wierzchotku rury symetrycznie w stosunku
do pionowej osi rury i rownomiernie na obwodzie w przedziale kgtowym 220° Gtadka
cze$¢ denna rury umozliwi grawitacyjny splyw zanieczyszczeh mineralnych do
osadnikéw oraz okresowe czyszczenie rur z zastosowaniem urzgdzen cisnieniowych.
Profil podtuzny kanalizacji rozsgczajgcej przedstawiono na rys nr 11. Zastosowano
minimalny spadek podiuzny 0,1% ze wzgledu na konieczno$¢ zmaksymalizowania
sgczenia. Rzedna dna najwyzszego punktu kanalizacji rozsgczajgcej wynosi 101,42m
npm. Minimalne zagtebienie rury drenarskiej (dna) 0,9m.

Konstrukcje wpustu deszczowego oraz tgczenia przykanalika z rurg drenarskag
przedstawiono na rys. nr 13. Parametry wysokosciowe wylotow z wpustow oraz
wlotéw przykanalikdw do studzien kanalizacyjnych przedstawiono na rys. nr 14.
Budowe sgczka drenarskiego (filtra gruntowego) rys. nr 15.

Uwaga: Odlegtos¢ w pionie pomiedzy dnem filtra gruntowego wokot rury drenazowej
oraz dnem warstwy filtracyjnej opaski rozsgczajacej a istniejgcg rurg gazowg nie moze
by¢ mniejsza niz 0,2m. W kazdym przypadku niedopuszczalnego zblizenia pozostawi¢
grunt rodzimy.

Zdolnosé chtonna zaprojektowanego drenazu wynosi 1,5[dcm?/s]
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5.4. Dobor urz gdzen

Rury kanalizacyjne rozsaczajace

Objeto$é retencyjna urzadzen odwaniajgcych musi by¢ nie mniejsza niz 70m?®, zatem
minimalna srednica rur wyniesie

Dmin = (2Vs/ML)*? = 0,30[m]

Uwzgledniajac mozliwg zmienno$¢ wspotczynnikow filtracji wzdtuz profilu podtuznego
kanalizacji rozsgczajacej (Opinia geotechniczna ,eMWu” , Warunki wodne) przyjeto
Srednice rur kanalizacyjnych perforowanych

Dp = 400[mm]

Kanaly kanalizacji deszczowe] rozsgczajgcej nalezy wykonac¢ z rur drenarskich z
powierzchnig wewnetrzng i zewnetrzng gtadka, o srednicy nominalnej DN=400mm
wykonaych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) lub
polietylenu (PE) w otulinie z geowldékiny. Z uwagi na zlokalizowanie rur
kanalizacyjnych pod jezdnig, nalezy zastosowac¢ rury o sztywnosci obwodowej
SN=8kN/m*

Osadnik zanieczyszczen mineralnych

Wielkos¢ natezenia deszczu miarodajnego do  wymiarowania urzgdzen
oczyszczajgcych Scieki deszczowe z drog zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 29.11.2002r powinna byé przyjmowana w warto$ci co najmniej
15dcm®/s/ha powierzchni szczelnej. Gwarantuje to oczyszczenie co najmniej 85%
objetosci rocznego odptywu Sciekdw zapewniajgc redukcje zanieczyszczen w stopniu:
- zawiesina ogélna - do 100mg/dm?®
- ekstrakt eterowy — do 15 mg/dm?®

Przeptyw nominalny:
Qnom = 15dm*/s/ha x 0,28ha x 0,9 x 0,9 = 3,40dm?/s

Powierzchnia osadnika w planie:
Ap=0aXQnomx3,6/gr= 3,0x3,03 x3,6/ 0,15= 51m?

Objetos¢ komory czynnej osadnika:
Ve = Apx he; =4,7 x 0,5 [m? x m] = 2,75m?

Uwzgledniajgc ilos¢ studzien wyposazonych w osadnik, objeto$¢ osadnika kazdej
studni powinna by¢ nie mniejsza niz 0,25m?.
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Wpust deszczowy

Jako wpusty deszczowe bez osadnika zaprojektowano wpusty o korpusie
polietylenowym zaopatrzone w ruszt zeliwny 300x500mm. Zastosowane przez
Wykonawce wpusty deszczowe powinny by¢é zgodne z PN EN 124:2000, otwierane
dwustronnie na okoto 110°zaopatrzone w ramy zeliwne z wielofunkcyjnym zawiasem.
Przykanaliki, tj. odcinki rurociggu fgczgcego wpusty deszczowe ze studniami
przeptywowymi zaprojektowano o srednicy 160mm.

Sprawdzenie Srednicy przykanalika przeprowadzono przy zatozeniach:

W — dla terenéw utwardzonych ................ccccevviinnnnnn. 0,85

A; — dla terendw utwardzonych ...........c.ccccveveeviuenenne, 280[m?]
| — miarodajne natezenie deszCzu ........ccccccccvvvvvvnnnnne 300[dcm®/s x ha]
| — spadek projektowanego przykanalika .................. min. 3%

Przeptyw obliczeniowy dla odcinka zlewni lokalnej wynosi:

qa= Y x A x | / 10000 [dm?/s] = 0,85x280x300/10000=7,14[dcm?>/s]

Wedtug nomogramu do obliczania parametrow hydraulicznych rur kanalizacyjnych z
PVC $rednica wewnetrzna rury przy zatozonych parametrach i przy oszacowanej
predkosci przeptywu wynoszacej 1,4m/s powinna wynosi¢ 100mm.

Uwzgledniajgc, ze Srednica rury sprawdzanego przykanalika wynosi 160mm, warunek
droznosci jest. spetniony. Konstrukcje i sposdb zabudowy wpustu deszczowego bez
osadnika przedstawiono narys. nr 9.

Studnie kanalizacyjne

Z uwagi ha istniejgce uzbrojenie podziemne przyjeto, ze $rednica zewnetrzna studzien
nie moze by¢ wieksza niz 1200mm. Z tego powodu zastosowane studnie
kanalizacyjne majg wewnetrzng srednice DW=1000mm. Kazda studnia kanalizacyjna
jest wyposazona w komore osadnikowg o wysokosci 0,5m.

Wykaz studzien kanalizacyjnych przedstawiono w projekcie wykonawczym.

Warstwy filtracyjne wykonac¢ ze zwirdw kwarcowych o ziarnach pozbawionych ostrych
krawedzi. Zawartos¢ frakcji drobnych (ponizej 2mm) i substancji organicznych
powinna by¢ zminimalizowana w drodze przesiewania. Granulacja ziaren 8-32mm.
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6. Projekt wykonawczy

6.1. Rodzajizakres robot
Realizacja przedsiewziecia wymaga wykonania robét w nastepujacych grupach:

1. Roboty wstepne, m.in. pomiary i wytyczenie, usuniecie humusu i zakrzaczen,
rozbidrka istniejgcych nawierzchni, transport urobkéw do miejsca sktadowania
lub utylizaciji.

2. Roboty podstawowe dotyczgce wykonania urzgdzen odwadniajgcych, m.in.
wykonanie wykopow liniowych i punktowych, roboty zabezpieczajgce w
miejscach wystepowania Kkolizji, montaz kanatdw rurowych, studzien
kanalizacyjnych i wpustéw deszczowych oraz zasypywanie wykopow z
zageszczeniem

3. Wykonanie podbudowy ciggow jezdnych i wjazdéw, m.in. korytowanie i
profilowanie, wykonanie warstwy konstrukcyjnej odcinajgcej, wykonanie taw
fundamentowych pod krawezniki, ustawienie kraweznikdéw i obrzezy, wykonanie
kolejnych warstw konstrukcyjnych: podbudowy zasadniczej pod cigg jezdny pod
wjazdy do posesji.

4. Ulozenie nawierzchni ciggoéw jezdnych, chodnikéw i wjazdow do posesiji

5. Roboty wykonczeniowe, m.in. montaz znakow drogowych, porzgdkowanie
poboczy, roziozenie warstw ziemi urodzajnej i sianie trawnikdéw, pomiary
powykonawcze.

Szczegobtowe zakresy prac budowlanych przedstawiono w podziale na 5 odcinkdw

6.2. Odcinek 1

Wykaz rob6t i materiatéw przedstawiono w karcie przedmiaréw (rys. nr 19).
Korytowanie wykonac¢ na catej szerokosci jezdni do gtebokosci 0,46m ponizej rzednej
projektowanej niwelety. Korytowanie ma by¢ wykonane pod nadzorem uprawnionego
geologa ktory zweryfikuje gtebokosé wykopu. Aproksymacja gtebokosci korytowania
wynika z rysunku nr 5 gdzie okreslono parametry nawierzchni i podbudowy w
odstepach 50m. Do uzupetnienia wykopow moze byé zastosowany grunt wydobyty
podczas korytowania. Decyzje o zakwalifikowaniu gruntu do ponownego wbudowania
podejmie geolog. Na catej powierzchni odcinka 1 wystepuje grupa nosnosci gruntow
G1. Wymiary poziome i lokalizacje geodezyjng drogi przedstawiono jako parametry
przekrojow normalnych w zestawieniu tabelarycznym na rys. nr 4.

Warstwe odcinajgcg wykonaé¢ z gruntu niewysadzinowego wydobytego z wykopow.
Podbudowe pomocniczg wykona¢ z kruszywa tamanego zageszczonego
mechanicznie. Inwestor nie dopuszcza zastosowania kruszyw tamanych ze skat
osadowych. tawy z oporem pod krawezniki drogowe wykona¢ w szalunkach.
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Konstrukcje indywidualnych zjazdéw do posesji przedstawiono na rys. nr 8.
Pomiedzy prefabrykatami odcinkow kraweznikbw drogowych pozostawi¢ szczeliny o
szerokosci 1cm. Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng betonu szczeliny wypetnié
kruszywem naturalnym bez dodatku cementu. . Ze wzgledu na filtracje wod
deszczowych do gruntu podsypke pod nawierzchnie z kostek betonowych wykonac z
piasku drobnoziarnistego bez dodatku cementu.

W zakresie odwodnienia nalezy wybudowa¢ 2 studnie kanalizacyjne betonowe o
Srednicy zewnetrznej Dz=1200mm, 4 wpusty deszczowe o korpusie polietylenowym, 3
wpusty z kregdbw betonowych oraz kolektor rozsgczajacy o diugosci 70m. Wymiary
geometryczne studzien oraz ksztait kinet przedstawiono na rys. nr 18.

Kanalizacje rozsaczajgcg wykona¢ z rur jw. Dw=400mm tgczonych na wcisk.
Przejscia przez sciany studzien wykonac z zastosowaniem kroccéw osadzonych przez
wytwoérce elementéw studziennych lub na placu budowy po wycieciu otworow z
zastosowaniem klejow chemoutwardzalnych.

Otulina rury drenazowej oraz izolacji warstw filtracyjnych wokét rury ma by¢ wykonana
z geowlokniny poliestrowej o gramaturze 200g/m?

Uwaga: Szczelnos¢ potgczen odcinkow geowtdkniny (wzdtuz wykopow i rur) ma
podstawowe znaczenie dla diugosci okresu eksploatacji i skutecznosci dziatania
odwodnienia. Jakos¢ wykonania otuliny rur drenazowych i izolacji warstw filtracyjnych
ma by¢ przedmiotem odrebnego odbioru rob6t wykonanych przez Inspektora nadzoru.
Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nieprzekraczajgcej 2 m mogg byc¢
wykonywane bez umocnien, jezeli pozwalajg na to wyniki badah gruntu i
dokumentacja geologiczno-inzynierska. Kazdorazowo decyzje podejmie Inspektor
nadzoru.

Dla celdéw przedmiarowania przyjeto, ze wykopy beda prowadzone bez umocnien.

Z uwagi na potfozenie zwierciadta wody gruntowej nie przewiduje sie lokalnego
osuszania wykopow.

Jako wpusty deszczowe bez osadnika zaprojektowano wpusty o korpusie
polietylenowym zaopatrzone w ruszt zeliwny 300x500 klasy D 400 zgodnych z PN-EN
124:2000, otwieranego dwustronnie na okoto 110°i wyjmowanego o przekroju wylotu
750cm? oraz ramy zeliwnej z wielofunkcyjnym zawiasem. Wymiary gabarytowe ramy
300x554mm. Jako wpusty deszczowe z osadnikami zastosowano wpusty z korpusami
wykonanymi z kregow betonowych o s$rednicy 0,5m. Komory osadnikowe powinny
mie¢ gtebokos¢ nie mniejszg niz 0,5m.

Rzedne wysokosciowe posadowienia  studzien  kanalizacyjnych,  wpustow
deszczowych oraz wigczenia przykanalikdw przedstawiono na rys. nr 14.

Przy gtebokosci wykopow przekraczajgcej 1,20m nalezy zastosowac szalunki.
Poprzeczne w stosunku do osi jezdni kable energetyczne i telekomunikacyjne
zabezpieczyC przez natozenie rur ostonowych dwudzielnych o srednicy wewnetrznej
Dw=75mm.

Zasady wykonywania robot budowlanych przedstawiono w odpowiedniej SSTWIORB.
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6.3. Odcinek 2

Wykaz robot i materiatdw przedstawiono w karcie przedmiarow (rys. nr 20).

Roboty podstawowe wykonaé¢ wg. zasad okreslonych dla odcinka nr 1.

Wykonac¢ korytowanie, warstwe odcinajgcg i podbudowe pomocniczg o powierzchni
450m?,

W zakresie odwodnienia wybudowaé¢ 3 studnie kanalizacyjne Dz = 1200, 3 wpusty
deszczowe o korpusie polietylenowym, 4 wpusty o korpusie z kregdw betonowych,
kolektor rozsgczajacy D=400mm o dtugosci 98m oraz przykanaliki o dlugosci 14m.

6.4. Odcinek 3

Wykaz robot i materiatldw przedstawiono w karcie przedmiarow (rys. nr 21).

Roboty podstawowe wykonaé¢ wg. zasad okreslonych dla odcinka nr 1.

Wykonac¢ korytowanie, warstwe odcinajgcg i podbudowe pomocniczg o powierzchni
487m>,

W zakresie odwodnienia wybudowac¢ 4 studnie kanalizacyjne Dz = 1200, 4 wpusty
deszczowe o korpusie polietylenowym, 4 wpusty o korpusie z kregdw betonowych,
kolektor rozsgczajacy D=400mm o dtugosci 102m oraz przykanaliki o dtugosci 20m.

6.5. Odcinek 4

Wykaz robot i materiatdw przedstawiono w karcie przedmiarow (rys. nr 22).

Roboty podstawowe wykona¢ wg. zasad okreslonych dla odcinka nr 1.

Wykonac¢ korytowanie, warstwe odcinajgcg i podbudowe pomocniczg o powierzchni
450m?®,

W zakresie odwodnienia wybudowac 4 studnie kanalizacyjne Dz = 1200, 5 wpustow
deszczowe o korpusie polietylenowym, 3 wpusty o korpusie z kregdw betonowych,
kolektor rozsgczajacy D=400mm o dtugosci 97m oraz przykanaliki o dtugosci 19m.

6.6. Odcinek 5

Wykaz robot i materiatdw przedstawiono w karcie przedmiaréw (rys. nr 23).

Roboty podstawowe wykonaé¢ wg. zasad okreslonych dla odcinka nr 1.

Wykonac¢ korytowanie, warstwe odcinajgcg i podbudowe pomocniczg o powierzchni
338m°.

W zakresie odwodnienia wybudowac¢ 2 studnie kanalizacyjne Dz = 1200, 2 wpusty
deszczowe o korpusie polietylenowym, 2 wpusty o korpusie z kregdw betonowych,
kolektor rozsgczajacy D=400mm o dtugosci 58m oraz przykanaliki o dlugosci 11m.

6.7. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy przedsiewziecia przedstawiono w tabeli nr 2.
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7. Dane charakteryzuj gce wptyw obiektu na srodowisko

7.1. W zakresie zapotrzebowania i jako $ci wody oraz jako $ci i sposobu
odprowadzania $ciekow

Na etapie budowy woda do celow technologicznych bedzie dostarczana
beczkowozami. Na etapie uzytkowania obiekt nie wymaga zaopatrzenia w wode.
Scieki bytowe powstajgce w trakcie prowadzonych rob6t majg by¢ odprowadzone do
szczelnych zbiornikéw bezodptywowych.

Wody deszczowe i roztopowe bedg ujmowane przez wpusty deszczowe |
przykanalikami transportowane do kanalizacji deszczowej zaprojektowanej w ramach
mniejszej dokumentacji.

7.2. W zakresie emisji zanieczyszcze nh gazowych

Ze wzgledu na fakt, ze rozbudowa obiektéw dotyczy istniejgcych ciggéw jezdnych i
zjazdow przebiegajgcych  pomiedzy zamieszkatymi posesjami, natezenie ruchu
drogowego nie ulegnie zmianie, zatem z tytutu zrealizowanego przedsiewziecia emisja
zanieczyszczen gazowych w postaci spalin generowanych przez $rodki transportu nie
ulegnie zmianie.

7.3. W zakresie rodzaju i ilo $ci wytwarzanych odpadéw

Na etapie budowy materialy z rozbidérek, wycinki drzew oraz odpady powstajgce w
trakcie budowy maja by¢ segregowane a nastepnie przewozone na place sktadowe
lub powtdrnie wykorzystane.

W trakcie uzytkowania ruch samochodowy na przebudowanych drogach spowoduje
powstawanie zanieczyszczen ropopochodnych i zawiesiny ogolnej w $ciekach
opadowych. Z odpadami tymi gromadzonymi w osadnikach studzien kanalizacyjnych
nalezy postepowac zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami.

7.4. W zakresie emisji hatasu, wibracji i promienio  wania

Na etapie budowy wystgpi emisja hatasu i wibracji wywotanych pracg maszyn i
urzgdzen budowlanych.
W trakcie uzytkowania drég podstawowymi czynnikami determinujgcymi powstawanie
nadmiernego hatasu drogowego sa:

- predkos¢ pojazdu

- zty stan techniczny pojazdu

- brak ptynnoséci ruchu pojazdéw

- zty stan techniczny nawierzchni drogi

- nieodpowiednia struktura nawierzchni drogi
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W przedmiotowym przypadku, z uwagi na zasadniczg poprawe stanu technicznego
drég nalezy wnosi¢, ze zrealizowanie przedsiewziecia przyczyni sie do obnizenia
emisji hatasu i wibracji.

7.5. W zakresie wptywu na istniej acy drzewostan, powierzchni ¢ ziemi,
wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie wymaga usuniecia drzew kolidujgcych z projektowanym
pasem drogowym.

7.6. Oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze, przestrze nrolnicz g i
zabytki

Realizacja przedsiewziecia nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych zgody na realizacje inwestycji, a zatem nie wystepuje potrzeba
przeprowadzenia  procedury oddzialywania na  srodowisko realizowanego
przedsiewziecia.

Dziatki na ktérych jest projektowana droga nie sg wpisane do rejestru zabytkow oraz
teren na ktdrym zlokalizowano droge nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Powyzsze okreslono na
podstawie, ze zakres rzeczowy — diugos¢ drogi — nie przekracza normatywu
okreslonego w 81.1.60 Rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. nr 213 z 2010r poz. 1397).

7.7. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy obiektu bedgcego budowlg drogowsa.

7.8.  Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierze  nia inwestycyjnego
Brak wptywu eksploatacji gérniczej na obszar objety opracowaniem

7.9. Oddziatywanie transgraniczne
Inwestycja nie oddziatuje tansgranicznie

8. Obszar oddziatywania obiektu (inwestycji)
Stwierdza sie, ze projektowana do wybudowania kanalizacja deszczowa ma obszar
oddziatywania zamykajgcy sie w granicach dziatek na ktérych zostata zaprojektowana.
Okreslenia obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

1. Ustawa Prawo Budowlane, art. 3 pkt. 20 oraz art. 5 ustep 1. Ustawa z dnia 7
lipca 1994r (Tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 260)
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2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, 877, 8113 ust. 5i 7 (Dz. U. nr 43, poz. 430)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych, art. 35, 38, 39, 43 (Dz.
U. z 2015r poz. 460)

9. Informacja BIOZ

1. Cel zamierzenia inwestycyjnego

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa nawierzchni drogi oraz kanalizacji
deszczowej w ulicy  Dtugiej polegajgca na wykonaniu kolektora odwadniajgcego
rozsgczajacego wzdtuz ulicy, wpustow deszczowych oraz przykanalikow.

2. Zakres robo6t

Roboty wstepne.
Usungc¢ kolidujgce z ciggami drogowymi drzewa i zakrzaczenie oraz wywiezc.
Wykonac¢ pomiary i wytyczenie.

Roboty ziemne.
Roboty ziemne polegajg na wykonaniu wykopow liniowych
waskoprzestrzennych pod kanaly oraz wykopow punktowych pod studnie
kanalizacyjne.

Wykonanie nawierzchni i urzgdzen odwadniajgcych.
Bedg nimi: jezdnia, chodnik oraz kanaty rurowe i wpusty deszczowe potgczone
przykanalikami z kolektorami deszczowymi.

Roboty wykonczeniowe.
Roboty wykonczeniowe bedg polegaty na wykonaniu robot porzgdkowych.

3. Kolejno $¢ realizacji robot
W pierwsze] kolejnosci majg by¢ wykonane roboty przygotowawcze i
rozbiorkowe, w szczegoélnosci usuniecie kolidujgcych drzew, zakrzaczen i
wierzchniej warstwy gruntu.
Kolejnosé wykonywania robot budowlanych, to
1. Wykonanie wykopow
2. Wykonanie studzien kanalizacyjnych i przykanalikow
3. Wykonanie robo6t wykonczeniowych i zabezpieczajgcych
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4. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Planowane roboty bedg sie odbywa¢ w ramach stosunkowo ograniczonego
pasa drogowego, w sgsiedztwie innych obiektéw mieszkalnych, wzdtuz
istniejgcych ogrodzen.

5. Elementy zagospodarowania terenu ktére mog g stwarza € zagro zenie dla
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Prowadzone roboty na wyzej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem
projektowym, ujmujg szereg prac, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do najwazniejszych z nich nalezg :

* Wycinka zakrzaczenh i usuwanie karpin

* roboty ziemne

* montaz studzien kanalizacyjnych w gtebokich wykopach jamistych

* budowa przykanalika w gtebokich wykopach liniowych

o zaladunek i transport materiatbw do wbudowania oraz pochodzgcych z
wykopow

6. Zagro zenia jakie mog g wyst gpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych.

Przy realizacji planowanych rob6t ziemnych nalezy szczeg6towo zapoznac sie z
mapg zagospodarowania terenu, ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na
urzgdzenie podziemne. W przypadku ujawnienia watpliwosci nalezy wykonaé¢
reczne odkrywki. Jezeli zostang ujawnione kolizje z istniejgcym uzbrojeniem,
wystepujgce elementy kolidujgce nalezy zabezpieczyé Ilub przetozyé w
porozumieniu i za zgodg wiasciciela uzbrojenia.

W przypadku odkrycia w czasie prowadzonych robot ziemnych
jakichkolwiek urzgdzen podziemnych nie ujetych w dokumentacji technicznej,
prace nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych  urzadzen, z
jednoczesnym ustaleniem czy mozliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie
robot.

W przypadku stwierdzenia w gruncie niewypatow lub innych niezidentyfikowa-
nych obiektéw militarnych lub archeologicznych, nalezy bezzwitocznie przerwaé
roboty, ewakuowac ludzi, zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢  wiasciwe
stuzby.

Prowadzgc roboty w poblizu sieci lub obiektéw podziemnych nalezy zachowac
bezpieczng odlegtos¢ w poziomie i pionie zalezng od rodzaju sieci.

Uzywane w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych materiaty do zabezpieczenia
wykopow winny posiada¢ jakos¢  potwierdzong  stosownymi dokumentami,
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natomiast same wykopy nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi.

W czasie roziadunku materiatbw budowlanych /pospoétka, piyty, rury/ nalezy
liczy¢ sie z zagrozeniem wurwania sie zawiesia. Celem unikniecia
niebezpiecznego zagrozenia jakim jest urwanie zawiesia lub haka, nalezy
bezwzglednie stosowac atestowane i sprawdzone elementy mocujgce. Obstuga
w trakcie przenoszenia materiatbw powinna znajdowaé sie poza zasiegiem pola
pracy dzwigu.

Transport, zatadunek i wytadunek materiatow :
Operacja ta jest niebezpieczna i wymaga zachowania czujnosci i
ograniczonego zaufania do poruszajgcych sie pojazdow. Prowadzgc te prace
nalezy liczy¢ sie przede wszystkim z nastepujgcymi zagrozeniami :
- potracenia przez samochdd oséb w przypadku nagtego wtargniecia oséb na
jezdnie,
- nagtego hamowania poruszajgcego sie pojazdu i w konsekwencji jego
zarzuceniem w pracujgce na poboczu osoby.
Celem unikniecia tego typu zagrozen nalezy :
- wchodzac na jezdnie sprawdzic¢ czy nie nadjezdza pojazd, ktéry moze nie
zdagzy¢ wyhamowac;
- nie wychodzi¢ na jezdnie poza obszar wygrodzonego terenu
- obserwowac ruch pojazdéw na drodze i reagowac na jego niekontrolowane
manewry.

Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikdéw przed przyst apieniem do
realizacji robot.

Do pracy przy tego typu robotach mogg by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy
posiadajgcy wymagane szkolenie bhp podstawowe i okresowe.
Instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do prowadzenia tego typu prac
winien sie odby¢ na miejscu wyznaczonej pracy i obejmowaé informacje z
zakresu :

- kolejnosci wykonywanych prac,

- wystepujgcych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego,

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia lub

zycia pracownika,

- rodzaju i koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej.
Informacje te winien przekaza¢ pracownikom ustnie kierownik budowy lub
mistrz nadzorujacy te prace.

Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom
wynikaj agcym z wykonania robét budowlanych.
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PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY

Jednym z najwazniejszych srodkéw organizacyjnych majgcy bezposredni wptyw
na bezpieczenstwo prac na budowie jest sprawowanie bezposredniego nadzoru
nad wykonywanymi operacjami budowlanymi przez kierownika budowy Ilub
mistrza.
Do przyczyn organizacyjnych powstawania wypadkdw przy pracy mozemy
zaliczyc :
- niewtasciwg organizacje pracy, a w tym :
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan
- nieprawidtowe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak znajomosci postugiwania sie czynnikiem materialnym
- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpiecznej pracy
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii
- dopuszczenie do pracy pracownikéw z przeciwwskazaniami lub bez
aktualnych badan lekarskich,
- niewtasciwa organizacja stanowiska pracy,
- niewkasciwe usytuowanie urzgdzen stanowiska pracy,
- nieodpowiednie dojscia i przejscia,
- brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY

1. Niewtasciwy stan techniczny czynnika materialnego, w tym :
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego,
- niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe oprzyrzgdowanie zabezpieczajgce,
- brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niewlasciwe zabezpieczenie czynnika materialnego w czasie transportu, jego
konserwacji lub napraw;
2. Niewtasciwa budowa czynnika materialnego, w tym :
- zastosowanie do budowy czynnika materialnego materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych btedy w
obliczeniach teoretycznych;
3. Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego, w tym :
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego,

4. Wady materiatowe czynnika materialnego :
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- ukryte wady czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana :

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie
zgodnie z przeznaczeniem;

- organizowag, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajgce niezbedne
zabezpieczenie indywidualne i zbiorowe pracownikow zabezpieczajgce ich
przed wypadkami w pracy, chorobami zawodowymi i innymi zagrozeniami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan terenu w ktérym wykonywana jest
praca oraz jakos¢ wyposazenia technicznego.

Powyzsze czynnosci nalezy wykonac na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na
danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegoOlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby wykazu prac
wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy
powinien podjgé stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu :

- zapewnienie wiasciwe] organizacji pracy zbiorowej i indywidualnej na
stanowiskach pracy, zabezpieczajgc pracownikOw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdbwnie poprzez
stosowanie bezpiecznej technologii, materiatbw i substancji nie
powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia  bezposredniego zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikow osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z przyjetymi tabelami norm
przydziatu $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkow powinny zapewni¢ wystarczajgca ochrone
przed wystepujgcymi zagrozeniami, np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, czy konczyn.

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.
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B. Czes¢ graficzna
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Lokalizacja przedsiewziecia

Projekt zagospodarowania terenu ulicy Diugiej

Profil podtuzny ulicy Diugiej. Niweleta

Przekroj normalny

Parametry wysokosciowe przekroju normalnego co 50m
Konstrukcja nawierzchni i podbudowy

Konstrukcja progu zwalniajgcego

Konstrukcja wjazdu do posesji

Konstrukcja zabezpieczen istniejgcych drzew

Profil podtuzny projektowanej kanalizacji deszczowe]
Schemat ptaski kanalizacji deszczowej

Konstrukcja wpustu i przykanalika

Parametry konstrukcyjno-wysokosciowe przykanalikow
Konstrukcja rurociggu retencyjno-rozsgczajgcego
Konstrukcja wpustu deszczowego o korpusie polietylenowym
Konstrukcja wpustu deszczowego o korpusie z kregéw
betonowych.
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C. Uzgodnienia
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