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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekiveetlenia sportowego dla inwestycji pt.
,PRZEBUDOWA ISTN. SKATEPARKU, BUDOWA TORU DO DIRTY J UMPU ORAZ
BUDOWA PUMPTRACKA, BUDOWA O SWIETLENIA TERENU ORAZ

LOKALIZACJA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY NA TERENAC H
SPORTOWYCH PRZY UL. TURCZYNEK W MILANOWKU”

2. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania jest:
- zlecenie Inwestora;

- projekt architektoniczny
- uzgodnienia techniczne z Inwestorem;

- obowizujace przepisy, normy i zagdzenia zwazane z niniejszym
opracowaniem.

3. Zakres opracowania.
Niniejszy projekt bragy elektrycznej obejmuje:

- tablice oswietleniowg 0,4 kV TOS
- instalacg oswietlenia zewntrznego

- instalacg ochrony przeciwpotaeniowe).
4. Zasilanie.

Projektowane @wietlenie zewntrzne lgdzie zasilane z tablicy
oswietleniowej TOS. Tablica TOS zasilanedzie z projektowanegoadza
zasilapco pomiarowego ZZP linia kablowa YAKXS 4x35. Trdsabli
pokazano na rysunku E-1.

Jako tablie TOS zaprojektowano obudgw poliestru wzmocnionego
witdknem szklanym na fundamencie prefabrykowanyszczegoty pokazano
na rysunku E-2.

5. Maszty o swietleniowe

Oswietlenie projektuje siprzy pomocy masztéw stalowych ocynkowanych
osmiokatnych typu S-100P firmy Elektromorit&zeszow. Stupy
oswietleniowe montowane na prefabrykowanych fundaaent150/200. W
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stupach naley zamontowa typowe zhcze typu IZK SINTUR. W stupach
nalezy zastosowa przewody odporne na wpltywy atmosferyczne i
temperatw typu DYdc 2,5 mm. Stupy winny éywyposaone w
tabliczk numeracyja i tabliczke ostrzegawcz Lokalizacg stupéw
pokazano na planigwietlenia boiska.

6. Oprawy o swietleniowe

Dla cwietlenia przygto oprawy metahalogenowe 400W montowane na
projektowanych masztach S-100P.

7. Sterowanie o swietleniem

Kazdy z obiektéw (tj. dirtpark, pamptrack, skatepabkda sterowane
niezalenie — dodatkowo dla skateparku przewiduge sizdzielenie
sterowania na zat¢zanie opraw zasilanych z fazy L1 i na oprawy zaslz
fazy L2 i L3. Sterowanie kalego z obiektdw przewiduje trzy tryby pracy
1 - ddwietlenie zaaczone, 0 — éwietlenie wyhczone, 3- praca z pilota.
Przehczanie pomydzy trybami ledzie odbywa sie za pomog przycisku
pokretnego trojpozycyjnego.

Sterowanie z pilota realizowanedzie za pomagnadajnika 4 kanatowego
(pilota) i odbiornika 1 kanatowego ( dla dirtpankpamptracku) oraz 2
kanatowego ( dla skateparku). Szczegoéty sterowamkazano na rysunkach
E-2i E-3.

8. Trasy kablowe

Linie kablowa uktada na gkbokadsci 0,7 m w rowie kablowym o na warstwie
piasku o grubgri 0,1 m i przykryty tak sam warstwy. Na podsypk z piasku
nasypa warstw gruntu rodzimego o grubm 0,15 m i na to uky¢

foli¢ niebiesly poliuretanow. Odlegta¢ folii od kabla powinna wynoéico
najmniej 0,25 m. Nagpnie zasypawykop gruntem rodzimym. Po
wykonaniu prac doprowadzpowierzchng do stanu pierwotnego. Pod
powierzchniami utwardzonymi kable prowagwa rurach ochronnych.

9. Ochrona przeciwpora zeniowa

Jako system dodatkowej ochrony od peiapradem elektrycznym w
linii oswietlenia przygto samoczynne wy€zenie zasilania w uktadzie
TN-C-S. Podiczeniu do przewodu PE podlegapbudowy opraw.
Przewidziano uziemienie ostatnich stupow. Uzeare to wykona
ptaskownikiem FeZn 25x3 mm ulenym na dnie rowu kablowego.
Wartas¢ uziemienia R< 30Q.



10.

Obliczenia

Obliczenia dokonano w arkuszu kalkulacyjnym.

Bilans mocy dla TOS

Wyszczegblnienie U Moc zainstalowana | Wspotczynnik | Moc zapotrzebowana
Lp. odbiorow " P K P
v Kw KW
Szafka o$wietleniowa SO
1 | Obwod SO-1 400 5,60 1,00 5,60
2 | Obwdd SO-2 400 2,40 1,00 2,40
3 | Obwéd SO-3 400 4,80 1,00 4,80
SUMA 12,8 12,8
Moc przyhczeniowa wynosi musi co najmniej 12,8 kW
Spadek napiecia
Spadek
U Obciazenie Kabel napkcia
Lp. | Rozdz.| Odbiornik " il.
Pn |cosh,| 1n | typ | zyt |przekr.| diug.| AUqy | AUg
V | kW A mnf | m | % | %
1 |ZZP TOS 400/ 12,80| 0,95| 19,5 YKY | 4 35,0 220 1,44 3,0
2 |TOS |S3.4 400, 4,80/ 0,95| 7,3YKY | 5 25,0 114 0,38 3,0

W obliczeniach przyjto uproszczeniegie na stupie S3.4 jest zamontowana cata moc dla
obwodu 3.

Maksymalny spadek nagmia dla projektowane] instalacji wynosi max 1,82%

Sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwpor azeniowej

Zasilanie Linia zasilaga 1 Rtla zwarciowa Zabezpieczenig Negia

Lp. Odbiornik R, | X, | typ S L R ‘x. R, | Xz Z TYp | hoss | Us Ud
mQ mn? m. mQ mQ A v \V;

1 [TOS 10 |20 | YKY | 35,0|1 210|211 |28| 221 | 48 | 226 C25 | 250 56| 230
2 lopraw Gw. 221 |48 | YKY | 25,0| 110 | 154 |15| 375 |62 | 380 | C16 | 160 61 230

Ochrona przeciwpoggniowa dla nowoprojektowaneqo obwodu jest spetniona




11. Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa Jm Ilo§é
1 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm n| 5(
2
Oprawa meta halogenowa 400W kpl 18
3 Maszt stalowy ocynkowanysmiokatny typu S-100P kpl 8
4 Fundament prefabrykowany Szt 8
4 Wysiegnik typu T szt 7
4 Wysiegnik typu 2T szt 1
5 Ztacze bezpiecznikowe szt 8
6 Kompletna tablica TOS ( wyposani wg. Rys. E-2) kpl 1
6 Pilot zdalnego zatzania - 4 kanatowy kpl 4
6 Kable YAKXS 4x35 mm — linia zasilaga m 220
6 Kable YAKXS 5x25 mm - linie swietleniowe m 260
8 Przewody DYdc 2,5 mm m 430
10 Folia niebieska poliuretanowa (szeré&id25cm) m 405
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LEGENDA

- ISTNIEJACY StUP OSWIETLENIOWY
WRAZ Z DWIEMA OPRAWAMI 400W

- PROJEKTOWANY SEUP OSWIETLENIOWY h=10m

WRAZ Z DWIEMA OPRAWAMI METAHALOGENOWYMI 400W

- PROJEKTOWANY SLUP OSWIETLENIOWY h=10m
WRAZ Z CZTEREMA OPRAWAMI METAHALOGENOWYMI 400W

- PROJEKTOWANY LINIA KABLOWA

- ISTNIEJACA LINIA KABLOWA
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