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15 cm| Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm 4 cm| Warstwa $cieralna z mieszanki mineralo-asfaltowej AC 8 S N Ogmdow
10 cm| Warstwa odsaczajaca 15 cm| Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm Przebudowa drogi wojewodzKie] nr 719 w ramach inwestyoj:
10 cm| Warstwa odsaczajgca "Wykonanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej tras rowerowych na
PROJEKT obszarze Podwarszawskiego Trojmiasta Ogrodow. Zadanie Il -
Milanéwek- Podkowa Le$na-Brwinow.
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4 cm| Warstwa $cieralna z mieszanki mineralo-asfaltowej AC 8 S i i ; RYSUNKU
15 22 Kri;iy;osg(;:nn:;arg::zsgjvr;r:em;:qneeg:azii;eogy §J1 Smm 8 cm| Warstwa Scieralna z kOSltkI betonowej 4 cm| Warstwa $cieralna z mieszanki mineralo-asfaltowej AC 8 S — Podps
10 Warstwa od - : 3 cm| Podsypka cementowo-piaskowa 15 cm| Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm PROJEKTANT _ mgr inz. Grzegorz KOWALIK
cm| Warstwa odsgczajgca 15 cm| Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm 10 cm| Warstwa odsaczajaca specjalno$¢ drogowa - LUB/0207/POOD/08
10 cm|Warstwa odsaczajaca ] ] Podpis
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