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Numer Wyszczegdlnienie Jednostka
L.p.| specyfikacji ) . .
Tpecy.' el elementow rozliczeniowych Nazwa lloé
echnicznej
2 3 4 5

D.01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie

- km 0,83
réwninnym
1.2 D.01.02.01 Usunigcie lub ochrona drzew i krzewéw
Karczowanie drzew o $rednicy 10-15 cm bez utrudnien szt. 3
Karczowanie drzew o $rednicy 16-35 cm bez utrudnien szt. 7
1.3 D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drég
Rozebranie podbudowy z kruszywa m? 93,0
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m? 247,0
Rozebranie obrzezy betonowych m 111
Rozebranie krawgznikéw betonowych m 97
2 D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.1 D.03.01.01 Przepusty prefabrykowane
Utozenie przepustow drogowych rurowych zelbetowych o
. ) ) . m 5,0
Srednicy 180 cm na tawie betonowej
UtoZenie przepustéw drogowych rurowych zelbetowych o
. X . . m 6,0
$rednicy 80 cm na tawie betonowej
& D.04.00.00 |PODBUDOWY
3.1 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza 5 1948.0
w gruntach kat. lI-1V, gteboko$¢ koryta 20 cm m !
3.2 D.04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajace
Wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku o grubosci 10cm m? 2041,6

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

3.3 D.04.04.02 M
mechanicznie

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (kruszywo 5

niesortowane) frakcji 0-31,5 mm grubos¢ warstwy 15 cm m 20416
4 D.05.00.00 [NAWIERZCHNIE
4.1 D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna m? 20416

z AC 5 S o grubosci 4 cm

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA

° D.07.00.00 BEZPIECZENSTWA RUCHU

5.1 D.07.02.01 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi - linie 2

na skrzyzowaniach i przejéciach - grubo$¢ 3-4 mm m 186
5.2 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 4

Przymocowanie tablic znakéw drogowych /mate/ folia typu 1 szt. 6

53 D.07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych

Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych z rur stalowych m 6
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6 D.08.00.00 [ELEMENTY ULIC

6.1 D.08.01.01 Krawezniki betonowe

Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i fawie betonowe;j m 148
C12/15 z oporem

Ustawienie opornikdw betonowych o wymiarach 12x25 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i fawie betonowe;j m 16
C12/15 z oporem

6.2 D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na

podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm m 1450

7 D.09.00.00 |ZIELEN DROGOWA

7.1 D.09.01.01 Trawniki

Zaktadanie trawnikow z humusowaniem warstwg 10 cm z 2
- . m 530,0
dowozem ziemi urodzajnej




