Burmistrz Miasta Milanowka PROTOKOL NR 151170W - P1/2017/01
Nazwa zarzgdcy / Zarzadu drogi ODCINEK EWIDENCYJNY DROGINR G1511701405011
DATA PRZEGLADU 15.10.2017 r.

PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.)
PRZEGLAD PODSTAWOWY (ROCZNY)

czesci "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

Przebieg drogi :
1061 3554732 3554753 . .
Staszica Stanistawa
Dtugos$c¢ drogi [m] Wezet poczgtkowy Wezet koncowy
od do
Ocena wynikowa dla drogi (czes$¢ techniczna) : 3,59 pkt

mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI

nrupr. bud. St 12/86

nr ewid. MAZ/BO/0314/01

Sporzadzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z 0.0.



Burmistrz Miasta Milanowka

Nazwa zarzadcy / Zarzadu drogi

PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR

zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.)

OCENA WYNIKOWA - czes$¢ "A" - czgs¢ "F"

Wynik dla czesci "A"

Wynik dla czesci "A" - "F" :

Sporzadzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.0.

PRZEGLAD PODSTAWOWY (ROCZNY)

3,59

3,59

3,88

czesci "A" - "F" - OCENA TECHNICZNA DROGI

pkt

pkt

pkt

151170W



PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
15.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
A JEZDNIE — abjstyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne, dfugosc
place, krawezniki, catkowita 1 061,0
parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
1 5,00 Nawierzchnia bitumiczna. Stan techniczny bardzo dobry. Wzdtuz 0,0 64,0 0,0 64,0
nawierzchni jezdni, obustronnie kraweznik betonowy, pojedyncze ubytki i
spekania, lokalnie pozarastany trawa, w stanie dobrym.
Brak istotnych uwag i zalecen do istniejgcego rozwigzania. 3554732 3554733
2 5,00 Nawierzchnia bitumiczna. Stan techniczny bardzo dobry. Wzdtuz 0,0 57,0 64,0 121,0
nawierzchni jezdni, obustronnie kraweznik betonowy, pojedyncze ubytki i
spekania, lokalnie pozarastany trawa, w stanie dobrym.
Brak istotnych uwag i zalecen do istniejgcego rozwigzania. 3554733 3554735
3 4,00 Nawierzchnia bitumiczna. Pojedyncze uszkodzenia powierzchniowe (faty 0,0 190,0 121,0 311,0
wbudowane). Stan techniczny dobry. Wzdtuz nawierzchni jezdni, obustronnie
kraweznik betonowy, pojedyncze ubytki i spekania, lokalnie pozarastany
trawa, w stanie dobrym.
Brak istotnych uwag i zalecen do istniejgcego rozwigzania. 3554735 3554737
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
15.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
A JEZDNIE f jny / kil z lokal objetych
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne, dfugosc
place, krawezniki, catkowita 1061,0
parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
4 4,00 Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej, pojedyncze spekania kostki i 0,0 190,0 311,0 501,0
nieréwnosci. Stan rozwigzania dobry. Wzdtuz nawierzchni jezdni,
obustronnie kraweznik betonowy, pojedyncze ubytki i spekania, miejscowo
pozarastany trawa.
Zaleca sie monitorowanie stanu nawierzchni i podjecie prac naprawczych w 3554737 3554749
przypadku powstawania ubytkow kostki lub nierébwnosci w nawierzchni
Jezadni.
5 3,00 Nawierzchnia bitumiczna. Uszkodzenia powierzchniowe (taty wbudowane) 0,0 370,0 501,0 871,0
oraz lokalne odksztatcenia strukturalne (spekania siatkowe). Stan techniczny
dostateczny. Wzdtuz nawierzchni jezdni, obustronnie kraweznik betonowy,
pojedyncze ubytki i spekania, lokalnie pozarastany trawa, w stanie dobrym.
W trybie planowym zlikwidowac lokalnie wystepujgce uszkodzenia i ubytki. 3554749 3554753
Monitorowac na biezgco stan nawierzchni jezdni.
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place, krawezniki,

parkingi w poziomie terenu, pasy postojowe

PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W
Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
15.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
A JEZDNIE obiotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
typy nawierzchni, jezdnie, zatoki, pasy awaryjne, dfugosc

catkowita 1061,0
drogi

ocena srednia

uwagi i spostrzezenia

wezet poczatkowy

1/
wezet koncowy km pocz.

L
km konc.

km pocz. km konc.

1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,

w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)

powierzchniowych materiatem o parametrach umoZzliwiajgcych roztozenie i
odpowiednie zageszczenie, mozliwie jak najbardziej zblizonym w swych
wiasciwosciach do materiatu zastosowanego obecnie.

(o] D E F G H 1
5 3,00 Nawierzchnia gruntowa wzmocniona destruktem bitumicznym wraz z 370,0 560,0 871,0 1061,0
powierzchniowym utrwaleniem. Nieréwnosci poprzeczne, lokalne
zapadniecia. Stan techniczny odpowiedni.
W trybie planowym zaleca sie uzupetnienie wystepujacych ubytkéw 3554749 3554753

Sporzadzono wg © metody BBPBK TRANSCOMP Sp. z 0.0.
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DrogaNr: - 1 51 170W ________ Zdjecia dla czesci A

Odcinek: 3554735 - 3554737 Pikietaz lokalny: [0 : 190 ] Odcinek: 3554749 - 3554753 Pikietaz lokalny: [0 : 370]

p y

Lokalne spekania nawierzchni jezdni. Lokalne spekania nawierzchni jezdni. Lokalne spekania nawierzchni jezdni.

Odcinek: 3554749 - 3554753 Pikietaz lokalny: [ 0 : 370 ] Odcinek: 3554749 - 3554753 Pikietaz lokalny: [ 0 : 370 ] Odcinek: 3554749 - 3554753 Pikietaz lokalny: [ 370 : 560 ]

\\.‘ ° L

Lokalne spegkania nawierzchni jezdni. Lokalne spegkania nawierzchni jezdni. Nierowno$ci nawierzchni drogi.
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Droga Nr: 151170W Zdjecia dla czesci A

Nieréwnosci nawierzchni drogi.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
15.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
A . odcinkéw drogi
B CHODNIKI, SCIEZKI ROWEROWE objetych
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
chodniki, ciggi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki, catkowita 1061,0
$ciezki rowerowe, wydzielone pasy dla roweréw drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
1 4,00 Chodnik jednostronny (strona lewa) wykonany z kostki betonowej, 0,0 64,0 0,0 64,0
pojedyncze ubytki materiatu oraz nieréwnosci, lokalnie pozarastany trawa,
stan rozwigzania dobry.
Zaleca sie monitorowanie stanu chodnika i podjecie prac naprawczych w 3554732 3554733
przypadku powstawania ubytkow lub nieréwnos$ci w nawierzchni.
2 4,00 Chodnik jednostronny (strona lewa) wykonany z kostki betonowej, 0,0 57,0 64,0 121,0
pojedyncze ubytki materiatu oraz nieréwnosci, lokalnie pozarastany trawa,
stan rozwigzania dobry.
Zaleca sie monitorowanie stanu chodnika i podjecie prac naprawczych w 3554733 3554735
przypadku powstawania ubytkéw lub nieréwno$ci w nawierzchni.
3 4,00 Chodnik jednostronny (strona lewa) wykonany z kostki betonowe;j, 0,0 190,0 121,0 311,0
pojedyncze ubytki materiatu oraz nieréwnosci, lokalnie pozarastany trawg,
stan rozwigzania dobry.
Zaleca sie monitorowanie stanu chodnika i podjecie prac naprawczych w 3554735 3554737
przypadku powstawania ubytkow lub nierbwnos$ci w nawierzchni.
4 Element nie wystepuije. 0,0 190,0 311,0 501,0
3554737 3554749
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
15.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
A . odcinkéw drogi
B CHODNIKI, SCIEZKI ROWEROWE abjotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
chodniki, ciggi pieszo-jezdne, strefy ruchu pieszych, bezpieczniki, catkowita 1061,0
$ciezki rowerowe, wydzielone pasy dla roweréw drogi
1/ 1/
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B Cc D E F G H |
5 Element nie wystepuije. 0,0 560,0 501,0 1061,0
3554749 3554753
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
15.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
c POBOCZA, SKARPY, NASYPY abjotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
pobocza drogi, catkowita 1061,0
skarpy, nasypy drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
1 3,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nieréwnosci oraz ubytki w jego 0,0 64,0 0,0 64,0
nawierzchni, pozarastane trawa.
W trybie planowym zaleca sie Sciecie i profilowanie poboczy, uzupetienie 3554732 3554733
ubytkéw oraz ich koszenie.
2 3,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nieréwnosci oraz ubytki w jego 0,0 57,0 64,0 121,0
nawierzchni, pozarastane trawa.
W trybie planowym zaleca sie Scigcie i profilowanie poboczy, uzupetnienie 3554733 3554735
ubytkéw oraz ich koszenie.
3 3,00 Pobocze jednostronne gruntowe, miejscowo nieréwnosci oraz ubytki w jego 0,0 190,0 121,0 311,0
nawierzchni, pozarastane trawa.
W trybie planowym zaleca sie Scigcie i profilowanie poboczy, uzupetnienie 3554735 3554737
ubytkéw oraz ich koszenie.
4 3,00 Pobocze obustronne gruntowe, miejscowo nieréwnosci oraz ubytki w jego 0,0 190,0 311,0 501,0
nawierzchni, pozarastane trawg.
W trybie planowym zaleca sig Sciecie i profilowanie poboczy, uzupetnienie 3554737 3554749
ubytkoéw oraz ich koszenie.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
15.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
c POBOCZA, SKARPY, NASYPY obistych
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
pobocza drogi, catkowita 1061,0
skarpy, nasypy drogi
1/ 1/
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
5 3,00 Pobocze obustronne gruntowe, miejscowo nieréwnosci oraz ubytki w jego 0,0 560,0 501,0 1061,0
nawierzchni, pozarastane trawa.
W trybie planowym zaleca sie Sciecie i profilowanie poboczy, uzupetnienie 3554749 3554753
ubytkéw oraz ich koszenie.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
15.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
n ODWODNIENIE DROGI objetych
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
Scieki przykraweznikowe, wpusty (kratki) i wtazy sieci odwodnienia, catkowita 1061,0
rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
1 4,00 Odwodnienie drogi z odprowadzeniem wody poza jezdnig do przydroznych 0,0 64,0 0,0 64,0
rowow po stronie prawej. Rowy pozarastane w stopniu utrudniajgcym
skuteczne odwodnienie drogi. Stan techniczny rozwigzania dobry.
Monitorowac¢ na biezgco stan techniczny i drozno$¢ poszczegdinych 3554732 3554733
odcinkéw rowéw odwadniajgcych. W uzasadnionych przypadkach
przeprowadzi¢ niezbedne prace porzagdkowe, a w razie potrzeby rowniez
prace zwigzane z ponownym profilowaniem ich $cian i linii odptywu.
2 4,00 Odwodnienie drogi z odprowadzeniem wody poza jezdnie do przydroznych 0,0 57,0 64,0 121,0
rowow po stronie prawej. Rowy pozarastane w stopniu utrudniajgcym
skuteczne odwodnienie drogi. Stan techniczny rozwigzania dobry.
Monitorowac na biezgco stan techniczny i drozno$¢ poszczegdlnych 3554733 3554735
odcinkéw rowéw odwadniajgcych. W uzasadnionych przypadkach
przeprowadzi¢ niezbedne prace porzadkowe, a w razie potrzeby rowniez
prace zwigzane z ponownym profilowaniem ich $cian i linii odptywu.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
15.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
n ODWODNIENIE DROGI objetych
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
Scieki przykraweznikowe, wpusty (kratki) i wtazy sieci odwodnienia, catkowita 1061,0
rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
3 4,00 Odwodnienie drogi z odprowadzeniem wody poza jezdnig do przydroznych 0,0 190,0 121,0 311,0
rowow po stronie prawej. Rowy pozarastane w stopniu utrudniajgcym
skuteczne odwodnienie drogi. Stan techniczny rozwigzania dobry.
Monitorowac na biezgco stan techniczny i drozno$é poszczegélnych 3554735 3554737
odcinkéw rowéw odwadniajgcych. W uzasadnionych przypadkach
przeprowadzi¢ niezbedne prace porzagdkowe, a w razie potrzeby rowniez
prace zwigzane z ponownym profilowaniem ich $cian i linii odptywu.
4 4,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza strefe jezdni. 0,0 190,0 311,0 501,0
Stan techniczny rozwigzania dobry.
Monitorowac warunki odwodnienia drogi. 3554737 3554749
5 4,00 Odwodnienie drogi z odprowadzeniem wody poza jezdnig, lokalnie do 0,0 370,0 501,0 871,0
przydroznych rowdw po stronie lewej. Rowy czesciowo pozarastane w
stopniu utrudniajgcym skuteczne odwodnienie drogi. Stan techniczny
rozwigzania dobry.
Monitorowac na biezgco stan techniczny i droznosc¢ poszczegolnych 3554749 3554753
odcinkéw rowéw odwadniajgcych. W uzasadnionych przypadkach
przeprowadzi¢ niezbedne prace porzgdkowe, a w razie potrzeby rowniez
prace zwigzane z ponownym profilowaniem ich $cian i linii odptywu.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR

Scieki przykraweznikowe, wpusty (kratki) i wtazy sieci odwodnienia,
rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia powierzchniowego

151170W
Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
15.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
n ODWODNIENIE DROGI obiotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc

catkowita 1061,0
drogi

1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
5 3,00 Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza droge w strefe 370,0 560,0 871,0 1061,0
poboczy, miejscowo wystepuje wyniesienie linii poboczy ponad poziom drogi
powodujgce zastoiska wody przy krawedzi lub jej utrudniony odptyw.
W trybie planowym zaleca sig $ciecie i obnizenie poboczy w miejscach 3554749 3554753
wyniesienia ponad poziom drogi celem poprawy odptywu wody. Zaleca sie
réwniez koszenie poboczy.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
15.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
E ORGANIZACJA RUCHU objetych
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stata organizacja ruchu), informacja drogowskazowa, catkowita 1061,0
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
1 3,00 Istniejace elementy oznakowania pionowego czesciowo wyblakte, lokalnie 0,0 64,0 0,0 64,0
zatarte oznakowanie poziome. Braki w oznakowaniu pionowym i poziomym.
W ramach biezgcego utrzymania odnowi¢ oznakowanie poziome. Wymieni¢ 3554732 3554733
wyblakty znak B-20. Zaleca sie oznakowanie skrzyzowania - znaki D-1 oraz
p-4ip-Te.
2 4,00 Istniejgce elementy oznakowania pionowego w stanie technicznym dobrym. 0,0 57,0 64,0 121,0
Braki w oznakowaniu poziomym.
Zaleca sie oznakowanie skrzyzowania - znakip-4 i p-1e. 3554733 3554735
3 4’00 Istniejgce elementy oznakowania pionowego oraz poziomego w stanie 0,0 190,0 121,0 311,0
technicznym dobrym, jeden ze znakdw przekrzywiony. Zatarcia oznakowania
poziomego. Istniejgcy system sygnalizacji bez istotnych uwag.
Monitorowac na biezgco stan istniejgcych elementéw organizacji ruchu. W 3554735 3554737
ramach prac utrzymaniowych odtworzy¢ zatarte elementy oznakowania
poziomego. Elementy brakujgce uzupetni¢ na podstawie uprzednio
opracowanej i uzgodnionej dokumentacji. Wyprostowac przekrzywiony znak
D-2/A-7.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
15.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
odcinkéw drogi
E ORGANIZACJA RUCHU objetych
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
elementy oznakowania pionowego i poziomego jezdni (stata organizacja ruchu), informacja drogowskazowa, catkowita 1061,0
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
4 4,00 Istniejgce elementy oznakowania pionowego, urzadzen bezpieczenstwa 0,0 190,0 311,0 501,0
ruchu (progi zwalniajgce z kostki betonowej) oraz poziomego w stanie
technicznym dobrym, jeden ze znakéw odwrécony w niewtasciwg strone.
Zatarcia oznakowania poziomego. Istniejgcy system sygnalizacji bez
istotnych uwag.
Monitorowac na biezgco stan istniejgcych elementéw organizacji ruchu. W 3554737 3554749
ramach prac utrzymaniowych odtworzy¢ zatarte elementy oznakowania
poziomego i odwroéci¢ we wtasciwg strone znak A-11a/B-33. Elementy
brakujgce uzupetni¢ na podstawie uprzednio opracowanej i uzgodnionej
dokumentacji.
5 4,00 Istniejgce elementy oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa 0,0 560,0 501,0 1061,0
ruchu (progi zwalniajgce z kostki betonowej) w dobrym stanie technicznym.
Braki w oznakowaniu pionowym i urzadzeniach bezpieczenstwa ruchu.
Elementy brakujgce uzupetni¢ na podstawie uprzednio opracowanej i 3554749 3554753
uzgodnionej dokumentacji. Zaleca sie ustawienie tablic U-3c i U-3d oraz
znakéw B-33 (30 km/h) na tuku drogi.
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Droga Nr: 151170W Zdjecia dla czesci E

Odcinek: 3554732 - 3554733 Pikietaz lokalny: [ 25 ] Odcinek: 3554732 - 3554733 Pikietaz lokalny: [ 64 ] Odcinek: 3554733 - 3554735 Pikietaz lokalny: [ 57 ]

Wyblakty znak B-20. Skrzyzowanie - brak znakéw pionowych i poziomych. Skrzyzowanie - brak oznakowania poziomego.

Odcinek: 3554735 - 3554737 Pikietaz lokalny: [ 170 ] Odcinek: 3554737 - 3554749 Pikietaz lokalny: [ 160 ] Odcinek: 3554749 - 3554753 Pikietaz lokalny: [ 350 ]
3 i i O\ g7 L = y — g »

Przekrzywiony znak D-2/A-7. Odwrécony znak A-11a/B-33. tuk drogi - brak znakéw pionowych i urzadzen bezpieczeristwa
ruchu.
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W
Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
15.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
4 odcinkéw drogi
F OSWIETLENIE DROGI —— obiotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc

warunki o$wietlenia jezdni i chodnikéw, stupy oswietlenia

catkowita 1061,0
drogi

1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
1 5,00 Oswietlenie ciggu drogi jednostronne, zastosowane w prawidtowy sposdb 0,0 64,0 0,0 64,0
oprawy lamp zamocowane sa na stupach energetycznych.
Brak istotnych uwag i zaleceri. 3554732 3554733
2 5,00 Oswietlenie ciggu drogi jednostronne, zastosowane w prawidtowy sposéb 0,0 57,0 64,0 121,0
oprawy lamp zamocowane sa na stupach energetycznych.
Brak istotnych uwag i zalecen. 3554733 3554735
3 5,00 Oswietlenie ciggu drogi jednostronne, zastosowane w prawidtowy sposéb 0,0 190,0 121,0 311,0
oprawy lamp zamocowane sa na stupach energetycznych.
Brak istotnych uwag i zalecen. 3554735 3554737
4 5,00 Oswietlenie ciggu drogi jednostronne, zastosowane w prawidtowy sposob 0,0 190,0 311,0 501,0
oprawy lamp zamocowane sg na stupach energetycznych.
Brak istotnych uwag i zalecer. 3554737 3554749
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
15.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
4 odcinkéw drogi
F OSWIETLENIE DROGI abjotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
warunki o$wietlenia jezdni i chodnikéw, stupy o$wietlenia catkowita 1061,0
drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
5 5,00 Oswietlenie ciggu drogi jednostronne, zastosowane w prawidtowy sposdb 0,0 560,0 501,0 1061,0
oprawy lamp zamocowane sa na stupach energetycznych.
Brak istotnych uwag i zaleceri. 3554749 3554753
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W
Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
15.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
- odcinkéw drogi
G STAN REALIZACJI ZALECEN abjotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
realizacja zalecen pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej catkowita 1061,0
oraz realizacja zalecen pokontrolnych w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
1 5,00 Bez uwag - zalecenia z poprzedniego przegladu dotyczyty monitorowania 0,0 64,0 0,0 64,0
stanu drogi.
Kontynuowag realizacje zalecen w trybie planowym. 3554732 3554733
2 5,00 Bez uwag - zalecenia z poprzedniego przegladu dotyczyty monitorowania 0,0 57,0 64,0 121,0
stanu drogi.
Kontynuowac realizacje zalecen w trybie planowym. 3554733 3554735
3 4,00 Zalecenia dotyczace usuniecia ubytkéw w nawierzchni jezdni zostaty 0,0 190,0 121,0 311,0
wykonane czgs$ciowo w ramach biezgcego utrzymania.
Kontynuowac realizacje zalecen w trybie planowym. 3554735 3554737
4 5,00 Bez uwag - zalecenia z poprzedniego przeglgdu dotyczyty monitorowania 0,0 190,0 311,0 501,0
stanu drogi.
Kontynuowac realizacje zalecen w trybie planowym. 3554737 3554749
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PROTOKOL Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR 151170W

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
15.10.2017 mgr inz. Wojciech PIENKOWSKI St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja dK.iIokn’wetr:z .
’ odcinkéw drogi
G STAN REALIZACJI ZALECEN abjotyoh
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
dfugosc
realizacja zalecen pokontrolnych w zakresie problematyki technicznej catkowita 1061,0
oraz realizacja zalecen pokontrolnych w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogi
1/ 11
ocena srednia uwagi i spostrzezenia wezet poczgtkowy wezet koncowy km pocz. km konc. km pocz. km konc.
1/ Dla odcinkéw NIE objetych oceng - oprécz niewypetnionego pola oceny,
w polach "km pocz." oraz "km konc." dla lokalizacji na podstawie systemu
referencyjnego / kilometraza lokalnego nalezy wpisa¢ wartos¢ = 0 (zero)
A B C D E F G H |
5 3,00 Zalecenia dotyczace usunigcia ubytkéw w nawierzchni jezdni zostaty 0,0 560,0 501,0| 1061,0
wykonane cze$ciowo w ramach biezgcego utrzymania.
Kontynuowag realizacje zalecen w trybie planowym. 3554749 3554753
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Burmistrz Miasta Milanowka

Nazwa Zarzadcy / Zarzadu Drogi

V. WYKAZ PROTOKOLOW KONTROLI OKRESOWYCH STANU TECHNICZNEGO WARTOSCI UZYTKOWEJ ODCINKA DROGI

(PRZEGLADY PODSTAWOWE)

przeprowadzanych co najmniej raz w roku, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.)

Tabela 5a

Data
Lp. kontroli

Nr protokotu */

Opis oceny stanu technicznego i wartosci uzytkowej odcinka drogi
(ocena wynikowa odcinka drogi)

1 15.10.2017

151170W - P1/2017/01

Ocena drogi w czesci technicznej | 3,59 /5,00 pkt

Ocena wynikowa drogi:

JEZDNIE

Nawierzchnia bitumiczna oraz z kostki betonowej. Lokalne uszkodzenia powierzchniowe (taty wbudowane) oraz pojedyncze odksztatcenia strukturalne
(spekania siatkowe). Stan techniczny dostateczny, dobry lub bardzo dobry. W strefie koricowej drogi nawierzchnia gruntowa wzmocniona destruktem
bitumicznym wraz z powierzchniowym utrwaleniem. Nieréwnos$ci poprzeczne, lokalne zapadniecia. Stan techniczny odpowiedni.

CHODNIKI, SCIEZKI ROWEROWE

Chodnik jednostronny (strona lewa) wykonany z kostki betonowej, pojedyncze ubytki materiatu oraz nieréwnosci, lokalnie pozarastany trawa, stan
rozwigzania dobry.

POBOCZA, SKARPY, NASYPY

Pobocze jednostronne/obustronne gruntowe, miejscowo nieréwnosci oraz ubytki w jego nawierzchni, pozarastane trawa.

ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie drogi z odprowadzeniem wody poza jezdnig do przydroznych rowéw po stronie prawej lub lewej oraz do pojedynczych kratek kanalizacji
deszczowej. Rowy pozarastane w stopniu utrudniajgcym skuteczne odwodnienie drogi. Stan techniczny rozwigzania dobry. Na ostatnim odcinku
odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody poza droge w strefe poboczy, miejscowo wystepuje wyniesienie linii poboczy ponad poziom drogi
powodujgce zastoiska wody przy krawedzi lub jej utrudniony odptyw.

ORGANIZACJA RUCHU

Istniejgce elementy oznakowania pionowego oraz poziomego w stanie technicznym dobrym. Zatarcia oznakowania poziomego. Istniejgcy system
sygnalizacji bez istotnych uwag.

OSWIETLENIE DROGI

Oswietlenie ciggu drogi jednostronne, zastosowane w prawidtowy sposéb oprawy lamp zamocowane sg na stupach energetycznych.

STAN REALIZACJI ZALECEN

Zalecenia dotyczace usunigcia ubytkow w nawierzchni jezdni zostaty wykonane czg$ciowo w ramach biezgcego utrzymania.

Whioski:

*/ protokot okresowych kontroli dotgczy¢ do ksigzki drogi
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Burmistrz Miasta Milanowka

Nazwa Zarzadcy / Zarzadu Drogi

V. WYKAZ PROTOKOLOW KONTROLI OKRESOWYCH STANU TECHNICZNEGO WARTOSCI UZYTKOWEJ ODCINKA DROGI

(PRZEGLADY PODSTAWOWE)

przeprowadzanych co najmniej raz w roku, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.)

Tabela 5a

Lp.

Data
kontroli

Nr protokotu */

Opis oceny stanu technicznego i wartosci uzytkowej odcinka drogi
(ocena wynikowa odcinka drogi)

JEZDNIE

W strefie nawierzchni bitumicznej w trybie planowym zlikwidowa¢ lokalnie wystepujgce uszkodzenia i ubytki. Monitorowaé¢ na biezaco stan nawierzchni
jezdni. W strefie nawierzchni gruntowej w trybie planowym zaleca sie uzupetnienie wystepujacych ubytkéw powierzchniowych materiatem o parametrach
umozliwiajgcych roztozenie i odpowiednie zageszczenie, mozliwie jak najbardziej zblizonym w swych wiasciwosciach do materiatu zastosowanego
obecnie.

CHODNIKI, SCIEZKI ROWEROWE

Zaleca sie monitorowanie stanu chodnika i podjecie prac naprawczych w przypadku powstawania ubytkéw lub nieréwnosci w nawierzchni.

POBOCZA, SKARPY, NASYPY

W trybie planowym zaleca sig¢ $ciecie i profilowanie poboczy, uzupetnienie ubytkéw oraz ich koszenie.

ODWODNIENIE DROGI

Monitorowaé na biezgco stan techniczny i droznos$é¢ poszczegdinych odcinkéw rowéw odwadniajacych. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢
niezbedne prace porzadkowe, a w razie potrzeby réwniez prace zwigzane z ponownym profilowaniem ich $cian i linii odptywu. Na ostatnim odcinku w
trybie planowym zaleca sig $cigcie i obnizenie poboczy w miejscach wyniesienia ponad poziom drogi celem poprawy odptywu wody. Zaleca sig réwniez
koszenie poboczy.

ORGANIZACJA RUCHU

Monitorowaé na biezgco stan istniejgcych elementéw organizacji ruchu. W ramach prac utrzymaniowych odtworzy¢ zatarte elementy oznakowania
poziomego. Elementy brakujgce uzupetni¢ na podstawie uprzednio opracowanej i uzgodnionej dokumentacji.

OSWIETLENIE DROGI

Brak istotnych uwag i zalecen.

STAN REALIZACJI ZALECEN

Kontynuowac realizacjg zalecen w trybie planowym.

*/ protokot okresowych kontroli dotgczy¢ do ksigzki drogi
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