Mazowiecki

Wojewodzki Inspektor

Nadzoru Budowlanego
Warszawa, dnia: 23 kwiecien 2019r.

WIK.7741.8.2019.RSZ

DECYZJA Nr 574 /2019

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1 i3 w zwigzku z art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.) oraz art. 104 Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 2096 ze zm.),

nakazuje
Burmistrzowi Miasta Milanowka
usuniecie stwierdzonych nieprawidlowosci,
ktadki dla pieszych zlokalizowanej nad torami PKP na dziatce oznaczonej nr ewid. 1 z obrebu 06-05
w Milanowku tgczacej ul. Warszawska z ul. Krakowska (usytuowanej na wysokosci ul. Przejazd, w km
254300 linii kolejowej nr 447),
poprzez wykonanie rob6t budowlanych polegajgcych na:

I. w terminie do dnia 30 wrze$nia 2019r.

1. skuciu w miejscu ubytkéw skorodowanych fragmentéw betonu z plyty ustroju nosnego, pomostow
i stopni schodowych (w miejscach, gdzie widoczne jest zbrojenie nalezy je oczyscié i pokry¢
powtoka antykorozyjna),
2. uzupehieniu ubytkdéw betonu i natozeniu nastepnie asfaltu lanego,
tj. robét budowlanych eliminujacych zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia,
(wynikajacych z art. 66 ust. 1 Prawa budowlanego).

II. w terminie do 30 wrze$nia 2021r.

1. piaskowaniu, zabezpieczeniu antykorozyjnego, malowaniu konstrukcji stalowej kiadki i jej
elementéw stalowych, po uprzednim:

1.1. jej demontazu (w tym demontazu urzadzen obcych, elementéw betonowych ktadki tj. ptyt
pomostu, spocznikéw, stopni schodéw i elementow wyposazenia ktadki),
1.2. uzupetnieniu nadmiernych ubytkéw spowodowanych korozjg stali,

2. ulozeniu betonowych ptyt pomostu (z odpowiednim spadkiem poprzecznym i systemem
odwodnienia), spocznikow i stopni schodowych,

3. wykonaniu na plytach pomostu, spocznikach i stopniach schodéw izolacjo-nawierzchni
(antyposlizgowej),

4. oczyszczeniu, naprawieniu i zabezpieczeniu ubytkdéw, goérnej i czeSciowo bocznej czesei
fundamentéw, a nastgpnie obsypaniu zaggszczong zasypka powierzchni bocznych i wykonaniu
opaski wokot gérnej powierzchni fundamentow,

5. odtworzeniu wyposazenia i urzadzen obcych obiektu,

tj. robdt budowlanych doprowadzajgcych do odpowiedniego stanu technicznego obiekt (wynikajgcych z
art. 66 ust. 3 Prawa budowlanego).

Powyzsze roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia
budowlane i przy jednoczesnym rejestrowaniu ich przebiegu w dzienniku budowy, a po ich zakohczeniu
nalezy zawiadomi¢ tut. organ.

Nakazane roboty nalezy prowadzi¢ przy jednoczesnym zabezpieczeniu linii kolejowej zlokalizowanej pod
obiektem (badZ w uzgodnieniu z zarzgdca linii kolejowej, po jej zamknieciu).

Uzasadnienie
Mazowiecki WINB, zawiadomieniem z dnia 05 listopada 2018r., wszczat z urzedu postepowanie
administracyjne w sprawie stanu technicznego ktadki dla pieszych zlokalizowanej nad torami PKP na

dzialce oznaczonej nr ewidencyjnym 1 z obrgbu 06-05 w Milanéwku, taczacej ul. Warszawskg z ul.
Krakowska (usytuowanej na wysokosci ul. Przejazd, w km 25+300 linii kolejowej nr 447). Nastepnie
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pismem z dnia 14 listopada 2018r. zawiadomil zarzadce obiektu o przeprowadzeniu w dniu 30 listopada
czynnosci kontrolnych w terenie (zarzadca potwierdzit odbior zawiadomienia w dniu 19 listopada 2019r.).
Podczas kontroli odbytej w terminie jw., ustalono, ze wobec ktadki w ostatnim okresie, wg. oswiadczenia
przedstawiciela zarzadcy obiektu, dokonano napraw, w tym uzupetnienia siatki w barierze, uzupetnienia
ubytkéw nawierzchni oraz zespawania kilku ptaskownikow przy stopnicach, jednak nie wykonano
wszystkich robdt budowlanych wykazanych w protokole nr 07/10/2018 z dnia 18 pazdziernika 2018r.
okresowej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego przeprowadzonej raz w roku, dajacych
podstawe wystepowania nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego, mogacego zagraza¢
zyciu lub zdrowiu, bezpieczefistwa mienia badz $rodowiska, w tym nie wykonano robot wobec konstrukcji
stalowej obiektu. Doda¢ nalezy, ze protokot ten zostat dostarczony do akt sprawy postgpowania
wyjasniajacego, poprzedzajacego wszezgeie niniejszego postgpowania administracyjnego. Podczas kontroli
na podstawie art. 66 ust. 2 Prawa Budowlanego, przedstawiciel Mazowieckiego WINB ogtosit ustnie zakaz
uzytkowania kladki, ze wzgledu na ustalenie wystepowania stanu technicznego zagrazajgcego
bezpieczenstwu zycia lub zdrowia i bezpieczenstwu mienia.

W dalszym toku postgpowania, na podstawie art. 8lc ust.2 Prawa budowalnego, postanowieniem nr
2147/2018 z dnia 03 grudnia 2018r., natozono na Burmistrza Miasta Milandwek obowigzek przedozenia w
terminie jednego miesigca od jego otrzymania, oceny technicznej ktadki dla pieszych, w tym wykazujacej
niezbedne do wykonania roboty budowalne, ktore doprowadza obiekt budowlany do wiasciwego stanu
technicznego.

Pismem z dnia 10 stycznia 2019r. (z datg wptywu do tut. organu w dniu 11 stycznia 2019r.),
Burmistrz Miasta Milanéwka przekazat opracowanie zatytutowane: ,, Ekspertyza stanu technicznego ktadki
dla pieszych nad torami zlokalizowanej w rejonie ulicy Przejazd i ulicy Czubanskiej” z grudnia 2018r. —
sporzadzone przez mgr. inz. Bogustawa Markockiego (nr. uprawnien PDK/0049/POOM/04) i mgr. inz.
Aleksandra Wieckowicza.

Z jej zalecef i wnioskéw koncowych m.in. wynika, ze: ,, istniejqca kladka jest w ztym stanie technicznym
pod wzgledem uzytkowym. Liczne uszkodzenia elementéw wyposazenia obiektu (...) wskazujq na potrzebg
wykonania remontu kladki dla pieszych. ,, Wykonane analizy konstrukcji obiektu wskazaly, ze elementy
nosne nie wykazujq tak duzej degradacji, ktéra wymagata by przebudowy lub odbudowy ktadki. Dlatego
racjonalnym jest wykonanie wymiany/odnowy wyposazenia ktadki oraz wykonanie nowego zabezpieczenia
konstrukcji stalowej”.

Zalecenia odnosnie prac remontowych sprowadzaja si¢ do: (...) na podstawie wykonanej inwentaryzacji i
uszkodzenh obiektu zaleca sie wykonaé projekt prac remontowych w dwdch etapach. Pierwszy etap obejmuje
wstepne prace naprawcze umozliwiajgce uzytkowanie obiektu, drugi etap obejmuje kompleksowy remont
obicktu. Zaleca sig aby w/w projekt zawieral wykonanie robdt budowlanych w ponizszym zakresie:

A. Pierwszy etap — prace naprawcze:

1) skucie skorodowanych fragmentéw betonu w miejscu ubytkéw na gérnej powierzchni stopni
schodowych oraz ptyt pomostu.

2) W przypadku gdy widoczne jest zbrojenie, szczegolnie gdy zbrojenie jest skorodowane nalezy
usungé beton do nieskorodowanych miejsc i oczysci¢ zbrojenie recznie lub mechanicznie.

3) Po oczyszczeniu odstonigtego zbrojenia nalezy pokryé je powtokq antykorozyjng,

4) Ubytki betonu uzupetnié zaprawg PCC do naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych.

B. Drugi etap — remont.

1) Prace remontowe nad torami kolejowymi nalezy wykonaé przy czasowym zamknieciu ruchu
kolejowego.

2) Nalezy zdemontowaé urzqdzenia obce oraz elementy wyposazenia na obiekcie (lampy, balustrady,
ostony przeciwporazeniowe, porgcze dla niepetnosprawnych, podjazdy dla wozkéw, przewod
uziemienia grupowego frakcji).

3)  Nalezy wykona¢ demontaz elementéw betonowych ktadki tj. plyt pomostu, spocznikéw oraz stopni
schodow.

4) Rozcigcie ustroju nosnego i schodow. Zdjecie konstrukcji stalowej ustroju nosnego za pomocq
dswigu. Cigzar tadunku oszacowano na 15-20 ton (nalezy dobra¢ odpowiedni udzwig do podanego
ciezaru).

5) W celu oczyszczenia konstrukcji z powlok malarskich oraz korozji powierzchniowej nalezy
wykonaé piaskowanie elementéw stalowych. W zaleznosci od mozliwosci zaleca sig wykonanie
oczyszczenia i zabezpieczenia konstrukcji stalowej w Wytworni Konstrukcji Stalowych. Doktadny
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Sposob i miejsce wykonania napraw konstrukcji stalowych okresli projekt remontu. Taki sposdb
wykonania robdt gwarantuje najlepszq jako$é odtworzonego zabezpieczenia antykorozyjnego.

6) Pozostate elementy stalowe obiektu tj. elementy ustroju schodéw oraz podpory obiektu nalezy
rowniez poddaé piaskowaniu i cynkowaniu. W tym przypadku rowniez proponuje sig¢ demontaz
komstrukcji stalowej i jej naprawg w Wytworni Konstrukcji Stalowych.

7) W przypadku zaobserwowania na elementach stalowych nadmiernych ubytkow spowodowanych
korozjg (np. braku jednej krawedzi korytek stalowych stopni schodowych, duzej korozji elementow
nosnych schodow, itp.) nalezy wycigé¢ ubytek i dospawaé brakujgcy element. Szczegotowy zakres i
sposob naprawy okresli projekt remontu.

8) Elementy stalowe zaleca sig zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez cynkowanmie (natryskowe lub
zanurzeniowe) [ malowanie. Grubo$é warstw cynku i farb malarskich oraz technologig ich
wykonania okresli projekt remontu kfadki. Elementy stalowe nalezy pomalowaé zgodnie z ustalong
z Inwestorem kolorystykg.

9) Po wykonaniu piaskowania, cynkowania i malowania konstrukcji stalowej nalezy konstrukcje
zmontowac na nowo na istniejgcych fundamentach.

10) W miejscach zdemontowanych elementow betonowych nalezy umiescié nowe betonowe stopnie
schodowe, spoczniki oraz plyte pomostu. Pyta pomostu powinna mieé wyprofilowany odpowiedni
spadek poprzeczny oraz otwory na sgczki i wpusty w celu umozliwienia odprowadzenia wody
opadowej poza obiekt.

11) Ustréj no$ny powinien byé wyposazony w system odprowadzenia wody (wpusty, sqczki oraz
kolektor odwodnieniowy).

12) Na plycie pomostu, stopniach schodowych oraz spocznikach nalezy wykona¢ izolacjo-nawierzchnig
z zZywic epoksydowo-poliuretanowych. Nawierzchnia — izolacja musi mieé¢ wiasciwosci
antypoSlizgowe.

13) Pozostate  odstonigte  krawedzie —elementéw  betonowych nalezy  pokryé  odpowiednim
zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez hydrofobizacje lub malowanie.

14) Fundamenty betonowe podpdr ktadki i schodow zaleca sig naprawié¢ w ponizszy sposob:

- Odstonié gérng i czeSciowo boczng (do okoto 500 cm) czes¢ fundamentow,

- Oczyscié poprzez piaskowanie (lub groszkowanie) powierzchnie betonowe,

- Wykonaé naprawy ubytkow i uszkodzen zaprawami PCC,

- Wykonaé zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie roztworami asfaltowymi.
- Obsypanie zageszczong zasypkq powierzchnie boczne/

- Wykonaé opaski z plyt betonowych wokot gornej powierzchni fundamentow.

15) Odtworzenie wyposazenie obiektu tj. oston przeciwporazeniowych, balustrad, podjazdéw dla
wozkow, poreczy, oswietlenia, odwodnienia itp. Wysoko$¢ balustrady obiektu znajdujgcego sig nad
liniami kolejowymi powinna wynosié min. 1,3 m zgodnie z § 252 pkt 3 rozporzqdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735).”
Nastepnie w dniu 8 marca 2019r., do tut. organu stawili sie przedstawiciele Miasta Milanowek, tj.

p. Ryszard Raban, Zastgpca Burmistrza Milanéwka i p. Hubert Walkiewicz, gltéwny specjalista —
techniczna obstuga Miasta Milandwka oraz autor opisanej jw. ekspertyzy p. Bogustaw Markocki. Pan
Bogustaw Markocki do protokotu przekazal, ze przedtozona do akt sprawy ekspertyza zostata
przygotowana: ,jma potrzeby caloSciowego ujecia zagadnien technicznych zwiqzanych z kiadkg dla
pieszych, tj. niezbgdnych prac wymagajgcych do doprowadzenia obiektu umozliwiajqcego jego
uzytkowanie oraz okreslenie dziatan techmicznych, ktdre pozwolg na wydluzenie okvesu eksploatacji
obiektu w dalszej perspektywie czasowej. Przede wszystkim miato to na celu okreslenie dziatan
technicznych, ktore pozwolg:

1. Na naprawe i odtworzenie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej ktadki,

2. Wymiang elementow betonowych na nowe,

3. Wymiane i odtworzenie wyposazenia ktadki (balustrady, osSwietlenie, ostony przeciwporazeniowe).
W zwigzku z powyzszym w pkt. 8 ekspertyzy jw. zostaly wymienione wszystkie roboty budowlane,

takze te, ktdre w chwili obecnej nie sq robotami niezbednymi do wykonania w celu doprowadzenia obiektu
do wiasciwego stanu technicznego, ktory nie bedzie zagrazat zyciu lub zdrowiu ludzi, bezpieczenstwu
mienia bgdz Srodowiska. Takie dziatania pozwolg na uzytkowanie ktadki na 40-50 lat.” Autor ekspertyzy —
Pan Bogustaw Markocki — zobowigzat sie, ze ,, (...) dostarczy do tut. organu suplement do ww. ekspertyzy,
w ktorym okresli zakres robot budowlanych, niezbgdnych do wykonania w celu doprowadzenia ww. ktadki
do wlasciwego stanu technicznego nie zagrazajgcego zyciu lub zdrowiu ludzi, bezpieczenstwu mienia bgdz
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Srodowiska oraz zakres robot budowlanych, ktdre nalezy wykona¢ w ramach biezqcego utrzymania obiektu,
majgce na celu wydtuzenie okresu jego eksploatacji, ktdre to zarzqdca obiektu jw. zobowigzany bedzie do
wykonania w terminie pozniejszym (po uzyskaniu stosownych pozwoleh i uzgodnier).”
W dniu 27 marca 2019r. pelnomocnik Burmistrza Gminy Milanéwek przy pi$mie z dnia 27 marca 2019r.
zafaczyt wykonany przez Pana Bogustawa Markockiego suplement do ekspertyzy stanu technicznego
ktadki dla pieszych (do ekspertyzy z grudnia 2018r. jw.), w ktorej okreslit, ze: ,, na podstawie ekspertyzy
wykonanej w grudniu 2018 r. okreslono sposob postgpowania w zakresie dokonania napraw kladki w celu:
1. okreSlenia zakresu prac remontowych potrzebnych do przywrdcenia kiadki do
bezpiecznego uzytkowania przez pieszych,
2. okreslenia prac potrzebnych do wydtuzenia czasu eksploatacji kiadki dla pieszych o
kolejne 50 - 60 lat.

W zwigzku z powyzszym roboty budowlane nalezy podzieli¢ na dwa etapy:
Ad. 1. Obecnie nalezy wykonaé prace naprawcze nawierzchni na elementach betonowych. Ubytki w
nawierzchni uzytkowych betonowych elementach konstrukcji plyty pomostu oraz stopni schoddéw powodujg
dyskomfort i zagrozenie uzytkowania ktadki. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé naprawy powierzchni
ruchowych elementéw betonowych, ktore umozliwiq uzytkowanie kladki. Wskazane prace sq prostym
zabiegiem, ktdry w krotkim czasie pozwoli przywrécic¢ ktadke do uzytkowalnosci. Naprawa powierzchni
betonowych ktadki wystarczy, aby obiekt mozna byto uzytkowaé przez nastepne trzy lata bez zagrozenia
zdrowia i Zycia ludzi oraz bez szkody i zagrozenia dla $Srodowiska naturalnego.
Ad. 2. W celu zwigkszenia trwatosci elementow ktadki oraz wydtuzenia jej zywotnosci o kolejne 50-60 lat
nalezy wykonac jej gruntowny remont, w szczegdlnosci nalezy odtworzyé zmiszczone zabezpieczenie
antykorozyjne konstrukcji stalowej oraz wymienié elementy betonowe kladki.”
Majgc na uwadze powyzsze, autor ekspertyzy wskazal, ze ,,na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy
stwierdzono uszkodzenia powierzchni elementéw betonowych, ktdre stanowiq pewne zagrozenie dla
uzytkownikow ktadki. Aby przywrdcié obiekt do petnej sprawnosci i wyeliminowaé uszkodzenia zagrazajgce
zdrowiu uzytkownikow obiektu wskazuje sig na przeprowadzenie ponizszych prac:

1. skucie skorodowanych fragmentéw betonu w miejscu ubytkow na gornej powierzchni stopni

schodowych oraz piyty pomostu,
2. w przypadku gdy widoczne jest zbrojenie, szczegdlnie gdy zbrojenie jest skorodowane nalezy
usungé beton do nieskorodowanych miejsc i oczyscié zbrojenie recznie lub mechanicznie,
3. po oczyszczeniu odstonietego zbrojenia nalezy pokryé je powlokq antykorozyjng,
4. ubytki betonu uzupetni¢ zaprawg PCC do naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych”.

Ponadto autor tego opracowania wskazat, ze: ,, na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy oraz oceny stanu
technicznego ktadki (w szczegdlnosci obliczen statycznych) stwierdzono, ze zasadnicza konstrukcja ktadki
Jjest w dobrym stanie i pozwala na zwigkszenie jej Zywotnosci i trwatosci o kolejne 50 - 60 lat. W tym celu
nalezy przygotowa¢ dokumentacje projektowq remontu ktadki. Dokumentacje projektowq nalezy uzgodnié
ze spotkami kolejowymi, kiore sq wiascicielami infrastruktury kolejowej, nad ktorq znajduje sie
przedmiotowy obiekt. Ponizej przedstawiono zarys prac projektowych i robot budowalnych, kitdre nalezy
wykonaé w ramach remontu ktadki:

1. nalezy wykonaé¢ dokumentacje projektowq remontu ktadki zawierajqca wszystkie uzgodnienia i
pozwolenia,

2. prace remontowe nad torami kolejowymi nalezy wykonywaé przy czasowym zamknieciu ruch
kolejowego,

3. nalezy zdemontowa¢ urzgdzenia obce oraz elementy wyposazenia na obiekcie (lampy, balustrady,
ostony przeciwporazeniowe, porecze dla niepetnosprawnych, podjazdy dla wozkéw, przewodd
uziemienia grupowego frakcji),

4. nalezy wykona¢ demontaz elementow betonowych ktadki tj. ptyty pomostu, spocznikéw oraz stopni
schodow,

5. rozcigcie ustroju nosnego i schodow. Zdjecie konstrukcji stalowej ustroju nosnego za pomocg
dzwigu. Cigzar tadunku oszacowano na 15-20 ton (nalezy dobraé odpowiedni udzwig do podanego
ciezaru),

6. w celu oczyszczenia konstrukcji z powtok malarskich oraz korozji powierzchniowej nalezy wykonaé
piaskowanie elementow stalowych. W zalezno$ci od mozliwosci zaleca sig wykonanie oczyszczenia
i zabezpieczenia konstrukcji stalowej w wytwdrni konstrukcji stalowych. Doktadny sposob i
miejsce wykonania napraw konstrukcji stalowych okresli projekt remontu. Taki sposéb wykonania
robot gwarantuje najlepszq jako$¢ odtworzonego zabezpieczenia antykorozyjnego,
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7. pozostale elementy stalowe obiektu tj. elementy ustroju schodéw oraz podpory obiektu nalezy
réwniez poddaé piaskowaniu i cynkowaniu. W tym przypadku rowniez proponuje sie demontaz
konstrukcji stalowej i jej naprawe w wytworni konstrukcji stalowych,

8. w przypadku zaobserwowania na elementach stalowych nadmiernych ubytkéw spowodowanych
korozjg (np. braku jednej krawedzi korytek stalowych stopni schodowych, duzej korozji elementow
nosnych schodow, itp.) nalezy wycigé ubytek i dospawaé brakujgcy element. Szczegdtowy zakres i
sposob naprawy okresli projekt remontu,

9. elementy stalowe zaleca sig zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez cynkowanie (natryskowe lub
zanurzeniowe) i malowanie. Grubo$¢ warstwy cynku i farb malarskich oraz technologie ich
wykonania okresli projekt remontu ktadki. Elementy stalowe nalezy pomalowaé zgodnie z ustalong
z Inwestorem kolorystykq,

10. po wykonaniu piaskowania, cynkowania i malowania konstrukcji stalowej nalezy konstrukcje
zmontowac na nowo na istniejgcych fundamentach,

11. w miejscach zdemontowanych elementow betonowych nalezy umiescié nowe betonowe stopnie
schodowe, spoczniki oraz plyte pomostu. Plyta pomostu powinna mieé wyprofilowany odpowiedni
spadek poprzeczny oraz otwory na sqczki i wpusty w celu umozliwienia odprowadzania wody
opadowej poza obiekt,

12. ustréj noSny powinien byé wyposazony w system odprowadzenia wody (wpusty, sqczki oraz
kolektor odwodnieniowy),

13. na plycie pomostu, stopniach schodowych oraz spocznikach nalezy wykonaé izolacjo-
nawierzchnie z zywic epoksydowo-poliuretanowych. Nawierzchnio - izolacja musi mieé
wilasciwosci antyposlizgowe,

14. pozostate odstonigte  krawedzie elementéw  betonowych nalezy pokryé  odpowiednim
zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez hydrofobizacje lub malowanie,

15. fundamenty betonowe podpor ktadki i schodow zaleca sig naprawié w ponizszy sposdéb:

15.1. odstonié¢ gorng i czesciowo boczng (do okoto 50 cm) czesé fundamentow,

15.2. oczysci¢ poprzez piaskowanie (lub groszkowanie) powierzchnie betonowe,

15.3. wykona¢ naprawy ubytkow i uszkodzen zaprawami PCC,

15.4. wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie roztworami asfaltowymi,
15.5. obsypanie zageszczong zasypkg powierzchnie boczne,

15.6. wykonaé opaski z plyt betonowych wokot gornej powierzchni fundamentow.

16. odtworzenie wyposazenia obiektu tj. oston przeciwporazeniowych, balustrad, podjazdéw dla
wozkow, poreczy, oSwietlenia, odwonienia itp. Wysokos¢ balustrady obiektu znajdujgcego sie nad
liniami kolejowymi powinna wynosié min. 1,3 m zgodnie z § 252 pkt 3 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735).”

Cato$¢ opracowania konczy si¢ nastgpujacym zwrotem: ,powyisze prace naleiy wykonaé w ciggu
najblizszych trzech lat. Do momentu przygotowania kompletnej dokumentacji projektowej remontu oraz
uzyskania stosownych uzgodnien i zezwolen nalezy monitorowaé i sprawdzaé obiekt czy nie ma
uszkodzen konstrukcji (w szczegdlnosci elementéw betonowych), ktdre utrudnialyby lub uniemozliwiatby
Jjej uzytkowanie.”

Postgpowanie administracyjne w sprawie przeprowadzono w zwigzku z zaistnieniem przestanek
wynikajacych z art. 66 ust. 1 i 3 Prawa budowlanego:
Wiasciciel lub zarzgdca obiektu budowlanego jest obowigzany zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo budowlane, uzytkowa¢ obiekt budowlany w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i
wymogami ochrony Srodowiska oraz utrzymywac go w nalezytym stanie technicznym, nie dopuszczajgc do
nadmiernego pogorszenia jego wlasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej. Przy czym w przypadku
stwierdzenia, ze obiekt budowlany moze zagraza¢ zyciu lub zdrowiu ludzi, bezpieczenstwu mienia badz
$rodowiska albo jest uzytkowany w sposdb zagrazajacy zyciu lub zdrowiu ludzi, bezpieczenstwu mienia
lub Srodowisku, albo jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo powoduje swym wygladem
oszpecenie otoczenia - wiasciwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usuniecie stwierdzonych
nieprawidtowosci, okre$lajgc termin wykonania tego obowigzku (art. 66).
Kategoryczne sformulowanie art. 66 ust. 1 ustawy jednoznacznie wskazuje, iz organ nadzoru budowlanego
jest zobowigzany do wydania decyzji nakazujacej usunigcie stwierdzonych nieprawidtowos$ci w przypadku
spetnienia przynajmniej jednej z okreslonych w tym przepisie przestanek, co znajduje swoje potwierdzenie
w orzecznictwie (por. wyrok NSA z dnia 27 pazdziernika 2015r., sygn.. akt: I[I OSK 394/14).
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Celem niniejszego rozstrzygnigcia jest nakazanie zarzadcy wykonanie robét budowlanych
eliminujgcych stan zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczefistwa mienia badz $rodowiska oraz
doprowadzenie kiadki dla pieszych zlokalizowanej nad torami PKP na dzialce oznaczonej nr
ewidencyjnym 1 z obrebu 06-05 w Milan6wku do wiasciwego stanu technicznego. Z uwagi jednak na
lokalizacje ktadki bezposrednio nad torami kolejowymi, do czasu zakonczenia robot nakazanych w
sentencji decyzji przywracajgcych wlasciwosci uzytkowe i sprawno$é techniczng obiektu, zarzadca obiektu
i pelnigca w czasie realizacji robot budowlanych osoba wykonujaca samodzielng funkcje techniczng
(ustanowiona przez zarzadcg), sg zobowigzani do zapewnienia monitoringu stanu technicznego obiektu
budowlanego (szczegdlnie jego elementéw konstrukcyjnych), a w przypadku stwierdzenia, ze stan
techniczny konstrukeji ulega pogorszeniu i moze zagraza¢ bezpieczefistwu ruchu kolejowego, konstrukcje
nalezy w stosowny sposéb zabezpieczy¢. O wynikach monitoringu, nalezy informowaé tut. organ co
najmniej raz na 3 miesigce, a w przypadku wystgpienia zagrozenia, bezposrednio po jego ujawnieniu.

Majac na wzgledzie ustalenie nieodpowiedniego stanu technicznego ktadki, w tym ustalenia o
wystepowaniu stanu zagrozenia bezpieczenstwa zycia lub zdrowia i bezpieczefistwa mienia, nalezato
orzec jak w sentencji.

Pouczenie: Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Mazowieckiego Wojewddzkiego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, ul. Czeresniowa 98, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. W trakcie
biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, kidry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oSwiadczenia o zrzeczemiu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomochna.

Zgodnie z art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzqdzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016) — zwanego dalej RODO, tut. organ informuje osoby
fizyczne, iz Panstwa dane osobowe przetwarza administrator: Mazowiecki Wojewddzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego [kontakt: Mazowiecki Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Czeresniowa 98; 02-
456 Warszawal.

1. Burmistrz Miasta Milanéwka
ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanéwek
2. ala

Otrzymuje: }

Do wiadomoSci:

Polskie Koleje Paiistwowe S.A.
ul. Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa
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