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Milandwek, 7 grudnia 2023r
Wyjasnienie dotyczace montazu parapetéw okiennych w SP1 i SP3

W przypadku montazu nowych okien wraz z parapetami stosuje sie zasade, aby tak dobra¢ wymiar
okna aby parapet wychodzit spod niego.

W przypadku gdy okna pozostajq stare, a montuje si¢ nowe parapety prawidtowym rozwigzaniem jest
przykrecenie parapetu do okna ponizej otworéw odwadniajacych z uszczelnieniem styku pomiedzy
oknem i parapetem.

W przypadku SP1 nie wymienialiémy okien, a jedynie ocieplali$émy $ciany i wymieniliémy parapety.

W SP3 wymienione zostaly okna piwniczne. Tutaj ze wzgledu na wysoko$¢ gruntu nie mozna byto
opuscic¢ parapet6w nizej niz s3 w tej chwili. Kazde zmniejszenie wysokoéci okien spowodowatoby
zmniejszenie i tak matej powierzchni oéwietlenia.

Aby zachowac szczelno$¢ pomigdzy parapet i okno zostata wklejona tasma butylowa, ktéra petni
funkcje uszczelniajaca.

Po bokach — pomiedzy parapetem i oéciezem zewnetrznym okien wilozylismy zakoriczenia z tworzywa
PCV, przyklejone silikonem do osciezy. Rozwigzanie takie pozwala na swobodne zwiekszanie i
zmniejszanie sig dtugosci parapetéw podczas zmian temperatur oraz na zabezpieczenie elementéw
ostrych czesci parapetu wychodzacych poza linig elewacii {parapet $lizga sie wewnatrz ostonki).

Z tego samego powodu parapety wystajg poza linie elewacji na minimalng dopuszczalng odlegtosé
(ok. 2-3cm). Parapety znajduja sie na wysokosci ramion przechodzgcych dzieci. Parapety okien
piwnicznych narazone bytyby na zaczepienie o nie butami przechodzacych, lub bawiacych sie dzieci.

Obecnie nastaty mrozy i parapetu sig skurczyly. Mogto to spowodowacé przerwanie silikonu pomiedzy
ostonkq parapetu i osciezem. Miejsca te zostang poprawione jeszcze w tym tygodniu.
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