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EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA STANU
42 DRZEW - POMNIKOW PRZYRODY I
2 DRZEW O DUZYCH WARTOSCIACH PRZYRODNICZYCH
ROSNACYCH W MILANOWKU
Wykonana zintegrowana, bezinwazyjna metoda tensometryczng Elasto-Inclino.
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30. Dab szyputkowy (Quercus robur) nr 30, ul Kosciuszki 45

Fot. 7: Dab szyputkowy (Quercus robur) nr 30; sytuacja ogoélna, pokroj drzewa. 16.12.2016.
ul. Kosciuszki

-charakterystyka statyczna gatunku: por.p.28

-opis stanowiska: drzewo rosnie w podworzu, przy budynku, w poblizu ulicy.

-opis warunkéw siedliskowych: warunki glebowe korzystne, nawierzchnia w obrebie rzutu
korony pokryta trawnikiem.

-opis drzewa: drzewo jest pomnikiem przyrody, warunki wzrostu drzewa sg korzystne, luzny
drzewostan.

--wymiary: por. protok6l pomiarowy

--pien: konstrukcja pnia jest korzystna, Pien jest krzywy odchylny od pionu w kierunku nad
ulice. Dwie rozlegle dziuple sg efektem rozkladu przez czyrenia dgbowego. Wyzsza dziupla

rozwija sie w miejscu amputacji przewodnika. Pien byl podkrzesywany.
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Fot. 8 - 11: Dab szyputkowy (Quercus robur) nr 30; stan pnia, zaawansowane zgnilizny
powodowane przez czyrenia debowego(Phellinus robustus). 16.12.2016. ul. Kosciuszki

--korona: korona jest symetryczna, roztozysta, wysoko osadzona, azurowa. Witalno$¢ korony
jest érednia. Wydziela sig posusz gruby, sredni, drobny, Chordb ani szkodnikow nie
stwierdzono. Objawow regeneracji (reiteraty, pedy regeneracyjne ....) nie ma.

--korzenie: w obrgbie rzutu korony nawierzchnia jest trawiasta. Zasieg systemu
korzeniowego jest nieograniczony. Defektow gruntu ani $ladéw prac ziemnych nie
stwierdzono. Dotychczas zabiegi pielegnacyjne nie byly wykonywane.

--witalno&¢: Stan zdrowotny calego drzewa sredni/staby. Drzewo znajduje sie w fazie
witalnosci 1/2 wg Rollofa z wyrazna tendencja do obnizania stanu zdrowotnego. FW1/2
zwana faza ,,degeneracji/stagnacji” co oznacza, ze przyrost jest wyraznie zahamowany.
Procesy obumierania korony sa wyrazne. Rokowania powrotu do FW 1 nikte.

-rokowania dalszego rozwoju: mate

-obecno$¢ gatunkéw chronionych: nie stwierdzono obecnosci stanowisk legowych populacji
chronionych gatunkéw zwierzat oraz innych chronionych gatunkéw zwierzat i roglin.
-wrazliwos$¢ otoczenia: intensywny ruch samochodowy, ciagle parkowanie, jak i $redni ruch
pieszy czynig, ze wrazliwos¢ otoczenia jest wysoka.

--statyka: powdd zlecenia ekspertyzy — podejrzenie o zagrozenie z powodu niskiej
wytrzymalosci pnia na ztamanie, niskiej stabilnosci w gruncie 1 mozliwosci roztamania

konarow
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Centrum Dendrologiczne Pawtowice Warszawa 15.12.2016
Protokét pomiarowy/Mef3protokoll:

Gatunek/Baumart Quercus robur 30
Adres/Adresse: ul. Kosciuszki 45, Milanéwek
Stanowisko/Standort: ulica, urzad/
Korona opis/Kronenbeschreibung:  normalna, podkrzesana/
Wysokos¢ drzewa/Baumhohe: 25,6 m
Piersnica rownolegle do obciagzenia/Bhd zugparal. 117 cm
Piersnica prostopadle do obcigzenia/Bhd zugsenkr. 127 cm
Obwadd pnia; 3 Stammumfang; 3 389 cm
Grubos¢ korowiny/Borkendicke 4 cm
Wysokos¢ zaczepienia liny/Hohe Seilpunkt 8.0m
Odleglos¢/Entfernung 17,1 m
Temperatura 2°C
Wysokos¢ npm/Hohe 1. Seelevel 105 m
Kierunek obcigzenia/Lastrichtung N
Swiadek/Zeuge W. Bobek
Tabela 1.: Wyniki pomiarow/Mefergebnisse: Quercus robur 30
Nr 1 wysokos¢ pp | Dynamometr Elastometr | Inklinometr Uwagi/Bemerk.
Mefipunkt (m) (kN) (um) (*heo)
1. 0,61 320 2 0
791 22 1
1209 37 1
2. 1,60 480 11 0
895 24 0
1150 33 0
3.275 482 8 1
843 13 1
1182 24 2
4.455 448 2 0
882 0
1119 10 1

-pomiar elasto-inklino: pomiary elasto wykonano w sektorach pémnocnych.
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Tabela 2.: Wytrzymato$¢ pnia na ztamanie i stabilno$¢ drzewa w gruncie  Quercus rob. 30

Wysokos¢ | wytrzymatosé | stabilnoéé w Uwagi
Punkt (m) aktual. Sy (%) | gruncie Sg (%)
pomiar. nr
1. 0,61 197
2. 1,60 220 158
3. 2,75 197
4. 4,55 400
Wyniki:

1. Wyliczona hipotetyczna wytrzymatos¢ geometryczna petnego pnia wynosi

Sg = 554 %. Obecna rzeczywista minimalna wytrzymatos¢ pnia na ztamanie w

punktach pomiarowych nr 113 na wysokosciach 0,6112,75 m; Sy=197 %.

2. Hipotetyczna stabilno$¢ drzewa w gruncie wynosi 554 %. Aktualna stabilno$¢ drzewa

w gruncie Sy = 158%. Warto$¢ ta odzwierciedla ogblny stan drzewa i nawierzchni.

3. Stosunek wytrzymatosci podstawowej S, do wytrzymatosci aktualnej Sy i stabilnosci
aktualnej wynosi: S,: Sp: S = 1:0,35:0,28

Whioski:
1.

Wytrzymato$¢ pnia na ztamanie zmalata do 0,35. Wartos¢ aktualnej

wytrzymatosci pnia na ztamanie Sb = 197 % jest wystarczajaca. Pien posiada
rezerwg wytrzymato$ci na ztamanie. Przyjeta w EU — wymagana warto$¢
bezpiecznej wytrzymatosci pnia na ztamanie Sb = 150% (wsp6tczynnik
bezpieczenstwa 1,5)..

Stabilnos¢ drzewa w gruncie zmalata do 0,28. Wartos¢ aktualnej stabilnosci w

gruncie Sk = 158 % jest niewystarczajaca — lezy na granicy przyjetego
ryzyka. System korzeniowy nie zapewnia wymaganej stabilno$ci w gruncie.
Przyjeta w EU — wymagana warto$¢ stabilnosci w gruncie Sk = 150%
(wspotczynnik bezpieczenstwa 1,95).

Inne zagrozenia —nie ma.

Niska/$rednia witalno$¢ drzewa nie rokuje mozliwosci poprawy ani stanu
witalnego ani stanu statycznego.

Redukcja korony jest ze wzgleddéw fizjologicznych niemozliwa.

Dab 30 jest drzewem niebezpiecznym, zwlaszcza w tej lokalizacji.

Uzasadniony jest wniosek o jego usuniecie.
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Drzewo-Nr: 30

Pomiar: N |data:

15.12.16

SIM Baumstatik Inclino-/Elastomethode

opracow.

19.12.16

Analiza obcigzenia wg DIN 1056 + Dynamika

zlecenjoda.:  Prof. Dr. Marek Siewniak

stanowisk.: ul. KoSciuszki 45

Tarzcyn Milanowek
wysokosé: 256 m analiza obcigzenia: Gat. Quercus robur
naturalne drgania nein
wspofcz.terenowy: 0,28 czestotliwos¢ drgan 0,84 Hz Dane z Katalogu Stuttgarckiego
wspolcz. cw: 0,25 udzial czgst.wias. 7 % Whytrz. na Sciskanie: 2,8 kN/cm? do granicy el.
temperatura: 0 %C Srodek naporu wiat. 16,90 m Modut -E : 690 kN/cm?
wysoks¢ n.p.m.: 105 m N.N ekscentrycznosc 1,1m Granica elastycznosc 0,41 %
obwdd pnia: 389 cm  moment skrecaj. 44 kKNm Pomiary
powierzchnia profilu: 237 m? napor wiatru 41,50 kN Srednica 1: 117,0 cm
moment orkanu : 701 kNm $rednica 2: 127,0 cm
pomiar inklinacja 0° grubosc korowiny: 4,0 cm
wysoks¢ liny: 8,0 m ramienia dzwigni 0,0 m Wyliczenie geometrycznej wytrzymatoséci dia
kat liny: 25,1 Grad form factor 0,7 petnego pnia
Ciezar wlasciwy 1,00 t/m? moment-W : 138.839 cm?
kierunek obciaz.: N ciezar whasny ped 0 kNm
wytrzym.podst.: 554 %
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Analiza obcigzenia wg DIN 1056 + Dynamika
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Ingenieur - und Sachversténdigenbiiro Dr. Ing. L. Wessolly (6bv SV), NittelwaldstraBe 22, D - 70195 Stuttgart
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protokét pomiarowy  Drzewo: 30 ] Pomiar: N [data: 15.12.16
SIM Baumstatik opracow.: 19.12.16
Zleceniodawca Prof. Dr, Marek Siewniak stanowisko ul. Kosciuszki 45
Tarzcyn Milanéwek
Wwysokos¢: 25,60 m Gat. Quercus robur
Préba obciazeniowa wg DIN 1055/1056 + Dynamika
wspoélcz.terenowy: 0,28 Dane z Katalogu Stuttgarckiego
wspblcz. cw: 0,25 Wytrz. na éciskani 2,8 kN/ecm? bis El-Grenze
napor wiatru: 41,5 kN Modut -E : 690 kN/cm?
moment orkanu : 701 kNm Granica elastycznc 0,41 %
Pomiar Pomiary
wysoks$é liny: 8,00 m Srednica 1; 117,0 cm
kat liny: 25,1 Grad $rednica 2: 127,0 cm
Grubosc kory: 4,0 cm
punkt pomiarow 1 0,61 m Wyliczenie geometrycznej wytrzymaloéci dta petnego pnia
kierunek obcigz.: N moment-W :: 138839 cm?
Ersatzlast Dehnung Dehnung/ Ersatz/ Bruch-  Ersatz/ Neigung Stand
Dynamometr Elastometr EL-Grenze Orkanlast sicher  Orkanlast. Inclinometr sicher
kN in % in % in % in % *0,01 Grad in %
3,2 2 0,2 3,17 1.286 3,31 0
7.9 22 2,7 7,83 289 8,17 1 166
12,1 37 4,6 11,97 263 12,49 1
12,49 1,6 194
12,1 Trend. 48 59 11,97 204
wytrzymalosc podstawowa 554 % mit E - gewicht 198 %
Querschnitt 2.498 cm?
Eigengewicht 191 kN
Spannung 0,08 kN/cm*
Steifigkeit und Resttragféhigkeit des Stammaquerschnitts, Wandstérke des aqu. Kreisringes
Ersatzlast Dehnung Steifigkeit Resttragfahigkeit gegen Vollstamm
Dynamometer Elastometer in kN/cm? in % bei E = 690
s.0.
12,1 48 245 35,4
Wandstérke des &quivalenten Kreisringes: 72 cm 0,06 17|

Ingenieur - und Sachverstandigenbiiro Dr. Ing. L. Wessolly (6bv SV), Nittelwaldstrale 22, D - 70195 Stuttgart
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protokét pomiarowy Drzewo 30 I Pomiar: N  |data: 15.12.16
SIM Baumstatik opracow.: 19.12.16
zleceniodawca Prof. Dr. Marek Siewniak stanowisko ul. Kosciuszki 45
Tarzeyn Milanéwek
wysokos¢: 25,60 m Gat. Quercus robur
Préba obcigzeniowa wg DIN 1055/1056 + Dynamika
wspoicz.terenowy: 0,28 Dane z Katalogu Stuttgarckiego
wspélcz. cw: 0,25 Wytrz. na $ciskani 2,8 kN/cm? bis El-Grenze
napor wiatru: 41,6 kN Modut -E : 690 kN/cm?
moment orkanu : 701 kNm Granica elastycznc 0,41 %
Pomiar Pomiary
wysoksé liny: 8,00 m $rednica 1: 117,0 cm
kat liny: 25,1 Grad $rednica 2: 127,0 cm
Grubosc kory: 4,0 cm
punkt pomiarow 2 1,60 m Wyliczenie geometrycznej wytrzymatosci dta petnego pnia
kierunek obcigz.: N moment-W :: 138839 cm?
Ersatzlast Dehnung Dehnung/ Ersatz/ Bruch-  Ersatz/ Neigung Stand
Dynamometr Elastometr EL-Grenze Orkanlast sicher  Orkanlast. Inclinometr sicher
kN in % in % in % in % * 0,01 Grad in %
4,8 11 1,4 4,38 323 4,96 0
9,0 24 3,0 8,17 276 9,25 0
11,5 33 4,1 10,50 258 11,88 0
11,5 Trend. 38 4,6 10,50 227
wytrzymalosc podstawowa 554 mit E - gewicht 221 %
Querschnitt 2619 cm?
Eigengewicht 183 kN
Spannung 0,07 kN/cm?
Steifigkeit und Resttragfahigkeit des Stammquerschnitts, Wandstéarke des &qu. Kreisringes
Ersatzlast Dehnung Steifigkeit Resttragfahigkeit gegen Vollstamm
Dynamometer Elastometer in kN/cm? in % bei E = 690
S.0.
11,5 38 255 37,0
7,5 cm 0,07 t/d

Wandstéarke des dquivalenten Kreisringes:

Ingenieur - und Sachverstandigenbiro Dr. Ing. L. Wessolly (6bv SV), Nittelwaldstralte 22, D - 70195 Stuttgart




protokét pomiarowy Drzewo 30

Pomiar: N  |data: 15.12.16

SIM Baumstatik

opracow.: 19.12.16

Zleceniodawca Prof. Dr. Marek Siewniak stanowisko ul. Kosciuszki 45
Tarzcyn Milanéwek
wysoko$é: 25,60 m Gat. Quercus robur
Proba obcigzeniowa wg DIN 1055/1056 + Dynamika
wspbicz.terenowy: 0,28 Dane z Katalogu Stuttgarckiego
wspodlcz. cw: 0,25 Wytrz. na $ciskani 2,8 kN/cm? bis El-Grenze
napor wiatru: 41,5 kN Modut -E : 690 kN/cm?
moment orkanu : 701 kNm Granica elastycznc 041 %
Pomiar Pomiary
wysoks¢ liny: 8,00 m $rednica 1: 117,0 cm
kat liny: 25,1 Grad Srednica 2: 127,0 cm
Grubosc kory: 4,0 cm
punkt pomiarow 3 2,75 m Wyliczenie geometrycznej wytrzymatosci dia peinego pnia
kierunek obcigz.: N moment-W :: 138839 cm?®
Ersatzlast Dehnung Dehnung/ Ersatz/ Bruch-  Ersatz/ Neigung Stand
Dynamometr Elastometr EL-Grenze Orkanlast sicher  Orkanlast. Inclinometr sicher
kN in % in % in % in % * 0,01 Grad in %
4,8 8 1,0 3,90 396 4,98 1 101
8,4 13 1,6 6,83 426 8,71 1
11,8 24 3,0 9,57 324 12,21 2 157
11,8 Trend. 38 4,7 9,57 203
wytrzymalosc podstawowa 554 % mit E - gewicht 197 %
Querschnitt 2135  cm’
Eigengewicht 175 kN
Spannung 0,08 kN/cm*

Steifigkeit und Resttragféhigkeit des Stammquerschnitts, Wandstéarke des &qu. Kreisringes

Ersatzlast Dehnung Steifigkeit Resttragfahigkeit gegen Vollstamm
Dynamometer Elastometer in kN/cm? in % bei E = 690
s.0.
11,8 38 211 30,6

Wandstérke des dquivalenten Kreisringes:

6,1 cm 0,05 t/d
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