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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
e zlecenia zamawiajgcego,
e warunkow przebudowy kolizji nr 38/2016 z dnia 15.10.2016r
e aktualnej mapy do celéw projektowych,
e planu zagospodarowania terenu wg opracowania projektu budowlano - wykonawczego branzy
drogowej,
e wytycznych technologicznych,
e zalecen i wytycznych Inwestora,
e obowigzujgcych przepiséow i norm.
1.2. Zakres opracowania
W zakresie opracowania jest projekt przebudowy napowietrznej linii nn-0,4kV na skrzyzowaniach: ulicy

Parkowej z ulica Chrzanowskiego, ulicy Parkowej z ulica Gérnolesng oraz ulicy Parkowej z ulicg

Podgdrng w miejscowosci Milanowek.
1.3. Opis stanu istniejgcego

W chwili obecnej istniejgcy stup niskiego napiecia koliduje z nowo projektowanym uktadem drogowym.

1.4. Warunki techniczne

Usuniecie kolizji zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy sieci wydanymi przez PGE
Dystrybucja.

1.5. Warunki geotechniczne

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. Poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych projektanci zaliczajg projektowane urzadzenia elektroenergetyczne do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Wykop pod kabel i pod fundamenty nie przekraczajg 1,2m. Na terenie
objetym przedmiotowg inwestycja wystepujg proste warunki gruntowe — jednorodne genetycznie i
litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntow
organicznych i nasypdéw niekontrolowanych. Rozwigzania katalogowe posadowienia stupdw, przyjete
dla gruntu klasy $redniej zapewniajg stabilno$¢ posadowienia stupéw dla odpowiedniej strefy
wiatrowe;.

W zwigzku z tym nie zachodzi konieczno$¢ wykonywania opracowania ustalajagcego geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektdw dla przedmiotowej inwestycji.
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Wszystkie prace fundamentowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050:1999

,Geotechnika — Roboty zmienne — wymagania ogdlne.” Technologie oraz przebieg prac nalezy

dopasowac do montowanego fundamentu oraz warunkéw gruntowych.

2.

2.1.

Przebudowa sieci napowietrznej nN 0,4 kV

Przebudowa urzadzen nN

Projektowana jest przebudowa linii napowietrznej nN-0,4 kV, polegajagca na zmianie posadowienia

istniejgcych stupéw zgodnie z zatgczonymi planami i schematami przebudowy.

Kolizja nr 2 (skrzyzowanie ulicy Parkowej i Gérnolesnej) — istniejacy stup przelotowy ZN 10
nalezy zdemontowa¢ wraz z ustojem. Projektuje sie stup przelotowy E-10,5/10. Istniejgca
oprawe przenies¢ na projektowany stup. W kierunku stupa nr 2 istniejgce przewody
AL 4x35 +2x25 (L=36 m) nalezy przenies¢ na projektowany stup nr 1 (L=37 m). W kierunku stupa
nr 3 istniejgce przewody AL 4x35 + 2x25 (L=50 m) nalezy przenies¢ na projektowany stup nr 1
(L=49 m). W kierunku stupa nr 4 istniejgce przewody AL 4x35 + 2x25 (L=37 m) nalezy przenies¢
na projektowany stup nr 1 (L=37 m). W kierunku stupa nr 5 istniejgce przewody AL 4x35 + 2x25
(L=49 m) nalezy przenie$¢ na projektowany stup nr 1 (L=50 m).

Kolizja nr 3 (skrzyzowanie ulicy Parkowej i Chrzanowskiej) — istniejgcy stup odporowy EPV-
10,5/10 nalezy zdemontowaé wraz z ustojem. Projektuje sie stup odporowy E-10,5/10.
Istniejgcq oprawe przeniesé na projektowany stup. W kierunku stupa nr 2 istniejgce przewody
AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25 (L=49 m) nalezy przenie$¢ na projektowany stup nr 1 (L=48 m). W
kierunku stupa nr 3 istniejgce przewody AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25 (L=52 m) nalezy przenies¢
na projektowany stup nr 1 (L=51m). Istniejgcy stup przelotowy ZN 10 nr 4 nalezy wymienié¢ na
nowy posadowiony w tym samym miejscu. Projektuje sie stup EPV 10,5/4,3. Istniejaca linie
AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25 (L=41 m) nalezy zdemontowad, projektuje sie linie AsXSn 4x70 +
AsXSn 2x25 w kierunku stupa nr 1 (L=42 m). Istniejace przytacze przeniesé na projektowany
stup nr 4, istniejacg oprawe przenie$¢ na projektowany stup nr 4. Istniejgcy stup przelotowy ZN
10 nr 5 nalezy wymieni¢ na nowy posadowiony w tym samym miejscu. Projektuje sie stup EPV
10,5/4,3. Istniejgcg linie AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25 (L=44 m) nalezy zdemontowad, projektuje
sie linie AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25 w kierunku stupa nr 1 (L=45 m). Istniejaca linie kablowa
przenies¢ na projektowany stup nr 5, istniejgcg oprawe przeniesc¢ na projektowany stup nr 5.
Kolizja nr 4 (skrzyzowanie ulicy Parkowej i Podgdrnej) — istniejgcy stup przelotowy EPV-
10,5/10 nalezy zdemontowaé wraz z ustojem. Projektuje sie stup przelotowy E-10,5/10.
Istniejgcy oprawe przeniesé na projektowany stup. W kierunku stupa nr 2 istniejgce przewody

AsXSn 4x70 + AL 2x25 (L=47 m) nalezy przenies¢ na projektowany stup nr 1 (L=49 m). W
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kierunku stupa nr 3 istniejgce przewody AsXSn 4x70 + AL 2x25 (L=46 m) nalezy przenie$¢ na

projektowany stup nr 1 (L=44 m). W kierunku stupa nr 4 istniejgce przewody AsXSn 4x70 + AL

2x25 (L=31 m) nalezy przenie$¢ na projektowany stup nr 1 (L=29 m). W kierunku stupa nr 5

istniejgce przewody AsXSn 4x70 + AL 2x25 (L=41 m) nalezy przenie$¢ na projektowany stup

nr1(L=44 m).

Wszelkie prace nalezy wykonywac scisle trzymajac sie zatagczonych opiséw i rysunkdéw, uzgodnien z

gestorami oraz obowigzujgcych norm i przepiséw.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy dokonac zgtoszenia prac do gestora sieci Energa

Operator S.A.

2.2. Ochrona od porazen

Bez zmian

2.3. Zestawienie montazowe i demontazowe
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szt. | szt. | m szt. | szt. | kpl. | kpl. | kpl. | kpl m | kpl. | kp. | kpl.
skrzyzowanie
1 (1| ulicy Parkoweji 1 - - 1 1 1 4 - - - 1 - -
Gornolesnej
skrzyzowanie
2 | 2 | ulicy Parkoweji 2 1 85 3 3 3 - - 2 87 3 1 1
Chrzanowskiego
skrzyzowanie
3 | 3 | ulicy Parkoweji - 1 - 1 1 1 - 4 - - 1 - -
Podgodrnej

Zgodnie z warunkami przebudowy wydanymi przez PGE Dystrybucja nalezy rozliczy¢ sie ze Spoétka z

materiatdow pochodzacych z demontazu.
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3.

Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomié¢ uzytkownikdw terenu oraz instytucje uzytkujgce

urzadzenia inzynierskie w rejonie budowy.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomic stuzby PGE Dystrybucja S.A w celu:

a) wyznaczenia nadzoru;

b) okreslenia warunkow odbioru robdt;

c) uzgodnienia tresci nowych tresci opisow stupéw nN 0,4kV

Prace przy zblizeniach do istniejgcych kabli nalezy wykonywac recznie, zachowujac szczegdlng
ostroznosc.

Po zakonczeniu prac odbudowaé nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczecia robdt,
nawierzchnie rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) podlegajg odbudowie na szerokosci wykopu
plus 0,5m po obu stronach tego wykopu.

Z wymienionych wyzej pomiardw nalezy sporzadzi¢ protokoty, pomiary musi wykonac
uprawniony elektryk. Miarodajnym do okreslenia opornosci uziemienia jest tylko wynik
pomiaru skorygowany odpowiednim wspétczynnikiem, zaleznym od warunkow
atmosferycznych.

Wszystkie roboty wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w tym zgodnie z
aktualnymi Standardami technicznymi obowigzujgcymi dla urzgdzen SN i nN eksploatowanych
w PGE Dystrybucja S.A

Wykonawca prac winna by¢ firma wyspecjalizowana w budowie linii elektroenergetycznych
Wszystkie materiaty i urzadzenia musza posiadaé wymagane przez aktualne przepisy: atesty,
certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami

technicznymi.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC ICH WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAC SIE Z TRESCIA OPISU

TECHNICZNEGO, WSZYSTKICH RYSUNKOW i ZAtACZNIKOW DO DOKUMENTACI, a w razie

niejasnosci nalezy zwrdcic sie z zapytaniami do inwestora.
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5. Opis planu zagospodarowania przestrzennego

5.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy napowietrznej linii nn-0,4kV na skrzyzowaniach: ulicy
Parkowej z ulica Chrzanowskiego, ulicy Parkowej z ulica Gérnolesng oraz ulicy Parkowej z ulicg
Podgdrng w miejscowosci Milandéwek.

5.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie znajduje sie: sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna, sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacja, sieé
elektroenergetyczna nn 0,4kV, obszar zadrzewiony i zakrzewiony, droga o nawierzchni asfaltowej.
5.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu bedzie stanowito przebudowe istniejgcych stanowisk
stupowych sieci napowietrznej.

Realizacja planowanej sieci ze stupami nie spowoduje zmian w uksztattowaniu terenu i przemieszczania
gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia woéd, gleby oraz pogorszenia warunkéw krajobrazowych
Srodowiska naturalnego i warunkéw klimatycznych.

5.4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnia terenu objeta planowang rozbudowg sieci wyniesie przy zatozeniu zajecia pasa terenu
szerokosci 1 m ok. 100m?.

5.5. Dane informacyjne o terenie

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw

5.6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu gdérniczego

5.7. Informacje o zagrozeniu dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
Realizacja planowanej budowy sieci kablowej oswietlenia oraz stupow nie spowoduje zmian w
uksztattowaniu terenu i przemieszczania gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wdd, gleby oraz
pogorszenia warunkéw krajobrazowych srodowiska naturalnego i warunkdw klimatycznych oraz nie
bedzie mieé¢ negatywnego wptywu na srodowisko.

Teren opracowania jest nieruchomoscia, ktdra nie wchodzi w sktad ustanowionych terenéw parkéow
narodowych, krajobrazowych, rezerwatéw lub innych form ochrony srodowiska.

5.8. Inne dane

Nie dotyczy

5.9. Powierzchnia zabudowy budynkéw

Nie dotyczy.
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5.10. Obszar oddziatywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja przewiduje budowe sieci o$wietlenia drogowego w miejscowosci Nowy

Duninéw na ulicy Swierkowej na terenie dziatki nr ew. 4/9 obreb: 0012. Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409) na podstawie:

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Aktualizacja 2014;

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2015r. z 460 z pdzn. Zm.),

okresla sie obszar oddziatywania inwestycji:

Podpis

Radostaw Kaczmarek

Projektowai: Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
el. nr ewid: POM/0217/POOE/09
Jarostaw Kur
Sprawdzit: Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
el. nr ewid: 78/Gd/02
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6.

Informacja do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ)

Inwestycja:

Inwestor:

Jednostka
projektowa:

Adres inwestycji:

Budowa ulicy Parkowej na terenie miasta

Milanowka

Burmistrz Miasta Milandwka

ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanowek

Pracownia Projektowa RoadWay

Grzegorz Kowalik

ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa

Milanowek, ul. Parkowa

Stadium: Projekt wykonawczy
Opracowat: mgr inz. Radoslaw Kaczmarek
Data: kwiecien 2017
Dziatka Obreb Jednostka ewidencyjna
7/1,7/2,18/11,18/4,7/3,7/7,7/4,7/6,7/5, 30/1, 30/6, 05-07 Milanéwek (140501 1)

30/16, 30/4

1/8,1/13,2/2,1/12,30/1, 29/10, 29/9, 29/11, 11/6, 53/1,
29/6, 206, 29/12, 29/13, 207, 88/8, 29/14, 29/15, 122/6, | 05-13
122/5, 29/4, 29/7, 29/16, 29/8, 29/5, 29/17, 29/2, 29/18

Milanéwek (140501 1)
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 (wraz
pozniejszymi zmianami) ,,w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczgce zagrozen, ktére moga

wystgpic przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z przebudowa linii napowietrznej nn-0,4kV

§ 2 pkt. 3 ust. 1 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robodt dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow”

- demontaz istniejgcych stupdw nN 0,4kV sieci napowietrznej

- wykopanie dotéw pod fundamenty stupéw

- montaz stupow

- przeniesienie linii napowietrznej nN 0,4 kV

- zasypanie rowdw z ubiciem

- podtaczenie kabli nn pod napiecie na stupie

- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli

- pomiar skutecznosci zerowania

§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych”
- istniejgca linia napowietrzna nn-0,4kV
- istniejgca sie¢ wodociggdw i kanalizacji
- istniejgca sie¢ gazowa,
- istniejaca sie¢ telekomunikacyjna
- droga o nawierzchni asfaltowej

- obszar zadrzewiony zakrzewiony

§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi”

- linia napowietrzna nn-0,4kV

- zblizenia do urzadzen innych gestorow

- istniejgce nawierzchnie

- istniejgce drzewa i krzewy

§ 2 pkt. 3 ust. 4 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozer wystepujgcych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich
wystgpienia”

- mozliwos¢ porazenie przy przytaczaniu sie do sieci energetycznej - wysokie,
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mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym przy pracach ziemnych w poblizu czynnych kabli i
przewoddéw energetycznych nn - wysokie

mozliwos¢ osuniecia sie ziemi podczas wykonywania wykopdw — mate,

mozliwos¢ wpadniecie do wykopu - mate,

mozliwos¢ potrgcenie przez pojazdy kotowe poruszajgce sie po drodze asfaltowe] - mate,

mozliwos¢ upadku z wysokosci przy pracach montazowych stupéw oswietleniowych - srednie

§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéow

przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych”

przebudowa linii napowietrznej nN-0,4kV bedzie wykonywany w stanie bez napieciowym a
miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposéb okreslony w poleceniu na
prace;

nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci podczas pracy sprzetu od linii elektroenergetycznych;
pracownicy wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem
pracownikéw zostaé zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystepujacych zagrozen oraz z omdéwieniem sposobu wykonywania robét;

nalezy przestrzegac przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska

nalezy przestrzegac zasad gospodarki odpadami

§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach

szczegdlnego zagroZenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawngq

komunikacje, umozliwiajqcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”

nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy,

catosc prac zwigzanych z realizacjg robét nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi Przepisami
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i Polskich Norm

stosowac sie do uwag i wymagan stawianych przez gestorow poszczegdlnych sieci

dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne
do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej,

dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy na czas robdt sporzadzi ¢ plan

organizacji ruchu drogowego i odpowiednio oznakowac¢ plac budowy

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié

sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia "planu bioz".

Opracowany plan bezpieczeristwa winien zostac uzgodniony z Inwestorem.
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7. Rysunki

1) Plan sytuacyjny przebudowa kolizji nr 1
2) Plan sytuacyjny przebudowa kolizji nr 2
3) Plan sytuacyjny przebudowa kolizji nr 3
4) Schemat przebudowy kolizji — Kolizja nr 1

5) Schemat przebudowy kolizji — Kolizja nr 2

6) Schemat przebudowy kolizji — Kolizja nr 3
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istn. linie AL 4x35+2x25 (L=36m) -
przenies¢ na proj. stup (L=37m)

istn. stup ZN 10 nr 5]

Parkowa

ul .

. ———fistn.stupZN 10 nr 2

proj. stup EPV-10,5/10

istn. stup ZN 10 (P) nr 1- demontaz

istn. oprawe przenies¢ na proj. stup

istn. stup ZN 10 nr 3]

ul. Gérnolesna

istn. linie AL 4x35+2x25 (L=49m)-
przenies¢ na proj. stup (L=50m)

istn. linie AL 4x35+2x25 (L=37m)-
przenies$¢ na proj. stup (L=37m)

. Parkowa

ul
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LEGENDA:
- istn. linia napowietrzna do
przetozenia, wg opisu
- istn. linia napowietrzna do
demontazu, wg opisu
- proj. linia napowietrzna,
wWg opisu
- istn. stup sieci napowietrznej nN,

©- wWg opisu

©o" istn. stup sieci napowietrznej nN
do zdemontowania, wg opisu
- proj. stup sieci napowietrznej nN,
wg opisu

X -proj. demontaz, wg opisu
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istn. stup ZN 10 nr 4]
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