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FEQ?M?V Budowa ulicy Parkowej w Milanéwku
PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa ulicy Parkowej na terenie miasta Milanéwka
SPIS ZAWARTOSCI
TOM 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM 2 PROJEKT BRANZY DROGOWE]J
TOM 3 PROJEKT BRANZY SANITARNE]
TOM 4 PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNE]
TOM 5 PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
TOM 6 INWENTARYZACJA ZIELENI
TOM 7 PRZEDMIAR ROBOT
TOM 8 KOSZTORYS INWESTORSKI
TOM 9 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik




PRZEDMIAR ROBOT
branza elektryczna

Budowa ulicy Parkowej na terenie miasta Milanéwka

Lp Wyszczegélnienie Jednostka
o elementéw rozliczeniowych Nazwa llosé
2 3 4
PRZEBUDOWA SIECI NIESKIEGO NAPIECIA
Demontaze
1.1 |Demontaz stupéw zelbetowych linii NN - stupy ZN 10 szt. 3
1.1 |Demontaz stupéw zelbetowych linii NN - stupy EPV-10,5/10 szt. 2
1.2 Demontaz pr_zewodow linii NN o przekroju do 95 mm2 z Kkm 0,085
przeznaczeniem na ztom- AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25
Montaze
13 Wykop){ mechaniczne pod stupy wirowane jednozerdziowe o stanow. 5
dtugosci 10.5 m
1.4 |Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow szt. 5
Montaz i stawianie stupéw zelbetowych i strunobetonowych linii
jednotorowych dla ptaskiego uktadu przewoddéw o przekroju do
1.5 [70 mm2 - stupy pojedyncze z zerdziami 12 m Zerdz szt. 5
energetyczna wirowana E-10,5/10
(wraz z wykonaniem ustojow UB2)
1.6 |Uzbrojenie stupa kpl. 5
Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn
1.7 |- przewdd aluminiowy samono$ny, typu AsXSn 4x 70 mm2, 0,6/1 | km przew. 0,087
kv
Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn
1.8 |- przewdd aluminiowy samono$ny, typu AsXSn 2x 25 mm2, 0,6/1 | km przew. 0,087
kv
Wymiana opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub
1.9 |wysiegniku kpl. 5
Przeniesienie istniejgcej oprawy-analogia
Pomiary
1.10 s;i?;l? i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy szt 5






