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Nazwa plku: PTO_2 Projekt: 1

UWAGI:

1. Wiqczenie kanatdw do studzienek powyzej dna kinety przy réznicy rzednych kanaféw >0,5 m
nalezy wykona¢ kaskadowo. Srednica podfqczenia kaskadowego dia kanatu 8<400 = $200;
$>400 = 6250

2. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na planie zagospodarowania
terenu urzqdzeri podziemnych, ktére nie byty zgfoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak
jest informacji w instytucjach branzowych.

3. Przy skrzyzowaniu rurociqgu kanalizacji deszczowej z innym uzbrojeniem podziemnym
zachowa¢ odlegtos¢ w pionie min. 0,2 m. Podane gfebokoSci posadowienia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego zostafy okreslone na podstawie mapy do celéw projektowych oraz
ogdlnych wytycznych posadowienia poszczegdlnych mediéw i sq jedynie szacunkowe. Aby
ustali¢ faktyczne rzedne nalezy przed wykonaniem robét dokonaé ich odkrywek. W przypadku
stwierdzenia kolizji projektowanej kandlizacji deszczowej z istniejqcq infrastrukturg techniczng
nalezy wykonaé przebudoweg kolildujgcego z projektowanq kandlizacjq przewodu w
porozumieniu i pod nadzorem jego wiasciciela.

4. Wszystkie prace w poblizu istniejgcej infrastruktury technicznej nalezy wykonywaé recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji:
Odwodnienie zlewni ul. Ludnej z retencjg wéd przed odptywem do rzeki
Rokitnicy Starej

Nazwa zaméwienia:

Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki
wodnej na obszarze Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodow

Nazwa opracowania:

Zadanie 2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
odwodnienia zlewni ul. Ludnej z retencjg wod przed odptywem do
rzeki Rokitnicy Starej w gminie Milanéwek
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