UWAGI:
1. Wigczenie kanatéw do studzienek powyzej dna kinety przy réznicy rzednych kanatéw >0,5 m

nalezy wykonaé kaskadowo. Srednica podfqczenia kaskadowego dla kanatu $<400 = 8200;

#>400 = ¢250

2. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na planie zagospodarowania
terenu urzqdzefi podziemnych, ktdére nie byly zgfoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak

droga gruntowa jest informacji w instytucjach branzowych.

3. Przy skrzyzowaniu rurociggu kanalizacji deszczowej z innym uzbrojeniem podziemnym
zachowaé odlegfos¢ w pionie min. 0,2 m. Podane gfgbokosci posadowienia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego zostafy okreslone na podstawie mapy do celdw projektowych oraz
ogblnych wytycznych posadowienia poszczegdlnych mediéw i sq jedynie szacunkowe. Aby
ustali¢ faktyczne rzedne nalezy przed wykonaniem robdt dokona¢ ich odkrywek. W przypadku
stwierdzenia kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcq infrastrukturg technicznq
nalezy wykona€ przebudowe kolildujgcego z projektowanq kandlizacjg przewodu w
porozumieniu i pod nadzorem jego wtasciciela.

4,  Wszystkie prace w poblizu istniejqcej infrastruktury technicznej nalezy wykonywa¢ recznie z

12 13 14 zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
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Wykonawca: ARCADIS Sp. z o.0.

e ot ul. Wotoska 22A
@AROADIS et 02-675 Warszawa

tel: 22 203 20 03, fax: 22 203 20 01
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Stadium:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji:
Odwodnienie zlewni ul. Ludnej z retencjg wod przed odptywem do rzeki
Rokitnicy Starej

Studnia z osadnikiem z tw. szt. #600 z wpustem_ulicznym, Rz.d.

OZNACZENIE PROFILU: D3

Nazwa zaméwienia:

Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki
wodnej na obszarze Podwarszawskiego Trojmiasta Ogrodow

POZIOM POROWNAWCZY 90.00 m n.p.m.

RZEDNA TERENU PROJ.

Przytgcze wod. #50
Przylgcze wod. @50
Gaz. $r.cisn. 940

Przyigcze wod. 850
Przyigcze wod. 850

Nazwa opracowania:

Zadanie 2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
odwodnienia zlewni ul. Ludnej z retencjg wéd przed odptywem do
rzeki Rokitnicy Starej w gminie Milanéwek

99.66| 99.66|Studnia z osadnikiem z tw. szt. 600 z wpustem ulicznym, Rz.{i.

99.80
99.50
99.50
99.70
99.80
99.80

RZEDNA TERENU [STN.
RZEDNA DNA KANAtU

101.00
101.30
101.40
101.60
101.80

100.10
100.20
100.50
100.50
100.90

102.10
102.10

101.90
101.90
101.60
101.80

102.00
102.30
102.10

102.00
102.00
102.40
102.10

98.11
97.03] 99.60

97.82
96.82
96.77

Branza:

1.57] 98.16] 99.73| 99.73|Studnia z osadnikiem z tw. szt. 8600 z wpustem ulicznym, Rz.4.
1.43] 98.07] 99.50| 99.50[Studnia z osadnikiem z tw. szt. 8600 z wpustem ulicznym, Rzfd.

1.30| 98.26] 99.56| 99.56

1.55

SANITARNA

2.00| 96.65!| 99.65| 99.65 Rura retencyjno—rozsqczajgca z tw. szt. DN1000
3.00| 96.72| 99.72| 99.72 Rura retencyjno—rozsqczajgca z tw. szt. DN1000
3.00] 99.10] 102.10] 102.10 |Rura retencyjno—rozsqczajgca z tw. szt. DN1000
3.00] 99.10] 102.10] 102.10|Rura_retencyjno—rozsqczajgca z tw. szt. DN1000

3.00] 99.20[{102.20]102.20|Rura retencyjno—rozsqczajgca z tw. szt. DN1000
3.00[ 99.03]|102.03[102.03 |Rura retencyjno—rozsqgczajgca z tw. szt. DN60O
3.00] 99.00[102.00]102.00|Rura retencyjno—rozsqgczajgca z tw. szt. DN60O

3.04| 96.72]| 99.76| 99.76
3.08| 99.20(102.28| 102.28
3.69] 99.00(102.69]102.69

/AGKLEBIENIE DNA KANAEU

Tytut rysunku: . . . .
Profil podtuzny D3 ul. Moniuszki
P 50.00 90.00
SPADKI, DrUGOSCI e e

Stanowisko Imig i nazwisko Specjalno$¢/Uprawnienia Podpis

SREDNICA, MATERIAL rurociqgg retencyjno—rozsqczajacy z PP SN8 DNJ315 L=140.00m Kierownik

0.00
50.00
100.00
140.00
180.00
193.50
199.69

Projektant mgr inz. Kinga Stasik MAP/0246/PWO0OS/12

552.29
567.29
608.28

40.00 13.50

Projektu mgr inz. Matgorzata Firlag -
ODLEGLOSCI
50.00 50.00 40.00 -

HEKTOM ETRY D3 D3.1 D3.2 D D3.6 D3.7 38

879.29
915.59
1029.30

6.19 352.60 40.99 271.01 36.30 8.00 105.71

Opracowat mgr inz. Joanna Walewska -
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S mgr inz. Iwona Kornaga-Janowska -
PSP, Sl ron Prll Koot B0 ¢ ¢, ¢, ¢ ¢, 5 5 L L @, ¢
ozwa pliku: 3

Sprawdzajacy mgr inz. Mariusz tawik MAP/0239/PWOS/10

Nr archiwalny: Data opracowania: Skala: Nr rysunku:
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