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45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
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1 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Rob6t instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego i wentylacji wraz z modernizacja kottowni, ktére zostang zrealizowane
w ramach Zadania pod nazwa;:

Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego przedszkola Zze zmiana sposobu
uzytkowania na cele edukacyjno-kulturalne przy ul. Wa __ rszawskiej 18a w Milandw-

ku - dziat CPV 45330000-9

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy Robotach polegajgcych na wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej i central-
nego ogrzewania.

1.3 Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

* Wykonanie instalacji wod-kan wewnetrznej.
* Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (c.0.)
* Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

1.4 Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru

2 MATERIALY

Do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac¢ nastepujgce materialy zgodnie z

Rysunkami:

Instalacja wod-kan:

e rury polipropylenowe PN10 i stabilizowane

zawory odcinajgce

e rury i ksztattki z PCV kl. S i N fgczone na uszczelki gumowe,

» fgczniki przejsciowe do potaczenia z armaturg czerpalna,

e armatura, przybory i osprzet do instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, jak bate-
rie i umywalki fajansowe, miski ustepowe fajansowe z ptluczkg i sedesem z
tworzywa sztucznego, pisuary fajansowe, zlew blaszany emaliowany,

e armatura odcinajaca,

e czyszczaki kanalizacyjne,

» pianka polietylenowa do izolacji cieplnej

Instalacja c.o.

« rury polipropylenowe stabilizowane PP PN20 z wkiadkg aluminiowg i ksztattki tgczo-
ne przez zgrzewanie,

e armatura odcinajaca,

» grzejniki stalowe ptytowe z zaworami regulacyjnymi oraz gtowicami termosta-
tycznymi i zaworami odcinajgcymi na powrocie,

Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego przedszkola ze zmiang sposobu uzytkowania na cele edukacyjno-kulturalne
ul. Warszawskiej 18a w Milanéwku.
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automatyczne zawory odpowietrzajace,
pianka polietylenowa do izolacji cieplnej

Instalacja wentylaciji i klimatyzacji:

centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z wymiennikiem obrotowym i hagrzewni-

cq wodng i kompletna automatyka,

wentylatory kanatowe,

wentylatory osiowe (tazienkowe),

kratki wentylacyjne ze stali, lakierowane,

zawory wentylacyjne, anemostaty,

nawiewniki okienne,

Sruby i nakretki,

regulatory transformatorowe,

kanaty okragte i prostokgtne z blachy ocynkowanej,
ttumiki hatasu.

3 SPRZET WYKONAWCY

Maszyny i urzadzenia do robot instalacyjnych :

zgrzewarka

zaciskarka (praska)

ucinacze do rur

wkretarka

wiertarka

gwinciarka do nacinania gwintéw
spawarka

palnik z butlg

4 TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogolnymi ST-00. ,Wymagania ogolne". Do transportu
materiatdw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkow transportu:

samochdéd skrzyniowy
samochdéd dostawczy

5 WYKONANIE INSTALACJI WODOCI AGOWEJ

1

2

Wykona¢ demontaz istniejgcych przyboréw sanitarnych w zakresie umozliwiajgcym
montaz nowoproejtowanych odbiornikow.

Projektowang instalacje wigczy¢ w instalacje istniejacg w zakresie podanym na ry-
sunkach.

Pod nowoprojektowane przybory sanitarne wykona¢ podejscia instalacyjne umozli-
wiajgce montaz przyboru i podigczenie armatury. Podejscie wody zakonczy¢é zawo-
rem odcinajgcym natynkowym.

Przewody prowadzi¢ w posadzce i w Scianie Podejscia pod armature prowadzi¢ w
bruzdach (podtynkowo).

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci i ptukanie instalacji. Ci-
Snienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1.0 MPa. Instalacje mozna uznac za szczel-
na, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem probnym w czasie 30 min
nie bedzie spadku cisnienia.

Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego przedszkola ze zmiang sposobu uzytkowania na cele edukacyjno-kulturalne
ul. Warszawskiej 18a w Milanéwku.
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6 W pomieszczeniu tazienki zamontowac¢ przybory sanitarne z atestem. W pomiesz-

czeniu WC niepetnosprawnych nalezy zamontowa¢ armature przystosowang dla

0sOb niepetnosprawnych

Powstaly podczas prac budowlanych gruz i odpady wywiez¢é samochodem samowy-
tadowczym na wysypisko.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

6
1

2

10

11
12

WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Wykona¢ demontaz istniejgcych przyborow sanitarnych wraz z podejsciami kanali-
zacyjnymi w zakresie umozliwiajgcym montarz nowoprojektowanych urzadzen.
Projektowang instalacje witgczy¢ w instalacje istniejgcg w zakresie podanym na ry-
sunkach.

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonaé¢ z rur PVC Kkl. N tgczonych na uszczelki.
taczenie rur, zmiany kierunku i srednicy poprzez ksztaltki systemowe wskazane
przez producenta rur. Montazu rur nalezy dokonywac przy wykorzystaniu urzadzen
wskazanych przez producenta rur i przez osoby przeszkolone.

Instalacja powinna by¢ utozona tak, aby spetnione byty warunki wynikajace z wia-
sciwosci termicznych i wytrzymatosciowych przewodow z tworzyw sztucznych.
Przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢ uktadane z zachowaniem minimalne-
go spadku 2.0%.

Na nowoprojektowanym pionie przy miskach ustepowych zainstalowac rewizje.
Podejscia odptywowe, tgczace wyloty aparatow sanitarnych z pionem, sg prowa-
dzone podtynkowo lub w obudowach z minimalnym spadkiem 2,0%.

Przybory i urzagdzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna
gwarantowac nie przenikanie zapachow do pomieszczenh.

W toaletach nalezy montowa¢ miski ustepowe wiszgce mocowane na systemowych
stelazach standard jak Gebert.

W pomieszczeniu WC niepetnosprawnych nalezy zamontowaé przybory sanitarne
przystosowang dla os6b niepetnosprawnych.

W pomieszczeniu tazienki zamontowac przybory sanitarne z atestem.

Powstaly podczas prac budowlanych gruz i odpady wywiez¢ samochodem samo-

wytadowczym na wysypisko.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

7
1

2

(62 F 3

WYKONANIE INSTALACJI C.O.

Wykona¢ demontaz istniejgcych grzejnikédw w raz z gatazkami w zakresie podanym
na projekcie.

Projektowang instalacje wigczy¢ w instalacje istniejgcg w zakresie podanym na ry-
sunku.

W instalacji podlegajgcej modernizacji montowac grzejniki ptytowe. Grzejniki mon-
towac¢ w sposob zalecany przez producenta.

Nowoprojektowane grzejniki montowane w miejscach wskazanych na rysunku.
Podtaczenie nowoprojektowanych grzejnikdw typu nalezy wykonaé z rur polipropy-

Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego przedszkola ze zmiang sposobu uzytkowania na cele edukacyjno-kulturalne
ul. Warszawskiej 18a w Milanéwku.
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lenowych stabilizowanych PN20 taczonych przez zgrzewanie i wigczy¢ w istniejgce
piony instalacji c.o..

Dla nowoprojektowanych grzejnikow typu V podtaczenia wykona¢ w posadzce z rur
polietylenowych typu Pe-x.

taczenie i montazu rur nalezy dokonywac przy wykorzystaniu urzadzen wskaza-
nych przez producenta rur i przez osoby przeszkolone.

Przewody prowadzi¢ scisle wedtug wskazan producenta rur.

Grzejniki wyposazy¢ w zawory regulacyjne z gtowicg termostatyczng, zawory po-
wrotne.

Przebicia pionowe i poziome wykonywa¢ mechanicznie minimalizujgc ingerencje w
stan obiektu. Przejscia instalacyjne wykona¢ w tulejach ochronnych.

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac¢ jg probie szczelnosci na cisnienie 0,4MPa.
Instalacje mozna uznac¢ za szczelng, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod ci-
Snieniem probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia. Po przeprowadze-
niu prob szczelnosci przewody w piwnicy ociepli¢ otulinami z pianki polietylenowej.
Po utozeniu instalacji, dokonaniu préb szczelnosci i odbiorze otwory zamurowac,
wykona¢ obudowy i tynki.

Powstaly podczas prac budowlanych gruz i odpady wywiez¢ samochodem samo-
wytadowczym na wysypisko.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.

8 WYKONANIE INSTALACJI C.T.

1

2

Instalacje c.o. nalezy wykonac z rur polipropylenowych stabilizowanych PN25 z
wktadkg aluminiowg taczonych przez zgrzewanie.

taczenie rur poprzez ksztattki wskazane przez producenta rur. Zaprasowywania i
montazu rur nalezy dokonywaé przy wykorzystaniu urzgdzen wskazanych przez
producenta rur i przez osoby przeszkolone.

Na zasilaniu centrali CW-1 nalezy zamontowa¢ zawor tréjdrogowy dostarczany z
automatykg centrali wentylacyjnej, pompe obiegowa, zawory odcinajace, filtr oraz
termometry.

Przewody mocowac do $cian lub sufitu na uchwyty z wktadkg gumowsg. Odlegtos¢
miedzy sciankg rury a powierzchnig $ciany powinna wynosi¢ min 20 mm.

Przebicia pionowe i poziome wykonywa¢ mechanicznie minimalizujgc ingerencje w
stan obiektu. Przejscia instalacyjne wykona¢ w tulejach ochronnych.

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg probie szczelnosci na cisnienie 0,4MPa.
Instalacje mozna uznac¢ za szczelng, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod ci-
Snieniem probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku ci$nienia. Po przeprowadze-
niu prob szczelnosci przewody ociepli¢ otulinami z pianki polietylenowej mocowanej
drutem wigzatkowym.

Po utozeniu instalacji, dokonaniu prob szczelnosci i odbiorze otwory zamurowac,
wykona¢ obudowy i tynki.

Powstaly podczas prac budowlanych gruz i odpady wywiez¢é samochodem samo-
wytadowczym na wysypisko.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.

Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego przedszkola ze zmiang sposobu uzytkowania na cele edukacyjno-kulturalne

ul. Warszawskiej 18a w Milanéwku.
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9 WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

1 Instalacje wentylacyjng wykona¢ z kanatow okragtych i prostokatnych z blachy
ocynkowanej. Kanaty powinny by¢ szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrz-
nej, bez wgniecen i zataman. Sciany kanatéw prostokatnych powinny by¢ do sie-
bie prostopadte. Kotnierze powinny by¢ przynitowane lub przyspawane do scian
kanatu, w ptaszczyznie prostopadtej do osi kanatu. Maksymalny przeswit miedzy
kotnierzem a przeciwkotnierzem, bez sciggniecia srubami nie moze by¢ wiek-
szy niz 2 mm. Na tgczeniach kanatdéw stosowac¢ uszczelnienia.

2 Centrale wentylacyjng wyptoszy¢ nalezy w filtr klasy EU5, wodna nagrzewnice
powietrza i wentylatory oraz petng automatyke (regulacja temperatury, uktad
przeciwzamrozeniowy, nadzér filtra).

Wentylatory kanatowe wyposazyé w regulatory przeptywu.

4 Przed i za wentylatorami oraz centralg wentylacyjna montowaé potgczenia
elastyczne zapobiegajgce przenoszenia drgan urzgdzenia na kanaty wentyla-
cyjne.

Wentylatory kanatowe oraz centrale wentylacyjna wyposazy¢ w ttumiki hatasu.

We wskazanych oknach poziomu piwnic montowa¢ nawiewniki okienne o mi-
nimalnej wydajnosci 30m3/h.

7 Nalezy zainstalowa¢ otwory rewizyjne pozwalajgce na czyszczenie kanatow. Czysz-
czenie powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w
przewodach lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

8 Kanaty wentylacyjne mocowac na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach
podtrzymujgcych tak aby ugiecie miedzy sgsiednimi punktami mocowania
nie przekraczato 2 cm. Miedzy kanatem a wspornikiem lub obejmg stosowac
podktadki amortyzujgce o grubosci ok.5 mm.

9 Na kratkach wentylacyjnych montowaé przepustnice powietrza pozwalajgce na regu-
lacje instalacji.

10 Kanaly wentylacyjne nalezy obudowac w zakresie podanym w projekcie architek-
tonicznym.

11 Wszystkie elementy zlokalizowane na poddaszu budynku zaizolowac wethg mine-
ralng gr. 100mm w ptaszczu z folii alumiowej.

12 Wszystkie pozostate kanaty wentylacji nawiewnej i wywiewnej ciggow wentylacyj-
nych centrali wentylacyjnej zaizolowa¢ wetng mineralng gr.30mm w pfaszczu z fo-
lii aluminiowe].

13 Wszystkie kanaty wentylacyjne w przestrzeni uzytkowej budynku pomalowac¢ farbg
w kolorze czarnym.

14 Regulacje instalacji wykona¢ po zmontowaniu wszystkich kanatow. Regulacja be-
dzie polegata na pomiarze wydajnosci kratek wentylacyjnych. Instalacje uwaza sie
z wyregulowang jesli wydajnos¢ rzeczywista kratki w stosunku do projektowanej
nie odbiega o wiecej niz 10%.

w

o Ol

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 5.

Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego przedszkola ze zmiang sposobu uzytkowania na cele edukacyjno-kulturalne
ul. Warszawskiej 18a w Milanéwku.
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10 WYKONANIE MODERNIZACJ KOTLOWNI GAZOWEJ
1 Demontaz instalacji oraz armatury kottowni zakresie podanym w projekcie.

2 Montaz nowoprojektowanych elementéw wyposazenia kottowni (rozdzielacze,
rury armatura, pompy) zgodnie ze schematem zawartym w projekcie wyko-
nawczym.

3 Istniejacy kociot gazowy doposazy¢ w automatyke standard jak typ multiMATI-
CA 700 z modutem VR71 przyktadowej firmy Vaillant.

4 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

4.1 Wymagania ogélne

* Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna, w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robat.

* Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw.

» Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Rob6t. Bledy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspekto-
ra Nadzoru.

» Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynika-
jacq z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

4.2 Kontrola i badanie w trakcie Rob6t i odbioru

1. Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢é wykonanych Robot i uzytych
Materiatdbw z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i Polece-
niami Inspektora Nadzoru

2. Przed przystgpieniem do préby szczelnosci instalacje nalezy przeptuka¢ woda a
nastepnie poddac probie cisnieniowe;.

3. Sprawdzi¢ nastawy na zaworach regulacyjnych grzejnikowych

4.3 Obmiar Robot

Jednostki obmiaru:
mb — montaz rur, z doktadnoscig do 1,0 mb

« szt. — montaz trojnikow i urzadzen

« szt. —wykonanie potgczen lutowanych

« szt. — montaz i demontaz armatury i urzgdzen grzewczych
szt. — montaz i demontaz armatury i urzadzen wod-kan
szt. — wykonanie podejs¢ pod urzadzenia i armature
szt. — wykucie i zamurowanie otworow
mb — montaz izolacji cieplnej

Przebudowa i rozbudowa budynku dawnego przedszkola ze zmiang sposobu uzytkowania na cele edukacyjno-kulturalne
ul. Warszawskiej 18a w Milanéwku.
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5 ODBIOR ROBOT

5.1 Wymagania ogolne odbioru Robot

1 Odbidr Rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie
Warunkami Umowy

2 Swiadectwo Przejecia Rob6t bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

3 Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie Przejecia Robo6t jest Swiadectwo Prze-
jecia sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

4 W celu Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

« Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

* Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru,

» Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow,

» Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,

* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

5.2 Wymagania szczegotowe odbioru Robot

1 Sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzo-
nych zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy
oraz innych dokumentow dotyczacych jakosci Materiatéw i wyrobow uzytych do
Rob6t, wynikow pomiaréw i badan,

2 Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

3 Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisoéw dotyczacych Robot,

4 Dokonac¢ szczego6towych ogledzin robat,

5 W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot po-
prawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w ter-
minie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

6 PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Ze-
Sszyt 7.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i ba-
dania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
PN-90/M-75019 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna przewodow, armatury
I urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody.

PN-EN 12106:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z poli-
etylenu (PE). Metoda badania wytrzymato$ci na ciSnienie wewnetrzne po zastosowaniu
zacisku

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
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ST-02 Instalacje sanitarne

badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt
5.

PN-78/B- 10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i ba-
dania techniczne przy odbiorze.

PN-B-76001:1996 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i ba-
dania.

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potagczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyj-
nych blaszanych.

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpie-
czenstwo uzytkowania. Wymagania i badania.

PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecz-
nego

PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.
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