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Projekt: ,Podwarszawskie Tréjmiasta Ogrodéw - poprawa spéjnosci ebszaru Podwarsiawskiego Tréjmiasta Ogroddw poprzez wspdiprace w zakresie polityki

spolecinej, ksztaltowaniu priestrieni publiczne, gospodarki wodnej | komunikacii” w ramach wdrazanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programu

Regionalnego ,,Rozwij miast poprzez wzmocnienie kempetencji jednostek samorzgdu terytorialnego, dialog spoleczny oruz wspdlprace
z przedstawicielami spoleczedstwa obywatelskiego”, dofinansowanego ze érodkéw Mechanizmu Finansowego EOG i srodkéw krajowych.

Milanéwek, dnia 15.10.2015r.

TOM.631.36.2015

ARCADIS Sp. z 0.0.
ul. Wolowska 22A
02-675 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE Nr PTO/6/2015

W odpowiedzi na wniosek firmy ARCADIS z dnia 18 wrzesnia 2015 1. o wydanie warunkow

technicznych do zamoéwienia publicznego pn.: Przygotowanie kompleksowego uregulowania gospodarki
wodnej na obszarze Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodow Urzad Miasta Milanéwka pragnie
poinformowac, iz odwodnienie dla:

Zadania 2. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odwodnienia zlewni ul. Ludnej z retencja
wod przed odptywem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie Milanéwek;

oraz

Zadanie 3. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy zlewni rowu R-4 na
kanalizacje deszczowa z retencja wod przed odptywem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie Milandwek;

nalezy zaprojektowaé i wybudowaé z zachowaniem ponizszych warunkéow:

A. Wymagania w zakresie stosowania materiatéw i armatury dla materiatéw kanalizacyjnych:

rurociagi wykona¢ z rur kanalizacyjnych betonowych, zelbetowych, tworzywa sztucznego, klasy S —

lite, szczelnych lub o sciankach strukturalnych (dwuwarstwowych) z polipropylenu (PP) lub polietylenu

(PE) o wytrzymatosci SN8, lub wielofunkcyjnych saczaco przeptywowych ze szczelinami;

wpusty uliczne typu D400kN wg PN-EN kompletny ze studzienka Sciekowa o srednicy DN500mm
z kregow zelbetowych prefabrykowanych z osadnikiem dennym o gigbokosci czynnej 1 m, z rusztem
zeliwnym typu cigzkiego, uchylne kolnierzowe;

studnie rewizyjne z kregdw betonowych o érednicy DN1000mm - DN1200mm, taczone na uszczelkg
gumowg z kineta w krggu dennym lub z osadnikami o glebokosci czynnej 0,5 m;

studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego PVC o $rednicy DN315mm - DN1000mm;

stopnie zlazowe Zeliwne;

whazy studzienne typu D400 z zeliwa sferoidalnego z zawiasem i zamknigciem;

polaczenie ze studnig za pomoca tulei ochronnych;

drenaz rozsaczajacy z rur drenazowych z tworzywa sztucznego w obsypce thuczniowe;

male zbiorniki retencyjno-chtonne wykonaé z krggéw betonowych lub drenazy, komor drenazowych lub
skrzynek rozsaczajacych;

duze zbiorniki wedlug indywidualnego rozwigzania;

B. Wymagania w zakresie rowdw przydroznych:

przepusty pod zjazdami publicznymi i indywidualnymi nalezy wymieni¢ na nowe z rur z tworzywa
sztucznego, betonowe lub zelbetowe wraz z przyczotkami oraz z wymiang nawierzchni;

rowy przydroine odwodnieniowe o przekroju trapezowym lub trojkatnym z nachyleniem skarp 1 : 1 lub
1 : 1,5, umocnione plytami azurowymi, darning oraz obsiewem mieszanka traw;
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C. Wymagania w zakresie zjazdow publicznych i zjazdéw indywidualnych:

- szeroko$¢ nie mniejsza niz 4,5m w tym jezdnig o szerokosci nie mniejszej niz 3m i nie wiekszej niz
szerokos$é jezdni na drodze;

- przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu z droga wyokraglone tukiem kolowym o promieniu nie
mnigjszym niz 3m lub skos 1:1 jezeli jest to zjazd z ulicy;

- proponowana konstrukcja zjazdu: podsypka cementowo-piaskowa 1:3 — 5cm , podbudowa zasadnicza
z kruszywa tamanego lub betonu B-15 grubosci 15cm po zageszezeniu, kostka betonowa grubosci 8cm;

- krawgznik lub opornik betonowy typu ulicznego 15x30x100 na lawie betonowej B-15 z oporem;

D. Wymagania w zakresie odtworzenia nawierzchni drogowych:

- drogi gruntowe, na szerokosci pasa robot, do rzednych istniejacych z powierzchniowa warstwa z thucznia
kamiennego gr. 10cm po zaggszczeniu;

- drogi tlhuiczniowe, na szerokosci pasa robdt, do rzednych istniejacych z powierzchniowa warstwa
z ttucznia kamiennego gr. 10cm po zageszczeniu;

- drogi ulica: Dembowskiej, Laczna z kostki betonowe;j ,, Trylinki”, na szerokosci pasa robét, do rzednych
istniejacych z warstwa podbudowy betonowej B-15 gr. 15cm lub zaggszezonego kruszywa tamanego tej
samej grubosci;

- drogi z kostki betonowej grubosci § cm , Bauma™ na szerokosci pasa robdt, do rzednych istniejacych
z warstwa podbudowy gr. 15cm po zageszczeniu z kruszywa famanego lub betonu B-15 na podsypce
cementowo — piaskowej 1:3 - 5 cm;

- drogi bitumiczne: ul. Ludna, nalezy odtworzy¢ na calej szerokosci jezdni do stanu pierwotnego;

- drogi thuiczniowe ulica: Chopina, Moniuszki, Kochanowskiego, Asnyka, nalezy odtworzyé warstwa
ttucznia o gr. 20cm do stanu pierwotnego po zageszczeniu;

- drogi gruntowe ulica: Dzierzanowskiego, Szczepkowskiego, Norwida, Wysokiej, nalezy odtworzyé
warstwa ttucznia o gr. 20cm do stanu pierwotnego po zageszczeniu;

E. Wymagania w zakresie pompowni deszczowych:

- objetos¢ zbiornika pompowni dostosowaé do godzinowego doptywu $ciekow deszezowych;

- konstrukcjg komory pompowni wykonywac¢ zgodnie z PBW Konstrukcja;

- przewody rurowe wewngtrzne pompowni wykonac ze stali kwasoodpornej taczonej kotierzowo;

- pompy zatapialne pracujace szeregowo;

-~ praca pomp sterowana poprzez sondg hydrostatyczna;

- pompa z przewodem tlocznym potaczona za pomoca szybkoziacza,

- do studni opuszczaé za pomoca taficucha po prowadnicach rurowych zamontowanych w komorze na
stale;

- wylaczniki plywakowe;

- czujnik indukcyjny: zalaczanie i wiaczanie odpowiedniej pompy, przelaczanie kolejnosci pracy pomp,
zalgczenie alarmu w przypadku przekroczenia przez $cieki poziomu alarmowego w zbiorniku,
sygnalizowanie nieprawidlowosci w uktadach zasilajacych silniki pomp;

- monitoring i sterowanie za pomocg GPRS;

- otwor montazowy w stropie 1,7m x 1,7m z pokrywa wodoszczelna;

- pompownia ogrodzona z bramg i zamknieciem;

Warunki ogdlne
1. Rurociagi zaprojektowaé grawitacyjne, w sytuacjach koniecznych zaprojektowaé przepompownie
wad deszczowych z przylaczem energetycznym,
2. Przy projektowaniu uwzglednic jezeli bedzie to mozliwe wprowadzenie waod opadowych do ziemi
W migjscu jej powstania.

3. Uzgodnienie dokumentacji projektowej w drogach wojewoddzkich z Zarzadem Drog Wojewddzkich.
4. Uzgodnienie dokumentacji projektowej w drogach powiatowych z Zarzadem Drég Powiatowych.
5. Projekty budowlane nalezy uzgodnié z Referatem Technicznej Obstugi Miasta w Milanéwku.
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6. Opisanie przedmiotu zaméwienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie
doktadnych i zrozumiatych okreslen. Nie mozna opisywac przedmiotu zaméwienia przez wskazanie
znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, ktére moga mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty
i utrudni¢ uczciwa konkurencje.

7. Projekty budowlane nalezy wykona¢ oddzielnie dla ternu drég wojewddzkich i dla pozostatych.

Przebudowg zjazdow nalezy zaprojektowaé zgodnie z § 79 Rozporzadzenia Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, oraz zgodnie

z ustawa Prawo budowlane.

oo

Z powazaniem

Referatu
st Miasta

mgr Joania| Sierpiviska

Przygotowal: Zbigniew Brzezifski



