Milandwek, dnia 22.01.2016r.

Milanowskie Przedsi¢biorstwo
Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
05-822 Milanéwek

ul. Spacerowa 4

Arcadis Sp. z o0.0.
ul. Woloska 22a
02-640 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE NR 477/2016

dotyczy: warunkéw technicznych przebudowy sieci wodociggowej w celu usunigceia kolizji z
projektowang kanalizacjg deszczowg w ramach zadania ,,Przebudowa zlewni rowu R-
4 na kanalizacje deszczowa z retencjg wod przed odptywem do rzeki Rokitnicy Stare;
w gminie Milanowek”™

W celu usuniecia kolizji projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejgcymi
przylaczami w ulicy Wysokiej na odcinku DA2 — DA3 oraz w ulicy Ksiazenickiej na odcinku
DC11 — DCI12 nalezy przebudowa¢ istniejace przylacza z uwzglednieniem ponizszych
warunkow:

1.Zlikwidowa¢ kolizje wysokosciowa poprzez obnizenie lub podniesienie rzednej
posadowienia przewodu wodociggowego przy zachowaniu minimalnego przykrycia
przewodu.

2.Na istniejacych przylaczach nalezy wymieni¢ na nowe ksztaltki przylaczeniowe.
Bezposrednio za wcinka zamontowa¢ zasuwy odcinajace kotnierzowe.

3. Stosowa¢ rury z materiatu PE 100 lub 80.

4.Nalezy opracowaé projekty przylaczy. Projekty nalezy ztozy¢ do MPWiK Sp. z o.0. do
uzgodnienia w ilosci 3 egzemplarzy. Jeden egzemplarz pozostaje w MPWiK Sp. z o0.0.

5.W ulicy Wysokiej znajduje si¢ przewod wodociggowy zeliwny DN 100 mm, w ulicy
Ksigzenickiej znajduje sie wodociagg PVC Dn 110 mm.

Warunki techniczne wazne 3 lata.

UWAGA:

Wytyczne do projektowania przylaczy znajduja sie na stronie internetowej Milanowskiego
Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0. oraz w siedzibie Spolki przy

ul. Spacerowej 4 w Milanéwku.

Z powazaniem

Zalaczniki: Mapa z zaznaczong lokalizacjg istniejacej infrastruktury.
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